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W
idok elew

acji tylnej T2.
-projektow

ane rozw
iązanie.

Technologia prac do w
ykonania przy elew

acji:
1) Zbicie zniszczonych tynków

 ,pozostaw
ienie zdrow

ych tynków
 (ok.5%

).
2) O

czyszczenie elew
acji.

3) G
runtow

anie pow
ierzchni elew

acji.
4) Przyklejenie w

ełny m
ineralnej gr.8 cm

 obw
odow

o lub całopow
ierzchniow

o z
niw

elacją pow
ierzchni na elew

acji do w
ysokości obróbki ogniom

ura.
5) Zakołkow

anie w
ełny m

ineralnej w
 ilości 6-8 kołków

 na m
2 na elew

acji budynku.
6) W

ykonanie w
arstw

y zbrojącej z siatki PC
V

 zatapianej w
 kleju na elew

acji .
7) M

ontaż narożników
 z siatką PC

V
.

8) G
runtow

anie pow
ierzchni elew

acji pod tynk w
ykończeniow

y gładki.
9) Położenie tynku w

ykończeniow
ego gładkiego gr. do 3 m

m
 na elew

acji .
10) G

runtow
anie pow

ierzchni elew
acji pod farbę krzem

ianow
ą.

11) M
alow

anie elew
acji farba krzem

ianow
ą (silikatow

ą).
12) M

ontaż now
ych obróbek ogniom

uru z blachy cynkow
o-tytanow

ej gr.0,7 m
m

.

Pow
ierzchnia elew

acji T2= 80,55 m
2
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ełna m
inaralna gr.8 cm

,
w

arstw
a zbrojąca,w

ykończenie tynk w
ykończeniow

y
gładki oraz farba krzem

ianow
a

kolor  O
xidbraun 70.

B
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