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Swidnica 07.07.2025 r.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust.3d pkt3 Ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo
Budowlane(Tekst jednolity Dz. U. z 2025 r. poz. 418 wraz z pdzniejszymi zmianami)
, 0Swiadczam, ze projekt architektoniczno-budowlany pn ,,Remont elewaciji
frontowej bez docieplenia wraz z remontem balkonéw,remont i przebudowa
elewacji tylnych z dociepleniem, wykonanie izolacji Scian fundamentowych,
remont klatki schodowej budynku przy ul. Zeromskiego 41 we Wroctawiu”.
zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Adres inwestycji: ul.Zeromskiego 41; 50 — 321 Wroctaw
Dz.ew.nr 13,12/9,12/10,AR_14;0Obreb:Plac Grunwaldzki oraz
dz.ew.nr 92,AR_13;0breb:Plac Grunwaldzki

PROJEKTANT:

Rafat Lucjan Maciejewski
Nr upr. 240/01/DUW

SPRAWDZAJACY:

Pawet Mtynarz
Nr upr. 27/WPOKK/2017



Opis techniczny
1. Dane ogdlne.

Typ budynku : budynek mieszkalny wielorodzinny,

llos¢ kondygnacji : 5 nadziemne , 1 podziemna

Adres : ul.Zeromskiego 41; 50 — 321 Wroctaw

Dziataka : nr. 13 ;AR_14; Obreb : Plac Grunwaldzki Nr 0005
Powierzchnia zabudowy : 299 m2

Kubatura budynku : 5681 m3

2. Dane historyczne.

Istniejgcy budynek powstat ok1890-1895 r.. Kamienica znajduje sie w gminnej
ewidencji zabytkow miasta Wroctawia. Budynek wzniesiono w technologii tradycyjne;.
Obiekt petni funkcje mieszkalng z ustugowym parterem. Sciany zewnetrzne
murowane z cegty petnej, tawy fundamentowe zelbetowe, strop nad piwnica
ceramiczny na belkach stalowych , pozostate stropy drewniane, dach drewniany,
dwuspadowy-spadek w kierunku elewacji frontowej i tylnej . Budynek wyposazony w
podstawowg infrastrukture techniczng modernizowang na biezaco.

3.Zagospodarowanie terenu.

Z uwagi na charakter inwestycji nie jest wymagane sporzadzenie projektu
zagospodarowania terenu. Budynek posiadania niezbedne przytgcza oraz dostep do
drogi publicznej. Nie wprowadza sie zmian w zagospodarowaniu terenu.

4.Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem inwestycji jest remont elewacji budynku mieszkalnego
wielorodzinnego. Ze wzgledu na fakt ,ze budynek znajduje sie na terenie wpisanym
do gminnej ewidencji zabytkow projektuje sie remont elewac;ji frontowej bez
docieplenia oraz remont elewacji tylnych z docieplenie wetng mineralng gr.8 cm.
Ponadto projektuje sie remont balkonéw , izolacje Scian fundamentowych oraz
remont klatki schodowe;j.

Elementy konstrukcyjne pozostaja bez zmian.

5. Ocena stanu technicznego budynku i jego elementow.

Budynek jest w trakcie uzytkowania, w zwigzku z tym nie wykonywano lokalnych
odkrywek. Stan techniczny poszczegdélnych elementdw opisano ponize;j :

- Fundamenty:

Podczas wizji lokalnej, nie stwierdzono typowych spekan w scianach budynku,
Swiadczacych o ztym stanie fundamentéw lub o nieréwnomiernym osiadaniu.
Stan techniczny okresla sie jako dostateczny.

-Sciany nosne:

Sciany no$ne wykonano jako murowane z cegly petnej. Grubosci $cian:
- §ciany zewnetrzne : ~78 /~30 cm,

- §ciany wewnetrzne : ~55/~26 cm.



Stan techniczny okresla sie jako dostateczny.

-Sciany dziatowe:
Sciany dziatowe sg wykonane jako murowane z cegty peinej.
Stan techniczny okresla sie jako dobry.

-Nadproza:

Nadproza w $cianach zewnetrznych wykonane sg jako ceramiczne na belkach
stalowych .

Stan techniczny okresla sie jako dostateczny.

-Stropy i podciagi:

Stropy piwnic wykonano jako ceramiczny na belkach stalowych. Pozostate stropy
drewniane.

Stan techniczny okresla sie jako dostateczny.

-Schody:

Schody wewnetrzne sg wykonane jako drewniane na konstrukcji z dwuteownika 200
mm. Stopnie schodowe drewniane gr. 7 cm .

Stan techniczny okresla sie jako dostateczny.

- Wiezba dachowa:
Wiezba dachowa drewniana, ptatwiowo-kleszczowa.
Stan techniczny okresla sie jako dostateczny.

-Pokrycia dachowe i orynnowanie:

Pokrycie dachowe papowe , spadek dachu w kierunku elewac;ji frontowe;j i tylnej.
Obroébki blacharskie kompletne nie kompletne. Rynny i rury spustowe wykonane z
blachy cynkowo-tytanowe;.

Stan techniczny okresla sie jako dostateczny.

WNIOSKI

Stan obiektu ogdinie okresla sie jako dostateczny. Biorgc pod uwage powyzsze
uwagi stwierdza sie, ze remont budynku jest mozliwy do wykonania i moze by¢
bezpiecznie zrealizowana pod warunkiem prowadzenia rob6t zgodnie z wytycznymi
projektowymi, przepisami prawa budowlanego i zasadami BHP.

Na podstawie ogledzin elewacji budynku oraz dokumentacji archiwalnej
Archiwum Budowlanego we Wroctawiu nie udato sie ustali¢ oryginalnej
kolorystyki elewacji budynku , lecz udato sie ustali¢ projektowany pierwotny
wyglad elewacji frontowe;j .

W trakcie uzgodnien z Wojewddzkim Urzedem Ochrony Zabytkéw ustalono ,ze
sciany pierwotnie byly bezowo/piaskowe z czerwono-brazowym
przedwojennym detalem w postaci dekoracyjnych polichromii.

Stalowa konstrukcja biegéw schodowych oryginalnie malowana byta w
kolorze szarym , a drewniane elementy w kolorze ciemny dab , widoczne jest to
w miejscach przetaré na schodach , balustradach , listwach przypodiogowych.
Drzwi wewnetrzne klatki schodowej pierwotnie malowane w kolorze ciemny
orzech ,a w pézniejszym okresie malowane w kolorze jasny orzech. Taka tez
kolorystyke , jasny orzech , zastosowano dla wyremontowanych drzwi
drewnianych wejsciowych do kamienicy.






Opis stanu zachowania elewacji i klatki schodowe;j.
Rozpoznano nastepujace rodzaje zniszczen tynkow:

- drobne ubytki

- odspojenia od podtoza

- zarysowania tynku

- spekania o charakterze nieregularnym

- zawilgocenie i korozja biologiczna powierzchni

- zacieki

Przyczyny zniszczen
Nawarstwienia powstate w wyniku uptywu czasu, czynnikow fizycznych, chemicznych
i mechanicznych spowodowaty korozje zarowno powierzchniowg jak i strukturalng.

Obecny stan obiektu jest wynikiem:
- uptywu czasu,
- pierwotne awarie systemow odprowadzania wody opadowe;j,
- wielu remontéw przeprowadzanych doraznie, z uzyciem niewtasciwych mate-
riatow i technologii.

6. Projektowane rozwigzanie

Technologia prac budowlanych do wykonania zostala opracowana w
odniesieniu do uwarunkowan konserwatorskich Wojewoédzkiego Urzedu
Ochrony Zabytkéw we Wroctawiu , ktére znajduja sie w zalacznikach.

W projekcie uwzgledniono wszystkie zawarte wytyczne w celu odtworzenia
pierwotnego oryginalnego wygladu elewacji budynku , jak i wewnetrznych
elementow podlegajacych ochronie.

Proponowany program prac konserwatorskich i restauratorskich przy
remoncie elewacji.

TynKi

-Wykonanie dokumentac;ji fotograficznej i opisowej stanu zachowania obiektu oraz
kontynuowanie jej podczas prac. Jakiekolwiek ewentualne zmiany w programie prac
konserwatorskich (zmiany w technologii czy sposobie wykonania) nalezy uzgadnia¢ z
Dolnoslaskim Wojewodzkim Konserwatorem Zabytkow we Wroctawiu oraz autorami
dokumentacji w celu uzyskania akceptacji.

-Pobranie probek materiatu w celu wykonania analiz iloSciowych i jakosciowych
wystepujgcych w murze soli.

-Wykonanie préb na usuwanie nawarstwien stabo i silnie spojonych z podtozem.
-Demontaz wtérnie zamontowanych elementdéw takich jak wsporniki metalowe, haki,
trzpienie etc.

-Demontaz i zabezpieczenie metalowych elementow dekoracyjnych na czas
przeprowadzanych zabiegdéw konserwatorskich.

-Dezynfekcja wybranym srodkiem biocydowym miejsc porazonych biologicznie.
-Dokonanie doktadnego przegladu i wnikliwej analizy zniszczen na tynkach : spekan,
mikro spekan, spekan witoskowatych, niewidocznych z poziomu chodnika.

-Staranne przejrzenie catosci tynkow na elewacjach z poziomu rusztowan.
-Skontrolowanie stanu cegty w miejscach ubytkéw tynku,



-Usuniecie wykruszonych, nieszczelnych fug w watku ceglanym i wypetnienie spoin
zaprawg murarska.
-Usuniecie wtérnych, nieszczelnych i spekanych uzupetnien formy.
-Uczytelnienie istniejgcego detalu architektonicznego zgodnie z projektem.
-W strefie cokotowej nalezy usungc¢ resztki tynku zbutwiatego i zastgpic jg systemem
tynkdéw renowacyjnych gtadkich:
- tynk podktadowy
- tynk wyréwnawczy
- zacierka
-Naciecie spoin na gtebokos¢ 2cm w celu lepszej przyczepnosci nowej wyprawy
tynkarskiej.
-Demontaz istniejgcych parapetow.
-Uzupetnienie tynkow tynkami w technologii tynkdéw renowacyjnych

- warstwa wypetniajgca
- tynk koncowy
-Uzupetnianie drobnych ubytkow tynku, szpachlowanie.

-Wykonanie laserunkowych powtok malarskich w celu rozbicia kolorystycznego
powierzchni tynkéw farbami krzemianowymi.
KOLEJNOSC PRAC REMONTOWYCH

Roboty przygotowawcze i zabezpieczajgce

Prace przygotowawcze i zabezpieczajgce polegajg na zabezpieczeniu elementéw
nie demontowanych na elewacji budynku oraz zabezpieczeniu zaplecza budowy.
Prace budowlane

Do przeprowadzenia wtasciwego remontu elewacji niezbedne sg nastepujace
dziatania:

a)Prace wstepne

Po ustawieniu rusztowan systemowych na elewacjach przeznaczonych do remontu
nalezy dokonac¢ doktadnego przegladu catej elewac;i.

Zdemontowac skrzynki i poddac naprawie. Istniejgce tynki nalezy przebadac, a
nastepnie miejsca odparzone delikatnie sku¢ tak, aby nie uszkodzi¢ muru. Catg
elewacje oczyscic przy uzyciu metod dostepnych na rynku chronigcych tynki i detal
architektoniczny, nacig¢ spoiny w celu wykonanie nowego spoinowania zaprawg,
wapienno-cementowg. Wykonac zabezpieczenia konstrukcyjne. Naprawic inne ubytki
muru.

b)Prace tynkarskie

Prace tynkarskie wykonac zgodnie z opisem powyzszym.

c)Prace malarskie

Prace malarskie wykona¢ zgodnie z opisem powyzszym.

d)Obrobki blacharskie

Obrobki blacharskie wykonac z blachy cynkowo - tytanowej o gr.0,7 mm (gotowe
elementy mierzone na budowie).

Przy pracach elewacyjnych nalezy je zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.
Wytyczne i zalecane cechy w systemach tynkéw renowacyjnych.




DEZYNFEKCJA

Roztwdr wodny biocyddw usuwajgcy z powierzchni materiatow budowlanych
mikroorganizmy takie jak: bakterie, grzyby, glony i porosty. Po naniesieniu przez
natrysk lub pedzlem, nalezy odczekac¢ okoto 6 godzin i sptukac¢ strumieniem wody.
TYNKI NA PODtOZA ZASOLONE

Dla obcigzen solami ponad 0,25% wagowo - zaleca sie wykonywanie powtok
tynkarskich z fabrycznie przygotowanych mineralnych mieszanek tynkow
renowacyjnych ,warstwe 10 mm;

Dla obcigzenh srednich — do 1,0 — 1,5% wagowo - zalecane jest naktadanie powtok z
tynku renowacyjnego grubosci min 15mm. Szczegdlnie praktyczny w takich
przypadkach jest stabilizowany wtoknami polipropylenowymi ; dla warstwy 15mm.
Dla obcigzenh wysokich — ponad 1,5% ( dla siarczanéw ponad 1% ) wagowo -
zalecane jest naktadanie warstwy podktadowej magazynujgcej sole o grubosci min
10 mm oraz warstwy wtasciwego tynku renowacyjnego grubosci min 15mm.

a). Tynk magazynujacy sole, odporny na siarczany. Uziarnienie do ok. 2,5mm. Tynk
podkfadowy , wyrdbwnawczy i magazynujacy sole podczas renowacji starych budowli i
murow oraz do wypetniania spoin, wypetniania i wyrownywania ubytkéw jak réwniez
jako obrzutka na ostabionym murze przy naktadaniu maszynowym. Moze byc¢
naktadany recznie lub odpowiednimi agregatami tynkarskimi w pojedynczych
warstwach o grubosci 10 do 30 mm.

b).Tynk renowacyjny z dodatkiem witokien o uziarnieniu do ok. 2,0 mm; do
stosowania wewnatrz i na zewnatrz. Do naprawy i renowacji wilgotnych scian, takze
obcigzonych solami, w obiektach zabytkowych i w nowym budownictwie. Naktadany
recznie lub odpowiednimi agregatami tynkarskimi, w pojedynczych warstwach o
grubosci 10 do 20 mm.

c).Tynk renowacyjny o uziarnieniu do ok. 1,0 mm. Hydrofobowy, przepuszczalny dla
pary wodnej i przyspieszajacy wysychanie. Do naprawy i renowacji wilgotnych scian,
takze obcigzonych solami, na elewacjach i we wnetrzach, w obiektach zabytkowych i
w nowym budownictwie. Naktadany recznie lub odpowiednimi agregatami
tynkarskimi, w pojedynczych warstwach o grubosci 10 do 30 mm.

GLADZIE TYNKARSKIE

Uziarnienie do ok. 0,3 mm.

Mineralna szpachléwka powierzchniowa o duzej przyczepnosci, do wygtadzania
powierzchni tynkéw renowacyjnych i innych tynkéw mineralnych, tynk filcowany.
Mozliwe jest uzyskanie bardzo rownych, gtadkich powierzchni. Zaprawa ma kolor
starej bieli, jest plastyczna, tatwa do stosowania. Do stosowania wewnatrz i na
zewnatrz. Do wykonywania drobnoziarnistych, zamknietych powierzchni nadajgcych
sie do malowania lub tapetowania. Nie nadaje sie na podtoza zawierajgce gips.
Uziarnienie 1,5 mm cienkowarstwowa zaprawa do wykonywania powtok na murze z
cegty i kamienia naturalnego gdy nalezy zachowac¢ strukture muru / wyglad kamienia
a przez to niepozadane jest stosowanie zwyktych ( grubowarstwowych ) tynkow.
LASERUNKOWA WARSTWA MALARSKA

a)Farba do malowania elewacji, bedgca wodng emulsjg zywicy silikonowe;j i
mineralnych pigmentéw tlenkowych . Otrzymana powtoka barwna ma charakter
przezroczysty - laserunkowy. Mieszanka bezbarwnej farby silikonowej i mikroemusji
moze by¢ stosowana do wykonywania ochronnych powtok hydrofobowych w zdobien
ceglanych elewacji frontowej, gdzie hydrofobizacja wgtebna jest niewskazana.
Technologia zapewnia niezmiennie wysokie parametry techniczne powtoki kazdego
rodzaju.

b) Farba krzemianowa (silikatowa) do tynkéw oparta na naturalnych, mineralnych
sktadnikach, przeznaczona do wykonywania laserunkowych powtok malarskich przy
zachowaniu naturalnego — mineralnego, barwnego i plastycznego - wygladu

podtoza . Produkt wyrdznia sie niewielka sita krycia przy zachowaniu charakteru




rzeczywistej powtoki. Dzieki temu zapobiega sie uzyskaniu podtozy o "martwej",
monochromatycznej fakturze. Wysoka przepuszczalnosc¢ pary i hydrofobowos¢.

Wytyczne i zalecane cechy tynkow oraz tynkéw renowacyjnych .

TYNKI PODKEADOWE

- wyprawy wapienne — wigzgce powietrznie - z racji swoich stabych cech
odpornosciowych i wytrzymatosciowych (maksym. tylko 0,8MPa) nie powinny
by¢ stosowane do wszelkich prac elewacyjnych.

- wyprawy wapienno-cementowe na bazie cementéw portlandzkich niskich
marek (35) — wigzace hydraulicznie — ze wzgledu na udziat cementu, mogg
wprowadzaé sole budowlane (nawet do 2,5%), powodowaé wykwity wapna i
uszczelnia€ zaprawy.

Zalecane cechy to:
- brak soli mogacych powodowac szkody — wymagana niska alkalicznosc¢
- niewielka wytrzymatos¢ na sciskanie 3-5MPa

- odpornos¢ na kwasne srodowisko miejskie (brak ,wolnych zwigzkéw wapna”
powodujgcych wykwity i bedgcych tatworozpuszczalnymi)

- maty skurcz i dobrg przyczepnosc, szczegolnie do starszych podtozy
- bardzo dobra dyfuzyjnosc¢ - (1 <15

- dobry wspétczynnik elastycznosci E <7000, lub stosunek wytrzymatosci na
Sciskanie do wytrzymatosci na zginanie <3

W tej chwili tylko zaprawy zawierajgce krzemionke (metakaolinit i naturalne
pucolana, trassy) spetniajg wszystkie warunki konserwatorskie, — krzemionka
zawarta w trasie wigze, bowiem wapno, przez co zaprawa jest odporna na kwasne
Srodowisko (powstaje odporny krzemian, a nie fatworozpuszczalny weglan); wigzanie
hydrauliczne zapewnia wiekszg niz samo wapno wytrzymatos¢ i bardzo duzg
trwatos¢ (ponad 2000 lat uzywania), to jedyne zaprawy potrafigce bardzo szybko
podciggac wode — cecha wiekszosci starych zapraw i cegiet — dzieki temu porowaty
materiat szybko chtonie wode, ale tez szybko schnie pozbywajac sie nadmiaru
wilgoci! Oczywiscie wyprawy trasowe mogq by¢ modyfikowane np. hydrofobizowane
w masie przy szpachlach tynkarskich.

TYNKI COKOtOWE

- w przypadku obecnosci szkodliwych soli budowlanych i zawilgocenia muru —
konieczne sg tynki renowacyjne.

SZPACHLE

- wysoka dyfuzyjnos¢ - [1 < 15, a w przypadku tynkdw renowacyjnych w
podktadzie koniecznie Sd < 0,2m (parametr ustalajacy paroprzepuszczalnosé
catej warstwy szpachli) — takiego parametru nie uzyska wiekszos¢ szpachli
bedacych w sprzedazy, poniewaz nagminnie dla utatwienia obrébki i
przyczepnosci dodaje sie do nich uszczelniajgce sproszkowane dyspersje
akrylowe

- wytrzymatosc na sciskanie — 2-5 MPa



- elastycznosc¢ — stosunek wytrzymatosci na sciskanie do wytrzymatosci na
zginanie <3 lub parametr modut elastycznosci E < 7000; przy pozostawieniu
czesci starych tynkdéw, szpachla powinna mie¢ dodatki mikrowtokien

- hydrofobowo$¢ — w < 0,4kg/m2 (szczegdlnie w warunkach zewnetrznych)
- przyczepnosc¢ do podtoza >0,15 MPa

- odpornosc¢ na kwasne srodowisko zewnetrzne (nie nadajg sie wiec, czysto-
wapienne wigzace powietrznie).

TYNKI RENOWACYJNE

Tradycyjnie stosowane, nawet najmocniejsze tynki naprawcze majg zbyt matg
porowatosc¢ i zbyt niskg dyfuzyjnosc. Wzbierajgca i nieodprowdzana wilgo¢ a takze
krystalizujgce sole szybko spowodujg zniszczenie nowego ,tynku naprawczego”.
Tynki renowacyjne stanowig bardzo dobrze oddychajacy kompres, ktory pozwala na
stopniowg dyfuzje par wodnej z zawilgoconego muru, bez widocznych oznak na
powierzchni. Sole krystalizuj w wielkich porach tynku i dlatego nie nastepuje jego
zniszczenie. Ostatnia warstwa systemu jest hydrofobowa, dzieki czemu pozostaje
wolna od migracji soli z wewnatrz i odporna na warunki atmosferyczne z zewnatrz.

Program prac konserwatorskich i restauratorskich remontu klatki schodowe;:

1. Dazy¢ do zachowania historycznego uktadu przestrzennego — w tym wielkosci i
uktadu pomieszczeh (korytarzy i klatki schodowej).

2. Dazy¢ do zachowania w mozliwie najwiekszym stopniu oryginalnej substancji
zabytkowej.

3. Zachowac i poddac¢ pracom konserwatorskim schody wewnetrzne klatki
schodowej. Nalezy wykonac niezbedne naprawy stolarskie, zrekonstruowac ubytki
konstrukciji .

Tynki

-Wykonanie dokumentac;ji fotograficznej i opisowej stanu zachowania obiektu oraz
kontynuowanie jej podczas prac. Jakiekolwiek ewentualne zmiany w programie prac
konserwatorskich (zmiany w technologii czy sposobie wykonania) nalezy uzgadnia¢ z
Dolnoslaskim Wojewodzkim Konserwatorem Zabytkow we Wroctawiu oraz autorami
dokumentacji w celu uzyskania akceptacji.

-Pobranie probek materiatu w celu wykonania analiz iloSciowych i jakosciowych
wystepujgcych w murze soli.

-Wykonanie préb na usuwanie nawarstwien stabo i silnie spojonych z podtozem.
-Demontaz wtérnie zamontowanych elementdéw takich jak wsporniki metalowe, haki,
trzpienie etc.

-Demontaz i zabezpieczenie metalowych elementow dekoracyjnych na czas
przeprowadzanych zabiegdéw konserwatorskich.

-Dezynfekcja wybranym srodkiem biocydowym miejsc porazonych biologicznie.
-Dokonanie doktadnego przegladu i wnikliwej analizy zniszczen na tynkach : spekan,
mikro spekan, spekan wioskowatych,itp.

-Staranne przejrzenie catosci tynkow na klatce schodowe;.

-Usuniecie wykruszonych, nieszczelnych fug w posadzkach z ptytek ceramicznych i
lastrykowych, wypetnienie spoin zaprawg identyczng do oryginalnej .

-Usuniecie wtérnych, nieszczelnych i spekanych uzupetnien formy.

-Uzupetnianie drobnych ubytkéw tynku, szpachlowanie.



-Wykonanie laserunkowych powtok malarskich farbami krzemianowymi.

Remont $cian, sufitéw wykonaé w nastepujacy sposoéb:

1. Rysy, spekania tynkéw oczysci¢, wypetni¢ zaprawami renowacyjnymi — {j.
zaprawami przygotowanymi w technologii tradycyjnej lub fabrycznie produkowanymi
na potrzeby prac restauratorskich w budynkach zabytkowych. Metody doboru zapraw
lub ich komponowania na miejscu powinien okresli¢c konserwator prowadzacy prace
przy zabytku.

2. Partie tynkow zdegradowanych, odspojonych, spuchnietych lub partie wadliwie
wykonanych napraw usung¢ recznie lub mechanicznie-ok.1%. W przypadku zbicia
wiekszej partii tynkéw nalezy zawiadomié¢ o tym fakcie Urzad Konserwatorski oraz
wykonac¢ badania stratygraficzne przed rozpoczeciem robot budowlanych w celu
zachowania historycznych malatur.

3. Usung¢ nieprzepuszczalne wyprawy cementowe — mechanicznie.

4. Tynk zniszczony lub zdegradowany w stopniu niegwarantujgcym trwania po
usunieciu zrekonstruowac.

5. Tynki oczysci¢ mechanicznie.

6. Partie ostabione wzmocni¢ strukturalnie.

7. Zagruntowac¢ pod wykonanie wypraw tynkarskich i malarskich.

8. Malowanie poszczegoélnych elementow wykonaé farbami krzemianowymi.

Remont elementéw drewnianych stolarki,podtdq i biegéw schodowych wykonaé w
nastepujacy sposoéb:

1. Zdemontowac wszystkie powtoki wtdrne ,takie jak wyktadziny PCV,panele , itp.

2. Wszystkie elementy konstrukcyjne stalowe oczysci¢ metodg mechaniczng z
zastosowaniem preparatow chemicznych do usuwania powtok malarskich — doboru
preparatow dokonac po przeprowadzeniu préb.

Wszystkie elementy drewniane oczysci¢ z zastosowaniem preparatéw chemicznych
do usuwania powtok malarskich — doboru preparatow dokonac po przeprowadzeniu
prob.

3. Elementy uszkodzone stalowych biegdéw schodowych przez dziatanie korozji
biologicznej lub chemicznej wymienié na takie same na wzér oryginalnych.

4. Elementy uszkodzone posadzek i biegow schodowych drewnianych wymieni¢ na
nowe na wzor oryginalnych. Wymiary listw przypodtogowych brakujgcych lub
uszkodzonych pobra¢ na budowie na wzor oryginalnych zachowanych.

5. Okucia oryginalne, ktére po oczyszczeniu i zakonserwowaniu bedg sprawne,
zamontowac ponownie.



6. Okucia wtorne zastapi¢ nowymi wykonanymi na wzér analogicznych z epoki.
7. Wtorne naprawy, o ile zostaty wykonane wadliwie, usungg.

8. Wykona¢ wymiane elementéw zdegradowanych lub technicznie zuzytych —
stosowac ten sam materiat.

9. Wykonac¢ uzupetnienia przez flekowania.

11. Zatozy¢ kity w miejscach peknie¢ elementéw drewnianych , ktérych stan
techniczny jest dobry i nie muszg one zosta¢ wymienione.

12. Wykona¢ wymalowanie . Stosowac grunty i farby do drewna renomowanych
producentéw.

Stosowac lazury,farby i lakiery do elementéw drewnianych na bazie oleju Inianego.
Stosowac farby antykorozyjne podktadowe i nawierzchniowe do elementow
metalowych.

W przypadku roboét renowacyjnych stolarki nalezy wykonac szczegdtowg
inwentaryzacje istniejgcej stolarki w celu odtworzenia jej oryginalnych elementéw
oraz udokumentowania zniszczen elementéw wymienianych.

W przypadku tych elementdéw stopni schodowych, posadzki spocznikéw lub pieter
balustrad lub ich skladowych, ktérych stan techniczny nie gwarantuje
bezpieczenstwa , mozna rozwazy¢ wymiane na nowe, ktére powinny by¢ odtworzone
na wzor oryginalnych.

Remont posadzki z ptytek ceramicznych/lastryko nalezy wykonacé w nastepujacy
sposoéb:

1. Odkurzenie powierzchni posadzki i wstepne mechaniczne usuniecie warstwy
powierzchniowego brudu z powierzchni ptytek , poprzez delikatne
mycie i $cieranie z dodatkiem detergentdéw, rozpuszczalnikdw organicznych.

2. Usuniecie niepierwotnych ptytek, ptytek osadzonych wtérnie w pézniejszym
okresie bez kontynuacji wzoru, wadliwych, ruchomych spoin, odkurzenie
odstonietych powierzchni i spoin.

3. Doczyszczenie powierzchni pierwotnych ptytek, odttuszczenie i doktadne
doczyszczenie ewentualnych ubytkow w ptytkach.

4. Impregnacja wzmachniajgca ubytkéw i powierzchni ostabionych.
5. Ponowne osadzenie ewentualnie ruchomych ptytek na zaprawie klejace;.

6. Uzupetnienie ubytkow w ptytkach kitami wykonanymi z dwuskfadnikowej masy
chemoutwardzalnej , barwionej w masie na kolor ptytek.

7. Uzupetnienie brakujgcych ptytek nowymi dopasowanymi pod wzgledem wielkosci,
wysokosci, struktury powierzchni i koloru. Rekonstrukcja wzoru. Wzor ptytek nalezy
uzgodnic¢ z Urzedem Konserwatorskim na podstawie probki.

8. Uzupetnienie spoin zaprawg dobrang w kolorze.



9. Uzupetnienie drobnych ubytkow czy przetaré na ptytkach farbg do betonu
w odpowiednim kolorze.

10. Zabezpieczenie ochronne ptytek impregnatem hydrofobowym bezbarwnym,
zapobiegajacym wnikaniu brudu oraz antyposlizgowym.

7. Remont elewacji budynku.

Planowany remont obejmuje wykonanie prac budowlanych remontu elewacji
frontowej bez docieplenia i remontem balkonéw oraz elewaciji tylnych z
dociepleniem wetnga mineralng gr.8 cm . Przy remoncie elewacji frontowej
projektuje sie odtworzenie brakujacych elementéw wystroju elewacji .

Elewacja frontowa :

Technologia prac do wykonania przy elewacji:

1) Demontaz szyldéw,uzgodnienie ponownego montazu z Urzedem
Konserwatorskim.

2) Demontaz anten , uzgodnienie ponownego montazu z Urzedem Konserwatorskim.
3) Zeskrobanie odpadajacej farby,zbicie zbutwiatych tynkéw,uzupetnienie ubytkow
(0k.5%).

4) Oczyszczenie tynkdw na elewacji,cokole,detalach architektonicznych,balkonach,
wnekach okiennych i drzwiowych.

5) Gruntowanie powierzchni elewacji,cokotu,detali architektonicznych,balkonéw,wnek
okiennych i drzwiowych.

6) Odtworzenie cokotu za pomoca zaprawy sztukatorskiej i tynku renowacyjnego.

7) Odtworzenie boni parteru za pomocg zaprawy sztukatorskiej i tynku
renowacyjnego.

8) Odtworzenie ptycin parteru za pomocg zaprawy sztukatorskiej i tynku
renowacyjnego.

9) Odtworzenie zniszczonych tynkdw na elewacji,gzymsach i
podparapetnikach,opasek okiennych zaprawg sztukatorskg , wykonanie szablonéw .
10)Odtworzenie sztukaterii elewacyjnej za pomoca zaprawy sztukatorskiej ,
wykonanie szablonow..

11) Wykonanie tynkéw renowacyjnych gtadkich na
elewaciji,cokole,zdobieniach,gzymsach,balkonach, wnekach okiennych i drzwiowych.
12) Gruntowanie nowych tynkéw na elewac;ji, cokole, zdobieniach, gzymsach,
balkonach,wnekach okiennych i drzwiowych.

13) Impregnacja srodkiem hydrofobowym cegty klinkierowej na elewacji budynku.
14) Malowanie elewacji,cokotu,zdobien,gzymséw,balkonow,wnek okiennych i
drzwiowych farbg krzemianowg (silikatowa).

15) Zabezpieczenie parteru preparatami anti-grafitti do wysokos$ci gzymsu parteru.
16) Montaz nowych parapetoéw z blachy cynkowo-tytanowej gr.0,7 mm.

17) Montaz obrébek blacharskich na gzymsach,portalach,balkonach z blachy
cynkowo-tytanowej gr.0,7 mm.

18) Wymiana frontu skrzynki elektrycznej na stylizowang obudowe wybrang na
podstawie Katalogu Mebli Miejskich-wzér OS/PR-C01 i OS/PR-CO02.

19) Odtworzenie kafli w progu wejsciowym z wykorzystaniem istniejagcego wzoru ,
zabezpieczenie ochronne ich politury.

20) Oczyszczenie i malowanie barierek balkonowych .

21) Remont balkondw.

22) Wymiana rur spustowych balkonéw na wykonane z blachy cynkowo-tytanowej
gr.0,7 mm.



23) Montaz brakujacych szproséw okiennych , ujednolicenie wyglady okien.
24) Wykonanie izolacji poziomej i pionowej $cian fundamentowych wraz z dobrukiem
z kostki granitowej opaski szerokosci 30 cm.

Elewacje tylne :

Technologia prac do wykonania przy elewacji:

1) Zbicie zniszczonych tynkéw ,pozostawienie zdrowych tynkow (ok.5%).

2) Oczyszczenie elewacji,cokotu,gzymsu,wnek okiennych i drzwiowych.

3) Uzupetnienie brakujacych cegiet na elewacji i cokole.

4) Zamurowanie cegtg petng (gr. Sciany 25 cm) na zaprawie M-7 wneki nieczynnego
przejscia bramowego na prosbe Wspdlnoty Mieszkaniowe;.

5) Gruntowanie powierzchni elewacji,cokotu,gzymsu,wnek okiennych i drzwiowych.
6) Przyklejenie wetny mineralnej gr.8 cm obwodowo lub catopowierzchniowo z
niwelacjg powierzchni na elewacji do wysokosci gzymsu wienczacego,

montaz listw startowych.

7) Zakotkowanie wetny mineralnej w ilosci 6-8 kotkbw na m2 na elewacji budynku.
8) Przyklejenie styropianu gr.1-2 cm do wnek okiennych i drzwiowych po
wczesniejszym zbiciu tynkow ,decyzja do podjecia na budowie.

9) Wykonanie warstwy zbrojgcej z siatki PCV zatapianej w kleju na elewacji oraz
wnekach okiennych i drzwiowych.

10) Wykonanie drugiej warstwy zbrojacej z siatki PCV zatapianej w kleju do
wysokosci 3 mb na elewaciji.

11) Montaz naroznikéw z siatkg PCV.

12) Wykonanie tynkéw renowacyjnych na cokole.

13) Renowacja gzymsu wienczacego - oczyszczenie,spoinowanie cegiet,
zabezpieczenie sSrodkami hydrofobowymi bezbarwnymi.

14) Gruntowanie powierzchni elewacji oraz wnek okiennych i drzwiowych pod tynk
wykonczeniowy gtadki.

15) Potozenie tynku wykonczeniowego gtadkiego gr. do 3 mm na elewac;ji i wnekach
okiennych i drzwiowych .

16) Gruntowanie powierzchni elewacji,cokotu,gzymsu oraz wnek okiennych i
drzwiowych pod farbe krzemianowa.

17) Malowanie elewaciji,cokotu,gzymsu oraz wnek okiennych i drzwiowych

farba krzemianowg (silikatowa).

18) Zabezpieczenie parteru preparatami anti-grafitti do wysokosci 3 m.

19) Montaz nowych parapetéw z blachy cynkowo-tytanowej gr.0,7 mm.

20) Wymiana rury spustowej na rure z blachy cynkowo-tytanowej gr.0,7 mm na
nowych uchwytach.

21) Renowacja drzwi wejsciowych .

22) Ukrycie kabli telekomunikacyjnych w murze.

23) Wykonanie izolacji poziomej i pionowej $cian fundamentowych wraz z opaskg
zwirowg szerokosci 30 cm.

PRZY PRACACH ZWIAZANYCH Z OCZYSZCZENIEM ELEWACJI BUDYNKU
ZALECA SIE METODE ,,GUMKOWANIA” CELEM NIE USZKODZENIA
TYNKOW ORYGINALNYCH TYNKOW.

Podczas badan stratygraficznych nalezy uwzgledni¢ mozliwos¢ zachowania i
ekspozycji przedwojennych napiséw na elewaciji.

W przypadku odkrycia oryginalnych malatur i dekoracji nalezy bezzwtocznie
zawiadomié o tym fakcie Wojewaédzki Urzad Ochrony Zabytkéw we Wroctawiu.



Zestawienie powierzchni poszczegdlnych elewacji :
ELEWACJA FRONTOWA = 309,14 m?

a)Powierzchnia elewacji = 304,40m2
b)Powierzchnia cokotu = 4,74 m2

ELEWACJA TYLNAT1 = 320,59 m?

a)Powierzchnia elewacji = 315,64 m2
b)Powierzchnia cokotu = 4,95 m2

ELEWACJA TYLNA T2 = 80,55 m?
Zestawienie kolorystyki elewacji:

ELEWACJA FRONTOWA

1)Bonie,gzyms parteru - Caparol Histolith Klassik Oxidbraun 60.
2)Elewacja pozostatle pietra - Caparol Histolith Klassik Oxidbraun 70.
3)Cokoét - Caparol Histolith Klassik Oxidbraun 60.

4)Sztukateria elewacyjna - Caparol Histolith Klassik Oxidbraun 70.
5)Balkony,gzymsy pozostate - Caparol Histolith Klassik Oxidbraun 70.
6)Barierki balkonowe- grafit.

7)Okna - istniejacy.

8)Drzwi wejsciowe- jasny orzech.

ELEWACJE TYLNE

1)Elewacja,wneki,gzyms - Caparol Histolith Klassik Oxidbraun 70.
2)Cokot - Caparol Histolith Klassik Oxidbraun 60.

3)Okna - istniejacy.

4)Drzwi wejsciowe - jasny orzech.

UWAGA

Przed przystapieniem do malowania nalezy pomalowa¢ fragment sciany o
wymiarach ok. 1,0 x 1,0 m w dobrze oswietlonym miejscu i przedstawi¢ do
akceptacji Inwestorowi i Konserwatorowi ostateczny projekt kolorystyki nalezy
zatwierdzi¢ na podstawie wykonanych préb na elewacjach z udziatem
przedstawiciela Urzedu Konserwatorskiego.

Ostateczna kolorystyka zostanie opracowana na podstawie badan
stratygraficznych oraz programu prac konserwatorskich na etapie
wykonawczym i uzgodniona z przedstawicielem Urzedu Konserwatorskiego.
W przypadku odkrycia oryginalnych malatur i dekoracji nalezy bezzwtocznie
zawiadomié o tym fakcie Wojewddzki Urzad Ochrony Zabytkéw we Wroctawiu.
Prace zwigzane z odtworzeniem brakujacej oraz istniejacej sztukaterii
elewacyjnej zaleca sie przeprowadzi¢ przy nadzorze konserwatora
doswiadczonego w renowacji i odtworzeniu detalu , aby zapewni¢ odpowiedni
efekt finalny.



8.Remont balkonoéw.

Technologia prac do wykonania :

1) Zbicie zbutwiatych tynkéw(ok.5%).

2) Demontaz obrobek blacharskich.

3) Demontaz odptywu balkonowego i rury spustowe;.

4)Demontaz istniejgcej posadzki cementowe;.

6) Oczyszczenie konstrukcji stalowej.

7) Malowanie elementéw metalowych konstrukcyjnych farbg
antykorozyjng i nawierzchniowa.

8) Gruntowanie powierzchni czota i spodu balkonu.

9) Wykonanie tynku renowacyjnego zatartego na gtadko na czole

i spodzie balkonu.

10) Malowanie czota i spodu balkonu farbg krzemianowg (silikatowq) .

11) Montaz obrébek blacharskich z blachy cynkowo-tytanowej gr.0,7 mm.
12) Montaz wpustéw balkonowych pionowych DN50 z kotnierzem
bitumicznym w posadzce balkonu, izolacja kotnierza masg asfaltowa przed
zalaniem posadzkg cementowa.

13) Montaz rur odptywowych i rury spustowejDNS0 z blachy
cynkowo-tytanowej na uchwytach.

14) I1zolacja przeciwwilgociowa cegiet od géry masg asfaltowg dwukrotnie.
15) Wykonanie posadzki cementowej gr.3-6 cm z profilowaniem spadku 1 %
w kierunku wpustu.

16) Wykonanie powtoki wodoszczelnej z zaprawy mrozo- i wodoodporne;j
do izolacji balkonow.

17) Malowanie posadzki powtokami malarskimi wodoodpornymi .

9.l1zolacja pozioma i pionowa tylnej sciany fundamentowe;.

Technologia wykonania prac przy izolacji
poziomej metodq iniekcji zelowej
od zewnatrz:
1) Wykona¢ nawierty poziome co 10-15 cm .
2) Wykonanie iniekcji zelowej,wg. wytycznych WTA.
3) Zamurowanie nawiertow Scianach zaprawg

cementowo-wapienna.
4) Uzupetnienie tykow cem-wap kat Ill na scianach

fundamentowych wraz z gruntowaniem.
UWAGA
Mieszanine betonitu i polimeréw tgczy¢ z czystg wodgq ,ale nie za wysokg ,gdyz zbyt
wysoka temperatura wody moze przyspiesza¢ czas wigzania zaprawy. Proporcje w
zaleznosci od producenta zaprawy.
Zaprawe pompowac pod cisnieniem od 0,7 do 5,5 bara oraz uwaznie obserwowac
cisnienie pompowania podczas dawkowania zaprawy , zbyt wysokie ciSnienie moze
uszkodzi¢ konstrukcje Sciany murowane;.
Nawierty poczatkowe wykonac na gtebokosci 150 mm wierttem o Srednicy 38 mm
celem wprowadzenia pakera iniekcyjnego. Dalszg czes¢ otworu wykonac wierttem
20 mm. Kolejne poziomy nawiertow wykonac¢ co 15 cm , na poziomie 20 cm nad
gruntem budynku.

Sposob wykonania izolacji poziomej poprzez nawierty nie wptynie negatywnie
na statecznosc¢ i nosnos¢ scian zewnetrznych budynku . Wykonana przepona



pozioma sciany fundamentowej zabezpieczy budynek przed podciagganiem
kapilarnym wody z woéd gruntowych.

Technologia wykonania prac przy izolacji

pionowej metodg wykopowg od zewnatrz:

1) Demontaz ptyt betonowych,opaski betonowe; .

2) Wykonanie wykopow fundamentowych o szerokosci 50 cm od Sciany
fundamentowej z formowaniem skarpy pod katem.

3) Oczyszczenie Sciany i tawy fundamentowej ponizej gruntu ,osuszanie fundamentu.
4) Gruntowanie Scian i tawy preparatami asfaltowymi.

5) Wykonanie izolacji masg KMB dwusktadnikowg dwukrotnie na scianach i tawie
fundamentowe;.

6) Utozenie foli kubetkowej z zamontowanie do Sciany fundamentowej powyzej
gruntu.

7) Zasypywanie wykopu z zageszczeniem warstwami.

8) Wykonanie dobruku z kostki granitowej na elewaciji frontowej, opaski zwirowej na
elewacji tylnej ,szerokosci 30 cm.

Zawilgocenie sciany fundamentowej od zewnatrz na dzien wykonywania
pomiaréw na poziomie :

-35 % - elewacja frontowa

-40 % - elewacja tylna

Wilgotnosé scian wewnetrznych na poziomie 10 % (pomiar na korytarzu klatki
schodowej).

Ze wzgledu na brak izolacji pionowej zabytkowych budynkéw poziom
zawilgocenia scian fundamentowych moze by¢ wiekszy w zaleznosci od pory
roku i warunkéw atmosferycznych.

Ze wzgledu na brak izolacji poziomej i pionowej scian fundamentowych w
budynkach zabytkowych konieczne jest przemurowanie czesci cegiet w tym
obszarze. Tylko wykonanie obydwu izolacji (poziomej i pionowej) na scianach
budynku gwarantuje ,ze przerwany zostanie proces degradacji cegiet w tawie i
na scianie fundamentowe;j .

10.Wykopy.

Wykopy fundamentowe przy izolacji pionowej scian fundamentowych wykonaé
min.50 cm od $ciany dna wykopu ,przy zachowaniu kata min.75° nachylenia skarpy
gruntu rodzimego. Zagtebienie scian fundamentowych to ok.1,40 m. Wykop
zabezpieczy¢ przed osuwaniem sie gruntu do wnetrza. Roboty ziemne prowadzi¢
recznie lub mechanicznie.

11. Remont klatki schodowej .

Planowany remont obejmuje naprawe scian ,sufitéow,posadzek, biegow
schodowych, balustrad schodowych oraz konstrukcji stalowej biegéw
schodowych.

PARTER

Technologia prac do wykonania :
1) Podtoga :
a) Korytarz :
- oczyszczenie posadzki ceramicznej



- uzupetnienie ubytkéw ptytek na wzor oryginalnych wraz z uzupetnieniem
brakujacych fug,
- lakierowanie zabezpieczajgce ptytek.
b) Biegi schodowe :
- demontaz istniejacej wyktadziny PCV i katownikéw antyposlizgowych,
- renowacja stopni drewnianych lub ewentualna wymiana,malowanie,lakierowanie,
- renowacja podstopnic i konstrukcji stalowej biegu,
- oczyszczenie i malowanie, lakierowanie listew przypodtogowych.
2) Sufit :
- skrobanie farby odpadajgcej,
- odbicie zbutwiatych tynkow,uzupetnienie ubytkdéw,ok.1%,
- gruntowanie powierzchni,
- wykonanie tynkow renowacyjnych na sufitach ptaskich i sklepieniach,
- renowacja zabytkowego sufitu w holu przejsciowym korytarza , zdobienia sufitu
kompletne bez wyraznych wykruszen , stan dobry,
- gruntowanie powierzchni,
- malowanie farbg krzemianowa.
3) Sciany :
- skrobanie farby odpadajgcej,
- odbicie zbutwiatych tynkdéw,uzupetnienie ubytkéw,ok.1%,
- oczyszczenie i renowacja historycznych polichromii,
- gruntowanie powierzchni,
- wykonanie tynkow renowacyjnych,
- gruntowanie powierzchni.
- malowanie farbg krzemianowa.
4) Oczyszczenie konstrukcji stalowej biegéw schodowych,
malowanie farbg antykorozyjna.
5) Oczyszczenie i malowanie, lakierowanie barierek,kroli,tralek,listew
przypodtogowych, malowanie farbg i lakierem na bazie oleju Inianego.
6) Wymiana tralek prostokatnych i wtérnych na tralki oryginalne , wykonanie matryc.
7) Renowacja wewnetrznych drzwi korytarza.
8) Ukrycie przewoddw telekomunikacyjnych w $cianie,decyzja do podjecia na
budowie.

POZOSTALE PIETRA

Technologia prac do wykonania :
1) Podtoga :
a) Spocznik i Pietro:
- demontaz wyktadziny PCV,
- renowacja podtogi drewnianej,w razie koniecznosci wymiana desek drewnianych,
malowanie oraz lakierowanie,
- oczyszczenie i malowanie, lakierowanie listew przypodtogowych.
b) Biegi schodowe :
- demontaz istniejgcej wyktadziny PCV i katownikow antyposlizgowych,
- renowacja stopni drewnianych lub ewentualna wymiana,malowanie,
- renowacja podstopnic i konstrukcji stalowej biegu,
- oczyszczenie i malowanie, lakierowanie listew przypodtogowych.
2) Sufit :
- skrobanie farby odpadajgcej,
- odbicie zbutwiatych tynkéw,uzupetnienie ubytkéw,ok.1%.
- gruntowanie powierzchni,
- wykonanie tynkow renowacyjnych,



- gruntowanie powierzchni,

- malowanie farbg krzemianowa.

3) Sciany :

- skrobanie farby odpadajgcej,

- odbicie zbutwiatych tynkow,uzupetnienie ubytkdéw,ok.1%,

- oczyszczenie i renowacja historycznych polichromii,

- gruntowanie powierzchni,

- wykonanie tynkow renowacyjnych,

- gruntowanie powierzchni,

- malowanie farbg krzemianowa,

4) Oczyszczenie konstrukcji stalowej biegdw schodowych,

malowanie farbg antykorozyjng .

5) Oczyszczenie i malowanie barierek, kroli,tralek,listew przypodtogowych,
malowanie farbg i lakierem na bazie oleju Inianego.

6) Wymiana tralek prostokatnych i wtérnych na tralki oryginalne , wykonanie matryc.
7) Renowacja drewnianych drzwi strychowych.

8) Ukrycie przewodow telekomunikacyjnych w $cianie,decyzja do podjecia na
budowie.

Elementy biegédw schodowych takie jak stopnie schodowe, listwy
przypodtogowe, porecze, kréle kompletne , nie brakuje ani jednego elementu.
Jedynym brakujacym elementem s3a tralki oryginalne na parterze oraz IV i V
pietrze w ilosci 37 sztuk.

Zestawienie powierzchni poszczegdlnych pieter klatki schodowej :
PARTER

a)Powierzchnia sufitow zwyktych= 60,00 m2
b)Powierzchnia sufitéw zabytkowych= 7,17 m2
c)Powierzchnia $cian = 267,54 m2

d)Powierzchnia podtég ceramicznych = 54,68 m2
e)Powierzchnia schodéw drewnianych = 4,50 m2
f)Powierzchnia balustrad schodowych = 3,30 m2
g)Powierzchnia konstrukcji stalowej biegow = 4,86 m2

| PIETRO

a)Powierzchnia sufitow = 17,24 m2

b)Powierzchnia = 61,11 m2

c)Powierzchnia podtdég drewnianych = 8,80 m2
d)Powierzchnia schodéw drewnianych = 7,54 m2
e)Powierzchnia balustrad schodowych = 6,82 m2
f)Powierzchnia konstrukcji stalowej biegow = 8,30 m2

Il PIETRO

a)Powierzchnia sufitow = 17,24 m2

b)Powierzchnia = 61,11 m2

c)Powierzchnia podtdég drewnianych = 7,70 m2
d)Powierzchnia schodéw drewnianych = 8,73 m2
e)Powierzchnia balustrad schodowych = 6,82 m2
f)Powierzchnia konstrukcji stalowej biegéw = 9,60 m2



Il PIETRO

a)Powierzchnia sufitow = 17,24 m2

b)Powierzchnia = 52,38 m2

c)Powierzchnia podtog drewnianych = 7,70 m2
d)Powierzchnia schodéw drewnianych = 8,73 m2
e)Powierzchnia balustrad schodowych = 6,82 m2
f)Powierzchnia konstrukcji stalowej biegéw = 9,60 m2

IV PIETRO

a)Powierzchnia sufitow = 17,24 m2

b)Powierzchnia = 52,38 m2

c)Powierzchnia podtdég drewnianych = 8,44 m2
d)Powierzchnia schodéw drewnianych = 8,13 m2
e)Powierzchnia balustrad schodowych = 6,22 m2
f)Powierzchnia konstrukcji stalowej biegow = 8,94 m2

V PIETRO

a)Powierzchnia sufitow = 17,24 m2

b)Powierzchnia = 52,38 m2

c)Powierzchnia podtog drewnianych = 8,44 m2
d)Powierzchnia schodéw drewnianych = 8,13 m2
e)Powierzchnia balustrad schodowych = 6,22 m2
f)Powierzchnia konstrukcji stalowej biegéw = 8,94 m2

Zestawienie kolorystyki :

KOLORYSTYKA POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW KLATKI SCHODOWEJ

1)SUFITY — kolor BIALY.

2)SCIANY - kolor NCS S 1005 Y20R.

3)PODLOGI DREWNIANE - kolor ciemny dab.
4)STOPNIE SCHODOWE - kolor ciemny dab.
5)LISTWY,PORECZE, TRALKI,KROLE - kolor ciemny dab.
6)KONSTRUKCJA STALOWA - kolor szary.

7)DRZWI DREWNIANE - kolor jasny orzech.

8)DRZWI STALOWE - kolor jasny orzech.

UWAGA

Przed przystgpieniem do malowania nalezy pomalowac fragment $ciany o
wymiarach ok. 1,0 x 1,0 m w dobrze oswietlonym miejscu i przedstawi¢ do akceptacji
Inwestorowi i Konserwatorowi ostateczny projekt kolorystyki nalezy zatwierdzi¢ na
podstawie wykonanych préb z udziatem przedstawiciela Urzedu Konserwatorskiego.
Ostateczna kolorystyka zostanie opracowana na podstawie badanh stratygraficznych
oraz programu prac konserwatorskich na etapie wykonawczym i uzgodniona z
przedstawicielem Urzedu Konserwatorskiego.

W przypadku odkrycia oryginalnych malatur i dekoracji nalezy bezzwtocznie
zawiadomi¢ o tym fakcie Wojewoddzki Urzad Ochrony Zabytkéw we Wroctawiu.



12.Uwagi koncowe.

-Przed przystgpieniem do robét montazowych oraz sktadaniem zaméwienh na
elementy dorabiane indywidualnie wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ w naturze.
-Wszelkie roboty wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP i p.poz.
-Przed przystgpieniem do prac remontowych nalezy zabezpieczy¢ przejscie

dla pieszych na chodniku budujac zadaszenie zabezpieczajgce.

-Wszelkie watpliwosci wyjasnia¢ z przedstawicielem Inwestora i Nadzorem
Autorskim.

-Prace powinny by¢ prowadzone bezwzglednie pod nadzorem osoby posiadajace;j
uprawnienia do petnienia samodzielnych funkcji w budownictwie.

-Inne prace nie ujete w opracowaniu powinny by¢ objete dodatkowym
opracowaniem zwigzanym z projektem zagospodarowania terenu wokot budowy i nie
wchodzg w zakres niniejszego opracowania.

-Wszystkie zastosowane materialty musza posiadac stosowne atesty i certyfikaty.
-Podane w projekcie materiaty zostaty podane jako przyktadowe i mogg by¢

zastgpione innymi o podobnych , lecz nie gorszych parametrach.
-Wszelkie prace wykonywaé zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robét budowlanych”.

13.Informacja ppoz.

Dane dotyczgce warunkow ochrony przeciwpozarowej obiektu budowlanego:

a)Typ budynku : budynek mieszkalny wielorodzinny,sredniowysoki (SW)
Powierzchnia zabudowy : 299 m2

Kubatura budynku : 5681 m3

Wysokos¢ kondygnacji nadziemnych: 2,25-3,60 m , podziemnych: 2,25 m

llo$¢ kondygnaciji : 5 nadziemne , 1 podziemna

b)Klasyfikacja pozarowa : -kategorii zagrozenia ludzi ZL IV

Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej wynosi 5 000 m2.

c)Klasa odpornos$ci pozarowej : -,C” ,

Maksymalna gestos¢ obcigzenia ogniowego strefy pozarowej w budynku
1000<Q<=2000 MJ/m2

Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku:

-8ciany zewnetrzne: EI30

-Sciany wewnetrzne: EI15

-konstrukcja dachu: R15

-pokrycie dachowe: RE15

-stropy:REI60

d)Sposdb uzytkowania budynku mieszkalnego, wskazuje na brak mozliwoSci
powstania stref zagrozenia wybuchem.

e)Budynek stanowi czes¢ zabudowy szeregowej oddzielonych od siebie ogniomurem
o klasie odpornosci ogniowej EI60. Spetnione jest wymaganie odlegtos¢ budynku od
budynkow sgsiednich- minimum 8 m.

f)Droge pozarowg stanowi droga od strony ulicy Zeromskiego. Diugo$¢ dojscia
ewakuacyjnego w strefie pozarowej ZLIV wynosi niecate 54 m przy dopuszczalne;j
max 60 m (20 m na poziomej drodze ewakuacyjnej).

Woda do do celéw przeciwpozarowych z hydrantow podziemnych w chodniku.
Najblizszy hydrant nadziemny znajduje sie w odlegtosci okoto 60 m od obiektu
budowlanego o wydajnosci wodnej min. 10l/s przy ci$nieniu min. 0,2 MPa.




g)Rozwigzan zamiennych w stosunku do wymagan ochrony przeciwpozarowej nie
projektuje sie. Warunki ochrony przeciwpozarowej nie zmieniajg_sie.

Przedstawione w projekcie rozwigzania remontowe ,nie dotycza warunkéw ochrony
przeciwpozarowej ,zgodnie z §3 ust.2 rozporzadzenia MSWIA z dnia 05.08.2023 r. .w
sprawie uzgodnienia projektu zagospodarowania dziatki lub terenu , projektu

architektoniczno-budowlanego . projektu techniczneqo oraz projektu urzadzenia

przeciwpozarowego pod wzgledem zgodno$ci z wymaganiami __ochrony

przeciwpozarowej’.

14.0kreslenie obszaru oddziatywania inwestycji.

ANALIZA UWARUNKOWAN FORMALNO — PRAWNYCH.

Analize obszaru oddziatywania obiektu budowlanego dokonano w oparciu o

przepisy :

-Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. Z 2025 r. poz.418 z
pdzniejszymi zmianami)

-Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U.2001 Nr
62,p0z.627 z pézniejszymi zmianami)

-Rozporzadzenie Rady Ministréw z 10 sierpnia 2023 r. w sprawie przedsiewziec
mogacych znaczaco oddziatywac¢ na srodowisko (Dz.U. Z 2023 r. poz. 1724 z
pdzniejszymi zmianami)

-Zatacznik do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w
sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku (Dz.U. Z dnia 2007 r.Nr
120,p0z.826 z pdzniejszymi zmianami)

-Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych | Administracji z dnia 21 marca 2023
r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw,innych obiektow budowlanych |
terenéw (Dz.U. Z 2023 r. ,p0z.822 z pdzniejszymi zmianami )

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.w sprawie
bezpieczenstwa | higieny prac podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U.2003
r.Nr 47 , poz.401).

Obszar oddziatywania inwestycji obejmuje dziatki 13,12/9,12/10,AR_14;0Obreb:Plac
Grunwaldzki oraz dziatke 92,AR_13;0breb:Plac Grunwaldzki.

Oddziatywanie obiektu bedzie sie miescito w granicach przedmiotowych dziatek .
Inwestycja nie spowoduje nadmiernych ograniczen w zagospodarowaniu terenéw
sgsiednich.

Poszanowanie, wystepujacych w obszarze oddziatywania obiektu, uzasadnionych
intereséw 0sob trzecich.

Realizacja przedmiotowej inwestycji nie powoduje ograniczenia dostepu do drogi
publicznej, mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplne;j
oraz srodkow tgcznosci przez osoby trzecie w obszarze oddziatywania obiektu
budowlanego. Ponadto nie wptywa negatywnie na dostep $wiatta dziennego do
pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi. Rozwigzania techniczne nie powodujg
nadmiernej (statej) ucigzliwosci zwigzanych z hatasem, wibracjami, zaktéceniami
elektrycznymi i promieniowaniem, a takze zanieczyszczeniem powietrza, wody i

gleby.



ANALIZA PROJEKTOWANEGO OBIEKTU KUBATUROWEGO.

a. Informacje o wpisie do rejestru zabytkow.

Budynek znajduje sie w gminnej ewidencji zabytkéw miasta Wroctawia.

b. Informacje o przestanianiu i zacienieniu.

Nie projektuje sie dodatkowych budynkéw czy budowli przestaniajgcych czy
rzucajacych cien.

c. Informacje o wptywie eksploatacji gorniczej na dziatke.

Na projektowany teren nie wptywa eksploatacja gornicza.

d. Informacje o usytuowaniu obiektu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe.
Projektowany remont nie wptywa na bezpieczenstwo pozarowe.

e. Informacje o emisji hatasu.

Nie projektuje sie statych zrodet nadmiernej emisji hatasu.

f. Informacje o wptywie na srodowisko

-Remont przedmiotowego obiektu budowlanego nie wptywa negatywnie na
Srodowisko naturalne.

-Wptyw na srodowisko z uwzglednieniem siedlisk ptakdw chronionych — na
obszarze inwestycji nie wystepujg siedliska ptakow chronionych.

15. Dane o wplywie na srodowisko.

1. Roboty budowlane przy remoncie elewaciji i klatki schodowej nie nalezg do grupy
klasyfikowanej jako szczegdlnie szkodliwej dla srodowiska i zdrowia ludzi albo
mogacych pogorszy¢ stan srodowiska.

Nie beda tez wystepowac szkodliwosci w miejscu pracy i w otoczeniu w rozumieniu
przepisow o ochronie srodowiska i ucigzliwosci w rozumieniu przepisow techniczno-
budowlanych, takich jak:

-Szkodliwe promieniowanie i oddziatywanie pdl elektromagnetycznych.

-Hatas i drgania.

-Zanieczyszczenie powietrza gazami i pytami.

-Zanieczyszczenie gruntu i odprowadzanych sciekow.

2. Program robot przewiduje niewielkie roboty demontazowe zwigzane z
demontazem warstw tynkow .

Urobek robot demontazowych bedzie na biezgco segregowany, sktadowany w
oddzielnych kontenerach i usuwany z placu budowy.

16. Wytyczne wykonania.
1.Roboty nalezy wykona¢ wg. projektu budowlanego, sporzadzonego w sposob

spetniajgcy wymagania przedmiotowych norm i przepisow, stanowigcego (wedtug
Rozporzadzenia Ministra Rozwoju w sprawie szczegotowego zakresu i formy



projektu budowlanego. Dz. U.2022, poz. 1679,) rozwiniecie i uzupetnienie dla celow
wykonawczych niniejszego projektu budowlanego majgcego na celu uzyskania
pozwolenia na roboty.

2.\W sprawach nieokreslonych przez dokumentacje obowigzujg ,zasady wiedzy
technicznej” (art. 5, ust. 1 Prawa Budowlanego) zawarte m.in. w ,Warunkach
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych”, aprobatach i
Swiadectwach technicznych oraz instrukcjach wykonawczych od producentow
wyrobdw i sprzetu.

3.Do wykonywania robét nalezy stosowac wytgcznie materiaty i wyroby, ktére zostaty
dopuszczone do powszechnego Iub jednostkowego stosowania swiadectwami
technicznymi, wydanymi w sposob okre$lony przepisami oraz sprzet majacy
Swiadectwo dopuszczenia.
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ZALACZNIKI DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO
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,Remont elewacji frontowej bez docieplenia wraz z remontem balkonéw,

remont i przebudowa elewaciji tylnych z dociepleniem, wykonanie izolacji scian
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1. Zakres robot

Przedmiotem niniejszego projektu jest remont budynku mieszkalnego
wielorodzinnego przy ul. Zeromskiego 41 we Wroctawiu.

Zakres robot remontowych obejmuje szereg specjalistycznych prac budowlanych.

2. Wykaz obiektéw
Przedmiotem niniejszej dokumentacji jest wytacznie budynek mieszkalny
wielorodzinny przy ul. Zeromskiego 41 we Wroctawiu.

3. Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarzac¢ zagrozenie bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia.

W rejonie budynku nie wystepujg elementy zagospodarowania mogace stwarzac
zagrozenie wymagajace szczegolnych dziatan poza przestrzeganiem ogolnych
przepiséw BHP i ochrony zdrowia.

4. Roboty mogace stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Roboty konserwatorskie i zwigzane budowlane przy robotach elewacyjnych
stwarzajg zagrozenie upadkiem ze znacznej wysokosci,dlatego tez ustawienie
rusztowan powinno podlegac odbiorowi przez Kierownika Budowy oraz Inspektora
Nadzoru.

5.Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem
do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych.

Nalezy poinstruowac¢ pracownikow sprawie ewentualnych zagrozen przed
przystapieniem do realizacji robét. Pracownicy powinni mie¢ aktualne badania oraz
powinni by¢ przeszkoleni w zakresie przepisow BHP.

Podczas realizacji robét wystepujg roboty stwarzajace ryzyko powstania zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, np. praca na wysokosci , w rozumieniu:
,Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz plany bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”. Z
dnia 23 czerwca 2003 roku (Dz.U. Nr 120, poz. 1126).

Wymagane przygotowanie pracownikow do robot budowlanych:

a)Bezposrednie kierownictwo robot konserwatorskich i budowlanych winno mieé
wiedze,doswiadczenie i uprawnienia do prowadzenia tych robdt i podejmowania
szczegotowych decyzji w ich trakcie.

b)Przy robotach wolno zatrudnia¢ wytgcznie te osoby, ktére sg dopuszczone do nich
Swiadectwem lekarskim i zostaty przeszkolone w zakresie zalecen BHP.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczerstwom.
a)Organizacja i technologia robot winna zapewnia¢ bezpieczny sposob ich
wykonywania z zachowaniem zalecen okreslonych w podstawowych przepisach.
b)Wydzielenie i zagospodarowanie placu robét winno by¢é zgodne z przepisami z
zabezpieczeniem przed dostepem osbéb niezatrudnionych.

c)Zagospodarowanie terenu robot winno zapewniaC bezpieczne odlegtosci miedzy
sktadowanymi materiatami, urobkiem z rozbidrek, trasami komunikacyjnymi,
stanowiskami prac na terenie i obiektem otoczonym rusztowaniami.

d)Organizacja robo6t winna zapewnia¢ by pod zawieszonymi ciezarami nie
wystepowaty, nawet chwilowo trasy komunikacyjne i stanowiska pracy.
e)Zagospodarowanie terenu winno zapobiega¢ krzyzowaniu sie tras transportu
zewnetrznego z wewnetrznym i trasami komunikacji pracownikéw.



f)Wszystkie urzadzenia i sprzet winny byC technicznie sprawne, pozostawac¢ pod
fachowg kontrolg okreslonego mechanika i elektryka i byty uzytkowane zgodnie z
instrukcjami producentow.

g)Do robot stosowac rusztowania systemowe, zmontowane zgodnie z instrukcjg
montazu.

Jednakze stosownie do art. 20 ust. 1b Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r PRAWO BU-
DOWLANE (Tekst jednolity Dz. U. z 2025 r. poz. 418 wraz z pdzniejszymi zmiana-
mi) jako projektant inwestycji niniejszym oswiadczam, iz roboty budowlane zwigzane
z w/w inwestycjg nie beda trwaty dtuzej niz 30 dni roboczych i jednoczesnie nie be-
dzie zatrudnionych wiecej niz 20 pracownikdw, w zwigzku z czym, zgodnie z art.21a
ust 1a, pkt 2, opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie nie
jest wymagany.
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