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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
1 Zbiecie tynkow na suficie montaz plyty gfk+tynk )
1|[KNR 401 |Odbicie tynkow wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na cianach,fila-  |m?
d.1/0701-05 rach,pilastrach o pow.odbicia ponad § m2
2.3*3.9+1.4*2.6+2.7*2.6+0.3*2.6 m2 20.410 ]
‘ ) RAZEM 20.410
2IKNR 2-02 | Okladziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach meta- m2
d.1;2011-02 lowych; rozstaw profili nognych 40 cm- PLYTA WODO-OGNICOCHRON-
NA
| 20.41 m? 20.410
_ , _ j RAZEM 20.410|
3[KNR 4-01 |Obsadzenie naroznikéw tynkarskich+-plyta g/k-podasze m
d.1]0322-03
<podasze>2.6 m 2.600 _
‘ RAZEM 2.600
4KNR-W 2-  |Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokosc do 4 m kot.
d.1|]02 1610-01
L 2 kol. 2.000 _
_ , RAZEM 2.000!
5[KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na m3
d.1)10108-11 odleglosé 19 km
0108-12
20.41%0.030 m3 0.612
L RAZEM 0.612
8 Przyjecie grazu na wysypisko t
d.1|wycena in-
dywidualna
0.612*1.3 t 0.796
RAZEM 0.796
2 Malowanie klatki schodowej )
7|KSNR @ Demontaz | zabezpieczenie istniejacych oraz montaz tymezasowych opraw|szt.
d.2|0501-05 odwietleniowych Zarowych
analogia
6 szt, 6.000] ]
| RAZEM —6.000
8]KSNR ¢ Montaz pierwotnie zamontowanych opraw oéwietteniowych zarowych szt
d.210501-01
analogia
6 szt 6.000
RAZEM 6.000|
g/NNRNKE  |(z.VII} Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT GT 17" 1 "ATLAS UNI m2
.2/ 202 1134-01{GRUNT" - powlerzchnie poziome-sufity . . . . X
<gufit hol> 5.25*2.0 m2 10.500
<gufit hol srodek>1.9%2.0 m? 3.800
<sufit pad schodami zej-na podworko>1.3*3.0 m2 3.900
<sufit od podworka>2.6%1.4 m2 3.640
<sufit parter przy schodach>2.6*1.4 m2 3.640
<sUfit polpietro>(2.6%1.3)*3 m2 10.140
< sufit pietra>(2.6%1.15)*3 m?2 8.970
RAZEM 44.590
10/KNR 4-01 | Zeskrobanie | zmycie starej fartby w pomieszczeniach o pow.podiogi ponad |m?
d.2{1202-09 5m2
poz nr 4 <sufit>44.59 m< 44.590 |
RAZEM 44.590,
11[KNR 2-02  [Wewn.gladzie gipsowe,dwuwarstw.na sufitach z elem.pref.i bet.wylewa- m2
d.2|0815-06 nych
44.59+< plyta>20.41 m? 65.000
RAZEM 65.000]|
12]KNR 2-U2 |Dwukrotrne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - |m?2
d.2|1505-03 podiozy gipsowych z gruntowaniem - klatki schodowe
z.52.5.3
65.0 m2 65000 o
L RAZEM 65.000
T3INNRNKB  i{z.VI) Gruntowanig podlozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m?2
d.2| 202 1134-02: GRUNT" - powierzchnie pionowe-sciany emulsja
< hol>5.25%(1.8+3,05)/2+2.0*3.05 : m2 18.831
< sclany srodkowy korytarz=(1.9*3.1)*2 m?2 11.780
<sciany zejscie na podworko>5.253,05+(2.6+1.0+1.3)*3.05+2.5™1.5 m2 34.708
<gciany podasze>(3.1+2.6+3.1)*2.0+4.6°2.4+2,6°2.0+4.5%(2.0+5.9)/2 m2 59.535
<sciany piefra >(2.6+1.15+1.15)°3"3.0 m2 44,100
< sclany zejscia> (4.4+2.6+4.4)*3.0"3 m2 102,600
RAZEM 271.554|
14[KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod gruntowanie -zmatowanie papier sciernym m2
d.211204-08 pow scian,zdarcie luszczacej farby
analogia
<sciany>271.55 m? 271.550
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' RAZEM 271.550]
15/KNR 2-02  |Wewn.gladzie gipsowe,dwuwarstw.na cianach z elem.pref.i betwylewa- |m2
d.2]0815-04 nych
i 271.55 m?2 271.550
: ‘ RAZEM 271,550
16|KNR 2-02 |Dwuskrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzehni wewnetrznych - |m?2
d.2(1505-03 podiozy gipsowych z gruntowaniem-
271,55 mz2 271.550 o
RAZEM 271.550
17|KNR 4-01  |[Dwukrotne malowanie farbami akrylowa pasow (cokaléw) drewnianych o im
d.2|1207-02 wysokosci do 20 cm - kiatki schodowe
z.52.2.3.
<cokoly przy stopniach schodowych> (0.3+0.15)*10+<pdlpietro>2.6+1.4+ 'm 9,900
1.4
. RAZEM 9.960
18/KNR 2-02 iOslony akien,drzwi folig polietylenowa m?
d.2:0925-01
3.0+3*3,0+5.0+3.0+< marmur w holu> 5.25*1.0%2 m?2 30.500 ]
) . RAZEM 30.5G0
19{KNR-W 4- |Zabezpieczenie podiag folig m2
d.2101 1216-01
65.0 m? 65.000
RAZEM 65.000
3 Uzupelnienie tynkow na scianach )
20|KNR 4-01  |Uzupelnienie tynkéw zwyklych wewnetrznych kat. 11 z zaprawy szt.
d.3|0708-05 cementowo-wapienngj o powierzchni do 0.5 m2 na podiozach z cegly, pus-
takéw ceramicznych, betonu na Scianach
4 szt. 4,000
RAZEM 4.080
4 Malowanie konstrukcji metalowej stopni schodowych
21|KNR 4-01 [Dwukrotne malowante farbg akrylowa powierzchni metal.pelnych szpachlo-|m?
d.4{1212-02 wanych jednokrotnie-cd spodu
1.3%(0.25+0.20)*8*8 m?2 37.440
< geowniki>(2.7*0.4)*8+(2.7*0.25)*8 m2 14.040
RAZEM 51.480
22lKNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi pasow (cokofdw) o wysokosci  |m
d.4/1207-02 do 20 cm - klatki schodowe-podstopnice metalowe
z.52.2.3.
1.3*9*8 m 93.600
o RAZEM 93.600
23[KNR-W 7- | Odtiuszczanie konstrukcii pelnosciennych, m2 .
d.4112 0105-01
51.48 m? 51.480
RAZEM 51.480
5 Malowanie balustrady + porecz
24|KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farba akrylowa krat i balustrad z pretow ozdobnych |m2
d.5[1212-08
{2.9%1.05)*8+1.3%1.05 m2 25.725 N
RAZEM 25.725
25{KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbg akrylowa poreczy o Srednicy do 50 mm-zejs- |m
d.5|1212-28 cie na podworko
29+1.5 m 4.400
RAZEM 4,400
6 Prace porzadkowe
26 Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych | beionowycna Klat- szt
d.B|wycena in- |ce schodowej
dywidualna
1 szt 1.000
RAZEM 1.600
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