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W
idok elew

acji frontow
ej od strony

ulicy W
yszyńskiego

-projektow
ane rozw

iązanie.

Pow
ierzchnia elew

acji = 97,60 m
2

Pow
ierzchnia cokołu = 9,11 m

2
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acyjny

    oraz farba krzem
ianow

a kolor
    N

C
S S 1005 G

50Y
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Technologia prac do w
ykonania przy elew

acji:
1) Zeskrobanie odpadającej farby,zbicie zbutw

iałych tynków
,uzupełnienie

ubytków
 (ok.5 %

).
2) U

zupełnienie cokołu cegłą pełną na zapraw
ie M

-7.
3) O

czyszczenie tynków
 na elew

acji,cokole,gzym
sie w

ieńczącym
,w

nękach
okiennych i drzw

iow
ych.

4) G
runtow

anie pow
ierzchni elew

acji,cokołu,gzym
su w

ieńczącego,w
nęk

okiennych i drzw
iow

ych.
5) U

zupełnienie tynków
 na elew

acji i cokole tynkiem
 barw

ionym
 w

 m
asie na

kolor i fakturę analogiczną jak tynk historyczny.
6) O

dtw
orzenie zniszczonych tynków

 na gzym
sie w

ieńczącym
 i opasce drzw

i
w

ejściow
ych oraz okien tynkiem

 barw
ionym

 w
 m

asie na kolor i fakturę
analogiczną jak tynk historyczny.
7) W

ykonanie tynków
 renow

acyjnych na elew
acji,cokole,gzym

sie w
ieńczącym

,
w

nękach okiennych i drzw
iow

ych tynkiem
 barw

ionym
 w

 m
asie na kolor i fakturę

analogiczną jak tynk historyczny.
8) Zabezpieczenie parteru preparatam

i anti-grafitti do w
ysokości 3 m

.
9) M

ontaż now
ych parapetów

 z blachy cynkow
o-tytanow

ej gr.0,7 m
m

.
10) M

ontaż brakujących szprosów
 okiennych , ujednolicenie w

yglądy okien.
11) W

ym
iana kratek w

entylacyjnych.
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