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LEGENDA :
-elewacja,balkony,wneki,gzyms
- NCS S 0505 G50Y.

-cokét,murek - NCS S 1005 G50Y.

-okna - istniejacy.

I -drzwi wejSciowe - braz.

UWAGA

Przed przystapieniem do malowania nalezy pomalowac fragment §ciany o wymiarach

ok. 1,0 x 1,0 m w dobrze o$wietlonym miejscu i przedstawi¢ do akceptacji Inwestorowi

i Konserwatorowi ostateczny projekt kolorystyki nalezy zatwierdzi¢ na podstawie
wykonanych prob na elewacjach z udzialem przedstawiciela Urzedu Konserwatorskiego.
Ostateczna kolorystyka zostanie opracowana na podstawie badan stratygraficznych oraz
programu prac konserwatorskich na etapie wykonawczym i uzgodniona z przedstawicielen
Urzedu Konserwatorskiego.

Prace zwiazane z odtworzeniem brakujacej oraz istniejacej sztukaterii elewacyjnej zaleca s
przeprowadzi¢ przy nadzorze konserwatora doswiadczonego w renowacji i odtworzeniu
detalu , aby zapewni¢ odpowiedni efekt finalny.

Biureo projektowo-ustugowe
"TWPROJEKT!Y
Bulkasz Wiudyla

Tytut rysunku:
Widok elewacji tylnych
-kolorystyka elewacji.

: Py [
Projektant [Rafat Lucjon Maciejewski |345761 /00w, pock®

Sprawdzajacy [Pawet Miynarz SRR 5T e [Po%PrS

Obiekt : : : skala
Budynek mieszkalny wielorodzinny

Lokalizacja 1: 100

ul.Damrora 23 ; 50-306 Wroctaw rys. nr 7

Inwestor data

Wspéinota Mieszkaniowa przy ul.Damrota 23 we Wrocfawiu. 01.10.2025




