
W
pust balkonow

y D
N

50
R

ura odpływ
ow

a D
N

50

R
em

ont balkonów
 B1.

B
iu

r
o
 p

r
o
je

k
to

w
o
-u

s
łu

g
o
w

e
             
        Ł

u
k

a
s
z
 W

łu
d

y
k

a

Pow
ierzchnia płyt balkonow

ych= 10,44 m
2

R
ura odpływ

ow
a D

N
50

W
pust balkonow

y D
N

50

K
ołnierz bitum

iczny

Płyta K
leina

U
W

A
G

A
Jako w

arstw
ę w

ykończeniow
ą posadzki stosow

ać
posadzki uzgodnione z U

rzędem
 K

onserw
atorskim

- indyw
idualne uzgodnienie W

łaściciela lokalu.

Posadzka cem
entow

a
projektow

ana

1%

Technologia prac do w
ykonania :

1) Zbicie zbutw
iałych tynków

 (ok.5%
).

2) D
em

ontaż obróbek blacharskich.
3) D

em
ontaż odpływ

u balkonow
ego i rury spustow

ej.
4)D

em
ontaż istniejącej posadzki cem

entow
ej.

6) O
czyszczenie konstrukcji stalow

ej.
7) M

alow
anie elem

entów
 m

etalow
ych konstrukcyjnych farbą

antykorozyjną i naw
ierzchniow

ą.
8) G

runtow
anie pow

ierzchni m
urków

 i spodu balkonu od w
ew

nątrz.
9) W

ykonanie tynku renow
acyjnego zatartego na gładko na m

urkach
i spodzie balkonu od w

ew
nątrz.

10) M
alow

anie m
urka i spodu balkonu farbą krzem

ianow
ą (silikatow

ą) .
11) M

ontaż obróbek blacharskich z blachy cynkow
o-tytanow

ej gr.0,7 m
m

.
12) M

ontaż w
pustów

 balkonow
ych pionow

ych D
N

50 z kołnierzem
bitum

icznym
 w

 posadzce balkonu, izolacja kołnierza m
asą asfaltow

ą przed
zalaniem

 posadzką cem
entow

ą.
13) M

ontaż rur odpływ
ow

ych i rury spustow
ej D

N
50 z blachy

cynkow
o-tytanow

ej gr.0,7 m
m

 na uchw
ytach.

14) Izolacja przeciw
w

ilgociow
a cegieł od góry m

asą asfaltow
ą dw

ukrotnie.
15) W

ykonanie posadzki cem
entow

ej gr.3-6 cm
 z profilow

aniem
 spadku 1 %

w
 kierunku w

pustu.
16) W

ykonanie pow
łoki w

odoszczelnej z zapraw
y m

rozo- i w
odoodpornej

do izolacji balkonów
.

17) M
alow
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łokam

i m
alarskim

i w
odoodpornym

i .
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