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PODWORZE

ZAKRES ROBOT REMONTOWYCH KLATKI SCHODOWEJ — W POZIOMIE I-go i ll-go PIETRA:

1. OCZYSZCZENIE SCIAN | SUFITOW KLATKI SCHODOWEJ W POZIOMIE |-go i ll-go PIETRA — Z POWLOK
MALARSKICH Z FARBY EMULSYJNEJ (SUFITY) | FARBY OLEJNEJ (SCIANY)

ROZBIORKA/SKUCIE USZKODZONYCH (TJ. SPEKANYCH, ODSPOJONYCH OD PODLOZA, ZAWILGOCONYCH) TYNKOW WEWNETRZNYCH,
CEM.—WAPIENNYCH POKRYWAJACYCH SCIANY | SUFITY KLATKI SCHODOWEJ W POZIOMIE 1-go i ll-go PIETRA
(PRZYJETO ZE ROZBIORCE PODLEGAC BEDZIE OK. 20% TYNKOW POKRYWAJACYCH SCIANY | SUFITY KL. SCHOD. W POZIOMIE Ip. i llp.);
UZUPEENIENIE/WYKONANIE NOWYCH TYNKOW CEM.—WAP. NA SCIANACH | SUFITACH — W MIEJSCE TYNKOW PODDANYCH ROZBIGRCE ;
SZPACHLOWANIE CALOSCI TYNKOW NA SCIANACH | SUFITACH (ZACHOWANYCH | NOWOWYKONANYCH) — Z ZASTOSOWANIEM
CIENKOWASTWOWEJ SZPACHLOWKI MINERALNEJ

N

. REMONT SCHODOW WEWNETRZNYCH :
ZDEMONTOWANIE CALOSCI USZKODZONYCH STOPNIC SCHODOWYCH (POMIEDZY I-szym a li-gim P.) | PODLOG DREWN. (NA SPOCZNIKACH

| PODESTACH W POZIOMIE I-go i ll-go P.) WRAZ Z LISTWAMI PRZYSCIENNYMI

dz. nr 32/5

UL. WYGODNA

OCZYSZCZENIE KONSTRUKCJI STALOWEJ NOSNEJ SCHODOW — Z ZABRUDZEN ORAZ tUSZCZACEJ SIE FARBY OLEJNEJ | RDZY
MALOWANIE KONSTRUKCJI STALOWEJ SCHODOW FARBA RENOWACYJNA DO ELEM. METALOWYCH W KOLORZE SZARYM

ZAMONTOWANIE NOWYCH STOPNIC DREWNIANYCH SCHODOW (W MIEJSCE STOPNIC ZDEMNTOWANYCH, ZNACZNIE USZKODZONYCH/WYTARTYCH) —

W BIEGACH SCHODOWYCH POMIEDZY I-szym i ll-gim P.; PRZYJETO WYMIANE, WSZYSTKICH STOPNIC — 21 szt. (O WYM. 130x31 cm
i GRUB. 32mm) — PROFILOWANYCH NA KRAWEDZIACH ZEWNETRZNYCH

SPOCZNIKOW | PODESTOW KLATKI SCHODOWEJ

ZABEZPIECZENIE NOSKOW STOPNIC DREWNIANYCH KATOWNIKAMI MOSIEZNYMI, SYSTEMOWYMI

WYMIANA CALOSCI PODLOG DREWN. NA SPOCZNIKACH | PODESTACH KLATKI SCHOD. — NA NOWE (Z DESEK STRUG. GR. 32mm)
ULOZENIE/PRZYKLEJENIE WYKLADZINY PCY HOMOGENICZNEJ — NA STOPNICACH DREWNIANYCH ORAZ NA PODLOGACH DREWNIANYCH

— WYMIANA 7—miu TRALEK ("PROSTYCH") | USZKODZONYCH ODCINKOW DREWN. PORECZY BALUSTRADY — NA ELEMENTY NOWE, PROFILOWANE/
TOCZONE W BIEGACH SCHODOW POMIEDZY I-szym i ll-gim PIETREM + MALOWANIE BALUSTRADY DREWN. SCHODOWEJ

5. MALOWANIE SCIAN KLATKI SCHODOWEJ — FARBA SILIKATOWA W KOLORZE JASNOBEZOWYM (NR S 1005-Y30R — WG WZORNIKA NCS) ;
SUFITY KLATKI SCHODOWEJ ORAZ DOLNE POW. PLYT SPOCZNIKOW | PODESTGW — MALOWAC FARBA SILIKATOWA W KOLORZE BIALYM

"PROMONTA" PHUs.c. 51-111 WROCEAW , UL. LUZYCKA 24A

Nazwa i adres

obiektu budowl.

REMONT ELEWACJI FRONTOWEJ WRAZ Z BALKONAMI, REMONT | DOCIEPLENIE ELEWACJI PODWORZOWEJ
| BOCZNEJ, WYKONANIE IZOLACJI PRZECIWWILGOCIOWYCH SCIAN ZEWNETRZNYCH, PIWNICZNYCH ORAZ REMONT
KLATKI SCHODOWEJ BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY ULICY WYGODNEJ 8 WE WROCLAWIU

Inwestor

Wspdlnota Mieszkaniowa nieruchomosci przy ul. Wygodnej 8 we Wroctawiu
z/s przy ul. Wygodnej 8, 50-323 Wroctaw

Tytut rysunku

KLATKA SCHODOWA W POZIOMIE I-go i Il-go PIETRA —

STAN PROJEKTOWANY

mgr inz. arch. Nr uprawnien bud. | Data Podpis
PROJEKTANT Malgorzata Kulczak 292/01/DUW 03-2025
SPRAWDZAJACY mgr inz. arch. Nr uprawnien bud. Data Podpis
Architektura Michat Wyczatkowski 73/93/UN 03-2023
. C i .| Data Podpi
KONSTRUKCJA mgr inz. Krzysztof Lisinski N}‘gﬂ'/"g'g‘}?wb”d 03-2023 o
SPRAWDZAJACY mqr inz. Nr uprawnien bud. Data Podpis
Konstrukcja Alicja Dobek 984/93 03-2023
Numer rysunku Stadium:
Skala 1:50 > 10 o P.T.




