PRZEKROJ A—A

ELEWACJA FRONTOWA — PROJ. DO REMONTU

ELEWACJA FRONTOWA — STAN PROJEKTOWANY

1:100

PIONOWE | UKOSNE SPEKANIA SCIANY ZEWNETRZNEJ, FRONTOWEJ BUDYNKU | NADPROZY OKIENNYCH

PROJ. NAPRAWA/"ZSZYCIE MURU" PRETAMI STALOWYMI, ORAZ WYPELNIENIE RYS | PEKN\E¢ SUSPENCJA CEMENTOWA
ORAZ WZMOCNIENIE USZKODZNYCH NADPROZY BELKAMI STALOWYMI (14 szt.) — WYKONAC ZGODNIE Z RYS. NR 8
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BALKONY (6 szt.)
PROJ. DO REMONTU

+]16,85

BALKONY WSPORNIKWE (6 szt.)

DACH STROMY — NAD ELEWACJA FRONTOWA -
KRYTY DACHOWKA CERAMICZNA KARPIOWKA
(STAN TECHNICZNY POKRYCIA — DOBRY)

PROJ. DO REMONTU ZGODNIE Z RYS. NR 7
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. ZAWILGOCENIA SCIANY ZEWN. FRONTTOWEJ BUDYNKU W POZIOMIE PRZYZIEMIA (BRAK SPRAWNYCH IZOLACJI P-WILGOC.)

. USZKODZENIA (SPEKANIA, ZAWILGOCENIA) ELEMENTOW KONSTRUKCYINYCH | WYKONCZENIOWYCH BALKONGW WSPORNIKOWYCH
. DUZE UBYTKI, ODSPOJENIA | ZAWILGOCENIA TYNKOW ZEWN. WYKONANYCH NA ELEWACJI FRONTOWEJ

. MIEJSCOWE SPEKANIA CEGLANYCH, LUKOWYCH NADPROZY OKIENNYCH, SCIANEK PODOKIENNYCH | SCIANKI ATTYKOWEJ

. OKAPNIKI CERAMICZNE, PODOKIENNE — Z LICZNYMI UBYTKAMI, SPEKANIAMI

dz. nr 32/5

PODWORZE

NR 8

UL. WYGODNA
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Teren sportowy szkoty ‘

\\ PROJ. REMONT CZESCI COKOLOWEJ ELEWACJI (O WYS. 77 cm)
\\\WYNONANEJ Z CEGLY KLINKIEROWEJ (BEZ WYPRAWY TYNKARSKIEY)

\DRZWI ZEWN. DREWNIANE — PROJ. MALOWANIE

PROJ. WYKONANIE IZOLACJI PRZECIWWILGOCIOWYCH — W OBREBIE SCIANY ZEWN./PIWNICZNEJ BUDYNKU GLOWNEGO (OD STRONY ULICY)

7 ZASTOSOWANIEM METODY INIEKCJI CISNIENIOWEJ (WYKONAC ZGODNIE Z RYS. NR 5 i 6)

2205

‘ Budynek mieszk.

PROJEKTOWANE WYKONANIE REMONTU ELEWACJI FRONTOWEJ

— W KOLEJNOSCI | ZAKRESIE PRZEDSTAWIONYM PONIZEJ

PROJ. DO WYKONANIA ZAKRES ROBOT REMONTOWYCH (ELEWACJA FRONTOWA) :

. WYKONANIE IZOLACJI PRZECIWWILGOCIOWYCH: POZIOMYCH | PIONOWYCH —
NA PODZIEMNYCH CZESCIACH SCIANY ZEWN. OD STRONY ULICY, WRAZ Z ODBUDOWA STUDZIENKI
DOSWIETLAJACYCH — WYKONAC ZGODNIE Z RYS. NR 5 i 6

REMONT BALKONGW WSPORNIKOWYCH USYTUOWANYCH W ELEWACJI FRONTOWEJ (6 szt.) —
WYKONAC ZGODNIE Z RYS. NR 7

3. DOKONANIE ROZBIOKI USZKODZONYCH (SPEKANYCH, ODSPOJONYCH OD PODLOZA) FRAGMENTOW
TYNKOW ZEWNETRZNYCH, WAPIENNYCH NA ELEWACJI (ZACHOWALO SIE OK. 30% TYNKOW ZEWN.
PIERWOTNIE POKRYWAJACYCH ELEWACJE, FRONTOWA; DO ROZBIORKI KWALIFIKUJE SIE, 65% TYNKOW
ZACHOWANYCH;  UWAGA: NIE PODLEGAJA ROZBIORCE — ZACHOWANE W DOBRYM STANIE TECHNICZNYM:
ELEMENTY SZTUKATORSKIE | TYNKI CIAGNIONE — WYSTEPUJACE/ZACHOWANE NA ELEWACJI)

4. NAPRAWA/WZMOCNIENIE PIONOWO | UKOSNIE SPEKANYCH FRAGMENTOW SCIANY ZEWN. FRONTOWEJ BUDYNKU
POPRZEZ "ZSZYCIE MURU" PRETAMI STALOWYMI, ORAZ PODPARCIE SPEKANYCH NADPROZY OKIENNYCH BELKAMI STAL.

UZUPELNIENIE BRAKUJACYCH TYNKOW ZEWNETRZNYCH NA ELEWACJI, CEMENTOWO-WAPIENNYCH, ZATARTYCH
GLADKO (W TYM TYNKOW BONIOWANYCH W POZIOMIE PARTERU), ORAZ TYNKOW FAKTUROWANYCH (ROWKOWANYCH
POZIOMO | PIONOWO) ; UWAGA: NOWE TYNKI NALEZY WYKONAC O FAKTURACH ANALOGICZNYCH PIERWOTNIE/
HISTORYCZNIE WYSTEPUJACYCH

6. UZUPELNIENIE (ODTWORZENIE) BRAKUJACYCH DETALI ARCHITEKTONICZNYCH NA ELEWACJI, TJ. :
ELEMENTOW SZTUKATORSKICH, OPASEK OKIENNYCH | FRAGMENTOW GZYMSOW, TYNKOW OZDOBNYCH NA SCIANKACH
PODOKIENNYCH | PILASTRACH ELEWACYJNYCH

7. ZAMONTOWANIE OBROBKI BLACHARSKIEJ (Z BLACHY TYTAN.—CYNK.) NA MUROWANYM GZYMSIE ELEWACYINYM —
W POZIOMIE STROPU NAD PARTEREM + WYMIANA RUR SPUSTOWYCH (2 szt.) ODWADNIAJACYCH DACH BUDYNKU —
NA NOWE, Z BLACHY TYTAN.-CYNK. GRUB. 0,6 mm

8. WYMIANA NA NOWE USZKODZONYCH (SPEKANYCH, POSIADAJACYCH UBYTKI) ORAZ UZUPELNIENIE BRAKUJACYCH —
CERAMICZNYCH, SZKLIWIONYCH KSZTALTEK OKAPNIKOWYCH, PODOKIENNYCH (OK. 150 SZT. KSZTALTEK)

9. OCZYSZCZENIE CZESCI COKOLOWEJ ELEWACJI (O WYS. 77 cm) — WYKONANEJ Z CEGLY CERAMICZNEJ LICOWEJ —

7 ZABRUDZEN (KURZU, BRUDU) + UZUPELNIENIE/WYMIANA CEGIEL BRAKUJACYCH/USZKODZONYCH +

UZUPELNIENIE SPOINOWANIA MURU + MPREGNACJA OKtADZINY Z CEGLY LICOWEJ — PREPARATEM HYDROFOBIZUJACYM
10. MALOWANIE TYNKOW ZEWN. NA ELEWACJI (ZATARTYCH NA GLADKO, FAKTUROWANYCH | TYNKOW CIAGNIONYCH)

ORAZ TYNKOW ZEWN. POKRYWAJACYCH CZOLOWE | DOLNE POWIERZCHNI PLYT BALKONOW WSPORNIKOWYCH —

Z ZASTOSOWANIEM FARB KRZEMIANOWYCH/SILIKATOWYCH; MALOWANIE BALUSTRAD STALOWYCH BALKONOW

ZGODNIE Z KOLORYSTYKA OKRESLONA NA RYS. NR 14

11. MALOWANIE DREWNIANEJ, DWUSKRZYDLOWEJ BRAMY WEJSCIOWEJ DO BUDYNKU - LAKIEROBEJCA + MALOWANIE
OKIEN DREWNIANYCH (OD STRONY ZEWN.) — FARBA RENOWACYJNA DO ELEMENTOW DREWN. — W KOLORZE BIALYM
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"PROMONTA" PHUs.c. 51-111 WROCEAW , UL. LUZYCKA 24A

REMONT ELEWACJI FRONTOWEJ WRAZ Z BALKONAMI, REMONT | DOCIEPLENIE ELEWACJI PODWORZOWEJ
| BOCZNEJ, WYKONANIE IZOLACJI PRZECIWWILGOCIOWYCH SCIAN ZEWNETRZNYCH, PIWNICZNYCH ORAZ REMONT
KLATKI SCHODOWEJ BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY ULICY WYGODNEJ 8 WE WROCLAWIU
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