ELEWACJA PODWORZOWA — STAN PROJEKTOWANY

PROJEKTOWANY REMONT | DOCIEPLENIE ELEWACJI TYLNEJ, POLNOCNEJ BUDYNKU: 1 : 100 % C B

WARSTWE, IZOLACJI TERMICZNEJ WYKONAC Z PLYT ZE STYROPIANU PIONOWE | UKOSNE SPEKANIA : SCIANY ZEWNETRZNEJ, TYLNEJ BUDYNKU | NADPROZY OKIENNYCH, CEGLANYCH ; & dz. nr 32/5 <

GRAFITOWEGO EPS 031 — 0 GRUBOSCI 8 cm; PROJ. NAPRAWA/”ZSZYCIE MURU” PRETAMI STALOWYMI, ORAZ WYPELNIENIE RYS | PEKNIEC SUSPENSJA CEMENTOWA = =

ZAMONTOWAC NOWE PARAPETY ZEWN. PODOKIENNE — Z BLACHY STALOWEJ, POWLEKANEJ; ORAZ WZMOCNIENIE USZKODZNYCH NADPROZY BELKAMI STALOWYMI (14 szt.) — WYKONAC ZGODNIE Z RYS. NR 8 o o

WYKONAC MALOWANIE ELEWACJI TYLNEJ — Z ZASTOSOWANIEM FARBY KRZEMIANOWEJ o D NR 8 >(_'_>
DACH STROMY — NAD ELEWACJA TYLNA — 3 =
KRYTY DACHOWKA CERAMICZNA KARPIOWKA i
(STAN TECHNICZNY POKRYCIA — DOBRY) PROJ. DOCIEPLENIE ELEWACJI BOCZNEJ, POLUDNIOWEJ: >

WARSTWE, IZOLACJI TERMICZNEJS WYKONAC Z PLYT

PRZEKROJ B-B

ZE STYROPIANU GRAFITOWEGO EPS 031 — O GRUB. 10 cm; A
+ MALOWANIE ELEWACJI FARBA KRZEMIANOWA

N\
/
y +16,95
PROJ. DO WYKONANIA ZAKRES ROBOT REMONTOWYCH (ELEWACJA TYLNA) :
1. WYKONANIE IZOLACJI PRZECIWWILGOCIOWYCH: POZIOMYCH | PIONOWYCH —
| NA PODZIEMNYCH CZESCIACH SCIANY ZEWN./PIWNICZNEJ BUDYNKU OD STRONY PODWORZA —
4 ‘L 8 WYKONAC ZGODNIE Z RYS. NR 5 i 6
L‘ I L L B | | [ 2. MONTAZ RUSZTOWAN PRZYSCIENNYCH NA CALEJ POWIERZCHNI ELEWACJI TYLNEJ BUDYNKU
i = = = s B =
1387 - 1387 3. DOKONANIE ROZBIOKI POZOSTALOSCI TYNKOW ZEWNETRZNYCH WAPIENNYCH POKRYWAJACYCH ELEWACJE, TYLNA
=1 — (NA ELEWACJI ZACHOWALO SIE OK. 20% TYNKOW ZEWN. — PIERWOTNIE WYSTEPUJACYCH)
B X====== 4. NAPRAWA/WZMOCNIENIE PIONOWO | UKOSNIE SPEKANYCH FRAGMENTOW SCIANY ZEWN. TYLNEJ BUDYNKU

\ DHD DHD ‘ ‘ b *Mﬂ b POPRZEZ "ZSZYCIE MURU" PRETAMI STALOWYMI, ORAZ PODPARCIE SPEKANYCH NADPROZY OKIENNYCH BELKAMI STAL.
P
‘ \ — WYKONAC ZGODNIE Z RYS. NR 8
\
\ ][ ][ ][ 5. UZUPELNIENIE BRAKUJACYCH TYNKOW ZEWNETRZNYCH, CIAGNIONYCH, CEMENTOWO-WAPIENNYCH — NA MUROWANYM
s =]

L] U GZYMSIE ZWIENCZAJACYM ELEWACUE TYLNA
#1058 410 6. DOCIEPLENIE ELEWACJI TYLNEJ BUDYNKU — Z ZASTOSOWANIEM SYSTEMU ETICS (WARSTWE TERMOIZOLACYJNA
WYKONAC ZE STYROPIANU GRAFITOWEGO EPS 031, O GRUB. 8 cm)
x;===;= 7. MONTAZ NOWYCH PARAPETOW ZEWNETRZNYCH PODOKIENNYCH, WYKONANYCH Z BLACHY
I ] ] AERL T U STALOWEJ POWLEKANEJ W KOLORZE CIEMNOSZARYM + WYMIANA RRURY SPUSTOWEJ DN 120 mm ODWADNIAJACES
DACH BUDYNKU — NA NOWA, Z BLACHY STALOWEJ OCYNKOWANEJ GRUB. 0,55mm
8. WYKONANIE TYNKOW RENOWACYUNYCH NA CZESCI COKOLOWEJ ELEWACJI TYLNEJ
= = = = = = =
. om 9. MALOWANIE. TYNKOW STRUKTURALNYCH, TYNKOW RENOWACYJNYCH | TYNKOW CEM.-WAPIENNYCH — NA ELEWACUI
S i Z ZASTOSOWANIEM FARB KRZEMIANOWYCH/SILIKATOWYCH (KOLORYSTYKA OKRESLONA NA RYS. NR 15)
N2 10 MALOWANIE STALOWYCH DRZWI WEJSCIOWYCH DO BUDYNKU — FARBA RENOWACYUNA DO ELEMENTOW METALOWYCH
— — —_r—l —— — —
R W KOLORZE BRAZOWYM
] =] = ] 11. MALOWANIE OKIEN DREWNIANYCH, W ELEWACJI TYLNEJ — FARBA RENOWACYUNA DO ELEMENTOW DREWNIANYCH
W KOLORZE BIALYM (0D STRONY ZEWNETRZNEJ)
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"PROMONTA" PHU s.c. 51-111 WROCLAW , UL. LUZYCKA 24A

DHD DHD DHD ‘ ‘ DHD ISTN; OGRODZENIE Nazwa | adres REMONT ELEWACJI FRONTOWEJ WRAZ Z BALKONAMI, REMONT | DOCIEPLENIE ELEWACJI PODWORZOWEJ

KLATKI SCHODOWEJ BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY ULICY WYGODNEJ 8 WE WROCLAWIU

\
ol | o MUROWANE SZKOLY | obiektu budowl.| | BOCZNEJ, WYKONANIE IZOLACJI PRZECIWWILGOCIOWYCH SCIAN ZEWNETRZNYCH, PWNICZNYCH ORAZ REMONT
!

Wspdlnota Mieszkaniowa nieruchomosci przy ul. Wygodnej 8 we Wroctawiu

| Inwestor z/s przy ul. Wygodnej 8, 50-323 Wroctaw
+[0,00 000
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‘~ — Tytut rysunku | ELEWACJA PODDWORZOWA — STAN PROJEKTOWANY
| —[1,20 120 mar i i i
—[ 1. gr inz. arch. Nr uprawnieft bud. | Data Podpis
N > . PROJEKTANT Malgorzata Kulczak 292/01/DUW 03-2023
80 C \ v‘ \DRZW ZEWN. STALOWE — PROJ. NALOVANIE D E SPRAWDZAJACY mgr inz. arch. Nr uprawniefi bud. Data Podpis
\\\ ‘)‘* PROJ. TYNKI RENOWACYJINE NA COKOLE ELEWACJI Architektura Michat WyCZG”(OWSki 73/93/UW 03-2023
\ - -
\ . e Nr uprawniefi bud. [ Data Podpis
\ KONSTRUKCJA mgr inz. Krzysztof Lisinski _
1240 g PROJ. WYKONANIE ZOLACJ\PRZECIWWILGOCIOWYCH — W OBREBIE SCIANY ZEWN./PMNICZNEJ BUDYNKU (0D STRONY PODWORZA) 9 Y 334/86/UW 03-2023
. 7 ZASTOSOWANIEM METODY INIEKCJI CISNIENIOWEJ (WYKONAC ZGODNIE Z RYS. NR 5 i 6) SPRAWDZAJACY mgr inz. Nr uprawnien bud. | Data Podpis
Budynek mieszk. | 1086 L 299 LTerem sportowy szkoty | Konstrukcja Alicja Dobek 984/93 03-2023
- . # # Numer rysunku Stadium:
ul. Wygodnej 10 Centrum Kreatywn. TALENT | Skala 1:100 3 P.T.




