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Swidnica 15.03.2026 r.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust.3d pkt3 Ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo
Budowlane(Tekst jednolity Dz. U. z 2025 r. poz. 418 wraz z pdzniejszymi zmianami)
, 0Swiadczam, ze projekt architektoniczno-budowlany pn ,,Przebudowa stropu
piwnic budynku przy ul. Zeromskiego 57-59 we Wroctawiu”. zostat sporzadzony
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Adres inwestycji: ul.Zeromskiego 57-59 ; 50 — 312 Wroctaw
Dz.ew.nr 69,70,AR_9;0breb:Plac Grunwaldzki

PROJEKTANT:

Rafat Lucjan Maciejewski
Nr upr. 240/01/DUW

SPRAWDZAJACY:

Pawet Mtynarz
Nr upr. 27/WPOKK/2017



Opis techniczny
1. Dane ogdlne.

Typ budynku : budynek mieszkalny wielorodzinny,

llo$¢ kondygnaciji : 5 nadziemne , 1 podziemna

Adres : ul. Zeromskiego 57-59; 50 — 312 Wroctaw

Dziataka : nr. 69,70 ;AR _9; Obreb : Plac Grunwaldzki Nr 0005
Powierzchnia zabudowy : 180 m2

Kubatura budynku : 3600 m3

Wysokos¢ piwnic: 2,35 m

Powierzchnia piwnic : 177,10 m2

Kubatura piwnic : 416,18 m3

2. Dane historyczne.

Przedmiotowy budynek powstat ok.1915 roku, jest budynkiem o konstrukcji
tradycyjnej murowanej z cegty petnej z dachem stromym pokrytym dachéwkg
karpidwka , spadek dachu w kierunku elewacji frontowej i tylnej oraz dachem
ptaskim papowym u szczytu, spadek dachu w kierunku elewaciji tylnej. Budynek
petni funkcje mieszkalng z czesciowo ustugowym parterem.

3.Zagospodarowanie terenu.

Z uwagi na charakter inwestycji nie jest wymagane sporzadzenie projektu
zagospodarowania terenu. Budynek posiadania niezbedne przytacza oraz dostep do
drogi publicznej. Nie wprowadza sie zmian w zagospodarowaniu terenu.

4.Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem inwestycji jest docieplenie stropu piwnic budynku mieszkalnego
wielorodzinnego przy ul. Zeromskiego 57-59 we wroctawiu.

Elementy konstrukcyjne pozostaja bez zmian.

5. Ocena stanu technicznego budynku i jego elementow.

Budynek jest w trakcie uzytkowania, w zwigzku z tym nie wykonywano lokalnych
odkrywek. Stan techniczny poszczegdlnych elementdw opisano ponize;j :

- Fundamenty:

Podczas wizji lokalnej, nie stwierdzono typowych spekan w scianach budynku,
Swiadczacych o ztym stanie fundamentéw lub o nierbwnomiernym osiadaniu.
Stan techniczny okresla sie jako dostateczny.

-Sciany nosne:

Sciany no$ne wykonano jako murowane z cegty petnej. Grubosci $cian:
- §ciany zewnetrzne : ~78 / ~30 cm,

- Sciany wewnetrzne : ~55/~26 cm.

Stan techniczny okresla sie jako dostateczny.




-Sciany dziatowe:
Sciany dziatowe sg wykonane jako murowane z cegty petnej.
Stan techniczny okresla sie jako dobry.

-Nadproza:

Nadproza w $cianach zewnetrznych wykonane sg jako ceramiczne na belkach
stalowych .

Stan techniczny okresla sie jako dostateczny.

-Stropy i podciagi:

Strop nad piwnicg wykonano jako ceramiczny na belkach stalowych.
Pozostate stropy drewniane.

Stan techniczny okresla sie jako dostateczny.

-Schody:

Schody wewnetrzne sg wykonane jako drewniane na konstrukcji stalowej. Stopnie
schodowe drewniane .

Stan techniczny okresla sie jako dostateczny.

- Wiezba dachowa:
Wiezba dachowa drewniana, ptatwiowo-kleszczowa.
Stan techniczny okresla sie jako dostateczny.

-Pokrycia dachowe i orynnowanie:

Pokrycie dachowe strome pokryte dachowkg karpiowkg matowa w kolorze ceglastym
, Spadek dachu w kierunku elewacji frontowych i tylnej. Rynny i rury spustowe
wykonane z blachy ocynkowanej , widoczne slady korozji.

Stan techniczny okresla sie jako bardzo dostateczny.

WNIOSKI

Stan obiektu ogdinie okresla sie jako dostateczny. Biorgc pod uwage powyzsze
uwagi stwierdza sie, ze docieplenie stropu piwnic budynku jest mozliwy do
wykonania i moze by¢ bezpiecznie zrealizowana pod warunkiem prowadzenia robot
zgodnie z wytycznymi projektowymi, przepisami prawa budowlanego i zasadami
BHP.

Opis stanu zachowania piwnic.

Rozpoznano nastepujace rodzaje zniszczen tynkow:

- drobne ubytki

- ubytki w miejscach przekuc instalacji sanitarnych i elektrycznych
- zawilgocenie i korozja biologiczna powierzchni

- zacieki

Przyczyny zniszczen
Nawarstwienia powstate w wyniku uptywu czasu, czynnikow fizycznych, chemicznych
i mechanicznych spowodowaty korozje zarowno powierzchniowg jak i strukturalng.

Obecny stan obiektu jest wynikiem:
- uptywu czasu,
- pierwotne awarie systemow odprowadzania wody opadowe;j,

- wielu remontéw przeprowadzanych doraznie, z uzyciem niewtasciwych mate-
riatow i technologii.



6. Opis rozwigzan projektowych .
6.1 Projektowane docieplenie stropu piwnic.

Przed przystgpieniem do prac docieplenia stropu piwnic nalezy wykona¢ drobne pra-
ce konserwacyjne sklepien ceglanych polegajace na uzupetnieniu ubytkow cegla-
nych cegtg petng na zaprawie M10 oraz oczyszczenie spodéw stalowych belek dwu-
teowych i zabezpieczeniu ich farbg antykorozyjna.

Po przeprowadzeniu napraw wstepnych nalezy wykonac na korytarzach piwnicznych
i pomieszczeniach piwnicznych sufity podwieszane pojedyncze przy uzyciu profili su-
fitowych CD 60 i UD 30. Wewnatrz sufitu utozy¢ wetne mineralng miekka , ktorej gru-
bos¢ jest zmienna w zaleznosci od wysokosci do sklepienia ceglanego , 5-25 cm
warstwowo i na catej powierzchni stropu. Od spodu profili CD i UD przyklei¢ tasme
dwustronng , a do nigj folie paroprzepuszczalng celem ograniczenia pylenia wetny
mineralne;.

Do profili stalowych przykreci¢ ptyty GKBI wodoodporne gr.12,5 mm za pomocg
wkretéw stalowych 3,5x35 mm.

Szpachlowanie potgczen wykonac za pomoca gipsu szpachlowego z zatopieniem
pasow siatki PCV na fgczeniach, cato$¢ przeszlifowac.

Catg powierzchnie sufitu podwieszanego zagruntowaé oraz pomalowac farbg krze-
mianowg (silikatowa) w kolorze biatym.

Dla rozpietosci profili sufitowych C 60 powyzej 2 m zaleca sie stosowa¢ dodatkowo
wieszaki obrotowe celem niwelacji ugiecia sufitu podwieszanego.

6.2. Zakres , technologia i kolejnos¢ prac budowlanych.

Prace przygotowawcze:
1)Uzupetnienie ubytkow sklepienia ceglanego cegtg petng na zaprawie M-10.
2)Zeskrobanie i oczyszczenie belek stalowych od spodu.

Prace remontowe:

1) Oczyszczenie z korozji belek stalowych stropu.

2) Wykonanie powtok antykorozyjnych dwuwarstwowo — farba podktadowa i
nawierzchniowa antykorozyjna.

3) Zabezpieczenie sklepienia ceglanego srodkiem hydrofobowym bezbarwnym.
4) Utozenie wetny mineralnej gr. 5 -25 cm warstwowo , catopowierzchniowo na
stelazu metalowym z profili CD60,UD30.

5) Montaz ptyt GKBI wodoodpornych gr. 12,5 mm, szpachlowanie potaczen.

6) Gruntowanie powierzchni sufitu podwieszanego.

7) Malowanie farbag krzemianowg w kolorze biatym.

6.3 Roboty towarzyszgce.
a)Przewody instalacyjne

Podczas wykonywania prac budowlanych nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na
przebieg instalacji w piwnicach , a w szczegolnosci instalacji elektrycznych oraz
przewodow gazowych. W przypadku kolizji przewodéw rurowych
wodnych,kanalizacyjnych i gazowych przewody nalezy przerobi¢ sufit podwieszany
tak zeby byt dostep do nich ,a zwtaszcza do armatury. W przypadku uszkodzenia
instalacji elektrycznej podczas wykonywania prac nalezy ja naprawic , a
powierzchnie scian odtworzy¢ do stanu pierwotnego.



7.Uwagi koncowe.

-Przed przystgpieniem do robét montazowych oraz sktadaniem zaméwienh na
elementy dorabiane indywidualnie wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ w naturze.
-Wszelkie roboty wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP i p.poz.
-Przed przystgpieniem do prac remontowych nalezy zabezpieczy¢ przejscie

dla pieszych .

-Wszelkie watpliwosci wyjasnia¢ z przedstawicielem Inwestora i Nadzorem
Autorskim.

-Prace powinny by¢ prowadzone bezwzglednie pod nadzorem osoby posiadajace;j
uprawnienia do petnienia samodzielnych funkcji w budownictwie.

-Inne prace nie ujete w opracowaniu powinny by¢ objete dodatkowym
opracowaniem zwigzanym z projektem zagospodarowania terenu wokot budowy i nie
wchodzg w zakres niniejszego opracowania.

-Wszystkie zastosowane materialty musza posiadac stosowne atesty i certyfikaty.
-Podane w projekcie materiaty zostaty podane jako przyktadowe i mogg by¢

zastgpione innymi o podobnych , lecz nie gorszych parametrach.
-Wszelkie prace wykonywaé zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robét budowlanych”.

8.Informacja ppoz.

Dane dotyczgce warunkow ochrony przeciwpozarowej obiektu budowlanego:
a)Typ budynku : budynek mieszkalny wielorodzinny,sredniowysoki (SW)

Powierzchnia zabudowy : 180 m2

Kubatura budynku : 3600 m3
Wysokos¢ kondygnacji nadziemnych: 2,35-4,00 m , podziemnych: 2,35 m
llos¢ kondygnacji : 5 nadziemne , 1 podziemna
b)Klasyfikacja pozarowa : -kategorii zagrozenia ludzi ZL IV
Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej wynosi 5 000 m2.
c)Klasa odpornos$ci pozarowej : -,C” ,
Maksymalna gestos¢ obcigzenia ogniowego strefy pozarowej w budynku
1000<Q<=2000 MJ/m2
Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku:
-8ciany zewnetrzne: EI30
-Sciany wewnetrzne: EI15
-konstrukcja dachu: R15
-pokrycie dachowe: RE15
-stropy:REI60
d)Sposdb uzytkowania budynku mieszkalnego, wskazuje na brak mozliwoSci
powstania stref zagrozenia wybuchem.
e)Budynek stanowi czes¢ zabudowy szeregowej oddzielonych od siebie ogniomurem
o klasie odpornosci ogniowej EI60. Spetnione jest wymaganie odlegtos¢ budynku od
budynkow sgsiednich- minimum 8 m.
f)Droge pozarowg stanowi droga od strony ulicy Zeromskiego. Diugo$¢ dojscia
ewakuacyjnego w strefie pozarowej ZLIV wynosi niecate 48 m przy dopuszczalne;j
max 60 m (20 m na poziomej drodze ewakuacyjnej).
Woda do do celéw przeciwpozarowych z hydrantow podziemnych w chodniku.
Najblizszy hydrant nadziemny znajduje sie w odlegtosci okoto 60 m od obiektu
budowlanego o wydajnosci wodnej min. 10l/s przy ci$nieniu min. 0,2 MPa.




g)Rozwigzan zamiennych w stosunku do wymagan ochrony przeciwpozarowej nie
projektuje sie. Warunki ochrony przeciwpozarowej nie zmieniajg_sie.

Przedstawione w projekcie rozwigzania remontowe ,nie dotycza warunkéw ochrony
przeciwpozarowej ,zgodnie z §3 ust.2 rozporzadzenia MSWIA z dnia 05.08.2023 r. .w
sprawie uzgodnienia projektu zagospodarowania dziatki lub terenu , projektu

architektoniczno-budowlanego . projektu techniczneqo oraz projektu urzadzenia

przeciwpozarowego pod wzgledem zgodno$ci z wymaganiami __ochrony

przeciwpozarowej’.

9.0kreslenie obszaru oddzialywania inwestyciji.

ANALIZA UWARUNKOWAN FORMALNO — PRAWNYCH.

Analize obszaru oddziatywania obiektu budowlanego dokonano w oparciu o

przepisy :

-Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. Z 2025 r. poz.418 z
pdzniejszymi zmianami)

-Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U.2001 Nr
62,p0z.627 z pézniejszymi zmianami)

-Rozporzadzenie Rady Ministréw z 10 sierpnia 2023 r. w sprawie przedsiewziec
mogacych znaczaco oddziatywac¢ na srodowisko (Dz.U. Z 2023 r. poz. 1724 z
pdzniejszymi zmianami)

-Zatacznik do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w
sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku (Dz.U. Z dnia 2007 r.Nr
120,p0z.826 z pdzniejszymi zmianami)

-Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych | Administracji z dnia 21 marca 2023
r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw,innych obiektow budowlanych |
terenéw (Dz.U. Z 2023 r. ,p0z.822 z pdzniejszymi zmianami )

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.w sprawie
bezpieczenstwa | higieny prac podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U.2003
r.Nr 47 , poz.401).

Obszar oddziatywania inwestycji obejmuje dziatke 69,70,AR_9;Obreb:Plac
Grunwaldzki.

Oddziatywanie obiektu bedzie sie miescito w granicach przedmiotowych dziatek .
Inwestycja nie spowoduje nadmiernych ograniczen w zagospodarowaniu terenéw
sgsiednich.

Poszanowanie, wystepujacych w obszarze oddziatywania obiektu, uzasadnionych
intereséw osdb trzecich.

Realizacja przedmiotowej inwestycji nie powoduje ograniczenia dostepu do drogi
publicznej, mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i ciepinej
oraz srodkow tacznosci przez osoby trzecie w obszarze oddziatywania obiektu
budowlanego. Ponadto nie wptywa negatywnie na dostep Swiatta dziennego do
pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi. Rozwigzania techniczne nie powodujg
nadmiernej (statej) ucigzliwosci zwigzanych z hatasem, wibracjami, zaktéceniami
elektrycznymi i promieniowaniem, a takze zanieczyszczeniem powietrza, wody i

gleby.



ANALIZA PROJEKTOWANEGO OBIEKTU KUBATUROWEGO.

a. Informacje o wpisie do rejestru zabytkow.

Budynek znajduje sie w gminnej ewidencji zabytkéw miasta Wroctawia.

b. Informacje o przestanianiu i zacienieniu.

Nie projektuje sie dodatkowych budynkéw czy budowli przestaniajgcych czy
rzucajacych cien.

c. Informacje o wptywie eksploatacji gorniczej na dziatke.

Na projektowany teren nie wptywa eksploatacja gornicza.

d. Informacje o usytuowaniu obiektu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe.
Projektowany remont nie wptywa na bezpieczenstwo pozarowe.

e. Informacje o emisji hatasu.

Nie projektuje sie statych zrodet nadmiernej emisji hatasu.

f. Informacje o wptywie na srodowisko

-Remont przedmiotowego obiektu budowlanego nie wptywa negatywnie na
Srodowisko naturalne.

-Wptyw na srodowisko z uwzglednieniem siedlisk ptakdw chronionych — na
obszarze inwestycji nie wystepujg siedliska ptakow chronionych.

10. Dane o wplywie na srodowisko.

1. Roboty budowlane przy dociepleniu nie nalezg do grupy klasyfikowanej jako
szczegolnie szkodliwej dla srodowiska i zdrowia ludzi albo mogacych pogorszyc¢ stan
Srodowiska.

Nie beda tez wystepowac szkodliwosci w miejscu pracy i w otoczeniu w rozumieniu
przepisow o ochronie srodowiska i ucigzliwosci w rozumieniu przepisow techniczno-
budowlanych, takich jak:

-Szkodliwe promieniowanie i oddziatywanie pdl elektromagnetycznych.

-Hatas i drgania.

-Zanieczyszczenie powietrza gazami i pytami.

-Zanieczyszczenie gruntu i odprowadzanych sciekow.

2. Program robot przewiduje niewielkie roboty demontazowe zwigzane z
demontazem luznych cegiet .

Urobek robot demontazowych bedzie na biezgco segregowany, sktadowany w
oddzielnych kontenerach i usuwany z placu budowy.

11. Wytyczne wykonania.
1.Roboty nalezy wykona¢ wg. projektu budowlanego, sporzadzonego w sposob

spetniajgcy wymagania przedmiotowych norm i przepisow, stanowigcego (wedtug
Rozporzadzenia Ministra Rozwoju w sprawie szczegotowego zakresu i formy



projektu budowlanego. Dz. U.2022, poz. 1679,) rozwiniecie i uzupetnienie dla celow
wykonawczych niniejszego projektu budowlanego majgcego na celu uzyskania
pozwolenia na roboty.

2.\W sprawach nieokreslonych przez dokumentacje obowigzujg ,zasady wiedzy
technicznej” (art. 5, ust. 1 Prawa Budowlanego) zawarte m.in. w ,Warunkach
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych”, aprobatach i
Swiadectwach technicznych oraz instrukcjach wykonawczych od producentow
wyrobdw i sprzetu.

3.Do wykonywania robét nalezy stosowac wytgcznie materiaty i wyroby, ktére zostaty
dopuszczone do powszechnego Iub jednostkowego stosowania swiadectwami
technicznymi, wydanymi w sposob okre$lony przepisami oraz sprzet majacy
Swiadectwo dopuszczenia.
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1. Zakres robo6t

Przedmiotem niniejszego projektu jest docieplenie stropu budynku mieszkalnego
wielorodzinnego przy ul. Zeromskiego 57-59 we Wroctawiu.

Zakres robot remontowych obejmuje szereg specjalistycznych prac budowlanych.

2. Wykaz obiektéw
Przedmiotem niniejszej dokumentacji jest wytacznie budynek mieszkalny
wielorodzinny przy ul. Zeromskiego 57-59 we Wroctawiu.

3. Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarzac¢ zagrozenie bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia.

W rejonie budynku nie wystepujg elementy zagospodarowania mogace stwarzac
zagrozenie wymagajace szczegolnych dziatan poza przestrzeganiem ogolnych
przepiséw BHP i ochrony zdrowia.

4. Roboty mogace stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Roboty budowlane przy robotach docieplenia stropu piwnic nie stwarzajg zagrozenia
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

5.Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem
do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych.

Nalezy poinstruowac¢ pracownikow sprawie ewentualnych zagrozen przed
przystgpieniem do realizacji robét. Pracownicy powinni mie¢ aktualne badania oraz
powinni by¢ przeszkoleni w zakresie przepisow BHP.

Podczas realizacji robét nie wystepujg roboty stwarzajgce ryzyko powstania
zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, w rozumieniu: ,Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz plany bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”. Z dnia 23 czerwca 2003 roku (Dz.U.
Nr 120, poz. 1126).

Wymagane przygotowanie pracownikow do robot budowlanych:

a)Bezposrednie kierownictwo robo6t budowlanych winno mie¢ wiedze,doswiadczenie i
uprawnienia do prowadzenia tych robot i podejmowania szczegétowych decyzji w ich
trakcie.

b)Przy robotach wolno zatrudnia¢ wytgcznie te osoby, ktére sg dopuszczone do nich
Swiadectwem lekarskim i zostaty przeszkolone w zakresie zalecen BHP.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom.
a)Organizacja i technologia robot winna zapewnia¢ bezpieczny sposob ich
wykonywania z zachowaniem zalecen okreslonych w podstawowych przepisach.
b)Wydzielenie i zagospodarowanie placu robét winno by¢é zgodne z przepisami z
zabezpieczeniem przed dostepem oséb niezatrudnionych.

c)Zagospodarowanie terenu robot winno zapewniaC bezpieczne odlegtosci miedzy
sktadowanymi materiatami, urobkiem z rozbidrek, trasami komunikacyjnymi,
stanowiskami prac na terenie.

d)Organizacja robo6t winna zapewnia¢ by pod zawieszonymi ciezarami nie
wystepowaty, nawet chwilowo trasy komunikacyjne i stanowiska pracy.
e)Zagospodarowanie terenu winno zapobiega¢ krzyzowaniu sie tras transportu
zewnetrznego z wewnetrznym i trasami komunikacji pracownikéw.

f)Wszystkie urzadzenia i sprzet winny byé technicznie sprawne, pozostawac¢ pod
fachowg kontrolg okreslonego mechanika i elektryka i byty uzytkowane zgodnie z
instrukcjami producentow.



Jednakze stosownie do art. 20 ust. 1b Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r PRAWO BU-
DOWLANE (Tekst jednolity Dz. U. z 2025 r. poz. 418 wraz z pdzniejszymi zmiana-
mi) jako projektant inwestycji niniejszym oswiadczam, iz roboty budowlane zwigzane
z w/w inwestycjg nie beda trwaty dtuzej niz 30 dni roboczych i jednoczesnie nie be-
dzie zatrudnionych wiecej niz 20 pracownikdw, w zwigzku z czym, zgodnie z art.21a
ust 1a, pkt 2, opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie nie
jest wymagany.
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