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Orzeszkowej 29

Żeromskiego 57-59

Biuro projektowo-usługowe
             
        Łukasz Włudyka

Rzut piwnic
-projektowane rozwiązanie.

Prace przygotowawcze:
1)Uzupełnienie ubytków sklepienia ceglanego ceg łą pełną na zaprawie M-10.
2)Zeskrobanie i oczyszczenie belek stalowych od spodu.

Prace remontowe:
1) Oczyszczenie z korozji belek stalowych stropu.
2) Wykonanie powłok antykorozyjnych dwuwarstwowo – farba podk ładowa i nawierzchniowa antykorozyjna.
3) Zabezpieczenie sklepienia ceglanego środkiem hydrofobowym bezbarwnym.
4) Ułożenie wełny mineralnej gr. 5 -25 cm warstwowo , całopowierzchniowo na stelażu metalowym z profili
CD60,UD30.
5) Montaż płyt GKBI wodoodpornych gr. 12,5 mm, szpachlowanie połączeń.
6) Gruntowanie powierzchni sufitu podwieszanego.
7) Malowanie farbą krzemianową w kolorze białym.

Powierzchnia piwnic = 177,10 m2
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LEGENDA :
-Zakres opracowania - docieplenie
stropu piwnic.


