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etalow
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60,U

D
30 , gr.3 cm

Płyta G
K

BI w
odoodporna , gr. 1,25 cm

Środek hydrofobow
y na cegły , gr.0,1 cm

G
ips szpachlow

y , gr.0,1 cm
Farba krzem

inow
a(silikatow

a) biała ,gr. 0,1 cm

Folia paroprzepuszczalna , gr.0,2 cm

Istniejący strop ceram
iczny-sklepienie ceglane.

W
ełna m

ineralna , gr.5-25 cm

B
iu

r
o
 p

r
o
je

k
to

w
o
-u

s
łu

g
o
w

e
             
        Ł

u
k

a
s
z
 W

łu
d

y
k

a

Przekrój A
 -A

-projektow
ane rozw

iązanie.

P
race przygotow

aw
cze:

1)U
zupełnienie ubytków

 sklepienia ceglanego ceg
łą pełną na zapraw

ie M
-10.

2)Zeskrobanie i oczyszczenie belek stalow
ych od spodu.

P
race rem

ontow
e:

1) O
czyszczenie z korozji belek stalow

ych stropu.
2) W

ykonanie pow
łok antykorozyjnych dw

uw
arstw

ow
o – farba podk

ładow
a i naw

ierzchniow
a antykorozyjna.

3) Zabezpieczenie sklepienia ceglanego środkiem
 hydrofobow

ym
 bezbarw

nym
.

4) U
łożenie w

ełny m
ineralnej gr. 5 -25 cm

 w
arstw

ow
o , całopow

ierzchniow
o na stelażu m

etalow
ym

 z profili
C

D
60,U

D
30.

5) M
ontaż płyt G

K
B

I w
odoodpornych gr. 12,5 m

m
, szpachlow

anie połączeń.
6) G

runtow
anie pow

ierzchni sufitu podw
ieszanego.

7) M
alow

anie farbą krzem
ianow

ą w
 kolorze białym

.


