
 2026-06-28
Zamawiajacy:
Wspólnota Mieszkaniowa przy ul.zeromskiego 
57-59 we Wroclawiu.
ul.Zeromskiego 57-59
50-311 Wroclaw
NIP:
Forma prawna: 
Numer REGON: 
Organ rejestrowy: 
Numer KRS: 
Kapita³ zak³adowy: 
Wp³acono: 

Wykonawca:

,,,,,,
 
NIP:
Forma prawna: 
Numer REGON: 
Organ rejestrowy:
Numer KRS: 
Kapita³ zak³adowy: 
Wp³acono: 

Przedmiar Nr: 

Nazwa Inwestycji: Przebudowa stropu piwnic.
Kod: 
Adres: ul.Zeromskiego 57-59, 50-311 Wroclaw
Opis: 
Rodzaj robót: Przebudowa stropu piwnic.
Nr umowy: 
Data oprac.: 2026-06-29
Umowa z dnia: 2026-06-29
Za³¹czniki: 
Podstawa opracowania: AW, KNR 4-01, KNR 2-02, KNR, KNR 2-02W, KNKRB 03, KNR 00-23, 
KNR-W
Waluta: PLN
Poziom cen kosztorysu: Sekocenbud 2kw2026

Sporz¹dzi³:
Lukasz Wludyka

Wieruszow 4D
58-100 Swidnica

Sprawdzi³:
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Ksi¹¿ka przedmiarów/obmiarów
1. Prace przygotowawcze.
Kod CPV:  

1  kalk.wlasna-090
Prace wstepne przed rozpoczeciem robót - zablokowanie wstepu do piwnic,oznakowanie budowy i dróg 
komunikacji.
krotnoœæ= 1,00

1,00 kpl

1. 1 1,00
2. Przebudowa stropu piwnic.
Kod CPV:  

2 KNR 4-01 0314-01-040
Przemurowanie przesklepieñ ³ukowych otworów w œcianach z cegie³ o szerokoœci i gruboœci 2 X 1 
ceg³y
Charakterystyka robót: Tablica: 0314
 1.Wykonanie i rozebranie stemplowañ i deskowañ (kol.01-03)
 2.Rozebranie i ponowne wymurowanie uszkodzonego przesklepienia (³uku) lub
   wêgarka ceg³ami
krotnoœæ= 1,00

1,00 m

1. 1 1,00
3 KNR 4-01 0314-04-040

Przemurowanie wêgarków o szerokoœci i gruboœci 1/2 X 1/2 ceg³y
Charakterystyka robót: Tablica: 0314
 1.Wykonanie i rozebranie stemplowañ i deskowañ (kol.01-03)
 2.Rozebranie i ponowne wymurowanie uszkodzonego przesklepienia (³uku) lub
   wêgarka ceg³ami
krotnoœæ= 1,00

1,00 m

1. 1 1,00
4 KNR 4-01 0316-01-060

Uzupe³nienie œcian lub zamurowanie otworów na zaprawie cementowo-wapiennej /wapno 
suchogaszone/,gruboœæ œcian do 30 cm.
Charakterystyka robót: Tablica: 0316
 1.Rêczne wykucie strzêpi
 2.Wykonanie i rozebranie stemplowañ i deskowañ (kol.11)
 3.Murowanie œcian lub zamurowanie otworów o objêtoœci do 2 m3 w jednym miejscu z
   przyciêciem i dopasowaniem kamieni ³upanych œredniotwardych
 4.Murowanie przesklepieñ (³êków) z przyciêciem, dopasowaniem i rozklinowaniem
   kamieni ³upanych œredniotwardych
krotnoœæ= 1,00

0,53 m3

1. (177,10*0,30*0,10)*0,1 0,53
5 KNR 4-01 0206-04-020

Zabetonowanie powierzchni otworów do 0,2 m2 przy g³êbokoœci ponad 10 cm w stropach i œcianach-
zabetonowanie przekuæ w stropie mieszkania nr 1.
Charakterystyka robót: Tablica: 0206
 1.Wykonanie deskowañ i stemplowañ
 2.U³o¿enie i zagêszczenie betonu
 3.Usuniêcie deskowañ i stemplowañ
krotnoœæ= 1,00

0,53 szt

1. (177,10*0,30*0,10)*0,1 0,53
6 KNR  0102-01-050

Usuwanie grubej warstwy rdzy i ca³kowicie przekorodowanej pow³oki przed w³aœciwym czyszczeniem 
konstrukcji pe³noœciennych-belki stalowe od spodu.
Charakterystyka robót: Tablica: 0102
 1.Usuwanie skrobakami lub za pomoc¹ m³otków grubej warstwy rdzy i
   przekorodowanej pow³oki.
krotnoœæ= 1,00

10,55 m2

1. ((12,76*0,10)*3)+((11,27*0,10)*3)+((4,68*0,10)*5)+1 10,55
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7 KNR  0104-01-050
Czyszczenie konstrukcji pe³noœciennych do stopnia St 2, stan wyjœciowy powierzchni B-belki stalowe 
od spodu.
Charakterystyka robót: Tablica: 0104
 1.Gruntowne czyszczenie rêczne lub z wykorzystaniem narzêdzia z napêdem
   mechanicznym.
 2.Odpylenie zmiotk¹.
 3.Wymiana szczotek, tarcz szlifierskich.
 4.Nadzór techniczny, kontrola jakoœci.
krotnoœæ= 1,00

10,55 m2

1. ((12,76*0,10)*3)+((11,27*0,10)*3)+((4,68*0,10)*5)+1 10,55
8 KNR  0103-01-050

Odt³uszczanie rozpuszczalnikami konstrukcji pe³noœciennych-belki stalowe od spodu.
Charakterystyka robót: Tablica: 0103
 1.Jednokrotne odt³uszczenie powierzchni za pomoc¹ paku³ namoczonych w
   rozpuszczalniku organicznym.
 2.Nadzór techniczny, kontrola jakoœci.
krotnoœæ= 1,00

10,55 m2

1. ((12,76*0,10)*3)+((11,27*0,10)*3)+((4,68*0,10)*5)+1 10,55
9 KNR-W  1212-02-050

Dwukrotne malowanie farb¹ olejn¹ powierzchni metalowych pe³nych szpachlowanych jednokrotnie-
belki stalowe od spodu.
Charakterystyka robót: Tablica: 1212
 1.Oczyszczenie powierzchni metalowych z brudu, kurzu i rdzy oraz zeskrobanie
   ³uszcz¹cej siê farby
 2.Zagruntowanie mini¹ lub pokostem
 3.Malowanie farb¹ olejn¹ elementów  metalowych
 Uwaga:
     1.Balustrady i kraty okienne w których d³ugoœæ prêtów na 1 m2 jest
       mniejsza od 9 m, uwa¿a siê za proste
     2.Nak³ady robocizny na miniowanie obejmuj¹ pe³ne oczyszczenie powierzchni
       wg pkt.1 wyszczególnienia robót
     3.W  wypadku miniowania farb¹ ftalow¹ do gruntowania przeciwrdzewn¹
       miniow¹ 60%, nak³ady materia³ów przyjmuje siê jak dla 1p.23,
       z zastosowaniem wspó³czynnika 1,025
     4.Dla stolarki okiennej o powierzchni w œwietle oœcie¿nic do 0,5 m2,
       nale¿y przyjmowaæ nak³ady na 1 szt. z zastosowaniem wspó³czynnika 0,55
       do nak³adów robocizny i materia³ów w kol.13 do 15.
krotnoœæ= 1,00

10,55 m2

1. ((12,76*0,10)*3)+((11,27*0,10)*3)+((4,68*0,10)*5)+1 10,55
10 KNR 4-01 0701-04-050

Odbicie tynków wewnêtrznych z zaprawy wapiennej o powierzchni ponad 5 m2 na 
œcianach,filarach,pilastrach
Charakterystyka robót: Tablica: 0701
 1.Rêczne odbicie tynków bez wzglêdu na rodzaj pod³o¿a
 2 .Usuniêcie otrzcinowania, osiatkowania lub dranic
 3.Oczyszczenie spoin muru w miejscu odbitego tynku
krotnoœæ= 1,00

4,90 m2

1. 98*0,05 4,90
11 KNR 00-23 2611-01-050

Oczyszczenie mechaniczne i zmycie
Charakterystyka robót: analogia
 1.Oczyszczenie pod³o¿a z brudu, kurzu, glonów, pleœni lub starej farby z
   luŸnymi czêœciami tynku (kol.01)
 2.Gruntowanie wzmacniaj¹ce pod³o¿e i zmniejszaj¹ce nasi¹kliwoœæ (kol.02 i 03)
 3.Sprawdzenie przyczepnoœci zaprawy klej¹cej do pod³o¿a (kol.04 i 05)
krotnoœæ= 1,00

177,10 m2

1. 177,10 177,10
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12 KNR 2-02 2011-01-050
Ok³adziny gipsowo-kartonowe,pojedyncze na stropach,na ruszcie metalowym,rozstaw profili noœnych 
60 (B.I.nr 8/96)-sufit podwieszany pojedyñczy.
Charakterystyka robót: Tablica: 2011
 1.Wytrasowanie miejsc monta¿u
 2.Zamocowanie kszta³towników metalowych U-25 i C-25 do sufitów, pod³óg i
   œcian
 3.Przymocowanie p³yt gipsowo - kartonowych do rusztu
 4.Przygotowanie z aprawy gipsowej i szpachlowanie po³¹czeñ i styków p³yt ze
   œcianami i stropami
 5.Zabezpieczenie spoin taœm¹ papierow¹
 6.Szpachlowanie i cyklinowanie powierzchni
krotnoœæ= 1,00

177,10 m2

1. 177,10 177,10
13 KNKRB 03 1003-01-050

Docieplenie stropu piwnic p³ytami z we³ny mineralnej na ruszcie metalowym.
Charakterystyka robót: analogia                                                                                                                                        
1.Przyciêcie i u³o¿enie p³yt z we³ny mineralnej
krotnoœæ= 1,00

177,10 m2

1. 177,10 177,10
14 KNR 2-02W 0606-01-050

Izolacje przeciwwilgociowe z foli paroprzepuszczalnej.
Charakterystyka robót: analogia
 1.Oczyszczenie pod³o¿a
 2.U³o¿ enie izolacji poziomej z folii polietylenowej szerokiej na suficie podwieszanym.
krotnoœæ= 1,00

177,10 m2

1. 177,10 177,10
15 KNR 00-23 2611-02-050

Jednokrotne gruntowanie emulsj¹ ATLAS UNI-GRUNT
Charakterystyka robót: analogia
 1.Oczyszczenie pod³o¿a z brudu, kurzu, glonów, pleœni lub starej farby z
   luŸnymi czêœciami tynku (kol.01)
 2.Gruntowanie wzmacniaj¹ce pod³o¿e i zmniejszaj¹ce nasi¹kliwoœæ (kol.02 i 03)
 3.Sprawdzenie przyczepnoœci zaprawy klej¹cej do pod³o¿a (kol.04 i 05)
krotnoœæ= 1,00

177,10 m2

1. 177,10 177,10
16 KNR 4-01 1201-02-050

Dwukrotne malowanie starych tynków wewnêtrznych sufitów farbami wapiennymi
Charakterystyka robót: Tablica: 1201
 1.Przygotowanie powierzchni, reperacja pêkniêæ, rys i uszkodzeñ, zagruntowanie
   mlekiem wapiennym
 2.Malowanie dwukrotne pêdzlem
krotnoœæ= 1,00

177,10 m2

1. 177,10 177,10
17  kalk.wlasna-090

Wykonanie obejœæ przewodów instalacyjnych i elektrycznych w piwnicach.
krotnoœæ= 1,00

1,00 kpl

1. 1 1,00
18 KNR 4-01 1215-08-050

Mycie posadzek lastrykowych i betonowych po robotach malarskich
Charakterystyka robót: Tablica: 1215
 1.Zabezpieczenie œcian przed pobrudzeniem
 2.Zdrapanie z szyb i posadzek zachlapañ farb¹ olejn¹, mini¹ itp.
 3.Mycie wod¹ z myd³em lub odpowiednimi p³ynami, a nastêpnie wytarcie do sucha
krotnoœæ= 1,00

177,10 m2

1. 177,10 177,10
3. Prace porzadkowe.
Kod CPV:  
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19 KNR 0108-09-060
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odleg³oœæ do 1 km
Charakterystyka robót: Tablica: 0108
 1.Za³adowanie odspojonej ziemi lub gruzu na œrodki tr ansportowe
 2.Wywiezienie na odleg³oœæ do 1 km
 3.Wy³adowanie ze œrodków transportowych
krotnoœæ= 1,00

3,00 m3

1. 3 3,00
20 KNR 0108-10-060

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na ka¿dy nastêpny 1 km - 20 km do 
najblizaszego wysypiska.
Charakterystyka robót: Tablica: 0108
 1.Za³adowanie odspojonej ziemi lub gruzu na œrodki tr ansportowe
 2.Wywiezienie na odleg³oœæ do 1 km
 3.Wy³adowanie ze œrodków transportowych
krotnoœæ= 1,00

60,00 m3

1. 3*20 60,00
21  kalk.wlasna-060

Koszt utylizacji gruzu.
krotnoœæ= 1,00

4,50 m3

1. 3*1,5 4,50
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Spis dzia³ów

Lp. Nazwa dzia³u Od Do
1. Prace przygotowawcze. 1 1
2. Przebudowa stropu piwnic. 2 18
3. Prace porzadkowe. 19 21
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