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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
ST-00.00 — Wymagania ogoélne

1. WSTEP

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych sa
wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwiazanych z wykonaniem prac budowlanych w
budynku przy ul.Zeromskiego 57-59 we Wroctawiu. Specyfikacja stanowi dokument przetargowy
przy zlecaniu rob6t budowlanych zgodnie z Ustawa Prawo Zamowien Publicznych oraz przy ich
rozliczaniu.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wszystkich robdt z zwiazanych remontami
wykazanymi w kosztorysie i przedmiarze robdt oraz innych koniecznych do wykonania
uzgodnionych z Inwestorem.

1.1 Planowany zakres robot budowlanych :

- wykonanie prac rozbidérkowych

- wykonanie prac remontowych w piwnicach,

- drobne prace naprawcze,

- konstrukcje sufitu podwieszanego,

- wykonczenie konstrukcji z plyt gipsowo-kartonowych.

oraz wszelkie inne prace towarzyszace niezb¢dne do poprawnego wykonania przedmiotu
zamoOwienia.

1.2 Obowiazki Wykonawcy

Wykonawca jest zobowigzany do:

- wykonania rob6t zgodnie ze sztuka budowlana, wtasciwymi przepisami i normami, przedmiarami,
niniejsza specyfikacja i umowa,

- stosowania materiatow zgodnych ze stosownymi przepisami i dopuszczonych do stosowania w
budownictwie,

- przedstawienia na kazdy zastosowany material i wyrob dokumentu dopuszczajacego go do
stosowania w budownictwie (np. certyfikat, aprobata techniczna, deklaracja zgodnosci, atest),

- zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania robot, az do ich zakonczenia i koncowego
odbioru,

- chronienia wlasno$ci publicznej i prywatnej. Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i
urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable
itp. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie 1 zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji
1 urzadzen w czasie trwania remontow,

- powiadamiania o fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji. Wykonawca bezzwlocznie
powiadomi Inwestora i bgdzie z nim wspotpracowal, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej
przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego
dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych,

- stosowania 1 przestrzegania przepisow dotyczacych ochrony srodowiska naturalnego, ochrony p.
poz.

- przestrzegania przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

2. MATERIALY

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spelnienie wymagan iloSciowych 1 jakosciowych
materialow pozyskanych z jakiegokolwiek zrodta.

Do uzycia moga by¢ zastosowane tylko te materialy, ktére posiadaja: certyfikat na znak
bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi, okreslonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepisow i dokumentéw
technicznych. Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub aprobata
techniczna. Jakiekolwiek materiaty nie spetniajace tych wymagan nie moga by¢ zastosowane.

3. SPRZET



Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét i srodowisko naturalne.

Sprz¢t uzywany do wykonywania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie technicznym i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi
jego uzytkowania.

4. TRANSPORT

Do transportu materiatéw, sprzgtu budowlanego i urzadzen stosowaé sprawne technicznie Srodki
transportu. Srodki transportu powinny zabezpiecza¢ zatadowane wyroby przed wptywami
atmosferycznymi.

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich $rodkoéw transportu, ktore nie wplyna
niekorzystnie na jako$¢ robdt i wilasciwosci przewozonych towardéw. Przy ruchu po drogach
publicznych pojazdy musza

spetnia¢ wymagania przepisoOw ruchu drogowego tak pod wzglgdem formalnym jak i rzeczowym.
Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
Roboty nalezy wykonywaé¢ zgodnie z umowa, zasadami sztuki budowlanej, przedmiarami i
szczegotowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robéot budowlanych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrole jakosci robot i stosowanych materialow.
Wykonawca zapewni réwniez odpowiedni system kontroli materiatow 1 robdt z czestotliwoscia
zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami sztuki budowlanej i
specyfikacjami technicznymi.

Inwestor ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z
umowa. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i robot
ponosi Wykonawca.

Kontrole, badania oraz odbiory robdt beda zglaszane przez Wykonawceg, Inwestorowi i
potwierdzane w formie pisemnej odpowiednimi protokotami, raportami i notatkami. Zgloszenia te
beda dotyczy¢ w szczegodlnosci:

- trudno$ci 1 przeszkod w prowadzeniu robot,

- beda okresla¢ okresy i przyczyny przerw w robotach.

7. ODBIOR ROBOT

Ustala sig nastgpujace rodzaje odbioru robot:

a) odbior robot ulegajacych zakryciu

Odbidr polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji
ulegna zakryciu. Dotyczy np. robot zwiazanych z przygotowaniem podtoza pod tynki.

b) odbidér koncowy

Odbior polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonanych robdt po catkowitym zakonczeniu
wszystkich robot.

8. PODSTAWA PEATNOSCI

Rozliczenie robot nastgpuje na zasadach okreslonych przez Zamawiajacego w umowie.
Wynagrodzenie wykonawcy jest wynagrodzeniem ryczattowym okreslonym zgodnie ze zlozona
oferta.

Podstawa kalkulacji robot podobnych zleconych zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo
zamowien publicznych, jest cena jednostkowa z dokumentu ofertowego skalkulowana przez
Wykonawce za jednostkg obmiarowa ustalona dla danej pozycji kosztorysu, przyjgta przez
Zamawiajacego w dokumentach umowy.

Podstawa platnos$ci za roboty podobne bedzie kosztorys ofertowy tych robdt, sporzadzony w
oparciu ceny jednostkowe z zamdwienia podstawowego, skalkulowany wg zasad okreslonych
wyzej 1 sprawdzony przez Inwestora.

Dla robot nie wystepujacych w ofercie, Wykonawca przyjmie ceny (R,M,S) oraz wskazniki




narzutow Kp 1 Z nie wyzsze niz $rednie wartos$ci dla robot remontowych dla regionu dolnos$laskiego
publikowane w wydawnictwie ,,SEKOCENBUD” w kwartale sktadania oferty podstawowej. W
przypadku materiatdw nie ujgtych w zeszytach Sekocenbud, Wykonawca dostarczy oryginat faktury
od producenta (dostawcy) na wbudowana ilo$¢ materiatu.

Zamawiajacy po sporzadzeniu kopii, oryginat dokumentu zwrdoci Wykonawcy. Z dostarczonej
faktury powinno jednoznacznie wynikaé, ze material zostal zakupiony dla wykonania robot
dodatkowych na przedmiotowym zadaniu.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dn. 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane.

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej, oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Klasyfikacja robot wg wspolnego slownika zamowien — CPV 4500000-7
SST-01.00 Roboty przygotowawcze rozbiorkowe i demontazowe

1. WSTEP

1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji.

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczace wykonania i1 odbioru robot
przygotowawczych zwiazanych z wykonaniem prac budowlanych remotowych.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegolowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i rozliczeniowy
przy zleceniu i realizacji rob6ét wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robét objctych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie n/w robdt przygotowawczo — rozbiorkowych i demontazowych wystgpujacych w
obiekcie:

- uzupetnienie ubytkow posadzeki,

- rozebranie skorodowanej warstwy cegly,uzupetienie ubytkow,

- oczyszczenie zsypOw piwnicznych,sprzatanie,

- transport 1 utylizacja gruzu pochodzacego z rozbiorki.

1.4. OkresSlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania roboét, ich zgodno$¢ ze Sztuka
budowlana, SST i poleceniami Inwestora.

2. MATERIALY
Dla robdt wg SST-01.00 materialy nie wystepuja.

3. SPRZET

Do rozbiorek moze by¢ uzyty dowolny sprzet, przeznaczony do wykonywania tego typu prac.

4. TRANSPORT.
Transport materiatobw 2z rozbidrki dowolnymi $rodkami transportu. Przewozony tadunek
zabezpieczy¢ przed wysypaniem.

5. WYKONANIE ROBOT.




5.1. Roboty przygotowawcze.

Przed przystapieniem do robot rozbidrkowych nalezy:

- teren oznakowac¢ zgodnie z wymogami BHP

- zdemontowa¢ wszelkie istniejace uzbrojenie w miejscach wykonywania rozbiorek.

5.2. Roboty rozbiérkowe i demontazowe.

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6dt budowlanych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
Wg zasad okres§lonych pkt.6. ,, Kontrola jako$ci robdt ,, w ST-00.00- Wymagania ogoélne. Kontrole
jakosci robot rozbidrkowych dokonuje Inwestor.

7. ODBIOR ROBOT
Wg zasad okreslonych pkt.7. ,, Odbiér techniczny wykonanych robdt ” w ST-00.00- Wymagania
ogolne. Wszystkie roboty objgte SST-01 podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.

8. PODSTAWA PEATNOSCI

Rozliczenie pomiedzy zamawiajacym, a wykonawca bedzie w formie ryczaltowej zgodnie z
ustaleniami umowy.

Wg zasad okres$lonych pkt.8 ,, Podstawa ptatnosci ” w ST-00.00 - Wymagania ogodlne.

Placi si¢ za roboty faktycznie wykonane i odebrane przez Inwestora.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach,Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6
lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Klasyfikacja robot wg wspoélnego slownika zaméwien — CPV CPV 4500000-7
SST.02.00 ROBOTY MURARSKIE I MUROWE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania 1 odbioru muréw z cegly petnej ceramiczne;.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetvch SST

Roboty , ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie muro6w wewnetrznych budynku tzn. :

« Sciany z cegly petnej,
* Wstawienie nadprozy z dwuteownikow hutniczych INP,
* Montaz ram stalowych do podtozy ceglanych,

1.4. OKkreslenia podstawowe




Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Woda (PN-75/C-04630)

Do przygotowania zaprawy stosowa¢ mozna kazda wodg zdatna do picia z rzeki lub jeziora .
Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych , kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod
zawierajacych tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Wyroby

Sciany z cegly pelnej 15 MPa klasy 15, na zaprawie cementowej klasy M5 w nastepujacych
proporcjach wagowych Im® piasku, 200 kg cementu i 100 kg hydrotyzowanego + woda
( Uwaga! Zamiast wapna mozna stosowa¢ zamiennik wapna w ptynie) Sklad objgtosciowy
zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz
rodzaju cementu i wapna.

2.2.1. Sciany z cegly pelnej klasy 15 wg. wg PN-B-12050:1996-$ciany konstrukcyjne

Wymiary : | =250 mm , s =120 mm , h = 60 mm;

Odpornos$¢ na uderzenia powinna by¢ taka, aby cegla upuszczona z wysokosci 1,5m na inne
cegly nie rozpadta si¢ na kawalki, moze natomiast wystapi¢ wyszczerbienie lub jej pgknigcie.
Wymagania co do wytrzymatosci, nasiakliwo$ci, odpornosci na dziatanie mrozu dopuszczalna
ilo§¢ cegiet potowkowych, peknigtych do 10% ilosci cegiet badanych. Nasiagkliwo$¢ nie
powinna by¢ wigksza od 16%. Wytrzymatos¢ na $ciskanie 15 Mpa. Odporno$¢ na dziatanie
mrozu jak dla cegly klasy 10 Mpa.

Ilo$¢ cegiet nie spelniajacych powyzszego wymagania nie powinna by¢ wigksza niz :

/2 na 15 sprawdzonych cegiel;
/3 na 25 sprawdzonych cegiet;
/5 na 40 sprawdzonych cegiet;

2.2.2. Sciany z cegly petnej klasy 15 wg. wg PN-B-12050:1996- $cianki dziatowe
Cegty powinny odpowiada¢ aktualnej normie panstwowe;j .

Wymiary : 1 =250 mm , s = 120 mm , h = 60 mm ;

2.2.3. Zaprawy murarskie.

Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilo$ci, aby mogla by¢ wbudowana mozliwie wcze$nie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw murarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub
popiotéw lotnych 25 i1 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w
ciagu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz+5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé wapno suchogaszone lub gaszone w postaci
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore powinno tworzy¢ jednolita 1
jednobarwna masg, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.



Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zalezno$ci od wymaganej marki
zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

Do Iaczenia $cian no$nych z konstrukcja stalowa mozna stosowaé kotwy systemowe wykonane z
gotowych pretow . Kotwy mozna tez wykona¢ na budowie - z pretéw okraghych lub zebrowanych o
$rednicy od 6 do 8 mm, ktore zaglebia si¢ w murze przynajmniej na glgbokos¢ 50 mm (zalecana
glebokos¢ zakotwienia to 60-80 mm) oraz w warstwie zaprawy murarskie;j.

3.

SPRZET

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu .
TRANSPORT

Materialy 1 elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $§rodkami transportu .

Podczas transportu materiatow i elementow konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed

uszkodzeniami lub utrata statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT

Wymagania ogdlne :

a) Mury nalezy wykonywaé¢ warstwami, z zachowaniem prawidlowego wiazania i grubos$ci
spoin do pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek,
wyskokoéw 1 otworow;

b) W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywa¢ mury nosne . Scianki dzialowe grubosci
ponizej | ceglty nalezy murowac nie wczesniej niz po zakonczeniu §cian gtownych;

c) Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rownomiernie na calej ich dlugosci. W miejscu
potaczenia muréw wykonanych niejednorodnie nalezy stosowaé strzgpia zazgbione
koncowe;

d) Cegty uktadne na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu cegta
sucha, zwlaszcza w okresie letnim, nalezy cegty przed ulozeniem w murze polewac lub
moczy¢ w wodzie;

e) Wnegki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac¢ jednoczes$nie ze wznoszeniem murow;

f) Mury grubo$ci mniejszej niz | cegta moga by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej
0°C;

g) W przypadku przerwania robdt na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie
warstwy murow powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dzialaniem czynnikow
atmosferycznych ( np. przez przykrycie folia lub papa).

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Materialy budowlane.

Przy odbiorze cegly nalezy przeprowadzi¢ na budowie :

sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na ceglach z zamoéwieniem i wymaganiami
stawianymi w dokumentacji technicznej;

proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:

| wymiarow i ksztattu cegly;

| liczby szczerb i peknied;

| odporno$ci na uderzenia;

| przelomu, ze zwroceniem szczegdlnej uwagi na zawarto$¢ margla.



W przypadku niemozliwos$ci okreslenia jako$ci cegly przez probg dorazna nalezy ja poddac
badaniom laboratoryjnym (szczegdlnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu).

6.2. Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowa¢ jej marke
1 konsystencj¢ w sposob podany w obowiazujacej normie. Wyniki odbioréw materialow 1
wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisane do dziennika budowy .

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa robot jest m?* muru o odpowiedniej grubosci. Ilo$¢ robot
okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbiodr rob6t murowyvch powinien si¢ odbv¢ przed wykonaniem tvnkow i innveh robét
wykonczeniowych

Podstawe do odbioru robdt murowych powinny stanowié¢ nastepujace dokumenty :

a) dokumentacja techniczna;

b) dziennik budowy;

c¢) zaswiadczenie o jakos$ci materiatow 1 wyrobow dostarczonych na budowg;

d) protokoty odbioru poszczegolnych etapdw robot zanikajacych;

e) protokoty odbioru materiatéw i wyrobow;

f) wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byly zlecane przez budowg;

g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byly wykonywane przed odbiorem budynku.

8.2. Wszystkie roboty objete SST.02.00 podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych
wg. zasad ujetych w ST.00.00 .. Wymagania ogélne "

9. PODSTAWA PEATNOSCI
Placi sig za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje :

dostarczenie materialow i sprzgtu na stanowiska pracy;

wykonanie $cian , narozy, przewodow dymowych i wentylacyjnych;
ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan;

uporzadkowanie 1 oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materialow;

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-75/C-04630 - Woda do celow budowlanych . Wymagania i badania.
PN-68/B-10020 - Roboty murowa z ceglty . Wymagania i badania przy odbiorze .
PN-88/B-30000 - Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 - Cement portlandzki z dodatkami.

PN-81/B-30003 - Cement murarski 15.

PN-88/B-30005 - Cement hutniczy 25.



PN-86/B-30020 - Wapno .

PN-79/B-06711 - Kruszywa mineralne . Piaski do zapraw budowlanych
PN-65/B-14503 - Zaprawy budowlane cementowo - wapienne.
BN-81/6732-12 -Ciasto wapienne.

PN-B-03002 - Konstrukcje murowe niezbrojone.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Klasyfikacja robot wg wspélnego stownika zamowien — CPV 4500000-7
SST-03.00 Roboty tynkarskie

1.WSTEP

1.1.Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszego opracowania sa wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru
robot tynkarskich.

1.2.Zakres robot budowlanych

W zakres robot objetych specyfikacja wchodza:

- przygotowanie powierzchni przeznaczonych do tynkowania i inne czynnos$ci z tym zwiazane,

- tynki sklepienia ceglaneego

1.3.Teren budowy

1.3.1.Charakterystyka terenu budowy

Roboty realizowane wewnatrz budynku.

1.3.2.Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach okreslonych w
warunkach umowy.

1.3.3.0chrona wlasnosci i urzadzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong istniejacych instalacji znajdujacych si¢ w obrgbie
placu budowy.

1.3.4.0chrona Srodowiska w trakcie realizacji robot

W trakcie realizacji robdt wykonawca jest zobowiazany znaé¢ i stosowac si¢ do przepiséw
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony $rodowiska. W okresie
realizacji, do czasu zakonczenia robdt, wykonawca bedzie podejmowat wszystkie sensowne kroki
zeby stosowac sig¢ do wszystkich przepisOw 1 normatywow w zakresie ochrony srodowiska na placu
budowy i poza jego terenem, unika¢ dziatan szkodliwych dla innych jednostek wystgpujacych na
tym terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikow powodowanych jego
dzialalnos$cia.

1.3.5.Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowg i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w urzadzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposazenie i
odziez wymagana dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwaza
sig, ze koszty zachowania zgodnos$ci z wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia sa wliczone w ceng umowna.

Wykonawca bedzie stosowal si¢ do wszystkich przepisow prawnych obowiazujacych w zakresie
bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywal wyposazenie przeciwpozarowe w
stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepisOw bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na placu
budowy, we wszystkich urzadzeniach maszynach 1 pojazdach oraz pomieszczeniach
magazynowych. Materialy tatwopalne beda przechowywane zgodni 2z przepisami
przeciwpozarowymi. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstale w wyniku
pozaru, ktéry mogilby powsta¢ w okresie realizacji robdt lub zostat spowodowany przez
ktoregokolwiek z jego pracownikow.

1.3.6. Okreslenia podstawowe

-Tynk- warstwa zaprawy murarskiej pokrywajaca lub ksztattujaca powierzchni¢ elementow



budowli (gltownie $cian 1 stropow), wykonywana w celu zabezpieczenia przed szkodliwym
dzialaniem czynnikdéw zewnetrznych oraz nadaniu powierzchni estetycznego wygladu.

2.MATERIALY
2.1.Wymagania ogélne
Wszystkie stosowane materialy musza by¢ zgodne z polskimi normami, a w razie ich braku
powinny mie¢ decyzje dopuszczajace je do stosowania w budownictwie.
2.2.Stosowane materialy
-$rodki gruntujace
-$rodki do czyszczenia podloza
-gotowa zaprawa tynkarska
-woda

3.SPRZET
3.1.Wymagania ogolne
Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takich narzedzi i sprzgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako§¢ wykonywanych robot i sSrodowisko. Liczba i wydajno$¢ sprzetu
powinna gwarantowaé prowadzenie robot zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie
robot.
3.2.Sprzet niezbedny do wykonania robot tynkarskich

-szczotki do czyszczenia podtoza

-kielnie

-szpachle metalowe lub z tworzyw sztucznych

-pace

-pedzle

-mieszarki mechaniczne

-mieszadia

-pojemniki na zaprawe

-pojemniki na wodg

-drabiny

4. TRANSPORT
Transportowane materialty nalezy zabezpieczy¢ przed wuszkodzeniem oraz dziataniem
niekorzystnych czynnikow atmosferycznych (deszcz, mroz).

5.WYKONYWANIE ROBOT

5.1.Zasady ogo6lne wykonania robdét budowlanych

Wykonawca jest odpowiedzialny za: prowadzenie robot zgodnie z umowa, jako$¢ zastosowanych
materiatow 1 wykonywanych roboét, ich zgodno$¢ z projektem wykonawczym, wymaganiami
specyfikacji technicznej, projektem organizacji robdt oraz poleceniami zarzadzajacego realizacja
umowy.

5.2.Warunki przystgpienia do robét tynkarskich

Roboty tynkarskie nalezy wykonywa¢ w temperaturze powyzej 5 st. C, lub w nizszych po
zastosowaniu odpowiednich $rodkéw zabezpieczajacych. Swiezo wykonane tynki nalezy chronié
przed bezposrednim dzialaniem wysokich temperatur przez zwilzanie woda.

5.3.Wymagania stawiane podlozom pod tynki

-Podloza z istniejacego tynku

W przypadku konieczno$ci wykonania pogrubienia istniejacego tynku, ktorego jakos¢ jest dobra,
przygotowanie podtoza polega na usunigciu ewentualnych powlok malarskich i naprawieniu
lokalnych uszkodzen. Miejsca tynku zniszczonego lub odparzonego nalezy odbi¢ 1 wypetni¢ nowa
zaprawa. Podloze twarde lub gladkie nalezy porysowac np. gwozdziami nabitymi na deske. Przed
naniesieniem nowego tynku oczyszczone podtoze nalezy zmy¢ i zwilzy¢é woda, a nastgpnie
wykona¢ obrzutke z rzadkiej zaprawy cementowe;.

5.4.Wymagania stawiane robotom tynkarskim

5.4.1.Wymagania dotyczace wykonywania tynkow




-Tynki cem-wap kat III.

Suche mieszanki , skfadajace si¢ ze specjalnie dobranych spoiw, wypetniaczy i domieszek
modyfikujacych wlasno$ci robocze oraz cechy reologiczne zapraw. Mieszanki te sa gotowe do
uzycia natychmiast po zarobieniu woda zarobkowa. Modyfikowane spoiwa ze wzgledu na
przeznaczenie mozna podzieli¢ na:

- tynki cienkowarstwowe,

- tynki grubowarstwowe.

Tynki cem-wap sa to mieszanki oparte na spoiwie cementowym z dodatkiem wypelniaczy
mineralnych oraz chemicznych $§rodkow modyfikujacych, nadajacych wuzyskanej zaprawie
plastycznosé, tatwos¢ obrébki i podnoszacych przyczepnos¢ do podtoza. Poszczegolne typy zapraw

. : . . . 2
tynkarskich charakteryzuje rézne zuzycie na kazdy mm grubosci wyprawy: lekki - 0,8 kg/m ,

standard - 1,2 kg/m2 oraz obrobka i zastosowanie. Obecnie stosowane sa nastgpujace typy zapraw
tynkarskich :
- tynk cem-wap grubowarstwowa do wykonywania wypraw tynkarskich o grubos$ci

5-15 mm.
- tynk wykonczeniowy cienkowarstwowy do wykonywania wypraw tynkarskich o grubosci 3-6
mm.

Wszystkie rodzaje gotowych mieszanek tynkarskich sa przeznaczone do stosowania na wszystkie

podloza mineralne (beton, cegla ceramiczna, cegla silikatowa, beton komorkowy). Tynkéw nie

powinno si¢ wykonywa¢ jedynie na podiozach drewnianych, metalowych oraz z tworzyw

sztucznych.

Tynki wykonczeniowe stosowane sa do wyréwnywania podtozy wykonanych z betonu,cegly

ceramicznej, tynkow cementowych i cementowo-wapiennych na tych podiozach. Moga by¢

naktadane na gtadkie podtoza budowlane lub na odnawialne stare podtoza tynkarskie.

Tynki cienkowarstwowe sa to gotowe mieszanki produkowane na bazie spoiwa cementowego z

dodatkiem wypelniaczy mineralnych oraz skladnikow poprawiajacych plastycznos¢ 1 reologig.

Tynki wykonczeniowe i tynki cienkowarstwowe stuza do wykonywania pocienionych wypraw na

rownych podlozach betonowych oraz na tynkach cementowych i cementowo-wapiennych na

Zewnatrz.

Wymagania dotyczace wykonywania zapraw tynkarskich i tynkow z mieszanek tynkarskich .

Przyczepnos$¢ tynku zalezy gléwnie od rodzaju podioza. Do wlasciwosci podioza nalezy zawsze

dostosowa¢ rodzaj tynku oraz technik¢ wykonawcza. Nalezy zawsze przed rozpoczgciem prac

tynkarskich sprawdzi¢, czy nie wystgpuje jeden z czynnikow, ktore moga powodowa¢ odpadanie

tynkow :

- niewlasciwie przygotowane podtoze ceglane,betonowe, zapylone lub zabrudzone
smarami technologicznymi,

- zamarznigte podloze, bardzo gladkie lub nieczyszczone ze $rodkow
antyadhezyjnych,

- tynkowanie mokrego betonu,

- brak lub niewlasciwy srodek gruntujacy.

Na podtoze betonowe mozna naktada¢ tynk nie wcze$niej niz 8 tygodni od rozdeskowania. Wilgo¢

zawarta w betonie moze wplywacé na ostabienie przyczepnosci migdzywarstwowej 1 spowodowac

odspojenie tynku do podtoza.

Suche podloze betonowe pod tynki powinno by¢ zagruntowane $rodkami gruntujacymi

redukujacymi chtonno$¢ podtoza i zwigkszajacymi przyczepno$¢. Do podlozy betonowych i

zelbetowych przeznaczone sa S$rodki gruntujace glownie w postaci dyspersji polimerowych,

wypelnione grubym wypelniaczem mineralnym. Tworza one warstwe kontaktowa w postaci tzw.

mostka adhezyjnego, pozwalajacego na oddzielenie podioza betonowego od tynku w celu

pobiegania niekorzystnym reakcjom na ich styku. Cecha zasadnicza $rodkéw gruntujacych

zastosowanych do mostkowania musi by¢ dobra przyczepnos$¢ oraz odporno$¢ na srodowisko

alkaiczne.

W przypadku watpliwosci dotyczacych wytrzymatosci podloza 1 wystepowania rys, nalezy

dodatkowo zastosowac¢ zbrojenie tynku siatka tynkarska.

W przypadku podioza w postaci $cian murowanych z cegiel lub tzw. muro6w mieszanych nalezy



zadba¢, aby takze spoiny miaty podobna chionnos¢. Ubytki musza by¢ wypehione zaprawa oraz
pokryte $rodkiem gruntujacym. Sklepienia ceglane przed tynkowaniem nalezy zagruntowaé
srodkiem z dodatkiem wypehliacza mineralnego. Grubos$¢ tynku na tych podlozach powinna
wynosi¢ min. 15 mm, przy czym w jednej trzeciej grubosci warstwy musi by¢ utozone zbrojenie z
siatki z tworzywa.

Mostki adhezyjne do robot tynkowych z uzyciem fabrycznie przygotowanych mieszanek okreslane
sa w instrukcjach producentéw. Nalezy nanosi¢ je za pomoca waltka lub inng technika malarska.
Aby utrzymaé jednorodnos$¢ zawiesiny przed oraz w trakcie nanoszenia, nalezy ja odpowiednio
czgsto miesza¢ w pojemniku.

Przed rozpoczgciem prac tynkarskich mostek adhezyjny musi wyschnaé. Niedozwolone jest
nanoszenie mostkow adhezyjnych na powierzchniach betonowych o wilgotnosci przekraczajacej
4%.

Zaprawy musza by¢ przygotowane zgodnie z zaleceniami producenta przez wsypanie odmierzonej
ilosci mieszanki do okreslonej ilosci wody. W przypadku postgpowania odwrotnego powstana
grudy, a zaprawa bedzie trudna do wilasciwego zamieszania. W celu doktadnego wymieszania
nalezy stosowa¢ mieszadta mechaniczne, np. naktadki na wiertarki.

Dobrze przygotowana zaprawa ma konsystencj¢ masta i nie zawiera zadnych grudek.

Prace tynkarskie mozna rozpocza¢ wtedy,gdy zakonczono wszelkie prace instalacyjne,
zabezpieczono nieostonigte powierzchnie metalowe przed korozyjnym dziataniem tynku, zbadano i
przygotowano podtoze, zastonigto folig okna i drzwi.

Nalozony, $ciagnigty, lekko stwardnialy tynk powinien by¢ skrapiany rownomiernie woda, a
nastepnie ,,szlamowany" przy uzyciu pacy z gabka. Wchodzace w sktad tynku drobne czasteczki
oraz spoiwo sa w trakcie tej czynnosci ,,wyciagane" i gromadzone na jego powierzchni, a mleczko
rownomiernie rozprowadzone. Poniewaz mleczko nie pokrywa zaglebien 1 nierownosci, istotne jest
zatem, aby tynkarz bardzo starannie wygtadzil i wyrdwnal powierzchni¢ tynku, co ma zasadniczy
wplyw na jakos$¢ gotowej powierzchni.

Po okresie twardnienia powierzchni¢ nalezy wygtadza¢ przy uzyciu odpowiednich narzedzi (kielni,
pacy nierdzewnej), dzigki czemu zewngtrzna powierzchnia tynku ulega zaggszczeniu i uzyskuje si¢
zamknigta, chociaz nie pozbawiona poréw powierzchnig. Zbyt wczesne wygladzenie moze
spowodowac tworzenie si¢ pgcherzykdéw powietrza.

Najp6zniej jeden dzien po wykonaniu tynku mozna ,,$cia¢" pecherzyki powietrza paca, a powstate
niewielkie zaglebienia wypetni¢ zaprawa tynkarska 1 wygtadzié.

Przygotowana masg szpachlowa naklada si¢ na $ciang rowna warstwa o grubosci 1-5 mm za
pomoca szpachelki z tworzywa sztucznego lub ze stali nierdzewnej, silnie dociskajac material do
podtoza. Masg naniesiong na $cian¢ wyréwnuje si¢ paca, a po stwardnieniu ewentualne nierownosci
mozna usunaé, szlifujac powierzchni¢ odpowiednia siatka lub papierem $ciernym. Nastepnie
powierzchnig nalezy ponownie zaszpachlowac jak najciensza warstwa i delikatnie przeszlifowac.
6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.Zasady ogoélne

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrolg roboét i jako$ci materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i1 wszelkie
urzadzenia niezbgdne do pobierania probek i badania materiatdéw oraz jakosci wykonania robot.
Wykonawca jest zobowiazany prowadzi¢ pomiary i badania materiatow oraz robot z czgstotliwoscia
zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie
wykonawczym 1 specyfikacji techniczne;j.

Wykonawca dostarczy zarzadzajacemu realizacja umowy $wiadectwa stwierdzajace, ze wszystkie
stosowane urzadzenia i sprzgt badawczy posiadaja wazna legalizacj¢, zostalty prawidtowo
wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Probki do badan beda z zasady pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod
pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Zarzadzajacy realizacja umowy musi mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek. Na
jego zlecenie wykonawca ma obowiazek przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materialow, ktore
budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostana przez wykonawce
usunigte lub ulepszone z jego wiasnej woli. Probki dostarczone przez wykonawcg do badan
wykonywanych przez zarzadzajacego realizacja umowy beda odpowiednio opisane i oznakowane,




w sposob zaakceptowany przez niego. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa wykonawca tylko
w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiajacy.
Zarzadzajacy realizacja umowy moze pobiera¢ probki i prowadzi¢ badania niezaleznie od
wykonawcy, na swodj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty wykonawcy sa
niewiarygodne, to poleci on wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium, przeprowadzenie
powtdérnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie
zgodno$ci materiatow 1 robdt z projektem wykonawczym 1 szczegdlowymi specyfikacjami
technicznymi. W takim przypadku catkowite koszty powtoérnych lub dodatkowych badan i
pobierania probek zostana poniesione przez wykonawcg.

6.2.Kontrola podlozy.

Badania podloza pod tynki

Przed przystapieniem do tynkowania podloze nalezy podda¢ ogledzinom, a w przypadku
watpliwosci co do jego stanu, wykona¢ badania. W celu oceny warstwy podloza nalezy
przeprowadzi¢ nastgpujace proby:

-wycierania — powierzchnia zewngtrzna powinna by¢ wolna od kurzu i innych zanieczyszczen. W
przypadku stwierdzenia zanieczyszczen, nalezy je usuna¢ za pomoca szczotki lub zmy¢ woda, a
tynkowaé po wyschnigciu;

-sprawdzenia $rodka antyadhezyjnego (przy sprawdzaniu za pomoca lampy kwarcowej pojawia si¢
zielononiebieskie $wiatlo fluoroscencyjne $swiadczace o wystgpowaniu na powierzchni srodka
antyadhezyjnego. Mozna go usuna¢ za pomoca wody z dodatkiem detergentu. Miejsca, ktorych nie
mozna zmy¢, nalezy oczy$ci¢ mechanicznie — zeskrobac¢ lub usunaé przez piaskowanie;

-skrobania — polega na sprawdzeniu powierzchni podtoza za pomoca metalowego narzedzia.
Zhuszczenia lub obsypania powierzchni nalezy oczys$ci¢ druciang szczotka lub cyklina, a nastgpnie
pokry¢ srodkiem gruntujacym z wypetniaczem mineralnym;

-zwilzania — podloze nalezy namoczy¢ za pomoca szczotki lub pedzla. Jesli jasne plamy ciemnieja
w ciagu 3-5 minut, $wiadczy to, ze podloze jest wystarczajaco chtonne.

6.3.Kontrola materialow

Badan materiatow dokonujemy bezposrednio przed uzyciem. Kontrola powinna polegaé na
sprawdzeniu dokumentéw $§wiadczacych o dopuszczeniu wyroboéw do obrotu oraz terminow
przydatnosci do uzycia.

Zaprawy zwykle do wykonywania tynkow przygotowywane na placu budowy powinny odpowiadaé
wymaganiom normy PN-90/B-14501. Suche mieszanki tynkarskie przygotowywane fabrycznie
powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-10109:1998 Iub aprobat technicznych.
6.4.Kontrola w czasie wykonywania robot

Kontrola ta polega na sprawdzaniu zgodno$ci wykonywanych prac z projektem, specyfikacja
techniczna, instrukcjami producentow wyrobow tynkarskich oraz ze sztuka budowlana.
6.5.Kontrola w czasie odbioru roboét

-Badania kontrolne tynkow zwyklych

Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczna nalezy przeprowadza¢ przez pordéwnanie
wykonanych tynkéw z dokumentacja opisowa i rysunkowa wedtug protokoldéw badan kontrolnych i
atestow jako$ci materialow, protokoldw odbioréw czeSciowych podioza 1 podktadu oraz
stwierdzenie wzajemnej zgodnosci za pomoca ogledzin zewngtrznych i pomiarow.

Powierzchnie tynkéw powinny tworzy¢ plaszczyzny pionowe lub poziome, albo powierzchnie
krzywe wedhug obrysu podanego w dokumentacji budowlanej. Dopuszczalne odchylenia promieni
krzywizny faset, wnek itp. w stosunku do projektowanego promienia nie powinny by¢ wigksze niz
7 mm dla tynkow kategorii II i III oraz 5 mm dla tynkow kategorii IV i IVf. Katy dwuscienne
powinny by¢ proste lub inne zgodne z przewidzianymi w dokumentacji.

Dopuszczalne sa tylko takie odstepstwa od dokumentacji technicznej, ktore nie naruszaja norm, a sa
uzasadnione technicznie 1 uzgodnione z autorem projektu. Zmiany takie powinny byc¢
udokumentowane zapisami w dzienniku budowy przez nadzor techniczny.

Sprawdzenia materiatdéw nalezy dokonywac¢ przez kontrolg przedtozonych dokumentéw w celu
stwierdzenia zgodnos$ci uzytych materiatbw z wymogami odpowiednich norm i dokumentacji
projektowe;j.

-Badanie przyczepnosci tynku do podloza

Materiaty, ktorych jako$¢ nie jest potwierdzona odpowiednim zaswiadczeniem, a ktore budza pod
tym wzgledem watpliwosci, powinny by¢ zbadane laboratoryjnie.



Badanie kontrolne przeprowadza si¢ przez opukiwanie tynku lekkim mtotkiem. Po odglosie nalezy
ustali¢, czy tynk dobrze przylega do podloza (dzwigk czysty), czy tez jest odspojony (dzwigk
gluchy). W przypadkach watpliwych mozna dokona¢ sprawdzenia wielkosci sily przyczepnosci
tynku do podtoza wg PN-71/B-04500.

-Badania grubosci tynkow zwyklych

Badania kontrolne polegaja na wycigciu pigciu otwordéw o srednicy okoto 30 mm w ten sposéb, aby
podloze bylo odstonigte ale nie naruszone. Odslonig¢te podioze nalezy oczysci¢ z ewentualnych
pozostalosci zaprawy. Pomiar dokonuje si¢ z doktadnoscia do 1 mm. Za przecigtna grubos$¢ tynku
uznaje si¢ Srednia warto$¢ z pomiardw w pigciu otworach.

W przypadku badania tynkéw o powierzchni wigkszej niz 5000 m2 nalezy na kazde 1000 m
wycia¢ jeden dodatkowy otwor.

-Badania wygladu powierzchni tynku

Badania wygladu powierzchni otynkowanych przeprowadza si¢ za pomoca ogledzin zewnetrznych i
pomiaru. Gladkos$¢ powierzchni otynkowanej ocenia si¢ przez potarcie tynku dioniag. Wymagania
dotyczace wygladu powierzchni otynkowanych w zalezno$ci od liczby warstw tynku, sposobu
wykonania i kategorii tynku okreslono w normie PN-70/B-10100.

Tynki nieprzewidziane do malowania powinny mie¢ na catej powierzchni barwg jednakowa i o tym
samym natgzeniu, bez smug i plam. Dla wszystkich odmian tynku niedopuszczalne sa nastgpujace
wady:

-wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynku roztworéw soli
przenikajacych z podtoza, plesn itp.,

-zacieki w postaci trwatych sladow na powierzchni tynkow,

-odstawanie, odparzenia i pecherze spowodowane niedostateczna przyczepnoscia tynku do podioza.
-Badania prawidlowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynku

Peknigcia na powierzchni tynkéw sa niedopuszczalne, z wyjatkiem tynkdéw surowych, w ktorych
dopuszcza si¢ wloskowate rysy skurczowe. Wypryski i spgcznienia powstajace na skutek obecnosci
niezgaszonych czastek wapna, gliny itp. sa niedopuszczalne dla tynkéw pocienionych, pospolitych,
doborowych i wypalanych, natomiast dla tynkéw surowych sa dopuszczalne w liczbie do 5 sztuk na
10 m2 tynku.

Widoczne miejscowe nierownosci powierzchni otynkowanych wynikajace z techniki wykonania
tynku (np. $lady wygtadzania kielnia lub zacierania packa) sa niedopuszczalne dla tynkéw
doborowych, a dla tynkoéw pospolitych dopuszczalne sa o szerokosci i glebokosci do 1 mm oraz
dhugosci do 5 cm w liczbie 3 sztuk na 10 m* powierzchni otynkowane;j.

Badania kontrolne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenia krawedzi od linii
prostej nalezy przeprowadza¢ za pomoca przykladania do powierzchni tynku i do krawedzi faty
kontrolnej o dtugosci 2 m, a w przypadku gdy powinny one stanowi¢ powierzchnie lub linie krzywe
- odpowiedniego wzornika wykonanego w skali 1:1. Odchylenia sprawdza si¢ przez pomiar
wielko$ci prze§witu miedzy tata (lub wzornikiem) a powierzchnia lub krawedzia tynku z
doktadnoscia do 1 mm.

Badania kontrolne prawidlowos$ci spoziomowania powierzchni tynku i krawedzi przeprowadza si¢
za pomoca faty kontrolnej z wmontowana dwukierunkowa poziomica albo za pomoca poziomicy
murarskiej, pionu i faty kontrolnej o odpowiedniej dlugosci.

Sprawdzenie kata migedzy przecinajacymi si¢ plaszczyznami nalezy przeprowadzac katownica i tata
kontrolng. Badanie polega na pomiarze prze§witu migdzy tata i powierzchnia tynku w odlegtosci 1
m od wierzchotka mierzonego kata.

Dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi zewnetrznych tynkéw kategorii 1I-1V
nie powinny by¢ wigksze niz 10 mm na wysokos$ci jednej kondygnacji oraz 30 mm na wysoko$ci
calego budynku. Dopuszczalne odchylenia od jakosci tynkéw zwyklych wewnetrznych
(cementowych, cementowo-wapiennych, wapiennych i gipsowych) podaje PN-70/B10100.
-Badania wykonczenia tynkéw na narozach, stykach i przy szczelinach dylatacyjnych

Badania kontrolne tynkéw na stykach, narozach, obrzezach i przy szczelinach dylatacyjnych nalezy
przeprowadzaé wzrokowo oraz przez pomiar rownolegle z badaniem wygladu powierzchni
otynkowanych.

Naroza oraz wszelkie obrzeza tynkéw powinny by¢é wykonane zgodnie z dokumentacja, np.
wykonczone na ostro, zaokraglone lub zukosowane. Gzymsy i1 podokienniki zewngtrzne powinny



by¢ zabezpieczone obrébkami blacharskimi z kapinosami. W miejscach narazonych na uszkodzenie
mechaniczne, takich jak np. przejscia i pomieszczenia o duzym ruchu oraz w zakladach
przemystowych otynkowane naroza powinny by¢ chronione metalowymi ksztaltownikami lub
wpuszczonymi w tynk naroznikami z blachy ocynkowane;.

Tynki na stykach z powierzchniami inaczej wykonczonymi, przy o$cieznicach i podokiennikach,
powinny by¢ zabezpieczone przed peknigciami i odpryskami przez odcigeie, tj. pozostawienie
bruzdy o szerokosci 2 do 4 mm, przechodzacej przez cata grubo$¢ tynku.

W miejscach zdylatowania podtoza powinny by¢ ostonigte np. paskiem juty, pozostawione w tynku
szczeliny dylatacyjne, ktore nastgpnie nalezy wypehi¢ kitem elastycznym oraz przykry¢ listwa lub
wykona¢ obrobke blacharska w przypadku tynkéw zewnetrznych.

7.0DBIOR ROBOT

Roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru:

-odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

-odbiorowi ostatecznemu

7.1.0dbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

7.1.1.Zasady ogolne

Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilo$ci i jakosci
wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu. Odbior robot
zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu begdzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogodlnego postgpu robot. Gotowos$¢ danej czgsci
rob6ét do odbioru zglasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem zarzadzajacego realizacja umowy. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie,
jednak nie pdzniej niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy. Jako$¢ i ilos¢
robot ulegajacych zakryciu ocenia odbierajacy na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet
wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna i uprzednimi ustaleniami.

7.1.2.0dbiorowi robot zanikajacych w pracach tynkarskich podlegaja:

Podtoza:

- Podloza (podtoza powinny by¢ przygotowane zgodnie z punktem 5.3. oraz poddane
badaniu zgodnie z punktem 6.2. niniejszej specyfikacji.

- Przy wykonywaniu tynkow zwyktych przed przystapieniem do wykonania obrzutki
powinien by¢ przeprowadzony odbidr migdzyoperacyjny podtoza. W przypadku gdy
odbidér podiloza odbywa si¢ po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy go przed
odbiorem oczysci¢ 1 zmy¢ woda. Wyniki odbioru podtoza powinny by¢ wpisane do
dziennika budowy i potwierdzone podpisem inspektora nadzoru i kierownika budowy.

7.2. Odbidr ostateczny robot

7.2.1.Warunki technicznie odbioru robot tynkarskich

Odbidr tynkow nastgpuje po stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z zamowieniem, ktorego
przedmiot okre§la projekt budowlany, specyfikacja techniczna, a takze dokumentacja
powykonawcza okre$lajaca uzgodnione zmiany dokonane w toku wykonywania prac tynkarskich.
Zgodnos¢ wykonania tynkow stwierdza si¢ na podstawie poréwnania wynikow badan kontrolnych z
wymaganiami 1 tolerancjami okreslonymi w odpowiedniej normie. Tynk moze by¢ odebrany, jesli
wszystkie wyniki badan kontrolnych sa pozytywne. Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik
negatywny, tynk nie powinien by¢ przyjety. W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z
nastgpujacych rozwigzan:

- wykonawca tynkéw jesli to mozliwe, powinien poprawi¢ tynki i przedstawi¢ je do
ponownego odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkowania 1 trwalo$ci
tynku, nalezy zaliczy¢ tynk do nizszej kategorii,

- jezeli nie sa mozliwe podane rozwiazania nalezy usunaé¢ tynk i ponownie wykonaé
roboty tynkowe.

Protokét odbioru gotowych tynkéw powinien zawierac:

- oceng wynikow badan

- wykaz ewentualnych wad i usterek ze wskazaniem mozliwo$ci ich usunigcia

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodno$ci wykonania tynkéw z zamdwieniem




7.2.2.Dokumenty do odbioru ostatecznego
Do odbioru ostatecznego wykonawca jest zobowiazany przygotowac nastgpujace dokumenty:
-Protokot odbioru ostatecznego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
zamawiajacego
-Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatow zgodnie z ST
7.3.0dbior koncowy
Odbiér koncowy polega na ocenie wykonanych robot zwiazanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym.
Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad odbioru wstepnego. W przypadku przyjecia robdt wykonawcy zostanie zwrocona w calosci
kaucja gwarancyjna, w innym przypadku kaucja ta zostanie pomniejszona.

8.PODSTAWA PEATNOSCI

8.1.Sposéb platnosci

Rozliczenie pomi¢dzy zamawiajacym, a wykonawca bedzie dokonane zgodnie z umowag w
formie ryczaltowej.

8.2.Zasady obliczania ceny jednostkowej

Ceny jednostkowe za roboty tynkarskie obejmuja:

-robocizng bezposrednia wraz z kosztami,

-warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi kosztami
ubytkow i1 transportu na plac budowy,

-warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami,

-koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

-warto$¢ robot pomocniczych i towarzyszacych

-podatki obliczane zgodnie z obowiazujacymi przepisami (oprocz podatku VAT).

9.PRZEPISY ZWIAZANE
9.1. Normy i normatywy

- PN-B-10109:1998 ,,Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie

- PN-65/B-10101 ,,Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania techniczne
przy odbiorze”

- PN-70/B-10100 ,,Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze”

- PN-B-10106:1997 ,Tynki i1 zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw
pocienionych”

- PN-72/B-10122 ,,Roboty okladzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze”

- PN-B-06710:1996 ,Kruszywa mineralne. Kruszywa lamane ze skal weglanowych do
lastryko i suchych mieszanek do tynkéw szlachetnych”

- PN-90/B-14501 ,,Zaprawy zwykte do wykonywania tynkoéw przygotowywane na placu
budowy”

- PN-B-10109:1998 ,,Suche mieszanki tynkarskie przygotowywane fabrycznie”

- PN -87/B-02355 ,, Tolerancja wymiarowa w budownictwie”

- PN-EN 1015-12:2002 ,Metody badan zapraw do muréw Czgs¢ 12: Okreslenie
przyczepnos$ci do podtoza stwardniatych zapraw na obrzutke i do tynkowania”

- PN-EN 1015-19:2000 ,,Metody badan zapraw do muréw Okreslenie wspdtczynnika
przenoszenia pary wodnej w stwardniatych zaprawach na obrzutke 1 do tynkowania”

- PN-EN 1008:2004 ,,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i
ocena przydatno$ci wody zarobowej do betonu w tym wody odzyskanej z procesow
produkcji betonu”

- PN-EN 13139:2002 (U) ,,Kruszywa do zapraw”

- PN-EN 197-1:2002 ,,Cement - Cz¢s$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace
cementoOw powszechnego uzytku”

- PN-EN 459-1:2002 (U) ,,Wapno budowlane - Czeg$¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria
zgodnosci”

— PN-EN 934-2:2002 ,,Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Cze$¢ 2: Domieszki do
betonu - Definicje, wymagania, zgodno$¢, znakowanie 1 etykietowanie”

9.2. Przepisy prawne




Wykonawca jest zobowiazany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zar6wno przez wladze
panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktore sa w jakiejkolwiek sposob
zwiazane z prowadzonymi robotami i bedzie w peini odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i
wytycznych w trakcie realizacji robot.

Najwazniejsze z nich to:

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z
pOzniejszymi zmianami

- Ustawa o dostgpie do informacji o srodowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddzialywania
na $rodowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz. 1157)

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. w
sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiatow oraz nowych metod
wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja2004 r. w sprawie okreslenia metod 1
podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych kosztow prac
projektowych oraz planowanych kosztow robdt budowlanych okre§lonych w programie
funkcjonalno — uzytkowym(Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389)

- Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004 r. w sprawie okre$lenia
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych

9.3. Inne dokumenty i opracowania :

,»Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych” (Warszawa 2004 r.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Klasyfikacja robot wg wspolnego slownika zamowien — CPV 4500000-7
SST-04.00 Roboty malarskie

1.WSTEP

1.1.Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszego opracowania sa wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru
rob6t malarskich.

1.2.Zakres robét budowlanych

W zakres robot objetych specyfikacja wchodzi:

- przygotowanie powierzchni przeznaczonych do malowania i inne czynno$ci z tym zwiazane,

- gruntowanie,

- biatlkowanie wewngtrznych $cian i sufitow .

1.3.Teren budowy

1.3.1.Charakterystyka terenu budowy

Roboty realizowane na zewnatrz budynku.

1.3.2.Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach okreslonych w
warunkach umowy.

1.3.3.0chrona wlasnosci i urzadzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong istniejacych instalacji naziemnych i podziemnych
urzadzen znajdujacych si¢ w obrebie placu budowy.

1.3.4.0chrona Srodowiska w trakcie realizacji robét

W trakcie realizacji robdt wykonawca jest zobowiazany znaé¢ i stosowac si¢ do przepiséw
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony $rodowiska. W okresie
realizacji, do czasu zakonczenia robdt, wykonawca bedzie podejmowat wszystkie sensowne kroki
zeby stosowac sig¢ do wszystkich przepisOw 1 normatywow w zakresie ochrony srodowiska na placu
budowy i poza jego terenem, unikat dziatan szkodliwych dla innych jednostek wystgpujacych na
tym terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikow powodowanych jego
dzialalnos$cia.

1.3.5.Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowg i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenie w urzadzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposazenie i
odziez wymagana dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwaza



sig, ze koszty zachowania zgodnos$ci z wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia sa wliczone w ceng umowna.

Wykonawca bedzie stosowal si¢ do wszystkich przepisoéw prawnych obowiazujacych w zakresie
bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywal wyposazenie przeciwpozarowe w
stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepisOw bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na placu
budowy, we wszystkich urzadzeniach, maszynach 1 pojazdach oraz pomieszczeniach
magazynowych. Materialy latwopalne beda przechowywane zgodnie =z przepisami
przeciwpozarowymi. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstale w wyniku
pozaru, ktoéry mogilby powsta¢ w okresie realizacji robdt lub zostat spowodowany przez
ktoregokolwiek z jego pracownikow.

1.3.6. Okreslenia podstawowe

- Bialkowanie to zabieg polegajacy na pokryciu $cian mlekiem wapiennym, czyli zawiesing wapna
gaszonego w wodzie. Wapno uzyte do przyrzadzania zawiesiny powinno mie¢ drobna strukture,
wapno zalewa si¢ woda na kilkadziesiat godzin przed planowanym malowaniem.

-Podtoze malarskie— powierzchnia, na ktérej ma by¢ wykonana powloka malarska

-Powtoka malarska— natozona na podiozu stwardniala warstwa farby

2.MATERIALY

2.1.Wymagania ogélne

Wszystkie stosowane materialy musza by¢ zgodne z polskimi normami, a — w razie ich braku —
powinny mie¢ decyzje dopuszczajace je do stosowania w budownictwie.

2.2.Stosowane materialy

2.2.1.Powloki malarskie

- §rodki gruntujace zgodnie z wycena wykonawcy,

- mleko wapienne

2.2.2.Materialy pomocnicze

-$§rodki myjace

-woda

3.SPRZET

3.1.Wymagania ogdlne

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takich narzedzi i sprzgtu, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robot i sSrodowisko. Liczba i wydajnos$¢ sprzetu
powinna gwarantowa¢ prowadzenie robot zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie
robot.

3.2.Sprzet niezbedny do wykonania robdét malarskich

-szczotki do czyszczenia podtoza,

-szpachle metalowe lub z tworzyw sztucznych,

-pace,

-pedzle,

-walki,

-mieszadla,

-pojemniki na wapno,

-agregaty malarskie,

-drabiny,

4. TRANSPORT
Transportowane materialty nalezy zabezpieczy¢ przed wuszkodzeniem oraz dziataniem
niekorzystnych czynnikoéw atmosferycznych (deszcz, mroz).

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.Zasady ogolne wykonania robét budowlanych

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa, przestrzeganie
harmonogramu robdt, jako$¢ zastosowanych materiatow 1 wykonywanych robdt, ich zgodnos¢ z
projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznej, projektem organizacji rob6t oraz
poleceniami zarzadzajacego realizacja umowy.

5.2.Warunki przystapienia do robot malarskich




Po wyschnigciu tynkdw 1 oczyszczeniu elementéw metalowych.

5.3.Przygotowanie podloza

5.3.1.Wymagania ogolne

Podloza powinny by¢ oczyszczone z wszelkiego rodzaju zanieczyszczen, odtluszczone, a ich
wilgotno$¢ nie powinna przekracza¢ najwyzszej dopuszczalnej wilgotnosci dla danego podtoza.
Podloza uprzednio malowane powinny by¢ ponadto oczyszczone ze starej farby, a uszkodzenia
naprawione odpowiednim materiatem.

5.3.2.Wlasciwosci podlozy

Ze wzgledu na materiat z jakiego sa wykonane, podtoza powinny spetniaé¢ nastgpujace kryteria:
Podtoza tynkowane

-brak ubytkow w tynkach,

-oczyszczone powierzchnie z resztek zaprawy, starych powlok malarskich oraz innych
zanieczyszczen,

-wolne od kurzu,

-suche (maksymalna wilgotno] od 3 % w wypadku farb na spoiwach ZzZywicznych
rozpuszczalnikowych do 6 % dla spoiw mineralnych).

5.4.Wymagania stawiane robotom malarskim

5.4.1.Warunki prowadzenia

Roboty malarskie powinny by¢ prowadzone w temperaturze powyzej + 5 st. C oraz ponizej 25 st. C.
Powierzchnie malowane nie powinny by¢ narazone na niekorzystne warunki atmosferyczne
(deszcz, wiatr). W pomieszczeniach zamknigtych nalezy zapewni¢ odpowiednia wentylacjg. Nalezy
zabezpieczy¢ elementy narazone na zniszczenie 1 zanieczyszczenie mleka wapiennego. Prace
malarskie mozna rozpocza¢ po odpowiednim przygotowaniu podiozy.

5.4.2.Wymagania stawiane powlokom malarskim

5.4.2.1.Wymagania ogoélne

Dopuszczalna jest chropowato$¢ powtoki odpowiadajaca rodzajowi faktury pokrywanego
materialu. Powloka nie powinna si¢ tuszczy¢, mie¢ widocznych peknig¢ oraz odstawac od podioza.
5.4.2.2. Wymagania ze wzgledu na rodzaj zastosowanego materialu

Powtoki wapienne powinny by¢:

- bez grudek, ktore mozna rozetrzed,

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.Zasady ogoélne

Wykonawca jest odpowiedzialny za peina kontrolg robdt i jako§¢ materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie 1 wszelkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badania materiatéw oraz
jako$¢ wykonania robot.

Wykonawca jest zobowiazany prowadzi¢ pomiary i badania materiatow oraz robot z czgstotliwoscia
zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie
wykonawczym i specyfikacji techniczne;.

Wykonawca dostarczy zarzadzajacemu realizacja umowy $wiadectwa stwierdzajace, ze wszystkie
stosowane urzadzenia i sprzgt badawczy posiadaja wazna legalizacje, zostalty prawidtowo
wykalibrowane 1 odpowiadaja wymaganiom norm okre$lajacych procedury badan.

Probki do badan beda z zasady pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod
pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Zarzadzajacy realizacja umowy musi mie¢ zapewniona mozliwos$¢ udziatu w pobieraniu probek. Na
jego zlecenie wykonawca ma obowiazek przeprowadzaé¢ dodatkowe badania tych materialow, ktore
budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostana przez wykonawce
usuni¢te lub ulepszone z jego wiasnej woli. Probki dostarczone przez wykonawce¢ do badan
wykonywanych przez zarzadzajacego realizacja umowy beda odpowiednio opisane i oznakowane,
w sposob zaakceptowany przez niego. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa wykonawca tylko
w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiajacy.
Zarzadzajacy realizacja umowy moze pobieraé probki i prowadzi¢ badania niezaleznie od
wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, Ze raporty wykonawcy sa
niewiarygodne, to poleci on wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie




powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie
zgodno$ci materialow i robot z projektem wykonawczym i szczegdlowymi specyfikacjami
technicznymi. W takim przypadku catkowite koszty powtoérnych lub dodatkowych badan i
pobierania probek zostana poniesione przez wykonawce.
6.2.Kontrola podlozy
Kontrolg podlozy nalezy wykona¢ po wbudowaniu wszystkich elementow przeznaczonych do
malowania, ale przed przystapieniem do robdt malarskich. W zalezno$ci od rodzaju podloza
badaniom nalezy poddac:
-Podtoza tynkowane:

- rté6wnos¢ 1 jako§¢ wykonania
- wilgotnos$¢
- jakos$¢ napraw
- zabezpieczenie elementow metalowych
- czystos¢.
6.3.Kontrola materialow
Badanie materiatbw wykonujemy bezposrednio przed uzyciem. Kontrola powinna polega¢ na
sprawdzeniu:
-dokumentoéw $§wiadczacych o dopuszczeniu wyroboéw do obrotu,
-termindw przydatno$ci do uzycia,
6.4.Kontrola w czasie wykonywania robot
Kontrola ta polega na sprawdzaniu zgodno$ci wykonywanych prac z projektem, specyfikacja
techniczna, instrukcjami producentow mleka wapiennego oraz ze sztuka budowlana.
6.5.Kontrola w czasie odbioru roboét
Badania powlok nalezy przeprowadzi¢ najwczesniej 2 tygodnie po wykonaniu, temperatura
powietrza w czasie badania nie powinna by¢ nizsza niz + 5 st. C, a wilgotno$¢ powietrza nie
wicksza niz 65 %.
W czasie odbioru robot malarskich kontroli podlega:
— zgodno$¢ wykonania z dokumentacja projektowa,

— zgodnos¢ ze specyfikacja techniczna,
— jako$¢ zastosowanych materialow,
- jako$¢ powtok malarskich.

7.0DBIOR ROBOT

Roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru:

- odbiorowi zanikajacemu,

- odbiorowi ostatecznemu.

7.1.0dbiodr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

7.1.1.Zasady ogolne

Odbidér robdt zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci 1 jakosSci
wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu. Odbior robot
zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogoélnego postgpu robot. Gotowos¢ danej czgsci
robot do odbioru zglasza wykonawca wpisem do dziennika budowy 1 jednoczesnym
powiadomieniem zarzadzajacego realizacja umowy. Odbior bgdzie przeprowadzony niezwlocznie,
jednak nie pdzniej niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy. Jako$¢ 1 ilo§¢
robot ulegajacych zakryciu ocenia odbierajacy na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet
wynikow badan laboratoryjnych 1 w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng i uprzednimi ustaleniami.

7.1.2.0dbiorowi robot zanikajacych w pracach malarskich podlegaja:

-podtoza (podloza powinny by¢ przygotowane zgodnie z punktem 5.3. oraz poddane badaniu
zgodnie z punktem 6.2. niniejszej specyfikacji)

7.2.0dbior cze¢sciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czesci robot.

Odbioru czg$ciowego robdt dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym

(wstgpnym) robot.




7.3.0dbior ostateczny robot

7.3.1.Zasady ogolne

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt malarskich w
odniesieniu do ich ilo$ci, jakos$ci 1 wartos$ci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
wykonawcg wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem o tym fakcie na
pismie zarzadzajacego realizacja umowy.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez zamawiajacego. Komisja
odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedlozonych dokumentow,
wynikéw badan i pomiardéw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z dokumentacja
projektowa 1 specyfikacja techniczna.

W toku odbioru wstgpnego robdt komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie
odbiorow robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajacych i robot poprawkowych.

W przypadku stwierdzenia przez komisjg, ze jakos¢ wykonywanych robot w poszczegodlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i specyfikacja
techniczng z uwzglednieniem tolerancji 1 nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne
obiektu oraz bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszona wartos¢
wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umownych.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione
wedtug wzoru ustalonego przez zamawiajacego. Termin wykonania robdt poprawkowych i robot
uzupetniajacych wyznaczy komisja.

7.3.2.Dokumenty do odbioru ostatecznego

Do odbioru ostatecznego wykonawca jest zobowiazany przygotowaé nastgpujace

dokumenty:

- Protoko6t odbioru ostatecznego robdt , sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego,

- Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnie

z specyfikacja techniczna.

7.4.0dbior koncowy

Odbior koncowy polega na ocenie wykonanych robo6t zwiazanych z usunigciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad odbioru wstgpnego. W przypadku przyjecia robot wykonawcy zostanie zwrocona w calosci
kaucja gwarancyjna, w innym przypadku kaucja ta zostanie pomniejszona.

8.PODSTAWA PEATNOSCI

8.1.Sposob platnosci

Rozliczenie pomi¢dzy zamawiajacym, a wykonawca bedzie dokonane:-zgodnie z ustaleniami
umowy.

8.2.Zasady obliczania ceny jednostkowej

Ceny jednostkowe za roboty malarskie obejmuja:

-robocizng bezposrednia wraz z kosztami,

-warto$¢ zuzytych materialow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi kosztami
ubytkow i transportu na plac budowy,

-warto$¢ pracy sprzgtu wraz z kosztami,

-koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

-warto$¢ robdt pomocniczych i towarzysz cych (ustawienie drabin i1 rusztowan, zabezpieczenie
pomieszczen przed zanieczyszczeniami, przygotowanie podiozy, farb i1 innych materiatow,
oczyszczenie zanieczyszczonych elementow),

-podatki obliczane zgodnie z obowiazujacymi przepisami (oprocz podatku VAT).

9.PRZEPISY ZWIAZANE
9.1. Normy i normatywy

-PN-C-81914:2002 ,,Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz”
-PN-EN 1008:2004 ,,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu w tym wody odzyskanej z procesow produkcji



betonu”
9.2. Przepisy prawne
Wykonawca jest zobowiazany zna¢ wszystkie przepisy prawne, wydawane zardwno przez wiadze
panstwowe jak i lokalne, oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob
zwiazane z prowadzonymi robotami, i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i
wytycznych w trakcie realizacji robot.
Najwazniejsze z nich to:
-Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z p6zniejszymi
zmianami
-Ustawa o dostepie do informacji o srodowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziatywania na
srodowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz. 1157)
-Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. w sprawie
dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materialtow oraz nowych metod
wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48)
-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych kosztow prac
projektowych oraz planowanych kosztow robdt budowlanych okre§lonych w programie
funkcjonalno — uzytkowym (Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389)
-Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie okreslenia
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
9.3. Inne dokumenty i opracowania:
-,, Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych”, (Verlag Dashofer, Warszawa 2004

r.)

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Klasyfikacja robot wg wspolnego stlownika zamowien — CPV 45262520-2
SST.05.00. Roboty w zakresie konstrukeji stalowych

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru konstrukeji stalowych spawanych na budowie.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.2.1.1.1. Zakres robdt objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie 1 montaz konstrukcji budowlanych..

W zakres tych robot wchodza:

-Konstrukcje stalowe

1.3. Konstrukcje stalowe.

1.3.1.0kre$lenia podstawowe

Okres$lenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi Normami



Technicznymi (PN 1 EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot
(WTWOR) 1 postanowieniami Kontraktu.

1.3.2. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z
dokumentacja projektowa SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robot bedacych przedmiotem niniejszej ST sa:

2.1. Konstrukcje stalowe
» prefabrykaty konstrukcji stalowych obiektu wg PT: ramy stalowe: stupy z dwuteownikow
HEB100, rygle ramy: blachownice, stezenia, zabezpieczone antykorozyjnie, stal
konstrukcyjna St3SX
* belki nadprozowe stalowe dwuteowe INP120, stal konstrukcyjna St3S
* laczniki, profile montazowe, §ruby, marki, materiaty pomocnicze

2.2. Wymagania dla stali dostarczonej na budowe:
*  Wybite znaki cechowania, oznaczenia cechowania kolorowego,
* Powinna spetnia¢ wymagania okreslone w normach przedmiotowych:
— Dla blach uniwersalnych 1 grubych wg PN-EN 10163-1:1999
— Dla blach zeberkowych wg PN-73/H-92127
— Dla walcéwki, pretow 1 ksztattownikéw wg PN-EN 10016-2:1999/Ap1:2003
— Dla katownikéw réwnoramiennych wg PN-EN 10056-1:2000
— Dla ceownikéw wg PN73/H-93460.03

2.3. Skladowanie elementow

Wszystkie wyroby nalezy przechowywaé w magazynach zamknigtych, suchych 1
przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

Podlogi w pomieszczeniu magazynowym powinny by¢ utwardzone, poziome i rowne.

Wyroby nalezy uktada¢ w jednej lub kilku warstwach w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od
czynnych urzadzen grzejnych i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

3. SPRZET

Ogoblne wymagania odnosnie sprzgtu podano w ST ,,Wymagania og6lne”.

Wytworca konstrukeji w programie wytwarzania i Wykonawca w programie montazu obowiazani
sa do przedstawienia Inzynierowi do akceptacji wykazy zasadniczego sprzgtu.

Sprzet uzywany do realizacji rob6t powinien by¢ zgodny z ustaleniami ST oraz projektu organizacji
robot, ktory uzyskat akceptacje Inzyniera.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem, wazne $wiadectwa wydane przez Urzad Dozoru
Technicznego.

4. TRANSPORT

4.1. Transport i skladowanie konstrukejii wyrobow gotowych

Elementy przed wysylka z wytwdrni powinny by¢ protokolarnie odebrane przez zamawiajacego
w obecnosci wykonawcy montazu. Elementy powinny by¢ wysylane w kolejnosci uzgodnionej z



wykonawca montazu i1 zabezpieczone na czas transportu i sktadowania. Do wyladunku elementow
1zejszych mozna uzy¢ wciagarek, dzwignikow, podnosnikow i przyciagarek szczekowych, a do
cigzszych niz 1 Mg dzwigdéw. Przeciaganie niezabezpieczonych elementéw bezposrednio po
podiozu jest niedopuszczalne. Elementy cigzkie, dtugie i wiotkie, nalezy przy podnoszeniu i
przemieszczaniu ze $rodka transportowego na sktadowisko chwyta¢ w dwdch miejscach za pomoca
zawiesia 1 usztywni¢ w celu ochrony przed odksztalceniem. Elementy nalezy ukladaé¢ na
sktadowisku w kolejnosci odwrotnej w stosunku do kolejnosci montazu. Elementy nalezy uktadaé
W sposob umozliwiajacy odczytanie znakowania. Elementy przewidziane do scalania powinny by¢
w miar¢ mozno$ci skladane w sasiedztwie miejsca przeznaczonego na scalanie.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Montaz konstrukcji stalowych
5.2. Montaz konstrukcji i elementow stalowych drobnowymiarowych

a) Warunki ogodlne

Montaz wykona¢ wg projektu budowlanego, zgodnego z wymaganiami obowiazujacych PN i PN-
IEC 1 zaakceptowanego przez Inzyniera.

Fundamenty, $ruby kotwiace i inne podpory konstrukcji powinny by¢ przygotowane odpowiednio
do potaczenia z konstrukcja lub elementem przed rozpoczeciem montazu. Wymiary kielichéw 1
gniazd do zamocowania elementow konstrukcji powinny umozliwia¢ regulacj¢ potozenia tych
elementéw oraz ich zamocowanie montazowe i state. Przed rozpocze¢ciem montazu nos$nos¢
zakotwien $rub i $cianek zaglebien kielichowych powinna osiagnaé wartos¢ odpowiednia do
bezpiecznego przenoszenia obciazen montazowych. Podpory konstrukcji nalezy utrzymywac przez
caly okres montazu w stanie zapewniajacym przekazywanie obcigzen. Roboty nalezy tak
wykonywa¢, aby zadna czg$¢ konstrukcji nie zostala podczas montazu przeciazona lub trwale
odksztatcona.

b) Warunki szczegolne

Montaz w deskowaniach do zabetonowania

-element nalezy montowac po sprawdzeniu i odbiorze deskowan,

-element powinien by¢ trwale usytuowany w deskowaniu w sposéb zabezpieczajacy od
uszkodzen 1 przemieszczen podczas podawania i zaggszczania betonu,

-fragmenty stalowe pokryte betonem nalezy oczysci¢ z farby antykorozyjnej i pokry¢ srodkiem
antykorozyjnym przeznaczonym do zabezpieczania stali zbrojeniowej w elementach
betonowych (tworzaca warstwe tlenku).

Montaz na kotwy wklejane

-elementy nalezy montowac po okresie dojrzewania betonu w podtozu,

po ustaleniu lokalizacji kotew wykona¢ metoda wiercenia gniazdo odpowiednie dla typu
stosowanej kotwy,

-typ kotwy podlega uzgodnieniu z Projektantem i akceptacji Inspektora Nadzoru,

kotwy musza posiada¢ wymagane atesty i certyfikaty na znak ,,B",po zagruntowaniu gniazd
srodkiem poprawiajacym przyczepno$¢ osadzi¢ kotwy na niekurczliwej ptynnej zaprawie na bazie
cementu o wysokich wtasciwosciach mechanicznych (wymagania jak dla betonu klasy B55).

Montaz na Sruby fundamentowe

-elementy nalezy montowa¢ po okresie dojrzewania betonu w stopach fundamentowych,
na $ruby fundamentowe,

-roboty montazowe wykona¢ zgodnie z wytycznymi WTWO dla konstrukcji stalowych wg PN-
B-06200.

Montaz metodq spawania




-roboty montazowe wykona¢ zgodnie z wytycznymi PN-B-06200.

Roboty antvkorozyjne

-powtoki malarskie wykona¢ zgodnie z wytycznymi farbami epoksydowymi chemoodpornymi,
-przygotowanie powierzchni wykonaé zgodnie z PN-H-97052,

-oceng grubosci powlok wykonaé zgodnie z PN-C-81515 i PN-H-04623, powloki malarskie
wykonywa¢ zgodnie z zaleceniami producenta farb.

5.2. Montaz konstrukcji budowlanych stalowych

a) Montaz powinien by¢ wykonywany zgodnie z projektem konstrukcji i projektem montazu z
zastosowaniem S$rodkow zapewniajacych stateczno$¢ w kazdej fazie montazu oraz osiagnigcie
projektowanej no$nosci i sztywnosci po ukonczeniu robot.

b) Przed rozpocze¢ciem montazu na placu budowy powinny by¢ spetnione wszystkie
niezbedne warunki okreslone w specyfikacji technicznej i w projekcie budowlanym.

¢) W projekcie konstrukcji nalezy okresli¢ zalozenia niezbedne
do ustalenia bezpiecznej metody montazu, a w szczegdlnoSci:

- kolejnos¢ montazu,

- sposob zapewnienia stateczno$ci konstrukcji podczas montazu i po jego
ukonczeniu,

- stezenia i podpory montazowe oraz warunki ich usunigcia,

- stgzenia z blachy faldowanej zabezpieczajace elementy przed
zwichrzeniem lub zapewniajace stateczno$¢ konstrukcji,

- podniesienia wykonawcze warsztatowe i montazowe,

- terminy wykonania i rodzaj podlewek fundamentowych,

- inne czynniki, ktéore moga mie¢ wptyw na bezpieczenstwo konstrukcji podczas

montazu.

Projekt montazu powinien zapewnia¢ stateczno$¢ konstrukcji we wszystkich
fazach prowadzenia robot.

d) Podpory konstrukcji:

e Fundamenty, $ruby kotwiace i1 inne podpory konstrukcji powinny by¢ przygotowane
odpowiednio do potaczenia z konstrukcja przed rozpoczgciem montazu.

*  Wymiary kielichéw i gniazd do zamocowania elementow konstrukeji powinny
umozliwia¢ regulacj¢ polozenia tych elementéw oraz ich zamocowanie montazowe i stale.

*  Przed rozpoczgciem montazu no$nos¢ zakotwien, Srub i Scianek zaglgbien  kielichowych
powinna osiagna¢ warto$¢ odpowiednia do bezpiecznego przenoszenia obcigzen
montazowych.

. Podpory konstrukcji nalezy utrzymywac przez caty okres montazu w stanie zapewniajacym
przekazywanie obciazen.

. Laczna powierzchnia pakietow podkladek stalowych powinna stanowi¢ co najmniej 15%
powierzchni podstawy stupa, z tym, ze na kazda S$rubg kotwiaca powinny przypada¢ po dwa
pakiety. Gorna powierzchnia pakietow powinna leze¢ w dolnej plaszczyZnie blachy
podstawy. Usytuowanie pakietow statych powinno umozliwiaé¢ otoczenie ich podlewka cementowa



na szeroko$ci nie mniejszej niz 25 mm.

* Bezposrednio przed wykonaniem podlewki nalezy oczy$ci¢ przestrzen do wypetiania pod
blacha podstawy.

» Zaprawa nalezy przed uzyciem wymiesza¢ 1 stosowa¢ odpowiednio do konsystencji w
stanie ciektym do podlewaniaiw  stanie wilgotnym do podbijania, tak aby wolna przestrzen pod
blacha podstawy zostata catkowicie wypetniona.

+ Kielichy stop po osadzeniu stupéw nalezy wypelia¢ betonem klasy nie nizszej niz beton
fundamentu na wysoko$¢ 2/3 glebokosci kielicha. Pozostala czg$¢ kielicha nalezy wypetié¢ po
uzyskaniu odpowiedniej wytrzymatosci pierwszej warstwy betonu i po usunigciu klinow
montazowych.

e) Zakotwienia Srubowe:

+ Sruby i elementy kotwiace nalezy przez zabetonowaniem osadzi¢ trwale w prawidtowym
polozeniu za pomoca szablonow.

« Srednica studzienki na $rube kotwiaca mechanicznie podczas montazu do elementu
zabetonowanego w fundamencie powinna umozliwia¢ swobodny montaz kotwi. Glgbokose
studzienki powinna by¢ wigksza o 150 mm od glgbokosci zakotwienia. Studzienki nalezy
zabezpieczy¢ przed zamarznigciem wody.

* Aby umozliwi¢ regulacjg potozenia $ruby, Srednica studzienki lub gniazda wokot gornej
czgsci $ruby zabetonowanej w fundamencie powinna wynosi¢ nie mniej niz 75 mm lub trzykrotna
$rednica Sruby.

* Przy zakotwieniach na $ruby zabetonowane do powierzchni fundamentu nalezy przewidzie¢
odpowiednia regulacj¢ w otworach powigkszonych w blasze podstawy.

f) Prace montazowe:

* Elementy konstrukcji powinny by¢ trwale 1 widocznie oznakowane zgodnie z oznaczeniami
przyjetymi na rysunkach montazowych. Transport i sktadowanie elementow nalezy wykonywac
W sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniami. bLaczniki 1 elementy zlaczne
powinny by¢ odpowiednio opakowane, oznakowane i przechowywane w warunkach suchych.

» Jezeli uszkodzone elementy sa naprawiane przed montazem, sposob naprawy powinien by¢
uzgodniony z osoba uprawniong do kontroli jakosci.

* W kazdym stadium montazu konstrukcja powinna mie¢ zdolno$¢  przenoszenia
sit wywotanych wplywami atmosferycznymi oraz obcigzeniami montazowymi, sprzgtem i
materialami.

. Roboty nalezy tak wykonywa¢, aby zadna czg$¢ konstrukcji nie zostata podczas montazu
przeciazona lub trwale odksztalcona.

. Stale pofaczenia elementow konstrukcji powinny by¢ wykonywane dopiero po dopasowaniu
stykow 1 wyregulowaniu catej konstrukcji lub jej niezaleznej czgsci.

. Przektadki stosowane do regulacji konstrukcji w potaczeniach nalezy wykonywac ze stali o
takich samych wilasnos$ciach plastycznych, jak stal konstrukcji, a po osadzeniu zabezpieczy¢ przez

wypadnigciem.

. W potaczeniach $rubowych zakladkowych szczelina w styku niespr¢zanym nie powinna



przekracza¢ 2 mm, a w styku spr¢zanym 1 mm. Stosowane przekladki nie powinny by¢ ciensze niz
2 mm.

g) Tolerancje usytuowania podpor:

*  Odchyiki osi podpoér powinny by¢ mierzone w odniesieniu do ustalonej  na poziomie
fundamentow siatki stupéw wg PN-ISO 4464.

*  Odchylenie od wlasciwego potozenia punktu centralnego grupy srub  kotwiacych

nie powinno by¢ wigksze niz = 6 mm.

* Dopuszczalna odchytka potozenia sruby w grupie $rub kotwiacych mierzona jest w odniesieniu
do punktu centralnego grupy $rub.

. Dopuszczalne pochylenie osi $ruby kotwiacej w stosunku do wymaganego kierunku
wynosi | mm na 20 mm.

h) Tolerancje montazu:
. Osie stupéw na poziomie stop powinny by¢ usytuowane z doktadno$cia +£ 5 mm.

*  Spdéd podstawy stupa powinien by¢ usytuowany z doktadno$cia £+ 5 mm w stosunku do
wymaganego poziomu.

. Poziom belek nalezy mierzy¢ od rzeczywistego poziomu stropu.

* Dopuszczalna odchytka w $rodku rozpigtosci zmontowanej belki w ptaszczyznie pionowej lub
poziomej wynosi 1/750 rozpigtosci, lecz nie mniej niz 3 mm. Odchylk¢ nalezy mierzy¢ od
linii  prostej lub ksztattu projektowanego po uwzglednieniu strzatki ugigcia.

*  Wzajemne boczne przesunigcie pasow w srodku rozpigtosci belki nie powinno by¢ wigksze niz
max [1/100 h, 10 mm], gdzie h - wysokos¢ belki.

* Dopuszczalna odchytka konca belki wspornikowej mierzona w stosunku do punktu podparcia
wynosi 1/300 dtugosci belki.

* W potaczeniach srubowych doczotowych, w ktérych wymagany jest docisk na calej powierzchni
styku szczeliny w styku blach czotowych po dokrgceniu $rub nie powinny by¢ wigksze niz 1 mm .

i) Ochrona przed korozja:

* Powierzchnia stali bezposrednio przed natozeniem powloki gruntujace;j powinna by¢
oczyszczona wedlug wymagan projektowych nie mniej niz do drugiego stopnia czystosci  wg
PN-H-97051 (PN-70/H-97051) przy zachowaniu odpowiedniej chropowatos$ci.

» Powierzchnie elementéw przeznaczonych do styku z betonem powinny by¢ oczyszczone do 3
stopnia czystosci wg PN-H-97051 (PN-70/H-97051) i pozostawione nie malowane, jezeli w
projekcie nie podano inaczej.

Malowanie konstrukcji wykona¢ zgodnie z norma PN 86/B-01806 Farbami do zabezpieczen
antykorozyjnych:

- farba podktadowa epoksydowa dwusktadnikowa — 2 warstwy o gr.30um kazda

- farba nawierzchniowa poliuretanowa dwusktadnikowa—2 warstwy o gr.30um kazda

. Wymiary elementéw przeznaczonych do cynkowania ogniowego oraz niezbgdne otwory
technologiczne powinny by¢ uzgodnione z Wykonawca cynkowania. Przed stosowaniem trawienia



wszystkie szczeliny nalezy zabezpieczy¢ przed wniknigciem kwasu.
. Powtoki metalowe powinny spelnia¢ wymagania PN-EN-22063.
j) Odbior koncowy

Odbiér koncowy konstrukcji  powinien obejmowaé sprawdzenie i oceng¢ dokumentow
kontroli i badan z catego okresu realizacji w celu ustalenia, czy wykonana konstrukcja jest
zgodna z projektem 1 wymaganiami niniejszej normy. W szczegdlnosci powinny by¢ sprawdzone:

- podpory konstrukcji,

- odchytki geometryczne uktadu,

- jako$¢ materiatéw 1 spoin,

- stan elementdéw konstrukcji i powtok ochronnych,
- stan 1 kompletnos$¢ potaczen,

k) Pomiary kontrolne

. Potozenie elementéw konstrukcji powinno by¢ ustalane i oceniane metodami geodezyjnymi
za pomoca odpowiedniego sprzg¢tu pomiarowego z doktadnoscia niezbedna do zachowania
wymaganych tolerancji montazu.

. Przed rozpoczgciem montazu nalezy operat geodezyjny okreslajacy usytuowanie wszystkich
podpodr konstrukcji oraz oznaczy¢ na podporach ustalone pozycje montazowe stupow.

. Doktadno$¢ potozenia elementéw konstrukcji podczas montazu moze by¢ okres$lana
pod obciazeniem cigzarem wilasnym, jezeli w projekcie nie podano inaczej. Przemieszczenia
od obciazenia uzytkowego, jesli maja znaczenie, powinny by¢ podane w projekcie.

. Tolerancja montazu powinny by¢ okre$lane w odniesieniu od $rodkdéw przekrojow na
koncach lub osi srodkowych na gornym lub zewngtrznym licu elementdw z uwzglednieniem
istotnego wptywu temperatury.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot, dostawy materiatow, sprzgtu i srodkow transportu podano w
ST “Wymagania og6lne".

Wykonawca jest odpowiedzialny za peina kontrolg jako$ci robot, materiatow i urzadzen, niezaleznie od
dziatan kontrolnych Inzyniera.

Wykonawca zapewni odpowiedni system i $rodki techniczne do kontroli jako$ci robot (zgodnie z PZJ) na
terenie i poza placem budowy.

Wszystkie badania i pomiary bgda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat
Technicznych przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia budowlane.

6.2. Kontrola konstrukcji stalowych

-Spoiny pachwinowe kontrolowane zgrubnie,

-Spoiny czotowe kontrolowane defektoskopowo, przy czym klasa wadliwosci ztacza wg PN-87/M-69722
-Styki warsztatowe przekrojéw dwuteowych w jednej ptaszczyznie (pasy, srodnik)

-W przypadku pojawienia si¢ wad w spoinie obowiazuja powtdrne badania.

-Blachy czotowe powinny by¢ sprawdzone czy nie maja rozwarstwien

7. OBMIAR ROBOT



Ogodlne zasady i wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w ST ,,Wymagania ogdlne".

Obmiar robo6t okresla ilos¢ wykonanych robot zgodnie z postanowieniami Kontraktu.

Ilo$¢ robot oblicza si¢ wedtug pomiardw z natury, z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w
niniejszej ST 1 ujmuje w ksigdze obmiaru.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robot podlegaja akceptacji Inzyniera i
musza posiada¢ wazne certyfikaty legalizacji.

Jednostkami obmiarowymi robot sa @ Kpl,

W_ kpl mierzy si¢ :
-Konstrukcje stalowa ramowa

-Konstrukcje stalowe - stupy
8. ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty wymienione w ST podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych. Odbior
obejmuje wszystkie materiaty podane w punkcie 2. oraz czynno$ci wyszczegdlnione w punkcie 5.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST*“Wymagania og6lne".

Platno$¢ za jednostk¢ obmiarowa roboty nalezy przyjmowa¢ zgodnie z postanowieniami Kontraktu,
obmiarem robot, ocena jako$ci uzytych materialéw 1 jakosci wykonania robot, na podstawie wynikéw
pomiardw 1 badan.

Cena wykonania robot obejmuje wszystkie materialy, robocizng 1 sprzgt niezbgedne do
prawidtowego wykonania przedmiotu zaméwienia, a w szczegolnosci:

— zakup, dostarczenie materiatow, sprzetu oraz ich sktadowanie,

—  wywoz z terenu budowy materialéw zbednych,

— wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiaréw

— wstgpny montaz

— wykonanie robot zasadniczych montazowych wg wymagan niniejszej ST i Inzyniera,

— zabezpieczenia antykorozyjne 1 ogniochronne

— uporzadkowanie placu budowy po robotach.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
. PN-82/S-10052 Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Projektowanie
PN-EN 10163-1:1999  Stal. Powierzchnia blach grubych i uniwersalnych oraz ksztaltownikow
walcowanych na goraco

3. PN-73/H-92127 Blachy stalowe zeberkowe
4. PN-EN-10016- Walcowka ze stali niestopowej do ciagnienia i/lub walcowania na zimno.
2:1999/ Wymagania dla walcowki ogdlnego przeznaczenia.
Apl:2003
5. PN-EN 10056-1:2000 Katowniki rownoramienne i nierownoramienne ze stali konstrukcyjne;j.
Wymiary.
6. PN 73/H-93460.03 Ksztattowniki stalowe gigte na zimno, otwarte. Ceowniki rownoramienne ze
stali weglowej zwyklej jakosci o Ry, do 490MPa
7. PN-89/S-10050 Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Wymagania i badania.
8. PN-EN 757:2000 Materiaty dodatkowe do spawania. Elektrody otulone do recznego spawania
tukowego stali o wysokiej wytrzymatoséci. Oznaczenia.
. PN-B-031250 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowane.
10. PN-EN 385 Ztacza Klinowe w konstrukcjach drewnianych. Wymagania eksploatacyjne i
minimalne wymagania produkcyjne.
13. PN-EN -335-1 Trwato$¢ drewna 1 materiatow drewnopochodnych.
14. WTWiOR Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét ITB

15. PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajow UE w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Klasyfikacja robot wg wspolnego stownika zamowien — 45453000-7 Roboty remontowe

SST-06.00 Sufity podwieszane.

1.WSTEP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru sufitow podwieszanych.

Zakres stosowania SST

Szczegbdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i1 kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.2 Zakres robét objetvch SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie sufitow podwieszanych .

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.3 Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2.MATERIALY
Wymagania og6lne

- Posiadaja gtadka powierzchnig
- Malowane farba na bazie wody w kolorze biatym
- Posiadaja matowa strukture
- Mozliwe jest docinanie plyt
- Pochtanianie dzwigku
Wspotczynnik pochtaniania dzwigku wg. PN-EN-20354:2000 (ISO-354).
Wspotczynnik aw, ap oraz klasa pochtania ISO wg. PN EN ISO 11654:1999 (ISO 11654).
Wspotczynnik NRC wg. ASTM C423.
- Odbicie §wiatla
Biala ptyta 89% rozproszenia $wiatla odbitego zgodnie z DIN 5036 czgs¢ 3.
- Wspolezynnik przewodzenia ciepta
Plyty o grubosci przekraczajacej 30 mm zgodnie z norma EN 12667 o wartos¢ [1D = 37
mW/mK
- ptyty maja mozliwo$¢ demontazu
- Renowacja powierzchni
Powierzchnia produktéw moze by¢ odnawiana przy uzyciu farby systemowej farby, zgodnie
zaleceniami producenta. Jesli konieczne jest pomalowanie brzegéow ptyt (po docinaniu) nalezy
uzy¢ farby do malowania krawedzi.
- wlasciwos$ci ogniotrwale
plyty wytrzymuja temperaturg ponad 1000°C przez ponad 120 min
- klasa ogniowa ptyt Al z norma EN 13501-1.
- odporno$¢ na wilgo€ 1 stabilno§¢ wymiarowa (odpornos$¢ na zginanie)
plyty sa stabilne wymiarowo w srodowisku do 100% wilgotnosci wzglednej. Wysoka
wilgotno$¢ wzgledna nie wpltywa ujemnie na ptyt i moga by¢ instalowane w zakresie temperatur



od 0°C do 40°C bez okresu aklimatyzacji.

Pomimo tego przy projektowaniu wngtrz nalezy zwroci¢ uwage na ryzyko powstawania
kondensacji pary wodne;j.

Ptyty w klasie 1/C/ON zgodnie z norma EN 13964.

3.SPRZET
Roboty mozna wykona¢ r¢cznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.
4. TRANSPORT

Piyty sa lekkie i tatwe do przenoszenia. Dzigki wlasno$ciom materialowym nie jest konieczny
zaden specjalny sposob ich przechowywania czy transportu. Ptyty idealnie nadaja si¢ do szybkiego
procesu budowlanego i moga by¢ instalowane we wczesnej fazie budowy, dzigki odpornosci i
stabilno$ci materiatu.

5.WYKONANIE ROBOT

Rozpakowywanie

Opakowanie kartonow: rozcia¢ folig nie niszczac plyt, Sciagnac¢ folig 1 opakowania kartonowe.
Zawsze podnosi¢ plyty pionowo obydwoma rekami. Zawsze uzywac czystych rekawiczek podczas
montazu (np. biatych bawelianych) w celu ochrony powierzchni ptyt przed zabrudzeniem.

Cigcie
Docina¢ ostrym nozem. Odcigte brzegi pomalowa¢. Do malowania krawgdzi uzywac farby do
malowania krawe¢dzi zgodnie z zaleceniami producenta.

Czyszczenie

Sufity instalowane w pomieszczeniach zapylonych moga by¢ czyszczone z uzyciem odkurzacza o
niskiej sile ssania. Zalecamy uzycie koncéwki z migkka szczotka. W wigkszosci przypadkow
zalecamy czyszczenie z uzyciem odkurzacza w celu usunigcia czasteczek kurzu z powierzchni ptyt.
W przypadku kiedy czyszczenie czastek kurzu z uzyciem odkurzacza nie przynosi pozadanych
rezultatdow mozliwe jest czyszczenie na mokro z uzyciem nieagresywnych i rozcienczonych
srodkow czyszczacych (detergentow). Po czyszczeniu z uzyciem detergentow zalecamy sptukanie
powierzchni za pomoca gabki lub szmatki nasaczonej czysta woda. Plyty, ktore posiadaja mgtne
z6Mte przebarwienia bedace wynikiem oddzialywania dymu papierosowego sa trudne w
czyszczeniu. W takim przypadku zalecamy skorzystanie z ustug firm wyspecjalizowanych w
czyszczeniu ptyt sufitow podwieszonych. Czyszczenie ptyt silnie zbrudzonych dymem
papierosowym moze nie przynie$¢ spodziewanych dobrych rezultatéw. W pomieszczeniach, w
ktorych wystepuje duze stezenie dymu papierosowego proponujemy czyszczenie na mokro z
uzyciem wilgotnej szmatki z czgstotliwoS$cia raz na rok.

Malowanie

Powierzchnia powinna by¢ czysta i sucha. Nie nalezy Sciaga¢ poprzedniej warstwy farby. Mocno
wyblakle plyty powinny by¢ zastapione nowymi. Odbarwienia spowodowane woda powinny by¢
odmalowywane farbami akrylowymi lub innymi farbami pokrywajacymi, aby nie wystapity
ponownie. Powierzchnia z nalozonymi farbami akrylowymi nie powinna przekraczaé 5% cate;j
powierzchni sufitu, aby zachowat on wlasciwos$¢ pochtaniania dzwigku. Jednokrotne pomalowanie
powierzchni plyt akustycznych zmniejsza ich zdolnos$¢ pochtaniania dzwigku o ok. 10%. Ponadto
powierzchnia wszystkich ptyty po pomalowaniu moze si¢ r6zni¢ od powierzchni oryginalnej. Kazda
kolejna warstwa farby natozona na plyty redukuje ich zdolno$¢ pochtaniania dzwigku. W celu
sprawdzenia reakcji ptyt na farbg, przed pomalowaniem calego sufitu nalezy pomalowac i
pozostawi¢ do wyschnigcia jedna ptytg. W przypadku kiedy efekt Panstwa zadowala, mozna
przystapi¢ do malowania pozostatych ptyt.

Konstrukcja sufitu powinna by¢ wykonana na podstawie siatki modularnej o wymiarach 600x600
mm. Profile no$ne powinny by¢ podwieszone do stropu konstrukcyjnego w rozstawie 1200 mm
przy uzyciu wieszakow zamontowanych co 1200 mm. Wykonczenie przys$cienne z listwy



przysciennej. Listwa wykonczeniowa powinna by¢ przymocowana do pionowych powierzchni na
zalecanym poziomie za pomoca odpowiednich zamocowan rozmieszczonych co max. 450 mm.
Nalezy upewnic sig, czy sasiadujace listwy przyscienne $cisle do siebie przylegaja, a takz¢ czy
listwa nie jest skrgcona i utrzymuje poziom. Dla najleprzego efektu estetycznego nalezy uzyé
mozliwie najdtuzszych listwew. Minimalna zalecana dlugo$¢ listwy wynosi 300mm. Listwy
przyscinne powinny by¢ przycigte (pod katem 45) oraz $cisle dopasowane na wszystkich
polaczeniach naroznych. Polaczenia na wewngtrznych naroznikach przy uzyciu metalowych listew
moga si¢ naktadac, jezeli nie istnieja inne specyficzne zalecenia.

Montaz

Jezeli nie obowiazuja inne specyficzne zalecenia, ptyty sufitowe powinny by¢ rozmieszczone
symetrycznie, a tam, gdzie to mozliwe, szeroko$¢ skrajnych ptyt powinna przekracza¢ 200 mm.
Gorne konce zawiesi powinny by¢ przymocowane za pomoca odpowiednich zamocowan do stropu
(lub innej konstrukeji no$nej budynku). Dolne konce powinny by¢ zamocowane do profili no$nych
w rozstawie1200 mm. Profile nosne powinny by¢ rozmieszczone osiowo co 1200 mm na
odpowiedniej wysokosci 1 wypoziomowane. Potaczenia pomigdzy profilami no$nymi powinny by¢
naprzemianlegle (nie moga znajdowac si¢ w jednej linii). Dodatkowe wieszaki winny by¢
zamontowane na profilach no$nych w odlegtosci 150 mm od punktu rozprezenia ogniowego.
Maksymalna odleglos$¢ pierwszego wieszaka od $ciany (lub listwy przy$ciennej) wynosi 450 mm.
Siatka modularna 600x600 mm Nalezy umiesci¢ profile poprzeczne (1200 mm) pomigdzy profilami
no$nym w odstegpie 600 mm. Nastgpnie umiescic profile poprzeczne (600 mm) rownolegle do
profili no$nych, pomigdzy zamontowanymi uprzednio profilami poprzecznymi o dtugos$cil200 mm.

Zalecane jest uzywanie regkawiczek podczas montazu ptyt .Widoczne plaszczyzny przecigcia nalezy
pomalowa¢ farbami do malowania krawedzi.

Rozmaite typy klipsdw mocujacych, przytrzymujacych plyty i zabezpieczajacych je przed
przemieszczaniem si¢, odpowiednich do zastosowania z poszczegolnymi produktami moga by¢
uzyte w tym systemie montazu. Stosowanie klipsow mocujacych zalecane jest w matych
pomieszczeniach, halach wejsciowych, klatkach schodowych oraz miejscach narazonych na réznice
ci$nienia powietrza pomigdzy pomieszczeniem a przestrzenia instalacyjna ponad sufitem
podwieszonym. Montaz klipsow jest rowniez zalecany w pomieszczeniach, gdzie do mycia phyt
uzywa si¢ wody pod ci$nieniem. Najczgsciej stosuje si¢ dwa klipsy na krawedzi ptyty dt. 600 mm i
trzy na krawedzi dt. 1200 mm.

Regulowane zawiesia z drutu, powinny by¢ mocowane do otworow w profilach no$nych.
Regulowane zawiesia z drutu powinny by¢ jednakowo zorientowane i przymocowane do profili
no$nych tak, aby ich nizsze konce byly umieszczone w tym samym kierunku.

Elementy ($ruby, wkrety, koltki) stuzace mocowaniu wieszakow do stropu sa dostepne u
specjalistycznych dostawcow. Nalezy zawsze stosowa¢ dostosowany do konstrukcji stropu typ
mocowania oraz upewnic sig, ze posiada on wystarczajaca wytrzymatosc.

W proponowanym systemie mocowania ptyt mozna tatwo zamontowac¢ rozmaite typy instalacji i
akcesoriéw, w tym réwniez oprawy oswietleniowe. Nie wolno punktowo opiera¢ zadnych instalacji
na spodniej powierzchni ptyt. Cigzar instalacji powinien by¢ réwnomiernie roztozony na
powierzchni ptyty lub przeniesiony na konstrukcj¢ za pomoca odpowiednich ramion
podtrzymujacych lub sztywnej plytki (wykonanej zwykle ze sklejki lub lekkiego metalu).
Alternatywa jest niezalezne podwieszenie elementu instalacyjnego bezposrednio do stropu.
Szczegoty rozwiazan zgodnie z zaleceniami producenta.

6. KONTROLA JAKOSCI

Sprawdzenie i odbidr sufitow podwieszanych powinny by¢ wykonane zgodnie z obowiazujacymi
normami



7.0BMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa robot jest m? powierzchni zaizolowane;.

Ilo$¢ robodt okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8.0DBIOR ROBOT

Wszystkie roboty wymienione w SST podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych. Odbior
obejmuje wszystkie materiaty oraz czynnosci.

9.PODSTAWA PLATNOSCI
Placi sie za ustalong ilo§¢ m* powierzchni wg ceny jednostkowej.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN-20354:2000 (ISO-354).

PN EN ISO 11654:1999 (ISO 11654).
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