Grudziadzka 83 - remont dachu 2025-11 inw OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ jm. | Poszcz. | Razem
1 Rohoty przygotowawcze
1|KNR-W 4-01  (Wykonanie daszkow zabezpieczajacych m?
d.1(0434-04
2'2,5"1,5 m?2 7,500
RAZEM 7,500
2(KNRAT-05  |Zsyp budowlany do gruzu o df. do 30 m kpl.
d.1(1664-03
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
3|KNR-W 4-01 |Rozbidrka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa m?
d.1|0518-04
18,00*10,50+7,8*2,50 m? 208,500
RAZEM 208,500
4|KNR-W 4-01 (Rozbiérka pokrycia z papy na dachach drewnianych - nastepna warstwa m?
d.1(0518-05 Krolnos¢ = 3
poz.3 m? 208,500
RAZEM 208,500
5/KNR 4-01 Rozbiorka elementow konstrukeji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15 cm m3
d.1]0212-01
<czapy kominowe> (0,55"0,80+1,35'0,57+1,1*0,57-+1,1*0,57+1,3*0,57+1,3%0,57+ m3 0,345
1,35"0,65+0,4*0,6)*0,07
RAZEM 0,345
6|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kolnierzy, gzymsow itp. [m?
d.1)0535-08 z blachy nie nadajacej sie do uzytku
< pas madrynowy>17,80%0,3+17,80%0,3+2,5+2,5)*0,30 m?2 12,180
< obrobki komindw>(0,50+0,70)*2'0,45+(1,25+0,47)*2'0,45+(1,0+0,47)*2°0,45*2+  |m? 9,990
(1,2+0,47)*2°0,45+(1,2+0,47)*2*0,45+{1,25+0,50+0,50+0,3+0,75+0,5)°0,45
RAZEM 22,170
7|KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sig do uzytku m
d.1|0535-04
<ulica>18,0 m 18,000
| <podwérko> 18,0+2,5+2,5 m 23,000
RAZEM 41,000
8|KNR 4-01 Razebranie kominkéw wentylacyjnych z blachy nie nadajacej sie do uzytku szt
d.1/0535-06
analogia
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
2 Remont kominéw
9/KNR 4-01 Przemurowanie komindw z cegiel o objetosci w jednym migjscu ponad 0.5 m3 m3
d.2/0310-02 Przyjeto 100%
<| komin> 0,50*0,7'0,80 m? 0,280
<l kemin> 1,25%0,47°0,85 m? 0,499
<|Il komin> 1,0*0,47*1,0 m3 0,470
<IV komin > 1,0%0,47*1,0 m3 0,470
<V komin> 1,20,47*0,85 m3 0,479
<Vl komin> 1,20*0,47*0,9 m?3 0,508
< Vil komin > 1,25*0,5*1,0+0,30%0,6*1,0 m? 0,775
RAZEM 3481
10{KNR 4-01 Wykananie tynkéw zwyklych cem.-wap. kat. IIl na kominach ponad dachem plaskim  |m?
d.2{0735-02
(0.5+0,70)*2‘0,8+{1.25+0,4?)‘2'0.85+{1.0+0.47)*2*1,0+{1.040.47)‘2*1,0%1,2%,4?}* m? 20,123
2'0,85+1,2+0,5)*2"0,9+{1,25+0,5+0,5+0,75+0,5)*1,0
RAZEM 20,123
11/KNR 0-23 Przyklejenie warstwy siatki na §cianach kominowych m?2
d.2(2612-06
20,123 m? 20,123
RAZEM 20,123
12|KNR 2-02 Nakrywy altyk, Scian ogniowych i komindw o $redniej grubosci 7 cm - bud.o wysokos- |m?
d.2|0219-05z.sz. [¢i21m
2.11.
kalk. wiasna
4,928 m? 4,928
RAZEM 4,928
13|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacii - tynki gladkie m?
d.2/1204-03

iz
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20,123 m?2 20,123
. RAZEM 20,123
14|NNRNKB 202 ((z.VII) Gruntowanie podlozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - |m?
d.2|1134-02 powierzchnie pionowe
20,123 m? 20,123
RAZEM 20,123
15|KNR 2-02 |zolacje przeciwwilgociowe powdokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z [m2
d.2|0602-01 z.sz. |emulsji asfaltowe] - pierwsza warstwa - bud.o wysokoci 21 m
2.11.
4,928*1,10 m? 5421
RAZEM 5421
16|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z [m2
d.2(0602-02 z.sz. |emulsji asfaltowe] - druga i nastepna warstwa - bud.o wysokosci 21 m
2.11.
5,421 m? 5421
RAZEM 5421
17 Wykonanie obejm pod maszty antenowe - systemowe na paskach z blachy i uchwyta- |szt
d.2|wycena indy- |mi na 2 anteny na szluke
widuzlna
5 szt 5,000
RAZEM 5,000
18 Zazbezpieczenie rur odprowadzajace spaliny i rury wentylacyjne przy przemurowaniu [szt.
d.2|wycenaindy- |[komindw 12 szt
widualna
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
19 Opinia kominiarska przed remontem komindw i po remoncie szl
d.2
i szl. 1,000
RAZEM 1,000
3 Wykonanie nowego pokrycia papowego
20{KNR-W 4-01 |Wymiana deskowania dachu z desek o grubosci 25 mm na styk -Przyjeto 15 % polaci |m2
d.3|0418-02 dachu- PROSZE WYKONAC ZDJECIA WYMIENIONYCH DESEK | PRZY WYMIANIE
DESEK POINFORMOWAC DZIAL TECHNICZNY .
208,50*0,15 m2 31,275 ]
RAZEM 31,275
21|KNR 2-02 Pokrycie dachdw papa na podlozu drewnianym jednowarstwowo m?
d.3(0501-01
208,50 m? 208,500
RAZEM 208,500
22|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalna dwuwarstwowe (  papa wierzchnia modyfi- |m2
d.30504-02 kowana SBS zgrzewana na calej powierzehni do podkladu, posiadajaca wlasnosci
NRO)
208,50 m?2 208,500
RAZEM 208,500
23|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachow papa termozgrzewalng - obrobki z papy nawierzchniowsj przy no-  |m?
d.3]0504-03 wym wylazie
<wylaz dachowy >1,0*1,0*4 m2 4,000
RAZEM 4,000
4 Montaz nowego wytazu dachowego systemowrgo
24 Demontaz starego wylazu dachowego szt
d.4|analiza indy-
widualna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
25(KNR-W 2-02  |Wylazy dachowe fabrycznie wykoficzone0, 800,80 szt
d.4{1016-07
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
26|KNR 2-02 Zamkniecie szczelin na wykonanej nowej papie termozgrzewalnej m
d.4|0617-06
8 m 8,000
RAZEM 8,000

Norma PRO Wersja 4.59 Nr seryjny: 38575



Grudziadzka 83 - remont dachu 2025-11 inw OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis | wyliczenia jom. Poszcz, Razem
27 Wykonanie nowej konstrukcji drewnianej do przymocowania nowego systemowego szt
d.4|analizaindy- |wylazu dachowego
widualna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
28|KNR 4-01 Wymiana deskowania dachu z desek o grubosci 25 mm na styk- przy nowym wylazie |m?
d.4|0414-02
(0,75*1,)*4 m? 3,000
RAZEM 3,000

29|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odleglo$¢ [m3
d.4/0108-11 0108-|19 km

12
0,25 m3 0,250
| RAZEM 0,250
30 Przyjecie gruzu na wysypisko t
d.4|wycena indy-
widuzalna
0,25*1,2 t 0,300
| ] RAZEM 0,300
5 Obrébki blacharskie
31[KNR 2-02 Obrobki przy szerckosci w rozwinieciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej m2
d.5/0506-02
< pas nadrynnowy+ obrobki komindw>poz.6 m?2 22,170
RAZEM 22170
32|KNR-W 2-02 |Zalozenie paséw usztywniajacych o szerokosci 0.2 m - z blachy ocynkowanej m
d.5/0535-04
analogia
<kominy>22,20 m 22,200
RAZEM 22,200
33|KNR 2-02 Zamkniecie szczelin miedzy listwa dociskowa a murem m
d.5|0617-06
analogia
L 22,20 ] m 22,200
RAZEM 22,200
34KNR 4-01 Nacigcie podioza betonowego tarcza diamentowa-dla listw kominiarskich m
d.5(0804-06
analogia
22,20 m 22,200
RAZEM 22,200
35|KNR-W 2-02  |Rury wentylacyjne - z blachy stalowej ocynkowanej szl.
d.5/0514-06
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
36|KNR 4-02 Wymiana dolacznika (trapera) o $r.110 mm-na strychu polaczenie nowego odpo- szt.
d.5/0215-01 wietrznia z starym
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
37|KNR 2-02 Obrobki wywiewek kanalizacyjnych w dachach krytych papa lub dachowka z blachy  [szt,
d.5/0515-07 ocynkowanej
4 szl 4,000
RAZEM 4,000
38|KNR-W 2-02 [Rynny dachowe polokragle o ér. 15 cm -2 blachy stalowej ocynkowanej m
d.5(0519-04
18,0+18,0+2,5+2,5 m 41,000
RAZEM 41,000
39|KNR 4-01 Dodalkowe naklady do uzupelnier rynien za wykonanie wpustow (szluceréw) z blachy [szt.
d.5|0524-08 ocynkowanej
1+1 szt 2,000
RAZEM 2,000
40(KNR 4-01 Uzupelnienie zalaman z blachy ocynkowanej-narozniki rynny szt.
d.5]0528-06
4+8 szl. 12,000
RAZEM 12,000
6 Prace porzadkowe
-4 -
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41|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odleglos¢ [m3
d.6/0108-11 0108-{19 km
12
<czapy betonowe>4,928*0,07 m3 0,345
<kominy>3,481 m? 3,481
<deski>31,275%0,025 m?3 0,782
<wylaz dachowy> 0,10 m?3 0,100
<papa>208,50*0,015 m3 3,128
<inne> 0,25 m3 0,250
RAZEM 8,086
42 oplata skladowiskowa t
d.6|analiza indy-
widualna
(8,086-3,128)*1,3 t 6,445
RAZEM 6,445
43 Utylizacja papy- DO ZARZADCY BUDYNKU PRZEKAZAC DOKUMENT PRZEKAZA- |t
d.6|analizaindy- |[NIA PAPY DO UTYLIZACI
widualna
208,50%0,035*1,4 t 10,217
RAZEM 10,217
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