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Przekrój A
-A

 .
-projektow

any rem
ont.

G
runt bitum

iczny ,gr.0,2 cm
D

eska sosnow
a x2, gr.5 cm

Istniejąca w
ięźba dachow

a.

Papa term
ozgrzew

alna x2 ,gr 3 cm
Łata drew

niana ,gr.4 cm
M

em
brana dachow

a, gr.0,1 cm
Istniejąca w

ięźba dachow
a.

D
achów

ka karpiów
ka ,gr 1,5 cm

Technologia prac do w
ykonania na dachu:

D
A

CH
  PŁA

SK
I

1)Zerw
anie 4 w

arstw
 starej papy .

2)D
em

ontaż obróbek blacharskich dachu,kom
inów

 i ogniom
urów

.
3)W

ym
iana zgniłych desek,decyzja do podjęcia na budow

ie.
4)O

czyszczenie desek zdrow
ych.

5)Im
pregnacja desek środkam

i ochrony grzybobójczej i
ognioodpornej , od góry ,kolor bezbarw

ny.
6) G

runtow
anie desek gruntem

 bitum
icznym

 pod papę
term

ozgrzew
alną.

7) U
łożenie papy term

ozgrzew
alnej dw

uw
arstw

ow
o na deskow

aniu.
8) M

ontaż obróbek blacharskich dachu,kom
inów

 i ogniom
urów

z blachy cynkow
o-tytanow

ej gr.0,7 m
m

.
9)W

ykonanie tynków
 cem

-w
ap kat III na kom

inach pow
yżej dachu

w
raz z gruntow

aniem
 i m

ontażem
 narożników

 m
etalow

ych z siatką.
10) M

alow
anie kom

inów
 farba krzem

ianow
ą (silikatow

ą)
w

 kolorze szarym
.

11) N
apraw

a czap kom
inow

ych zapraw
ą napraw

czą i w
yrów

nującą,
np. Sika Repair-20 F.
12) W

ym
iana w

yw
ietrzaków

 kanalizacyjnych i w
entylacyjnych.

Technologia prac do w
ykonania na dachu:

ŚW
IETLIK

I
1)O

czyszczenie pow
ierzchni obróbek m

urka i konstrukcji
zabezpieczającej św

ietlika.
2) M

alow
anie obróbek m

urka i konstrukcji zabezpieczającej
św

ietlika farbą antykorozyjną w
 kolorze srebrnym

.

Technologia prac do w
ykonania na dachu:

D
A

C
H

 STRO
M

Y
1)D

em
ontaż dachów

ki karpiów
ki dachu strom

ego oraz lukarn
z odzyskiem

 dachów
ki oryginalnej.

2)O
dbicie łat drew

nianych istniejących.
3)Im

pregnacja krokw
i środkam

i ochrony grzybobójczej i
ognioodpornej bezbarw

nym
i.

4)U
łożenie m

em
brany dachow

ej na zakład.
5) M

ontaż łat 40x60 m
m

.
6) U

łożenie istniejących dachów
ek w

 koronkę w
raz z w

ym
ianą

dachów
ek spękanych.

7) Przykręcenie do łat dw
óch pierw

szych poziom
ów

 dachów
ek.

8) Przykręcenie kolejnych poziom
ów

 dachów
ek do łat co druga

w
arstw

a.
9) M

ontaż obróbek blacharskich dachu,kom
inów

,lukarn i
ogniom

urów
 z blachy cynkow

o-tytanow
ej gr.0,7 m

m
.

3°
3°

Łata drew
niana ,gr.4 cm

M
em

brana dachow
a, gr.0,1 cm

Istniejąca w
ięźba dachow

a.

D
achów

ka karpiów
ka ,gr 1,5 cm

15°

Łata drew
niana ,gr.4 cm

M
em

brana dachow
a, gr.0,1 cm

Istniejąca w
ięźba dachow

a.

D
achów

ka karpiów
ka ,gr 1,5 cm


