
 2025-08-17
Zamawiajacy:
Wspólnota Mieszkaniowa przy ul.Orzeszkowej 
63/Jaracza 16 we Wroc³awiu.
ul.Orzeszkowej 63/Jaracza 16
50-305 Wroc³aw
NIP:
Forma prawna: 
Numer REGON: 
Organ rejestrowy: 
Numer KRS: 
Kapita³ zak³adowy: 
Wp³acono: 

Wykonawca:

,,,,,,
 
NIP:
Forma prawna: 
Numer REGON: 
Organ rejestrowy:
Numer KRS: 
Kapita³ zak³adowy: 
Wp³acono: 

Przedmiar Nr: 

Nazwa Inwestycji: Remont belewacji frontowej bez docieplenia i elewacji tylnych z dociepleniem .
Kod: 
Adres: ul.Orzeszkowej 63/Jaracza 16, 50-305 Wroclaw
Opis: 
Rodzaj robót: Remont belewacji frontowej bez docieplenia i elewacji tylnych z dociepleniem .
Nr umowy: 
Data oprac.: 2025-08-09
Umowa z dnia: 2025-08-09
Za³¹czniki: 
Podstawa opracowania: KNR, AW, KNR 00-23, KNR 4-01, KNR 2-02, KNKRB, KNR-W, KNR 
00-26
Waluta: PLN
Poziom cen kosztorysu: 

Sporz¹dzi³:
 £ukasz W³udyka

Wieruszów 4D
58-100 Swidnica

Sprawdzi³:
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Ksi¹¿ka przedmiarów/obmiarów
1. Remont elewacji bez docieplenia - elewacje frontowe.
Kod CPV:  

1  kalk.wlasna-090
Dzier¿awa terenu od zdium (5z³ / m2 za dzieñ dzier¿awionego terenu pod rusztowanie, kontener 
budowlany na odpady, materia³y).
krotnoœæ= 1,00

1,00 kpl

1. 1 1,00
2  -090

Projekt tymczasowej organizacji ruchu zastepczego wraz z uzgodnieniem ZDiKUM.
Charakterystyka robót: kalk. w³asna
krotnoœæ= 1,00

1,00 kpl

3 KNR 1610-03-050
Rusztowania ramowe zewnêtrzne,przyœcienne o wysokoœci do 20 m.
Charakterystyka robót: Tablica: 1610
 1.Wyrównanie terenu (kol.01-05)
 2.Monta¿ i usztywnienie rusztowañ
 3.Monta¿ pionów komunikacyjnych
 4.Zawieszenie drabinek
 5.U³o¿enie pomostów (kool.06-08) lub u³o¿enie i przek³adanie pomostów
   roboczych i zabezpieczaj¹cych (kol.01-05)
 6.Monta¿ porêczy ochronnych i desek krawê¿nikowych
 7.Wykonanie  otworów i ko³ków drewnianych, obsadzenie haków i zamocowanie
   rusztowañ (kol.01-05)
 8.Wykonanie daszków nad wejœciami (kol.01-05)
 9.Transport poziomy i pionowy elementów i materia³ów
 10.Okresowe sprawdzenia sztywnoœci konstrukcji rusztowañ (kol.01-05)
 11.Demonta¿ rusztowañ
 12.Oczyszczenie,posegregowanie elementów rusztowañ i przygotowanie do przewozu
    (kol.01-05) lub przeniesienie do nastêpnego pomieszczenia albo wyniesienie
    z budynku i przygotowanie do przewozu (kol.06-08)
krotnoœæ= 1,00

493,08 m2

1. (16,16+19,06)*14,0 493,08
4 KNR 1613-03-050

Instalacje odgromowe rusztowañ zewnêtrznych,przyœciennych o wysokoœci do 20 m z zastosowaniem 
uziemiacza rurowego ocynkowanego UR II b œr.38,1 mm,d³.2,6 m
Charakterystyka robót: Tablica: 1613
 1.Monta¿ zwodu p ionowego
 2.Uziemienie konstrukcji rusztowania przez przy³¹czenie do istniej¹cej
   instalacji uziemiaj¹cej
 3.Demonta¿ instalacji odgromowej
 4.Oczyszczenie elementów instalacji odgromowej i przygotowanie do przewozu
krotnoœæ= 1,00

493,08 m2

1. 493,08 493,08
5 KNR wlasna-050

Zabezpieczenia ochronne - siatka dla rusztowañ
krotnoœæ= 1,00

493,08 m2

1. 493,08 493,08
6  kalk.wlasna-020

Zsyp na gruz
krotnoœæ= 1,00

2,00 szt

1. 2 2,00
7 KNR 1614-01-050

Daszki ochronne ci¹g³e wzd³u¿ rusztowania o konstrukcji drewnianej.Wysokoœæ rusztowania do 20 m.
Charakterystyka robót: Tablica: 1614
 1.Wyrównanie terenu
 2.Ustawienie i usztywnienie daszków
 3.Wykonanie pokrycia z desek lub p³yt pomostowych
 4.U³o¿enie mat (p³yt) trzcinowych oraz ich zamocowanie
 5.U³o¿enie pod³ogi z desek (kol.04)
 6.Transport poziomy i pionowy elementów i materia³ ów
 7.Rozbiórka daszków
 8.Oczyszczenie, posegregowanie elementów daszków i przygotowanie do przewozu
krotnoœæ= 1,00

52,83 m2
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1. (16,16+19,06)*1,5 52,83
8 KNR  0832-04-050

Roboty ró¿ne. Zabezpieczenie elementów metalowych foli¹.
Charakterystyka robót: analogia
Wyszczególnienie robót:
1. Oczyszczenie pod³o¿a.
2. Wykonanie spadków z zaprawy cementowej na gzymsach i podokiennikach z zatarciem na ostro.
3. Wy³o¿enie gzymsów, podokienników i murów kolankowych dachówk¹ karpiówk¹.
4. Zabezpieczenie stolarki p³yt¹ pilœniow¹ lub foli¹.
krotnoœæ= 1,00

20,00 m2

1. 20 20,00
9 KNR  0832-04-050

Roboty ró¿ne. Zabezpieczenie stolarki foli¹
Charakterystyka robót: Tablica 0832
ROBOTY RÓ¯NE

Wyszczególnienie robót:
1. Oczyszczenie pod³o¿a.
2. Wykonanie spadków z zaprawy cementowej na gzymsach i podokiennikach z zatarciem na ostro.
3. Wy³o¿enie gzymsów, podokienników i murów kolankowych dachówk¹ karpiówk¹.
4. Zabezpieczenie stolarki p³yt¹ pilœniow¹ lub foli¹.
krotnoœæ= 1,00

100,18 m2

1. ((1,65*1,50)*16)+((1,60*1,50)*8)+((0,50*1,50)*16)+
((1,00*11,00)*2)+((0,50*0,35)*6)+((1,10*0,35)*5)+
((1,00*2,20)*2)

100,18

10 KNR 00-23 2611-01-050
Przygotowanie starego pod³o¿a pod renowacjê zabytkowego budynku-metoda"gumkowania".
Charakterystyka robót: analogia
 1.Oczyszczenie pod³o¿a z brudu, kurzu, glonów, pleœni lub starej farby z
   luŸnymi czêœciami tynku (kol.01)
 2.Gruntowanie wzmacniaj¹ce pod³o¿e i zmniejszaj¹ce nasi¹kliwoœæ (kol.02 i 03)
 3.Sprawdzenie przyczepnoœci zaprawy klej¹cej do pod³o¿a (kol.04 i 05)
krotnoœæ= 1,00

478,08 m2

1. 198,45+19,63+1,60+233,36+23,44+1,60 478,08
11 KNR-W  0308-04-020

Naprawa uszkodzonej powierzchni w murze o wielkoœci do 0,25 m2
Charakterystyka robót: Tablica: 0308
 1.Rêczne wykucie uszkodzonych cegie³ kol.01-05
 2.Rêczne skucie skorodowanej warstwy œcian kol.06
 3.Wstawienie nowych cegie³ kol.01-05 lub dachówek kol.06
krotnoœæ= 1,00

20,00 szt

1. 20 20,00
12 KNR 4-01 0305-01-050

Uzupe³nienie œcian lub œcianek oraz zamurowanie otworów ceg³ami klinkierowymi w œciankach i 
œcianach,grub.1/4 ceg³y,na zaprawie cem.-wap./wapno suchogaszone/
Charakterystyka robót: Tablica: 0305
 1.Rêczne wykucie strzêpi
 2.Murowanie œcianek i œcian lub zamurowanie otworów œciankami o powierzchni do
   3 m2 lub œcianami o objêtoœci do 2 m3 w jednym miejscu
krotnoœæ= 1,00

1,00 m2

1. 1 1,00
13 KNR 4-01 0703-01-050

Umocowanie siatki tynkarskiej ciêto-ci¹gnionej na œcianach,filarach,pilastrach
Charakterystyka robót: Tablica: 0703
 1.Przyciêcie siatek na miarê
 2.Przymocowanie jednej warstwy siatek do pod³o¿a za pomoc¹ gwoŸdzi i drutu
krotnoœæ= 1,00

20,00 m2

1. 20 20,00
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14 KNR  2611-02-050
Jednokrotne gruntowanie emulsj¹ ATLAS UNI-GRUNT
Charakterystyka robót: Tablica: 2611
 1.Oczyszczenie pod³o¿a z brudu, kurzu, glonów, pleœni lub starej farby z
   luŸnymi czêœciami tynku (kol.01)
 2.Gruntowanie wzmacniaj¹ce pod³o¿e i zmniejszaj¹ce nasi¹kliwoœæ (kol.02 i 03)
 3.Sprawdzenie przyczepnoœci zaprawy klej¹cej do pod³o¿a (kol.04 i 05)
krotnoœæ= 1,00

478,08 m2

1. 478,08 478,08
15 KNR 0726-03-050

Uzupe³nienie tynków zewnêtrznych zwyk³ych kat.III /wapno gaszone/œcian,loggii,balkonów,pod³o¿e z 
ceg³y,pustaków ceram.gazo-I pianobet.w jednym miejscu do 5 m2.
Charakterystyka robót: Tablica: 0726
 1.Odbicie odstaj¹cych i spêkanych tynków
 2.Przygotowanie powierzchni pod³o¿a do tynkowania
 3.Wykonanie tynków trzywarstwowych z zatarciem pack¹ na g³adko
 4.Dok³adne po³¹czenie nowych tynków z istniej¹cymi
krotnoœæ= 1,00

20,00 m2

1. 20 20,00
16 KNR 4-01 0703-01-050

Umocowanie siatki tynkarskiej ciêto-ci¹gnionej na œcianach,filarach,pilastrach-cokó³
Charakterystyka robót: Tablica: 0703
 1.Przyciêcie siatek na miarê
 2.Przymocowanie jednej warstwy siatek do pod³o¿a za pomoc¹ gwoŸdzi i drutu
krotnoœæ= 1,00

20,00 m2

1. 20 20,00
17 KNR 2-02 0902-01-050

Tynki zwyk³e III kategorii wykonane rêcznie,na œcianach p³askich i powierzchniach 
poziomych,balkonów,loggii.-cokó³.
Charakterystyka robót: Tablica: 0902
 1.Przygotowanie powierzchni
 2.Wykonanie obróbki i narzutu
 3.Obsadzenie drobnych elementów z napraw¹ tynków po obsadzeniu
 4.Wykonanie i rozebranie rusztowañ przenoœnych w loggiach, przeœwitach i
   wnêkach
 5.Naprawa tynków przy obróbkach blacharskich  i po zakotwieniu rusztowañ
krotnoœæ= 1,00

43,07 m2

1. 19,63+23,44 43,07
18 KNR 0912-04-040

Profile ci¹gnione zwyk³e wykonane rêcznie,o szerokoœci do 25 cm w rozwiniêciu.-rózne elementy.-
elewacja.
Charakterystyka robót: Tablica: 0912
 1.Przygotowanie powierzchni pod³o¿a
 2.Ustawienie, przestawienie i zdejmowanie prowadnic
 3.Ustawienie wózków z szablonami
 4.Wykonanie obrzutu, narzutki i wierzchniej warstwy
 5.Obci¹gniêcie podk³adu i warstwy wierzchniej szablonem
 6.Zatarcie powierzchni profilu pack¹ z wyrobieniem krawêdzi i dobiæ
 7.Naprawa uszkodzeñ
krotnoœæ= 1,00

10,00 m

1. 10 10,00
19 KNR 0912-08-040

Profile ci¹gnione zwyk³e wykonane rêcznie,dodatek za ka¿de dalsze 5 cm rozwiniêcia.-elewacja.
Charakterystyka robót: Tablica: 0912
 1.Przygotowanie powierzchni pod³o¿a
 2.Ustawienie, przestawienie i zdejmowanie prowadnic
 3.Ustawienie wózków z szablonami
 4.Wykonanie obrzutu, narzutki i wierzchniej warstwy
 5.Obci¹gniêcie podk³adu i warstwy wierzchniej szablonem
 6.Zatarcie powierzchni profilu pack¹ z wyrobieniem krawêdzi i dobiæ
 7.Naprawa uszkodzeñ
krotnoœæ= 1,00

10,00 m

1. 10 10,00
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20 KNR  0635-07-050
Naprawa starych murów za pomoc¹ tynków renowacyjnych Thermopal, tynki wykonywane rêcznie. 
Jednokrotne odsolenie œcian opowierzchni ponad 5 m2-tynki na elewacji.
Charakterystyka robót: Tablica: 0635
 1.Oczyszczenie powierzchni z kurzu i zanieczyszczeñ.
 2.Smarowanie œcian roztworem impregnuj¹cym przy u¿yciu szczotek.
 3.Wykonanie warstwy zaprawy.
 4.Przygotowanie i wykonanie  podk³adu (kol.03, 06, 09).
 5.Przygotowanie i wykonanie tynku renowacyjnego.
 Uwaga:
   Dopuszcza siê zmianê technologii i zu¿ycia poszczególnych produktów
   w zale¿noœci od stopnia zasolenia œcian.
krotnoœæ= 1,00

478,08 m2

1. 478,08 478,08
21 KNKRB 1-10-050

Malowanie tynków zewnêtrznych g³adkich.
Charakterystyka robót: Tablica: 1401
 1.Przygotowanie powierzchni (1x kol.01-08,10)
 2.Zagruntowanie mlekiem wapiennym (1x kol.01-04)
 3.Zagruntowanie pokostem (1x kol.07,08)
 4.Szpachlowanie i szlifowanie (1x kol.07; 2x kol.08)
 5.Fluatowanie (2x kol.09,11)
 6.Malowanie farb¹ wapienn¹, klejow¹, olejn¹ lub emulsyjn¹
   (2x kol.01-05,07,08,10; 3x kol.06)
 7.Zakoñczenie granicy malowania na ostro lub piaskiem (1x kol.02,04)
krotnoœæ= 1,00

478,08 m2

1. 478,08 478,08
22  kalk.wlasna-050

Wykonanie zabezpieczenia przed graffiti œrodkiem ANTIGRAF
krotnoœæ= 1,00

105,66 m2

1. (16,16+19,06)*3,00 105,66
23 KNR-W 0545-08-050

Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, ko³nierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadaj¹cej siê do 
u¿ytku.
krotnoœæ= 1,00

16,43 m2

1. ((1,65*0,25)*16)+((1,60*0,25)*8)+((0,50*0,25)*16)+
((1,00*0,25)*2)+((0,50*0,25)*6)+((1,10*0,25)*5)+
((2,00*0,25)*2)+1

16,43

24 KNR  0832-01-050
Roboty ró¿ne. Wykonanie spadków zapraw¹ cementow¹
Charakterystyka robót: Tablica 0832
ROBOTY RÓ¯NE

Wyszczególnienie robót:
1. Oczyszczenie pod³o¿a.
2. Wykonanie spadków z zaprawy cementowej na gzymsach i podokiennikach z zatarciem na ostro.
3. Wy³o¿enie gzymsów, podokienników i murów kolankowych dachówk¹ karpiówk¹.
4. Zabezpieczenie stolarki p³yt¹ pilœniow¹ lub foli¹.
krotnoœæ= 1,00

16,43 m2

1. ((1,65*0,25)*16)+((1,60*0,25)*8)+((0,50*0,25)*16)+
((1,00*0,25)*2)+((0,50*0,25)*6)+((1,10*0,25)*5)+
((2,00*0,25)*2)+1

16,43

25 KNR-W  0515-01-050
Ró¿ne obróbki z blachy cynkowo-tytanowej o gruboœci 0,70 mm,przy szerokoœci w rozwiniêciu do 25 
cm.
Charakterystyka robót: analogia
krotnoœæ= 1,00

16,43 m2

1. ((1,65*0,25)*16)+((1,60*0,25)*8)+((0,50*0,25)*16)+
((1,00*0,25)*2)+((0,50*0,25)*6)+((1,10*0,25)*5)+
((2,00*0,25)*2)+1

16,43
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26 KNR-W  0515-02-050
Ró¿ne obróbki z blachy cynkowo-tytanowej o gruboœci 0,70 mm,przy szerokoœci w rozwiniêciu ponad 
25 cm
Charakterystyka robót: analogia
 1.Przygotowanie, za³o¿enie i umocowanie na ko³ki rozporowe obróbek bez
   wzglêdu na rodzaj pokrycia (kol.01-03)
 2.Wykonanie za³amañ w pokryciach i obróbkach
 3.Wykonanie wpustów gzymsowych
 4.Obrobienie podpórek
 5.Wykonanie i za³o¿enie rur wentylacyjnych d³ugoœci 2,0 m, œrednicy 20 cm
   z podk³adem, ko³nierzem i ko³pakiem
krotnoœæ= 1,00

1,00 m2

1. 1 1,00
27 KNR-W  0135-01-020

Obsadzenie  podparapetników o d³ugoœci do 1 m
Charakterystyka robót: analogia
 1.Wykucie gniazd i bruzd
 2.Ustawienie i obsadzenie elementów
 3.Naprawa tynku (kol.01-02)
 Uwaga:
      W iloœciach zaprawy podanych w kol.01 i 02 uwzglêdniono zaprawê na
      naprawê tyn ków.
krotnoœæ= 1,00

22,00 szt

1. 22 22,00
28 KNR-W  0135-02-020

Obsadzenie podparapetników o d³ugoœci ponad 1 m
Charakterystyka robót: analogia
 1.Wykucie gniazd i bruzd
 2.Ustawienie i obsadzenie elementów
 3.Naprawa tynku (kol.01-02)
 Uwaga:
      W iloœciach zaprawy podanych w kol.01 i 02 uwzglêdniono zaprawê na
      naprawê tyn ków.
krotnoœæ= 1,00

30,00 szt

1. 30 30,00
29  kalk.wlasna-090

Rewnowacja drzwi wejsciowych.
krotnoœæ= 1,00

2,00 kpl

1. 2 2,00
30  kalk.wlasna-090

Malowanie skrzynek na elewacji.
krotnoœæ= 1,00

1,00 kpl

1. 1 1,00
31 KNR 2-02 0502-01-050

Dwuwarstwowe pokrycie dachów na pod³o¿u betonowym pap¹ asfaltow¹ na lepiku asfaltowym na 
zimno,emulsj¹ asfaltow¹ izolacyjn¹.Budynki mieszkalne-daszek nad wejœciem.
Charakterystyka robót: Tablica: 0502
 1.Zagruntowanie pod³o¿a
 2.Pokrycie dachu pap¹ na lepiku na zimno lub na gor¹co dwuwarstwowo w
   budynkach mieszkalnych lub przemys³owych
 3.Pokrycie dachu trzeci¹ warstw¹ papy
krotnoœæ= 1,00

3,20 m2

1. 1,60*2 3,20
2. Remont elewacji z ociepleniem -elewacje tylne.
Kod CPV:  

32  kalk.w³asna-050
Op³ata za zajecie terenu na czas robót budowlanych - postawienie rusztowania.
Okres 60 dni.
krotnoœæ= 1,00

1342,80 m2

1. (9,00+5,92)*1,5*60 1342,80

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Start (wer. 2023.20)
str 6



33 KNR 1610-03-050
Rusztowania ramowe zewnêtrzne,przyœcienne o wysokoœci do 20 m.
Charakterystyka robót: Tablica: 1610
 1.Wyrównanie terenu (kol.01-05)
 2.Monta¿ i usztywnienie rusztowañ
 3.Monta¿ pionów komunikacyjnych
 4.Zawieszenie drabinek
 5.U³o¿enie pomostów (kool.06-08) lub u³o¿enie i przek³adanie pomostów
   roboczych i zabezpieczaj¹cych (kol.01-05)
 6.Monta¿ porêczy ochronnych i desek krawê¿nikowych
 7.Wykonanie  otworów i ko³ków drewnianych, obsadzenie haków i zamocowanie
   rusztowañ (kol.01-05)
 8.Wykonanie daszków nad wejœciami (kol.01-05)
 9.Transport poziomy i pionowy elementów i materia³ów
 10.Okresowe sprawdzenia sztywnoœci konstrukcji rusztowañ (kol.01-05)
 11.Demonta¿ rusztowañ
 12.Oczyszczenie,posegregowanie elementów rusztowañ i przygotowanie do przewozu
    (kol.01-05) lub przeniesienie do nastêpnego pomieszczenia albo wyniesienie
    z budynku i przygotowanie do przewozu (kol.06-08)
krotnoœæ= 1,00

208,88 m2

1. (9,00+5,92)*14 208,88
34 KNR 1613-03-050

Instalacje odgromowe rusztowañ zewnêtrznych,przyœciennych o wysokoœci do 20 m z zastosowaniem 
uziemiacza rurowego ocynkowanego UR II b œr.38,1 mm,d³.2,6 m
Charakterystyka robót: Tablica: 1613
 1.Monta¿ zwodu p ionowego
 2.Uziemienie konstrukcji rusztowania przez przy³¹czenie do istniej¹cej
   instalacji uziemiaj¹cej
 3.Demonta¿ instalacji odgromowej
 4.Oczyszczenie elementów instalacji odgromowej i przygotowanie do przewozu
krotnoœæ= 1,00

208,88 m2

1. 208,88 208,88
35 KNR wlasna-050

Zabezpieczenia ochronne - siatka dla rusztowañ
krotnoœæ= 1,00

497,52 m2

1. 497,52 497,52
36 KNR 1614-01-050

Daszki ochronne ci¹g³e wzd³u¿ rusztowania o konstrukcji drewnianej.Wysokoœæ rusztowania do 20 m.
Charakterystyka robót: Tablica: 1614
 1.Wyrównanie terenu
 2.Ustawienie i usztywnienie daszków
 3.Wykonanie pokrycia z desek lub p³yt pomostowych
 4.U³o¿enie mat (p³yt) trzcinowych oraz ich zamocowanie
 5.U³o¿enie pod³ogi z desek (kol.04)
 6.Transport poziomy i pionowy elementów i materia³ ów
 7.Rozbiórka daszków
 8.Oczyszczenie, posegregowanie elementów daszków i przygotowanie do przewozu
krotnoœæ= 1,00

22,38 m2

1. (9,00+5,92)*1,5 22,38
37  kalk.wlasna-020

Zsyp na gruz.
krotnoœæ= 1,00

2,00 szt

1. 2 2,00
38 KNR  0832-04-050

Roboty ró¿ne. Zabezpieczenie elementów metalowych foli¹.
Charakterystyka robót: analogia
Wyszczególnienie robót:
1. Oczyszczenie pod³o¿a.
2. Wykonanie spadków z zaprawy cementowej na gzymsach i podokiennikach z zatarciem na ostro.
3. Wy³o¿enie gzymsów, podokienników i murów kolankowych dachówk¹ karpiówk¹.
4. Zabezpieczenie stolarki p³yt¹ pilœniow¹ lub foli¹.
krotnoœæ= 1,00

20,00 m2

1. 20 20,00
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39 KNR  0832-04-050
Roboty ró¿ne. Zabezpieczenie stolarki foli¹
Charakterystyka robót: Tablica 0832
ROBOTY RÓ¯NE

Wyszczególnienie robót:
1. Oczyszczenie pod³o¿a.
2. Wykonanie spadków z zaprawy cementowej na gzymsach i podokiennikach z zatarciem na ostro.
3. Wy³o¿enie gzymsów, podokienników i murów kolankowych dachówk¹ karpiówk¹.
4. Zabezpieczenie stolarki p³yt¹ pilœniow¹ lub foli¹.
krotnoœæ= 1,00

59,97 m2

1. ((1,65*1,50)*4)+((1,60*1,50)*12)+((1,80*1,50)*4)+
((0,50*1,50)*4)+((0,50*0,35)*4)+((1,10*0,35)*2)+
((1,00*1,00)*2)+((1,00*2,00)*2)

59,97

40 KNR 0701-04-050
Odbicie tynków zewnêtrznych z zaprawy wapiennej o powierzchni ponad 5 m2 na 
œcianach,filarach,pilastrach
Charakterystyka robót: analogia
krotnoœæ= 1,00

180,18 m2

1. 108,90+71,28 180,18
41 KNR 0304-01-060

Uzupe³nienie œcian lub zamurowanie otworów w œcianach z ceg³y na zaprawie cementowo-
wapiennej /wapno suchogaszone/
Charakterystyka robót: Tablica: 0304
 1.Wyznaczenie po³o¿enia œcian
 2.Rêczne wykucie strzêpi
 3.Murowanie œcian lub zamurowanie otworów o objêtoœci do 2 m3 w jednym miejscu
krotnoœæ= 1,00

1,00 m3

42 KNR 0308-04-020
Naprawa uszkodzonych w murze powierzchni o wielkoœci do 0,25 m2
Charakterystyka robót: Tablica: 0308
 1.Rêczne wykucie uszkodzonych cegie³ (kol.01-05)
 2.Rêczne skucie skorodowanej warstwy œcian (kol.06)
 3.Wstawienie nowych cegie³ (kol.01-05) lub dachówek (kol.06)
krotnoœæ= 1,00

20,00 szt

43 KNR  2611-01-050
Przygotowanie starego pod³o¿a pod docieplenie metod¹ lekk¹-mokr¹,poprzez oczyszczenie mechaniczne 
i zmycie
Charakterystyka robót: Tablica: 2611
 1.Oczyszczenie pod³o¿a z brudu, kurzu, glonów, pleœni lub starej farby z
   luŸnymi czêœciami tynku (kol.01)
 2.Gruntowanie wzmacniaj¹ce pod³o¿e i zmniejszaj¹ce nasi¹kliwoœæ (kol.02 i 03)
 3.Sprawdzenie przyczepnoœci zaprawy klej¹cej do pod³o¿a (kol.04 i 05)
krotnoœæ= 1,00

202,52 m2

1. 108,90+12,98+71,28+9,36 202,52
44 KNR  2611-02-050

Przygotowanie starego pod³o¿a pod docieplenie metod¹ lekk¹-mokr¹,poprzez jednokrotne gruntowanie 
emulsj¹ ATLAS UNI-GRUNT
Charakterystyka robót: Tablica: 2611
 1.Oczyszczenie pod³o¿a z brudu, kurzu, glonów, pleœni lub starej farby z
   luŸnymi czêœciami tynku (kol.01)
 2.Gruntowanie wzmacniaj¹ce pod³o¿e i zmniejszaj¹ce nasi¹kliwoœæ (kol.02 i 03)
 3.Sprawdzenie przyczepnoœci zaprawy klej¹cej do pod³o¿a (kol.04 i 05)
krotnoœæ= 1,00

202,52 m2

1. 202,52 202,52
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45 KNR 00-26 0635-01-050
Naprawa starych murów za pomoc¹ tynków renowacyjnych Thermopal, tynki wykonywane rêcznie. 
Jednokrotne odsolenie œcian opowierzchni do 2 m2-cokó³+gzyms wieñczacy.
Charakterystyka robót: Tablica: 0635
 1.Oczyszczenie powierzchni z kurzu i zanieczyszczeñ.
 2.Smarowanie œcian roztworem impregnuj¹cym przy u¿yciu szczotek.
 3.Wykonanie warstwy zaprawy.
 4.Przygotowanie i wykonanie  podk³adu (kol.03, 06, 09).
 5.Przygotowanie i wykonanie tynku renowacyjnego.
 Uwaga:
   Dopuszcza siê zmianê technologii i zu¿ycia poszczególnych produktów
   w zale¿noœci od stopnia zasolenia œcian.
krotnoœæ= 1,00

26,06 m2

1. 12,98+9,35+((9,00+5,92)*0,25) 26,06
46 KNR  2613-09-040

Ocieplenie œcian budynków systemem ATLAS ROKER. Zamocowanie listwy coko³owej
Charakterystyka robót: Tablica: 2613
 1.Przygotowanie zaprawy klej¹cej (kol.01, 02, 06-08)
 2.Przyciêcie i przyklejenie p³yt z we³ny mineralnej do œciany (kol.01, 02)
 3.Wywi ercenie otworów i osadzenie ³¹czników z metalowym trzpieniem (kol.03-05)
 4.Przyklejenie jednej warstwy siatki z w³ókna szklanego (kol.06, 07)
 5.Przyklejenie k¹towników w naro¿ach wypuk³ych i wyrównanie zapraw¹
   powierzchni przyleg³ych do naro¿y (kol.08)
 6 .Zamocowanie listwy coko³owej (kol.09)
krotnoœæ= 1,00

14,92 m

1. 9,00+5,92 14,92
47 KNR  2613-01-050

Ocieplenie œcian budynków systemem ATLAS ROKER. Przyklejenie p³yt z we³ny mineralnej,do œcian
Charakterystyka robót: Tablica: 2613
 1.Przygotowanie zaprawy klej¹cej (kol.01, 02, 06-08)
 2.Przyciêcie i przyklejenie p³yt z we³ny mineralnej do œciany (kol.01, 02)
 3.Wywi ercenie otworów i osadzenie ³¹czników z metalowym trzpieniem (kol.03-05)
 4.Przyklejenie jednej warstwy siatki z w³ókna szklanego (kol.06, 07)
 5.Przyklejenie k¹towników w naro¿ach wypuk³ych i wyrównanie zapraw¹
   powierzchni przyleg³ych do naro¿y (kol.08)
 6 .Zamocowanie listwy coko³owej (kol.09)
krotnoœæ= 1,00

180,18 m2

1. 108,90+71,28 180,18
48 KNR 00-23 2613-02-050

Ocieplenie œcian budynków systemem ATLAS ROKER. Przyklejenie p³yt z we³ny mineralnej,do oœcie¿y
Charakterystyka robót: Tablica: 2613
 1.Przygotowanie zaprawy klej¹cej (kol.01, 02, 06-08)
 2.Przyciêcie i przyklejenie p³yt z we³ny mineralnej do œciany (kol.01, 02)
 3.Wywi ercenie otworów i osadzenie ³¹czników z metalowym trzpieniem (kol.03-05)
 4.Przyklejenie jednej warstwy siatki z w³ókna szklanego (kol.06, 07)
 5.Przyklejenie k¹towników w naro¿ach wypuk³ych i wyrównanie zapraw¹
   powierzchni przyleg³ych do naro¿y (kol.08)
 6 .Zamocowanie listwy coko³owej (kol.09)
krotnoœæ= 1,00

58,14 m2

1. ((1,65+1,50+1,50)*0,30*4)+
((1,60+1,50+1,50*0,30)*12)+
((1,80+1,50+1,50)*0,30*4)+((0,50+1,50+1,50)*0,30*4)

58,14

49 KNR  2613-04-020
Ocieplenie œcian budynków systemem ATLAS ROKER. Przymocowanie p³yt z we³ny mineralnej za 
pomoc¹ ³¹czników metalowych,doœcian z ceg³y
Charakterystyka robót: Tablica: 2613
 1.Przygotowanie zaprawy klej¹cej (kol.01, 02, 06-08)
 2.Przyciêcie i przyklejenie p³yt z we³ny mineralnej do œciany (kol.01, 02)
 3.Wywi ercenie otworów i osadzenie ³¹czników z metalowym trzpieniem (kol.03-05)
 4.Przyklejenie jednej warstwy siatki z w³ókna szklanego (kol.06, 07)
 5.Przyklejenie k¹towników w naro¿ach wypuk³ych i wyrównanie zapraw¹
   powierzchni przyleg³ych do naro¿y (kol.08)
 6 .Zamocowanie listwy coko³owej (kol.09)
krotnoœæ= 1,00

1441,44 szt

1. 180,18*8 1441,44
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50 KNR  2613-06-050
Ocieplenie œcian budynków systemem ATLAS ROKER. Przyklejenie warstwy siatki na œcianach
Charakterystyka robót: Tablica: 2613
 1.Przygotowanie zaprawy klej¹cej (kol.01, 02, 06-08)
 2.Przyciêcie i przyklejenie p³yt z we³ny mineralnej do œciany (kol.01, 02)
 3.Wywi ercenie otworów i osadzenie ³¹czników z metalowym trzpieniem (kol.03-05)
 4.Przyklejenie jednej warstwy siatki z w³ókna szklanego (kol.06, 07)
 5.Przyklejenie k¹towników w naro¿ach wypuk³ych i wyrównanie zapraw¹
   powierzchni przyleg³ych do naro¿y (kol.08)
 6 .Zamocowanie listwy coko³owej (kol.09)
krotnoœæ= 1,00

180,18 m2

1. 180,18 180,18
51 KNR  2613-07-050

Ocieplenie œcian budynków systemem ATLAS ROKER. Przyklejenie warstwy siatki na oœcie¿ach-
ochrona obszaru zagrozonego uderzeniem(do 3m )
Charakterystyka robót: Tablica: 2613
 1.Przygotowanie zaprawy klej¹cej (kol.01, 02, 06-08)
 2.Przyciêcie i przyklejenie p³yt z we³ny mineralnej do œciany (kol.01, 02)
 3.Wywi ercenie otworów i osadzenie ³¹czników z metalowym trzpieniem (kol.03-05)
 4.Przyklejenie jednej warstwy siatki z w³ókna szklanego (kol.06, 07)
 5.Przyklejenie k¹towników w naro¿ach wypuk³ych i wyrównanie zapraw¹
   powierzchni przyleg³ych do naro¿y (kol.08)
 6 .Zamocowanie listwy coko³owej (kol.09)
krotnoœæ= 1,00

44,76 m2

1. (9,00+5,92)*3,0 44,76
52 KNR  2613-08-040

Ocieplenie œcian budynków systemem ATLAS ROKER. Ochrona naro¿ników wypuk³ych k¹townikiem 
metalowym
Charakterystyka robót: Tablica: 2613
 1.Przygotowanie zaprawy klej¹cej (kol.01, 02, 06-08)
 2.Przyciêcie i przyklejenie p³yt z we³ny mineralnej do œciany (kol.01, 02)
 3.Wywi ercenie otworów i osadzenie ³¹czników z metalowym trzpieniem (kol.03-05)
 4.Przyklejenie jednej warstwy siatki z w³ókna szklanego (kol.06, 07)
 5.Przyklejenie k¹towników w naro¿ach wypuk³ych i wyrównanie zapraw¹
   powierzchni przyleg³ych do naro¿y (kol.08)
 6 .Zamocowanie listwy coko³owej (kol.09)
krotnoœæ= 1,00

141,40 m

1. ((1,65+1,50+1,50)*4)+((1,60+1,50+1,50)*12)+
((1,80+1,50+1,50)*4)+((0,50+1,50+1,50)*4)+
((0,50+0,35+0,35)*4)+((1,10+0,35+0,35)*2)+
((1,00+1,00+1,00)*2)+((1,00+2,00+2,00)*2)+10

141,40

53 KNR  2611-02-050
Przygotowanie starego pod³o¿a pod docieplenie metod¹ lekk¹-mokr¹,poprzez jednokrotne gruntowanie 
emulsj¹ ATLAS UNI-GRUNT
Charakterystyka robót: Tablica: 2611
 1.Oczyszczenie pod³o¿a z brudu, kurzu, glonów, pleœni lub starej farby z
   luŸnymi czêœciami tynku (kol.01)
 2.Gruntowanie wzmacniaj¹ce pod³o¿e i zmniejszaj¹ce nasi¹kliwoœæ (kol.02 i 03)
 3.Sprawdzenie przyczepnoœci zaprawy klej¹cej do pod³o¿a (kol.04 i 05)
krotnoœæ= 1,00

180,18 m2

1. 180,18 180,18
54 KNR  0932-01-050

Na³o¿enie na pod³o¿e podk³adowej masy tynkarskiej
Charakterystyka robót: Tablica: 0932
 1.U³o¿enie podk³adowej masy tynkarskiej (kol.01)
 2.Przygotowanie zaprawy z gotowej mieszanki
 3.Naniesienie zaprawy na pod³o¿e pac¹ stalow¹
 4.Zatarcie pac¹ z tworzywa sztucznego w celu uzyskania ¿¹danej faktury
 5.Zabezpieczenie siatk¹ lub foli¹ przed deszczem lu b nadmiernym
   nas³onecznieniem
krotnoœæ= 1,00

180,18 m2

1. 180,18 180,18
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55 KNR 0910-01-050
Tynki szlachetne g³adzone,wykonane rêcznie,na œcianach p³askich i powierzchniach 
poziomych,balkonów,loggii.
Charakterystyka robót: Tablica: 0910
 1.Przygotowanie powierzchni pod³o¿a
 2.Wykonanie obrzutki i narzutu
 3.Wykonanie wierzchniej warstwy z zaprawy szlachetnej drobno- i bardzo
   drobnoziarnistej
 4.Obsadzenie drobnych elementów z napraw¹ tynków po obsadzeniu
 5.Wykonanie i rozebranie rusztowañ przenoœnych w loggiach, przeœwitach i 
   wnêkach
 6.Naprawa tynków przy obróbkach blacharskich i po zakotwieniu rusztowañ
krotnoœæ= 1,00

180,18 m2

1. 180,18 180,18
56 KNKRB 1-10-050

Malowanie tynków zewnêtrznych g³adkich .
Charakterystyka robót: Tablica: 1401
 1.Przygotowanie powierzchni (1x kol.01-08,10)
 2.Zagruntowanie mlekiem wapiennym (1x kol.01-04)
 3.Zagruntowanie pokostem (1x kol.07,08)
 4.Szpachlowanie i szlifowanie (1x kol.07; 2x kol.08)
 5.Fluatowanie (2x kol.09,11)
 6.Malowanie farb¹ wapienn¹, klejow¹, olejn¹ lub emulsyjn¹
   (2x kol.01-05,07,08,10; 3x kol.06)
 7.Zakoñczenie granicy malowania na ostro lub piaskiem (1x kol.02,04)
krotnoœæ= 1,00

202,52 m2

1. 202,52 202,52
57  kalk.wlasna-050

Wykonanie zabezpieczenia przed graffiti œrodkiem ANTIGRAF
krotnoœæ= 1,00

44,76 m2

1. (9,00+5,92)*3,0 44,76
58 KNR 0535-08-050

Rozebranie okapników i obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, ko³nierzy gzymsów itp.z 
blachy nie nadaj¹cej siê do u¿ytku
Charakterystyka robót: analogia
 1.Ostro¿ne rozebranie obróbek
 2.Posortowanie blachy na nadaj¹c¹ siê i nie nadaj¹c¹ siê do dalszego u¿ytku
 3.Z³o¿enie blachy we wskazanym miejscu
 4.Oczyszczenie pod³o¿a z gwoŸdzi i szpilek
 5.Wyprostowanie,  poobcinanie zniszczonych brzegów i z³o¿enie blachy we wskazanym
   miejscu bez wzglêdu na gruboœæ blachy
krotnoœæ= 1,00

13,30 m2

1. ((1,65*0,25)*4)+((1,60*0,25)*12)+((1,80*0,25)*4)+
((0,50*0,25)*4)+((0,50*0,25)*4)+((1,10*0,25)*2)+
((1,00*0,25)*2)+3

13,30

59 KNR  0832-01-050
Roboty ró¿ne. Wykonanie spadków zapraw¹ cementow¹
Charakterystyka robót: Tablica 0832
ROBOTY RÓ¯NE

Wyszczególnienie robót:
1. Oczyszczenie pod³o¿a.
2. Wykonanie spadków z zaprawy cementowej na gzymsach i podokiennikach z zatarciem na ostro.
3. Wy³o¿enie gzymsów, podokienników i murów kolankowych dachówk¹ karpiówk¹.
4. Zabezpieczenie stolarki p³yt¹ pilœniow¹ lub foli¹.
krotnoœæ= 1,00

13,30 m2

1. ((1,65*0,25)*4)+((1,60*0,25)*12)+((1,80*0,25)*4)+
((0,50*0,25)*4)+((0,50*0,25)*4)+((1,10*0,25)*2)+
((1,00*0,25)*2)+3

13,30

60 KNR-W  0515-01-050
Ró¿ne obróbki z blachy cynkowo-tytanowej o gruboœci 0,70 mm,przy szerokoœci w rozwiniêciu do 25 
cm.
Charakterystyka robót: analogia
krotnoœæ= 1,00

13,30 m2

1. ((1,65*0,25)*4)+((1,60*0,25)*12)+((1,80*0,25)*4)+ 13,30
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((0,50*0,25)*4)+((0,50*0,25)*4)+((1,10*0,25)*2)+
((1,00*0,25)*2)+3

61 KNR-W  0515-02-050
Ró¿ne obróbki z blachy cynkowo-tytanowej o gruboœci 0,70 mm,przy szerokoœci w rozwiniêciu ponad 
25 cm
Charakterystyka robót: analogia
 1.Przygotowanie, za³o¿enie i umocowanie na ko³ki rozporowe obróbek bez
   wzglêdu na rodzaj pokrycia (kol.01-03)
 2.Wykonanie za³amañ w pokryciach i obróbkach
 3.Wykonanie wpustów gzymsowych
 4.Obrobienie podpórek
 5.Wykonanie i za³o¿enie rur wentylacyjnych d³ugoœci 2,0 m, œrednicy 20 cm
   z podk³adem, ko³nierzem i ko³pakiem
krotnoœæ= 1,00

1,00 m2

1. 1 1,00
62 KNR 0129-01-020

Obsadzenie podokienników przy parapetach o d³ugoœci do 1 m.-parapety tytan-cynk.
Charakterystyka robót: analogia
 1.Wykucie gniazd i bruzd
 2.Ustawienie i obsadzenie elementów
 3.Naprawa tynku (kol.01-02)
 Uwaga:
       W iloœciach zaprawy podanych w kolumnach 01 i 02 uwzglêdniono zaprawê
       na naprawê tynków.
krotnoœæ= 1,00

8,00 szt

1. 8 8,00
63 KNR 0129-02-020

Obsadzanie podokienników przy parapetach o d³ugoœci ponad 1 m.-parapety tytan-cynk.
Charakterystyka robót: analogia
 1.Wykucie gniazd i bruzd
 2.Ustawienie i obsadzenie elementów
 3.Naprawa tynku (kol.01-02)
 Uwaga:
       W iloœciach zaprawy podanych w kolumnach 01 i 02 uwzglêdniono zaprawê
       na naprawê tynków.
krotnoœæ= 1,00

24,00 szt

1. 24 24,00
64  kalk.wlasna-090

Rewnowacja drzwi wejsciowych.
krotnoœæ= 1,00

1,00 kpl

1. 1 1,00
65  kalk.wlasna-090

Oczyszczenie i malowanie krat piwnicznych.
krotnoœæ= 1,00

10,00 kpl

1. 10 10,00
66  kalk.wlasna-090

Naprawa murków zejœcia do piwnic.
krotnoœæ= 1,00

1,00 kpl

1. 1 1,00
67  kalk.wlasna-090

Wykonanie i monta¿ barierki zejœcia do piwnic.
krotnoœæ= 1,00

1,00 kpl

1. 1 1,00
3. Naprawa pêkniêæ w murach.
Kod CPV:  

68 KNR 4-01 0702-02-040
Odbicie tynków zewnêtrznych z zaprawy wapiennej,pasami o szerokoœci do 20 cm
Charakterystyka robót: analogia
 1.Wyznaczenie miejsc odbijania pasów tynków na p³aszczyznach pionowych
 2.Rêczne odbicie pasami tynków bez wzglêdu na rodzaj pod³o¿a
 3.Oczyszczenie spoin muru w miejscu odbitego tynku
krotnoœæ= 1,00

50,00 m
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1. 50 50,00
69 KNR 4-01 0308-01-020

Naprawa uszkodzonych miejsc w murze do 1 ceg³y
Charakterystyka robót: Tablica: 0308
 1.Rêczne wykucie uszkodzonych cegie³ (kol.01-05)
 2.Rêczne skucie skorodowanej warstwy œcian (kol.06)
 3.Wstawienie nowych cegie³ (kol.01-05) lub dachówek (kol.06)
krotnoœæ= 1,00

20,00 szt

70 KNR 4-01 0703-01-050
Umocowanie siatki tynkarskiej ciêto-ci¹gnionej na œcianach,filarach,pilastrach
Charakterystyka robót: Tablica: 0703
 1.Przyciêcie siatek na miarê
 2.Przymocowanie jednej warstwy siatek do pod³o¿a za pomoc¹ gwoŸdzi i drutu
krotnoœæ= 1,00

50,00 m2

71 KNR 4-01 0704-01-050
Powlekanie siatki ciêto-ci¹gnionej zapraw¹ cementow¹ na œcianach i stropach
Charakterystyka robót: Tablica: 0704
 1.Oczyszczenie siatki szczotk¹
 2.Powlekanie siatki mlekiem cementowym przy u¿yciu pêdzla
 3.Narzucenie warstwy gruntuj¹cej na powierzchnie p³askie pe³ne lub ca³kowite
   wype³nienie oczek siatki z wyg³adzeniem powierzchni kielni¹
krotnoœæ= 1,00

50,00 m2

4. Prace porzadkowe.
Kod CPV:  

72 KNR 0108-09-060
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odleg³oœæ do 1 km
Charakterystyka robót: Tablica: 0108
 1.Za³adowanie odspojonej ziemi lub gruzu na œrodki tr ansportowe
 2.Wywiezienie na odleg³oœæ do 1 km
 3.Wy³adowanie ze œrodków transportowych
krotnoœæ= 1,00

6,60 m3

1. 180,18*0,02+3 6,60
73 KNR 0108-10-060

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na ka¿dy nastêpny 1 km- 20 km do 
wysypiska odpadów.
Charakterystyka robót: Tablica: 0108
 1.Za³adowanie odspojonej ziemi lub gruzu na œrodki tr ansportowe
 2.Wywiezienie na odleg³oœæ do 1 km
 3.Wy³adowanie ze œrodków transportowych
krotnoœæ= 1,00

132,00 m3

1. 6,60*20 132,00
74  kalk.wlasna-060

Koszt utylizacji gruzu.
krotnoœæ= 1,00

9,90 m3

1. 6,60*1,5 9,90
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Spis dzia³ów

Lp. Nazwa dzia³u Od Do
1. Remont elewacji bez docieplenia - 

elewacje frontowe.
1 31

2. Remont elewacji z ociepleniem 
-elewacje tylne.

32 67

3. Naprawa pêkniêæ w murach. 68 71
4. Prace porzadkowe. 72 74
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