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Prace dodatkowe:

-Demontaz wtornych elementéw metalowych.
-Zabezpieczy¢ drzwi i okna folia.
-Zabezpieczy¢ folia metalowe elementy.

Technologia prac do wykonania przy elewacji:

1) Demontaz szyldow,uzgodnienie ponownego montazu z Urzgdem Konserwatorskim.

2) Demontaz anten , uzgodnienie ponownego montazu z Urz¢dem Konserwatorskim.

3) Odkucie ptytek na cokole.

4) Zeskrobanie odpadajacej farby,zbicie zbutwialych tynkdéw,uzupetnienie ubytkow (ok.5%).
5) Oczyszczenie tynkdéw na elewacji,cokole,detalach architektonicznych,spodach balkonow,
wngkach okiennych i drzwiowych.

6) Wykonanie boni parteru, wykonanie rowkow, w istniejacym tynku.

7) Gruntowanie powierzchni elewacji,cokotu,detali architektonicznych,wngk okiennych i
drzwiowych.

8) Odtworzenie zniszczonych tynkéw na elewacji,cokole,zdobieniach,gzymsach i
podparapetnikach,opasek okiennych zaprawa sztukatorska .

9) Wykonanie i montaz gotowych elementoéw sztukaterii elewacyjnej z betonu architektonicznego
na wzdr istniejacych ,wykonanie szablonéw , wymiary pobra¢ na budowie.

10) Wykonanie tynkéw renowacyjnych gtadkich na elewacji,cokole,zdobieniach,gzymsach,
spodach balkonéw,wngkach okiennych i drzwiowych.

11) Gruntowanie nowych tynkéw na elewacji,cokole,zdobieniach,gzymsach,spodach balkonéw,
wngkach okiennych i drzwiowych.

12) Malowanie elewacji,cokotu,zdobien,gzymsow,spodow balkonow,wnek okiennych i
drzwiowych farba krzemianowa (silikatowa).

13) Zabezpieczenie parteru preparatami anti-grafitti do wysokosci gzymsu parteru.

14) Montaz nowych parapetow z blachy cynkowo-tytanowej gr.0,7 mm.

15) Montaz obrébek blacharskich na gzymsach,portalach,balkonach z blachy
cynkowo-tytanowej gr.0,7 mm.

16) Montaz brakujacych okapnikéw ceramicznych brazowych w oknach parteru.

17) Oczyszczenie i malowanie barierek balkonowych .

18) Wymiana rur spustowych balkonéw na wykonane z blachy cynkowo-tytanowej gr.0,7 mm.
19) Wymiana rur spustowych budynku na wykonane z blachy cynkowo-tytanowej gr.0,7 mm.
20) Montaz brakujacych szproséw okiennych , ujednolicenie wyglady okien.
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