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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
ST-00.00 — Wymagania ogoélne

1. WSTEP

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych sa
wymagania dotyczace wykonania i odbioru robo6t zwiazanych z wykonaniem prac remontowych w
budynku przy ul. Zeromskiego 33 we Wroclawiu. Specyfikacja stanowi dokument przetargowy
przy zlecaniu rob6t budowlanych zgodnie z Ustawa Prawo Zamowien Publicznych oraz przy ich
rozliczaniu.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wszystkich robdt z zwiazanych remontami
wykazanymi w kosztorysie i przedmiarze robdt oraz innych koniecznych do wykonania
uzgodnionych z Inwestorem.

1.1 Planowany zakres robot budowlanych :

- wykonanie prac remontowych na elewacji frontowej i tylnej budynku,

- malowanie elewacji,elementéw ozdobnych i metalowych,remont attyki

- naprawa elementow matej architektury,

- naprawa tynkow zewngtrznych,

-ocieplenie budynku

- izolacja przeciwwilgociowa $cian fundamentowych

oraz wszelkie inne prace towarzyszace niezb¢dne do poprawnego wykonania przedmiotu
zamoOwienia.

1.2 Obowiazki Wykonawcy

Wykonawca jest zobowigzany do:

- wykonania rob6t zgodnie ze sztuka budowlana, wtasciwymi przepisami i normami, przedmiarami,
niniejsza specyfikacja i umowa,

- stosowania materiatow zgodnych ze stosownymi przepisami i dopuszczonych do stosowania w
budownictwie,

- przedstawienia na kazdy zastosowany material i wyrob dokumentu dopuszczajacego go do
stosowania w budownictwie (np. certyfikat, aprobata techniczna, deklaracja zgodnosci, atest),

- zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania robot, az do ich zakonczenia i koncowego
odbioru,

- chronienia wlasno$ci publicznej i prywatnej. Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i
urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable
itp. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie 1 zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji
1 urzadzen w czasie trwania remontow,

- powiadamiania o fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji. Wykonawca bezzwlocznie
powiadomi Inwestora i bgdzie z nim wspotpracowal, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej
przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego
dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych,

- stosowania 1 przestrzegania przepisow dotyczacych ochrony srodowiska naturalnego, ochrony p.
poz.

- przestrzegania przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

2. MATERIALY

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spelnienie wymagan iloSciowych 1 jakosciowych
materialow pozyskanych z jakiegokolwiek zrodta.

Do uzycia moga by¢ zastosowane tylko te materialy, ktore posiadaja: certyfikat na znak
bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi, okreslonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepisow i dokumentéw
technicznych. Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub aprobata
techniczna. Jakiekolwiek materiaty nie spetniajace tych wymagan nie moga by¢ zastosowane.




3. SPRZET

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét i srodowisko naturalne.

Sprz¢t uzywany do wykonywania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie technicznym i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi
jego uzytkowania.

4. TRANSPORT

Do transportu materiatéw, sprzgtu budowlanego i urzadzen stosowaé sprawne technicznie $rodki
transportu. Srodki transportu powinny zabezpiecza¢ zatadowane wyroby przed wptywami
atmosferycznymi.

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich $rodkoéw transportu, ktore nie wplyna
niekorzystnie na jako$¢ robdt i wilasciwosci przewozonych towardéw. Przy ruchu po drogach
publicznych pojazdy musza

spetnia¢ wymagania przepisOw ruchu drogowego tak pod wzglgdem formalnym jak i rzeczowym.
Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
Roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z umowa, zasadami sztuki budowlanej, przedmiarami i
szczegotowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robéot budowlanych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrole jakosci robot i stosowanych materialow.
Wykonawca zapewni réwniez odpowiedni system kontroli materiatow i1 robdt z czestotliwoscia
zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami sztuki budowlanej i
specyfikacjami technicznymi.

Inwestor ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z
umowa. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i robot
ponosi Wykonawca.

Kontrole, badania oraz odbiory robdt beda zglaszane przez Wykonawceg, Inwestorowi i
potwierdzane w formie pisemnej odpowiednimi protokotami, raportami i notatkami. Zgloszenia te
beda dotyczy¢ w szczegodlnosci:

- trudnosci 1 przeszkod w prowadzeniu robot,

- beda okresla¢ okresy i przyczyny przerw w robotach.

7. ODBIOR ROBOT

Ustala sig nastgpujace rodzaje odbioru robot:

a) odbior robot ulegajacych zakryciu

Odbidr polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji
ulegna zakryciu. Dotyczy np. robot zwiazanych z przygotowaniem podtoza pod tynki.

b) odbidér koncowy

Odbior polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonanych robdt po catkowitym zakonczeniu
wszystkich robot.

8. PODSTAWA PEATNOSCI

Rozliczenie robot nastgpuje na zasadach okreslonych przez Zamawiajacego w umowie.
Wynagrodzenie wykonawcy jest wynagrodzeniem ryczattowym okreslonym zgodnie ze zlozona
oferta.

Podstawa kalkulacji robot podobnych zleconych zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo
zamoOwien publicznych, jest cena jednostkowa z dokumentu ofertowego skalkulowana przez
Wykonawce za jednostkg obmiarowa ustalona dla danej pozycji kosztorysu, przyjgta przez
Zamawiajacego w dokumentach umowy.

Podstawa ptatnos$ci za roboty podobne bedzie kosztorys ofertowy tych robdt, sporzadzony w
oparciu ceny jednostkowe z zamdwienia podstawowego, skalkulowany wg zasad okreslonych




wyzej 1 sprawdzony przez Inwestora.

Dla robot nie wystepujacych w ofercie, Wykonawca przyjmie ceny (R,M,S) oraz wskazniki
narzutow Kp 1 Z nie wyzsze niz $rednie wartos$ci dla robot remontowych dla regionu dolnos$laskiego
publikowane w wydawnictwie ,,SEKOCENBUD” w kwartale sktadania oferty podstawowej. W
przypadku materiatdw nie ujgtych w zeszytach Sekocenbud, Wykonawca dostarczy oryginat faktury
od producenta (dostawcy) na wbudowana ilo$¢ materiatu.

Zamawiajacy po sporzadzeniu kopii, oryginat dokumentu zwrdoci Wykonawcy. Z dostarczonej
faktury powinno jednoznacznie wynikaé, ze material zostal zakupiony dla wykonania robot
dodatkowych na przedmiotowym zadaniu.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dn. 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane.

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej, oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Klasyfikacja robot wg wspolnego stownika zamowien — 45453000-7 Roboty remontowe i
renowacyjne
SST-01.00 Roboty przygotowawcze rozbiorkowe i demontazowe

1. WSTEP

1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji.

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczace wykonania i1 odbioru robot
przygotowawczych zwigzanych z wykonaniem prac remontowych.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i rozliczeniowy
przy zleceniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie n/w robdt przygotowawczo — rozbidrkowych i demontazowych wystepujacych w
obiekcie:

- odbicie tynkow zewnetrznych,

- rozebranie skorodowanej warstwy cegty,

- rozebranie oktadziny $ciennej,obrobek blacharskich i okapnikow ceramicznych,

- transport i utylizacja gruzu pochodzacego z rozbiorki.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okre$lenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodno$¢ ze Sztuka
budowlana, SST i poleceniami Inwestora.

2. MATERIALY
Dla robot wg SST-01.00 materiaty nie wystgpuja.

3. SPRZET

Do rozbiorek moze by¢ uzyty dowolny sprzet, przeznaczony do wykonywania tego typu prac.
Do prac na wysoko$ci nalezy stosowac rusztowania, ustawiane zgodnie z DTR.

4. TRANSPORT.




Transport materiatow z rozbidrki dowolnymi $rodkami transportu. Przewozony tadunek
zabezpieczy¢ przed wysypaniem.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Roboty przygotowawcze.

Przed przystapieniem do robot rozbidrkowych nalezy:

- teren oznakowac¢ zgodnie z wymogami BHP

- zdemontowa¢ wszelkie istniejace uzbrojenie w miejscach wykonywania rozbiorek.

5.2. Roboty rozbiérkowe i demontazowe.

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6dt budowlanych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
Wg zasad okres§lonych pkt.6. ,, Kontrola jakosci robdt ,, w ST-00.00- Wymagania ogoélne. Kontrole
jakosci robot rozbidrkowych dokonuje Inwestor.

7. ODBIOR ROBOT
Wg zasad okreslonych pkt.7. ,, Odbiér techniczny wykonanych robdt ” w ST-00.00- Wymagania
ogo6lne. Wszystkie roboty objgte SST-01 podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.

8. PODSTAWA PEATNOSCI

Rozliczenie pomiedzy zamawiajacym, a wykonawca bedzie w formie ryczaltowej zgodnie z
ustaleniami umowy.

Wg zasad okres$lonych pkt.8 ,, Podstawa ptatnosci ” w ST-00.00 - Wymagania ogoélne.

Placi si¢ za roboty faktycznie wykonane i odebrane przez Inwestora.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach,Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6
lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Klasyfikacja robot wg wspélnego stownika zamoéwien — 45453000-7 Roboty remontowe i
renowacyjne
SST-02.00 Roboty tynkarskie

1.WSTEP

1.1.Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszego opracowania sa wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru
robot tynkarskich.

1.2.Zakres robét budowlanych

W zakres robot objetych specyfikacja wchodza:

- przygotowanie powierzchni przeznaczonych do tynkowania i inne czynno$ci z tym zwiazane,

- tynki §cian

1.3.Teren budowy

1.3.1.Charakterystyka terenu budowy

Roboty realizowane na zewnatrz budynku.

1.3.2.Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach okreslonych w
warunkach umowy.

1.3.3.0chrona wlasnosci i urzadzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong istniejacych instalacji naziemnych i podziemnych
urzadzen znajdujacych si¢ w obregbie placu budowy.

1.3.4.0chrona srodowiska w trakcie realizacji roboét



W trakcie realizacji robot wykonawca jest zobowigzany znaé 1 stosowa¢ si¢ do przepisOw
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony $rodowiska. W okresie
realizacji, do czasu zakonczenia robdt, wykonawca bedzie podejmowat wszystkie sensowne kroki
zeby stosowac si¢ do wszystkich przepisow i normatywdéw w zakresie ochrony srodowiska na placu
budowy i poza jego terenem, unika¢ dziatan szkodliwych dla innych jednostek wystgpujacych na
tym terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikow powodowanych jego
dzialalnos$cia.

1.3.5.Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowg 1 begdzie utrzymywal wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w urzadzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposazenie i
odziez wymagana dla ochrony Zycia 1 zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwaza
si¢, ze koszty zachowania zgodnosci z wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia sa wliczone w ceng umowna.

Wykonawca bedzie stosowat si¢ do wszystkich przepiséw prawnych obowiazujacych w zakresie
bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywal wyposazenie przeciwpozarowe w
stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepisOw bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na placu
budowy, we wszystkich urzadzeniach maszynach 1 pojazdach oraz pomieszczeniach
magazynowych. Materialy tatwopalne beda przechowywane zgodni 2z  przepisami
przeciwpozarowymi. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wyniku
pozaru, ktory moglby powsta¢ w okresie realizacji robot lub zostal spowodowany przez
ktoregokolwiek z jego pracownikow.

1.3.6. Okreslenia podstawowe

-Tynk- warstwa zaprawy murarskiej pokrywajaca lub ksztattujaca powierzchni¢ elementow
budowli (gltownie $cian 1 stropow), wykonywana w celu zabezpieczenia przed szkodliwym
dzialaniem czynnikéw zewngtrznych oraz nadaniu powierzchni estetycznego wygladu.

2.MATERIALY
2.1.Wymagania ogdlne
Wszystkie stosowane materialty musza by¢ zgodne z polskimi normami, a w razie ich braku
powinny mie¢ decyzje dopuszczajace je do stosowania w budownictwie.
2.2.Stosowane materialy
-$rodki gruntujace
-$rodki do czyszczenia podloza
-gotowa zaprawa tynkarska
-woda

3.SPRZET
3.1.Wymagania ogdlne

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takich narzedzi i sprzgtu, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robot i srodowisko. Liczba i wydajnos$¢ sprzetu
powinna gwarantowa¢ prowadzenie robot zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie
robot.
3.2.Sprzet niezbedny do wykonania robét tynkarskich

-szczotki do czyszczenia podtoza

-kielnie

-szpachle metalowe lub z tworzyw sztucznych

-pace

-pedzle

-mieszarki mechaniczne

-mieszadla

-pojemniki na zaprawg

-pojemniki na wodg

-drabiny

4. TRANSPORT




Transportowane materialty nalezy zabezpieczy¢ przed wuszkodzeniem oraz dziataniem
niekorzystnych czynnikoéw atmosferycznych (deszcz, mroz).

5.WYKONYWANIE ROBOT

5.1.Zasady ogolne wykonania rob6t budowlanych

Wykonawca jest odpowiedzialny za: prowadzenie robot zgodnie z umowa, jakos$¢ zastosowanych
materialdw 1 wykonywanych robdt, ich zgodno§¢ z projektem wykonawczym, wymaganiami
specyfikacji technicznej, projektem organizacji robdt oraz poleceniami zarzadzajacego realizacja
umowy.

5.2.Warunki przystapienia do robot tynkarskich

Roboty tynkarskie nalezy wykonywa¢ w temperaturze powyzej 5 st. C, lub w nizszych po
zastosowaniu odpowiednich $rodkéw zabezpieczajacych. Swiezo wykonane tynki nalezy chronié
przed bezposrednim dzialaniem wysokich temperatur przez zwilzanie woda.

5.3.Wymagania stawiane podlozom pod tynki

-Podloza z istniejacego tynku

W przypadku koniecznos$ci wykonania pogrubienia istniejacego tynku, ktorego jakos¢ jest dobra,
przygotowanie podloza polega na usunigciu ewentualnych powtok malarskich i naprawieniu
lokalnych uszkodzen. Miejsca tynku zniszczonego lub odparzonego nalezy odbi¢ i wypetni¢ nowa
zaprawa. Podloze twarde lub gladkie nalezy porysowaé np. gwozdziami nabitymi na deske. Przed
naniesieniem nowego tynku oczyszczone podtoze nalezy zmy¢ i zwilzy¢é woda, a nastgpnie
wykona¢ obrzutke z rzadkiej zaprawy cementowe;.

5.4.Wymagania stawiane robotom tynkarskim

5.4.1.Wymagania dotyczace wykonywania tynkow

-Tynki renowacyjne i sztukatorskie

Suche mieszanki , skladajace si¢ ze specjalnie dobranych spoiw, wypetniaczy i1 domieszek
modyfikujacych wlasnosci robocze oraz cechy reologiczne zapraw. Mieszanki te sa gotowe do
uzycia natychmiast po zarobieniu woda zarobkowa. Modyfikowane spoiwa ze wzgledu na
przeznaczenie mozna podzieli¢ na:

- tynki cienkowarstwowe,

- tynki grubowarstwowe.

Tynki renowacyjne sa to mieszanki oparte na spoiwie cementowym z dodatkiem wypehiaczy
mineralnych oraz chemicznych $rodkow modyfikujacych, nadajacych wuzyskanej zaprawie
plastycznos¢, tatwos¢ obrobki 1 podnoszacych przyczepnos¢ do podloza. Poszczegolne typy zapraw

2
tynkarskich charakteryzuje rozne zuzycie na kazdy mm grubosci wyprawy: lekki - 0,8 kg/m

standard - 1,2 kg/m2 oraz obrobka i zastosowanie. Obecnie stosowane sa nast¢pujace typy zapraw
tynkarskich zewngtrznych:
- zaprawa sztukatorska grubowarstwowa do wykonywania wypraw tynkarskich o grubosci
5-15 mm.
- tynk renowacyjny cienkowarstwowy do wykonywania wypraw tynkarskich o grubosci 3-6 mm.

Wszystkie rodzaje gotowych mieszanek tynkarskich sa przeznaczone do stosowania na wszystkie
podloza mineralne (beton, cegla ceramiczna, cegla silikatowa, beton komorkowy). Tynkéw nie
powinno si¢ wykonywa¢ jedynie na podiozach drewnianych, metalowych oraz z tworzyw
sztucznych.

Zaprawy sztukatorskie stosowane sa do wyrdwnywania podtozy wykonanych z betonu,cegly
ceramicznej, tynkéw cementowych 1 cementowo-wapiennych oraz wykonywania tynkow
renowacyjnych na tych podtozach. Moga by¢ naktadane na gladkie podtoza budowlane lub na
odnawialne stare podtoza tynkarskie.

Tynki renowacyjne sa mieszankami na bazie cementu poétwodnego z dodatkiem wypetniaczy
mineralnych oraz chemicznych $rodkow modyfikujacych. Zawieraja komponenty, dzigki ktérym
uzyskane zaprawy sa plastyczne 1 fatwe w obrdbce.

Tynki cienkowarstwowe sa to gotowe mieszanki produkowane na bazie spoiwa cementowego z
dodatkiem wypelniaczy mineralnych oraz skladnikéw poprawiajacych plastycznos¢ i reologig.
Tynki renowacyjne i tynki cienkowarstwowe stuza do wykonywania pocienionych wypraw na
rownych podlozach betonowych oraz na tynkach cementowych i cementowo-wapiennych na



zewnatrz.

Wymagania dotyczace wykonywania zapraw tynkarskich i tynkow z mieszanek tynkarskich .

Przyczepnos$¢ tynku zalezy gléwnie od rodzaju podioza. Do wlasciwosci podioza nalezy zawsze

dostosowac rodzaj tynku oraz technike wykonawcza. Nalezy zawsze przed rozpoczgciem prac

tynkarskich sprawdzi¢, czy nie wystgpuje jeden z czynnikow, ktére moga powodowac odpadanie

tynkow gipsowych:

- niewlasciwie przygotowane podloze ceglane,betonowe, zapylone lub zabrudzone
smarami technologicznymi,

- zamarznigte podioze, bardzo gladkie lub nieczyszczone ze $rodkow
antyadhezyjnych,

- tynkowanie mokrego betonu,

- brak lub niewlasciwy $rodek gruntujacy.

Na podtoze betonowe mozna naktada¢ tynk gipsowy nie wczes$niej niz 8 tygodni od rozdeskowania.

Wilgo¢ zawarta w betonie moze wplywaé na ostabienie przyczepnos$ci migdzywarstwowej i

spowodowac odspojenie tynku do podtoza.

Suche podloze betonowe pod tynki powinno by¢ zagruntowane s$rodkami gruntujacymi

redukujacymi chlonno$¢ podloza i zwigkszajacymi przyczepnos¢. Do podlozy betonowych i

zelbetowych przeznaczone sa $rodki gruntujace gltéwnie w postaci dyspersji polimerowych,

wypelnione grubym wypelniaczem mineralnym. Tworza one warstwg kontaktowa w postaci tzw.

mostka adhezyjnego, pozwalajacego na oddzielenie podioza betonowego od tynku w celu

pobiegania niekorzystnym reakcjom na ich styku. Cecha zasadnicza $rodkow gruntujacych

zastosowanych do mostkowania musi by¢ dobra przyczepno$¢ oraz odporno$¢ na srodowisko

alkaiczne.

W przypadku watpliwosci dotyczacych wytrzymato$ci podtoza i wystgpowania rys, nalezy

dodatkowo zastosowac zbrojenie tynku siatkq tynkarska.

W przypadku podtoza w postaci $cian murowanych z cegiet lub tzw. muréw mieszanych nalezy

zadba¢, aby takze spoiny miaty podobna chionnos¢. Ubytki musza by¢ wypelione zaprawa oraz

pokryte $rodkiem gruntujacym. Plyty drewnopochodne oraz bloczki styropianowe przed

tynkowaniem nalezy zagruntowa¢ srodkiem z dodatkiem wypelniacza mineralnego. Grubo$¢ tynku

na tych podlozach powinna wynosi¢ min. 15 mm, przy czym w jednej trzeciej grubo$ci warstwy

musi by¢ utozone zbrojenie z siatki z tworzywa.

Mostki adhezyjne do robot tynkowych z uzyciem fabrycznie przygotowanych mieszanek okreslane

sa w instrukcjach producentéw. Nalezy nanosi¢ je za pomoca waltka lub inng technika malarska.

Aby utrzymaé jednorodnos$¢ zawiesiny przed oraz w trakcie nanoszenia, nalezy ja odpowiednio

czgsto miesza¢ w pojemniku.

Przed rozpoczgciem prac tynkarskich mostek adhezyjny musi wyschnaé. Niedozwolone jest

nanoszenie mostkow adhezyjnych na powierzchniach betonowych o wilgotnosci przekraczajacej

4%.

Zaprawy musza by¢ przygotowane zgodnie z zaleceniami producenta przez wsypanie odmierzonej

ilosci mieszanki do okreslonej ilosci wody. W przypadku postgpowania odwrotnego powstana

grudy, a zaprawa bedzie trudna do wilasciwego zamieszania. W celu doktadnego wymieszania

nalezy stosowa¢ mieszadta mechaniczne, np. naktadki na wiertarki.

Dobrze przygotowana zaprawa ma konsystencj¢ masta i nie zawiera zadnych grudek.

Prace tynkarskie mozna rozpocza¢ wtedy,gdy zakonczono wszelkie prace instalacyjne,

zabezpieczono nieostonigte powierzchnie metalowe przed korozyjnym dziataniem tynku, zbadano i

przygotowano podtoze, zastonigto folig okna i drzwi.

Jednowarstwowe tynki renowacyjne gtadkie nanosi si¢ maszynowo na odpowiednio przygotowane

podtoze tynkarskie w taki sposob, aby w efekcie otrzymaé jednolita, gladka powierzchnig.

Nalozony, $ciagnigty, lekko stwardnialy tynk powinien by¢ skrapiany rownomiernie woda, a

nastepnie ,,szlamowany" przy uzyciu pacy z gabka. Wchodzace w sktad tynku drobne czasteczki

oraz spoiwo sa w trakcie tej czynnosci ,,wyciagane" i gromadzone na jego powierzchni, a mleczko

rownomiernie rozprowadzone. Poniewaz mleczko nie pokrywa zaglebien 1 nierownosci, istotne jest

zatem, aby tynkarz bardzo starannie wygtadzil i wyrdwnal powierzchni¢ tynku, co ma zasadniczy

wplyw na jakos$¢ gotowej powierzchni.

Po okresie twardnienia powierzchni¢ nalezy wygtadza¢ przy uzyciu odpowiednich narzedzi (kielni,

pacy nierdzewnej), dzigki czemu zewngtrzna powierzchnia tynku ulega zaggszczeniu i uzyskuje si¢



zamknigta, chociaz nie pozbawiona poréw powierzchnig. Zbyt wczesne wygladzenie moze
spowodowac tworzenie si¢ pgcherzykdéw powietrza.

Najp6zniej jeden dzien po wykonaniu tynku mozna ,,$cia¢" pecherzyki powietrza paca, a powstate
niewielkie zaglebienia wypetni¢ zaprawa tynkarska 1 wygtadzié.

Przygotowana masg szpachlowa naklada si¢ na $ciang rowna warstwa o grubosci 1-5 mm za
pomoca szpachelki z tworzywa sztucznego lub ze stali nierdzewnej, silnie dociskajac material do
podtoza. Masg naniesiong na $cian¢ wyréwnuje si¢ paca, a po stwardnieniu ewentualne nierownosci
mozna usunaé, szlifujac powierzchni¢ odpowiednia siatka lub papierem $ciernym. Nastepnie
powierzchnig nalezy ponownie zaszpachlowac jak najciensza warstwa i delikatnie przeszlifowac.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.Zasady ogolne

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrolg robot 1 jako$ci materiatdéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzgt, zaopatrzenie i wszelkie
urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badania materialéw oraz jakosci wykonania robot.
Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ pomiary i badania materiatow oraz robot z czgstotliwoscia
zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie
wykonawczym i specyfikacji techniczne;.

Wykonawca dostarczy zarzadzajacemu realizacja umowy $wiadectwa stwierdzajace, ze wszystkie
stosowane urzadzenia i sprzgt badawczy posiadaja wazna legalizacje, zostaly prawidtowo
wykalibrowane 1 odpowiadaja wymaganiom norm okre$lajacych procedury badan.

Probki do badan beda z zasady pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod
pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Zarzadzajacy realizacja umowy musi mie¢ zapewniona mozliwos$¢ udziatu w pobieraniu probek. Na
jego zlecenie wykonawca ma obowiazek przeprowadzaé¢ dodatkowe badania tych materialow, ktore
budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostana przez wykonawce
usuni¢te lub ulepszone z jego wiasnej woli. Probki dostarczone przez wykonawce do badan
wykonywanych przez zarzadzajacego realizacja umowy beda odpowiednio opisane i oznakowane,
w sposob zaakceptowany przez niego. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa wykonawca tylko
w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiajacy.
Zarzadzajacy realizacja umowy moze pobieraé probki i prowadzi¢ badania niezaleznie od
wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, Ze raporty wykonawcy sa
niewiarygodne, to poleci on wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium, przeprowadzenie
powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie
zgodno$ci materialow i robot z projektem wykonawczym i szczegdlowymi specyfikacjami
technicznymi. W takim przypadku catkowite koszty powtoérnych lub dodatkowych badan i
pobierania probek zostana poniesione przez wykonawce.

6.2.Kontrola podlozy.

Badania podloza pod tynki

Przed przystapieniem do tynkowania podioze nalezy podda¢ ogledzinom, a w przypadku
watpliwosci co do jego stanu, wykona¢ badania. W celu oceny warstwy podloza nalezy
przeprowadzi¢ nastgpujace proby:

-wycierania — powierzchnia zewngtrzna powinna by¢ wolna od kurzu i innych zanieczyszczen. W
przypadku stwierdzenia zanieczyszczen, nalezy je usunaé za pomoca szczotki lub zmy¢ woda, a
tynkowaé po wyschnigciu;

-sprawdzenia §rodka antyadhezyjnego (przy sprawdzaniu za pomoca lampy kwarcowej pojawia si¢
zielononiebieskie $wiatlo fluoroscencyjne $wiadczace o wystgpowaniu na powierzchni s$rodka
antyadhezyjnego. Mozna go usuna¢ za pomoca wody z dodatkiem detergentu. Miejsca, ktorych nie
mozna zmy¢, nalezy oczysci¢ mechanicznie — zeskrobaé lub usuna¢ przez piaskowanie;

-skrobania — polega na sprawdzeniu powierzchni podtoza za pomoca metalowego narzedzia.
Zhuszczenia lub obsypania powierzchni nalezy oczys$ci¢ druciana szczotka lub cyklina, a nastgpnie
pokry¢ $rodkiem gruntujacym z wypetniaczem mineralnym;

-zwilzania — podtoze nalezy namoczy¢ za pomoca szczotki lub pedzla. Jesli jasne plamy ciemnieja
w ciagu 3-5 minut, $wiadczy to, ze podloze jest wystarczajaco chtonne.




6.3.Kontrola materialow

Badan materiatow dokonujemy bezposrednio przed uzyciem. Kontrola powinna polega¢ na
sprawdzeniu dokumentéw $§wiadczacych o dopuszczeniu wyroboéw do obrotu oraz terminow
przydatnosci do uzycia.

Zaprawy zwykle do wykonywania tynkow przygotowywane na placu budowy powinny odpowiadaé
wymaganiom normy PN-90/B-14501. Suche mieszanki tynkarskie przygotowywane fabrycznie
powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-10109:1998 lub aprobat technicznych.
6.4.Kontrola w czasie wykonywania robot

Kontrola ta polega na sprawdzaniu zgodno$ci wykonywanych prac z projektem, specyfikacja
techniczna, instrukcjami producentow wyrobow tynkarskich oraz ze sztuka budowlana.
6.5.Kontrola w czasie odbioru roboét

-Badania kontrolne tynkow zwyklych

Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczna nalezy przeprowadza¢ przez pordéwnanie
wykonanych tynkéw z dokumentacja opisowa i rysunkowa wedtug protokoldéw badan kontrolnych i
atestow jako$ci materialow, protokoldw odbioréw czeSciowych podioza 1 podkiadu oraz
stwierdzenie wzajemnej zgodnosci za pomoca ogledzin zewngtrznych i pomiarow.

Powierzchnie tynkéw powinny tworzy¢ plaszczyzny pionowe lub poziome, albo powierzchnie
krzywe wedhug obrysu podanego w dokumentacji budowlanej. Dopuszczalne odchylenia promieni
krzywizny faset, wnek itp. w stosunku do projektowanego promienia nie powinny by¢ wigksze niz
7 mm dla tynkow kategorii II i III oraz 5 mm dla tynkow kategorii IV i IVf. Katy dwuscienne
powinny by¢ proste lub inne zgodne z przewidzianymi w dokumentacji.

Dopuszczalne sa tylko takie odstepstwa od dokumentacji technicznej, ktdre nie naruszaja norm, a sa
uzasadnione technicznie 1 uzgodnione z autorem projektu. Zmiany takie powinny by¢
udokumentowane zapisami w dzienniku budowy przez nadzor techniczny.

Sprawdzenia materiatdéw nalezy dokonywac¢ przez kontrolg przedtozonych dokumentéw w celu
stwierdzenia zgodnos$ci uzytych materiatbw z wymogami odpowiednich norm i dokumentacji
projektowe;j.

-Badanie przyczepnosci tynku do podloza

Materiaty, ktorych jako$¢ nie jest potwierdzona odpowiednim zaswiadczeniem, a ktore budza pod
tym wzgledem watpliwosci, powinny by¢ zbadane laboratoryjnie.

Badanie kontrolne przeprowadza si¢ przez opukiwanie tynku lekkim mtotkiem. Po odglosie nalezy
ustali¢, czy tynk dobrze przylega do podloza (dzwigk czysty), czy tez jest odspojony (dzwigk
gluchy). W przypadkach watpliwych mozna dokona¢ sprawdzenia wielkosci sily przyczepnosci
tynku do podtoza wg PN-71/B-04500.

-Badania grubosci tynkow zwyklych

Badania kontrolne polegaja na wycigciu pigciu otwordéw o srednicy okoto 30 mm w ten sposéb, aby
podloze bylo odstonigte ale nie naruszone. Odslonig¢te podioze nalezy oczysci¢ z ewentualnych
pozostalosci zaprawy. Pomiar dokonuje si¢ z doktadnoscia do 1 mm. Za przecigtna grubos$¢ tynku
uznaje si¢ Srednia warto$¢ z pomiardw w pigciu otworach.

W przypadku badania tynkéw o powierzchni wigkszej niz 5000 m2 nalezy na kazde 1000 m
wycia¢ jeden dodatkowy otwor.

-Badania wygladu powierzchni tynku
Badania wygladu powierzchni otynkowanych przeprowadza si¢ za pomoca ogledzin zewnetrznych i
pomiaru. Gladkos$¢ powierzchni otynkowanej ocenia si¢ przez potarcie tynku dioniag. Wymagania
dotyczace wygladu powierzchni otynkowanych w zalezno$ci od liczby warstw tynku, sposobu
wykonania i kategorii tynku okreslono w normie PN-70/B-10100.
Tynki nieprzewidziane do malowania powinny mie¢ na catej powierzchni barwg jednakowa i o tym
samym natgzeniu, bez smug i plam. Dla wszystkich odmian tynku niedopuszczalne sa nastgpujace
wady:
-wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynku roztworéw soli
przenikajacych z podtoza, plesn itp.,
-zacieki w postaci trwatych sladow na powierzchni tynkow,
-odstawanie, odparzenia i pecherze spowodowane niedostateczna przyczepnoscia tynku do podtoza.
-Badania prawidlowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynku

Peknigcia na powierzchni tynkéw sa niedopuszczalne, z wyjatkiem tynkdéw surowych, w ktorych



dopuszcza si¢ wloskowate rysy skurczowe. Wypryski i spgcznienia powstajace na skutek obecno$ci
niezgaszonych czastek wapna, gliny itp. sa niedopuszczalne dla tynkéw pocienionych, pospolitych,
doborowych i wypalanych, natomiast dla tynkéw surowych sa dopuszczalne w liczbie do 5 sztuk na
10 m2 tynku.

Widoczne miejscowe nierownosci powierzchni otynkowanych wynikajace z techniki wykonania
tynku (np. $lady wygtadzania kielnia lub zacierania packa) sa niedopuszczalne dla tynkéw
doborowych, a dla tynkow pospolitych dopuszczalne sa o szerokosci 1 gigbokosci do 1 mm oraz
dtugosci do 5 cm w liczbie 3 sztuk na 10 m* powierzchni otynkowane;.

Badania kontrolne odchylenia powierzchni tynku od plaszczyzny i1 odchylenia krawedzi od linii
prostej nalezy przeprowadza¢ za pomoca przykladania do powierzchni tynku i do krawedzi laty
kontrolnej o dtugosci 2 m, a w przypadku gdy powinny one stanowi¢ powierzchnie lub linie krzywe
- odpowiedniego wzornika wykonanego w skali 1:1. Odchylenia sprawdza si¢ przez pomiar
wielkosci prze§witu migdzy tata (lub wzornikiem) a powierzchnia lub krawegdzia tynku z
doktadnoscia do 1 mm.

Badania kontrolne prawidlowosci spoziomowania powierzchni tynku i krawedzi przeprowadza si¢
za pomoca faty kontrolnej z wmontowana dwukierunkowa poziomica albo za pomoca poziomicy
murarskiej, pionu 1 taty kontrolnej o odpowiedniej dtugosci.

Sprawdzenie kata migdzy przecinajacymi si¢ ptaszczyznami nalezy przeprowadzaé katownica i tata
kontrolna. Badanie polega na pomiarze prze§witu migdzy tata 1 powierzchnia tynku w odleglosci 1
m od wierzchotka mierzonego kata.

Dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni 1 krawedzi zewngtrznych tynkéw kategorii 11-IV
nie powinny by¢ wigksze niz 10 mm na wysokosci jednej kondygnacji oraz 30 mm na wysokosci
calego budynku. Dopuszczalne odchylenia od jakosci tynkow zwyklych wewngtrznych
(cementowych, cementowo-wapiennych, wapiennych i gipsowych) podaje PN-70/B10100.
-Badania wykonczenia tynkow na narozach, stykach i przy szczelinach dylatacyjnych

Badania kontrolne tynkéw na stykach, narozach, obrzezach i przy szczelinach dylatacyjnych nalezy
przeprowadza¢ wzrokowo oraz przez pomiar rownolegle z badaniem wygladu powierzchni
otynkowanych.

Naroza oraz wszelkie obrzeza tynkéw powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja, np.
wykonczone na ostro, zaokraglone lub zukosowane. Gzymsy i podokienniki zewngtrzne powinny
by¢ zabezpieczone obrébkami blacharskimi z kapinosami. W miejscach narazonych na uszkodzenie
mechaniczne, takich jak np. przejscia i1 pomieszczenia o duzym ruchu oraz w zakladach
przemystowych otynkowane naroza powinny by¢ chronione metalowymi ksztaltownikami lub
wpuszczonymi w tynk naroznikami z blachy ocynkowane;.

Tynki na stykach z powierzchniami inaczej wykonczonymi, przy oscieznicach 1 podokiennikach,
powinny by¢ zabezpieczone przed pegknigciami i odpryskami przez odcigcie, tj. pozostawienie
bruzdy o szerokosci 2 do 4 mm, przechodzacej przez cala grubos¢ tynku.

W miejscach zdylatowania podloza powinny by¢ ostonigte np. paskiem juty, pozostawione w tynku
szczeliny dylatacyjne, ktore nastgpnie nalezy wypetni¢ kitem elastycznym oraz przykry¢ listwa lub
wykona¢ obrobke blacharska w przypadku tynkéw zewngtrznych.

7.0DBIOR ROBOT

Roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru:

-odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

-odbiorowi ostatecznemu

7.1.0dbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

7.1.1.Zasady ogolne

Odbidr robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci 1 jakosci
wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu. Odbior robot
zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bgdzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt 1 poprawek bez hamowania ogolnego postepu robdt. Gotowos¢ danej czesci
roboét do odbioru zglasza wykonawca wpisem do dziennika budowy 1 jednoczesnym
powiadomieniem zarzadzajacego realizacja umowy. Odbior bedzie przeprowadzony niezwilocznie,
jednak nie pdzniej niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy. Jako$¢ 1 ilos¢
robot ulegajacych zakryciu ocenia odbierajacy na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet
wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z




dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna i uprzednimi ustaleniami.
7.1.2.0dbiorowi robot zanikajacych w pracach tynkarskich podlegaja:
Podtoza:

- Podloza (podtoza powinny by¢ przygotowane zgodnie z punktem 5.3. oraz poddane
badaniu zgodnie z punktem 6.2. niniejszej specyfikacji.

- Przy wykonywaniu tynkow zwyktych przed przystapieniem do wykonania obrzutki
powinien by¢ przeprowadzony odbidr migdzyoperacyjny podtoza. W przypadku gdy
odbidér podiloza odbywa si¢ po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy go przed
odbiorem oczysci¢ 1 zmy¢ woda. Wyniki odbioru podtoza powinny by¢ wpisane do
dziennika budowy i potwierdzone podpisem inspektora nadzoru i kierownika budowy.

7.2. Odbidr ostateczny robot

7.2.1.Warunki technicznie odbioru robot tynkarskich

Odbidr tynkow nastgpuje po stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z zamowieniem, ktorego
przedmiot okre$la projekt budowlany, specyfikacja techniczna, a takze dokumentacja
powykonawcza okre$lajaca uzgodnione zmiany dokonane w toku wykonywania prac tynkarskich.
Zgodnos¢ wykonania tynkow stwierdza si¢ na podstawie poréwnania wynikow badan kontrolnych z
wymaganiami 1 tolerancjami okreslonymi w odpowiedniej normie. Tynk moze by¢ odebrany, jesli
wszystkie wyniki badan kontrolnych sa pozytywne. Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik
negatywny, tynk nie powinien by¢ przyjety. W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z
nastgpujacych rozwiazan:

- wykonawca tynkéw jesli to mozliwe, powinien poprawi¢ tynki i przedstawi¢ je do
ponownego odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkowania 1 trwalo$ci
tynku, nalezy zaliczy¢ tynk do nizszej kategorii,

- jezeli nie sa mozliwe podane rozwiazania nalezy usuna¢ tynk i ponownie wykonaé
roboty tynkowe.

Protokét odbioru gotowych tynkéw powinien zawierac:

- oceng wynikow badan

- wykaz ewentualnych wad i usterek ze wskazaniem mozliwo$ci ich usunigcia

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodno$ci wykonania tynkéw z zamdwieniem

7.2.2.Dokumenty do odbioru ostatecznego
Do odbioru ostatecznego wykonawca jest zobowiazany przygotowac nastgpujace dokumenty:

-Protokot odbioru ostatecznego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
zamawiajacego

-Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatow zgodnie z ST

7.3.0dbior koncowy

Odbidr koncowy polega na ocenie wykonanych robot zwiazanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad odbioru wstepnego. W przypadku przyjecia robdt wykonawcy zostanie zwrocona w calosci
kaucja gwarancyjna, w innym przypadku kaucja ta zostanie pomniejszona.

8.PODSTAWA PEATNOSCI

8.1.Sposéb platnosci

Rozliczenie pomi¢dzy zamawiajacym, a wykonawca bedzie dokonane zgodnie z umowag w
formie ryczaltowe;j.

8.2.Zasady obliczania ceny jednostkowej

Ceny jednostkowe za roboty tynkarskie obejmuja:

-robocizng bezposrednia wraz z kosztami,

-warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi kosztami
ubytkow i transportu na plac budowy,

-warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami,

-koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

-warto$¢ robot pomocniczych i towarzyszacych

-podatki obliczane zgodnie z obowiazujacymi przepisami (oprocz podatku VAT).




9.PRZEPISY ZWIAZANE
9.1. Normy i normatywy

- PN-B-10109:1998 ,,Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie

- PN-65/B-10101 ,,Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania techniczne
przy odbiorze”

- PN-70/B-10100 ,,Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze”

- PN-B-10106:1997 ,Tynki i1 zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw
pocienionych”

- PN-72/B-10122 ,,Roboty okladzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze”

- PN-B-06710:1996 ,Kruszywa mineralne. Kruszywa lamane ze skal weglanowych do
lastryko i suchych mieszanek do tynkéw szlachetnych”

- PN-90/B-14501 ,.Zaprawy zwykte do wykonywania tynkoéw przygotowywane na placu
budowy”

- PN-B-10109:1998 ,,Suche mieszanki tynkarskie przygotowywane fabrycznie”

- PN -87/B-02355 ,, Tolerancja wymiarowa w budownictwie”

- PN-EN 1015-12:2002 ,Metody badan zapraw do muréw Czgs¢ 12: Okreslenie
przyczepnos$ci do podtoza stwardniatych zapraw na obrzutke i do tynkowania”

- PN-EN 1015-19:2000 ,,Metody badan zapraw do muréw Okreslenie wspdtczynnika
przenoszenia pary wodnej w stwardniatych zaprawach na obrzutke 1 do tynkowania”

- PN-EN 1008:2004 ,,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i
ocena przydatno$ci wody zarobowej do betonu w tym wody odzyskanej z procesow
produkcji betonu”

- PN-EN 13139:2002 (U) ,,Kruszywa do zapraw”

- PN-EN 197-1:2002 ,,Cement - Cz¢s$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace
cementoOw powszechnego uzytku”

- PN-EN 459-1:2002 (U) ,,Wapno budowlane - Czg$¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria
zgodnosci”

— PN-EN 934-2:2002 ,,Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Cze$¢ 2: Domieszki do
betonu - Definicje, wymagania, zgodno$¢, znakowanie 1 etykietowanie”

9.2. Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowiazany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zarowno przez witadze
panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktore sa w jakiejkolwiek sposob
zwiazane z prowadzonymi robotami i1 bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut 1
wytycznych w trakcie realizacji robot.

Najwazniejsze z nich to:

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z
pOzniejszymi zmianami

- Ustawa o dostgpie do informacji o srodowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddzialywania
na srodowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz. 1157)

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej 1 Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. w
sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materialdéw oraz nowych metod
wykonywania robdt budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja2004 r. w sprawie okreslenia metod 1
podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno — uzytkowym(Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389)

- Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie okreslenia
szczegblowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;j, specyfikacji technicznych

9.3. Inne dokumenty i opracowania :

,»Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych” (Warszawa 2004 r.)




SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Klasyfikacja robot wg wspélnego stownika zamoéwien — 45453000-7 Roboty remontowe i
renowacyjne
SST-03.00 Roboty malarskie

1.WSTEP

1.1.Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszego opracowania sa wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru
rob6t malarskich.

1.2.Zakres robét budowlanych

W zakres robot objetych specyfikacja wchodzi:

-przygotowanie powierzchni przeznaczonych do malowania i inne czynnosci z tym zwiazane,

- gruntowanie,

-malowanie zewngtrznych $cian .

1.3.Teren budowy

1.3.1.Charakterystyka terenu budowy

Roboty realizowane na zewnatrz budynku.

1.3.2.Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach okreslonych w
warunkach umowy.

1.3.3.0chrona wlasnosci i urzadzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong istniejacych instalacji naziemnych i podziemnych
urzadzen znajdujacych si¢ w obrebie placu budowy.

1.3.4.0chrona Srodowiska w trakcie realizacji robét

W trakcie realizacji robdt wykonawca jest zobowiazany znaé¢ i stosowac si¢ do przepiséw
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony $rodowiska. W okresie
realizacji, do czasu zakonczenia robdt, wykonawca bedzie podejmowat wszystkie sensowne kroki
zeby stosowac sig¢ do wszystkich przepisOw 1 normatywow w zakresie ochrony srodowiska na placu
budowy i poza jego terenem, unikat dziatan szkodliwych dla innych jednostek wystgpujacych na
tym terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikow powodowanych jego
dzialalnos$cia.

1.3.5.Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowg i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenie w urzadzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposazenie i
odziez wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwaza
sig, ze koszty zachowania zgodnos$ci z wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia sa wliczone w ceng umowna.

Wykonawca bedzie stosowal si¢ do wszystkich przepisow prawnych obowiazujacych w zakresie
bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywal wyposazenie przeciwpozarowe w
stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepisOw bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na placu
budowy, we wszystkich urzadzeniach, maszynach 1 pojazdach oraz pomieszczeniach
magazynowych. Materialy latwopalne beda przechowywane zgodnie =z przepisami
przeciwpozarowymi. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstale w wyniku
pozaru, ktoéry mogilby powsta¢ w okresie realizacji robdt lub zostat spowodowany przez
ktoregokolwiek z jego pracownikow.

1.3.6. Okreslenia podstawowe

-Emalia— barwiony lakier

-Farba— ptynna lub péiptynna zawiesina cieczy lub ciat statych w roztworze spoiwa

-Farba silikatowa— zawiesina pigmentow i wypelniaczy w dyspersji wodnej polimeru z dodatkiem
srodkdw pomocniczych chroniacych przed dziataniem warunkoéw atmosferycznych w szczegdlnosci
wody 1 $niegu.

-Farba na spoiwach mineralnych— mieszanina spoiwa mineralnego, pigmentéw, wypekiaczy oraz
srodkdow pomocniczych 1 modyfikacyjnych, przygotowana w postaci suchej mieszanki



przeznaczonej do zarobienia woda lub w postaci ciektej, gotowej do stosowania kompozycji
-Lakier— przezroczysty, nie barwiony roztwoér koloidalny

-Podtoze malarskie— powierzchnia, na ktérej ma by¢ wykonana powloka malarska
-Powtoka malarska— natozona na podiozu stwardniala warstwa farby

2.MATERIALY

2.1.Wymagania ogélne

Wszystkie stosowane materialy musza by¢ zgodne z polskimi normami, a — w razie ich braku —
powinny mie¢ decyzje dopuszczajace je do stosowania w budownictwie.
2.2.Stosowane materialy

2.2.1.Farby

- §rodki gruntujace zgodnie z wycena wykonawcy,

- farby sylikatowa

2.2.2.Materialy pomocnicze

-$§rodki myjace

-woda

3.SPRZET

3.1.Wymagania ogolne

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takich narzedzi i sprzgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako§¢ wykonywanych robot i sSrodowisko. Liczba i wydajno$¢ sprzetu
powinna gwarantowa¢ prowadzenie robdt zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie
robot.

3.2.Sprzet niezbedny do wykonania robot malarskich

-szczotki do czyszczenia podtoza,

-szpachle metalowe lub z tworzyw sztucznych,

-pace,

-pedzle,

-walki,

-mieszadla,

-pojemniki na farby,

-agregaty malarskie,

-drabiny,

-rusztowania,

-podno$nik koszowy.

4. TRANSPORT
Transportowane materiaty nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem oraz dziataniem
niekorzystnych czynnikéw atmosferycznych (deszcz, mroz).

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.Zasady ogo6lne wykonania robét budowlanych

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa, przestrzeganie
harmonogramu robdt, jako$¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, ich zgodnos¢ z
projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznej, projektem organizacji robot oraz
poleceniami zarzadzajacego realizacja umowy.

5.2.Warunki przystapienia do rob6t malarskich

Po wyschnigciu tynkéw i oczyszczeniu elementéw metalowych.

5.3.Przygotowanie podloza

5.3.1.Wymagania ogdlne

Podloza powinny by¢ oczyszczone z wszelkiego rodzaju zanieczyszczen, odtluszczone, a ich
wilgotno$¢ nie powinna przekracza¢ najwyzszej dopuszczalnej wilgotnosci dla danego podtoza.
Podloza uprzednio malowane powinny by¢ ponadto oczyszczone ze starej farby, a uszkodzenia
naprawione odpowiednim materiatem.

5.3.2.Wlasciwosci podlozy

Ze wzgledu na materiat z jakiego sa wykonane, podtoza powinny spetnia¢ nastepujace kryteria:




Podloza tynkowane

-brak ubytkéw w tynkach,

-oczyszczone powierzchnie z resztek zaprawy, starych powlok malarskich oraz innych
zanieczyszczen,

-wolne od kurzu,

-suche (maksymalna wilgotno] od 3 % w wypadku farb na spoiwach zywicznych
rozpuszczalnikowych do 6 % dla spoiw mineralnych).

5.4.Wymagania stawiane robotom malarskim

5.4.1.Warunki prowadzenia

Roboty malarskie powinny by¢ prowadzone w temperaturze powyzej + 5 st. C oraz ponizej 25 st. C.
Prace nalezy wykonywa¢ wg instrukcji producenta farby. Powierzchnie malowane nie powinny by¢
narazone na niekorzystne warunki atmosferyczne (deszcz, wiatr). W pomieszczeniach zamknigtych
nalezy zapewni¢ odpowiednia wentylacjg. Nalezy zabezpieczy¢ elementy narazone na zniszczenie i
zanieczyszczenie farba. Malowanie farbami rozpuszczalnikowymi nalezy prowadzi¢ z daleka od
zrddet ognia. Prace malarskie mozna rozpocza¢ po odpowiednim przygotowaniu podiozy.
5.4.2.Wymagania stawiane powlokom malarskim

5.4.2.1.Wymagania ogoélne

Powloki malarskie powinny by¢ bez uszkodzen, smug, plam, widocznych $§ladow pedzla, mieé¢
jednakowa barwe i polysk zgodne z wzornikiem producenta oraz projektem. Dopuszczalna jest
chropowato$¢ powtoki odpowiadajaca rodzajowi faktury pokrywanego materialu. Powloka nie
powinna si¢ tuszczy¢, mie¢ widocznych peknig¢ oraz odstawac od podtoza.

5.4.2.2. Wymagania ze wzgledu na rodzaj zastosowanej farby

Powtoki malarskie ze wzgledu na rodzaj stosowanej farby powinny by¢:

-Farby silikatowe i sylikonowe

- odporne na tarcie na sucho,

- niezmywalne $rodkami myjacymi i dezynfekujacymi,

- matowe lub o nieznacznym potysku,

- bez grudek, ktore mozna rozetrzed,

Poza tym farba powinna dobrze kry¢, tworzy¢ gladka i1 jednolita powlokg, powinna dobrze
przepuszcza¢ par¢ wodna i by¢ wodoodporna.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.Zasady ogoélne

Wykonawca jest odpowiedzialny za peina kontrolg robdt i jako§¢ materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie 1 wszelkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badania materiatéw oraz
jako$¢ wykonania robot.

Wykonawca jest zobowiazany prowadzi¢ pomiary i badania materiatow oraz robot z czgstotliwoscia
zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie
wykonawczym i specyfikacji techniczne;.

Wykonawca dostarczy zarzadzajacemu realizacja umowy $wiadectwa stwierdzajace, ze wszystkie
stosowane urzadzenia i sprzgt badawczy posiadaja wazna legalizacje, zostalty prawidtowo
wykalibrowane 1 odpowiadaja wymaganiom norm okre$lajacych procedury badan.

Probki do badan beda z zasady pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod
pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Zarzadzajacy realizacja umowy musi mie¢ zapewniona mozliwos$¢ udziatu w pobieraniu probek. Na
jego zlecenie wykonawca ma obowiazek przeprowadzaé¢ dodatkowe badania tych materialow, ktore
budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostana przez wykonawce
usuni¢te lub ulepszone z jego wiasnej woli. Probki dostarczone przez wykonawce¢ do badan
wykonywanych przez zarzadzajacego realizacja umowy beda odpowiednio opisane i oznakowane,
w sposob zaakceptowany przez niego. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa wykonawca tylko
w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiajacy.
Zarzadzajacy realizacja umowy moze pobieraé probki i prowadzi¢ badania niezaleznie od
wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, Ze raporty wykonawcy sa
niewiarygodne, to poleci on wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie




powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie
zgodno$ci materialow i robot z projektem wykonawczym i szczegdlowymi specyfikacjami
technicznymi. W takim przypadku catkowite koszty powtoérnych lub dodatkowych badan i
pobierania probek zostana poniesione przez wykonawce.

6.2.Kontrola podlozy
Kontrolg podlozy nalezy wykona¢ po wbudowaniu wszystkich elementow przeznaczonych do
malowania, ale przed przystapieniem do robdt malarskich. W zalezno$ci od rodzaju podloza
badaniom nalezy poddac:

-Podtoza tynkowane:

- rté6wnos¢ 1 jako§¢ wykonania

- wilgotnos$¢

- jakos$¢ napraw

- zabezpieczenie elementow metalowych

- czystos¢.

6.3.Kontrola materialow

Badanie materiatbw wykonujemy bezposrednio przed uzyciem. Kontrola powinna polega¢ na
sprawdzeniu:

-dokumentoéw $§wiadczacych o dopuszczeniu wyroboéw do obrotu,

-termindw przydatno$ci do uzycia,

-wygladu zewngtrznego farby (farba powinna by¢ jednorodna i wykazywaé brak jakichkolwiek
grudek, skoagulowanego spoiwa, §ladow plesni, trwatych osaddéw, zanieczyszczen, a suche
mieszanki nie powinny by¢ zbrylone).

6.4.Kontrola w czasie wykonywania robot

Kontrola ta polega na sprawdzaniu zgodno$ci wykonywanych prac z projektem, specyfikacja
techniczna, instrukcjami producentow farb oraz ze sztuka budowlana.

6.5.Kontrola w czasie odbioru roboét

Badania powlok nalezy przeprowadzi¢ najwczesniej 2 tygodnie po wykonaniu, temperatura
powietrza w czasie badania nie powinna by¢ nizsza niz + 5 st. C, a wilgotno$¢ powietrza nie
wigksza niz 65 %.

W czasie odbioru robot malarskich kontroli podlega:

— zgodno$¢ wykonania z dokumentacja projektowa,

— zgodno$¢ ze specyfikacja techniczna,
— jakos$¢ zastosowanych materiatow,

- jako$¢ powtok malarskich:
-wyglad zewnetrzny,
-barwa i polysk,
-odporno$¢ na wycieranie,
-odpornos$¢ na zmywanie,
-przyczepnosc.

7.0DBIOR ROBOT

Roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru:

- odbiorowi zanikajacemu,

- odbiorowi ostatecznemu.

7.1.0dbiodr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

7.1.1.Zasady ogolne

Odbidér robdt zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci 1 jakosSci
wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu. Odbior robot
zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogoélnego postgpu robot. Gotowos¢ danej czgsci
robot do odbioru zglasza wykonawca wpisem do dziennika budowy 1 jednoczesnym
powiadomieniem zarzadzajacego realizacja umowy. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie,
jednak nie pdzniej niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy. Jako$¢ 1 ilo§¢
robot ulegajacych zakryciu ocenia odbierajacy na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet
wynikow badan laboratoryjnych 1 w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z




dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna i uprzednimi ustaleniami.

7.1.2.0dbiorowi robot zanikajacych w pracach malarskich podlegaja:

-podtoza (podloza powinny by¢ przygotowane zgodnie z punktem 5.3. oraz poddane badaniu
zgodnie z punktem 6.2. niniejszej specyfikacji)

7.2.0dbior czeSciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakoSci wykonanych czgéci robot.

Odbioru czg$ciowego robdt dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym

(wstgpnym) robot.

7.3.0dbior ostateczny robot

7.3.1.Zasady ogolne

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt malarskich w
odniesieniu do ich ilo$ci, jakos$ci 1 wartos$ci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
wykonawcg wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem o tym fakcie na
pis$mie zarzadzajacego realizacja umowy.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez zamawiajacego. Komisja
odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedlozonych dokumentow,
wynikéw badan i pomiardw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z dokumentacja
projektowa 1 specyfikacja techniczna.

W toku odbioru wstgpnego robdt komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie
odbiorow robdt zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajacych i robot poprawkowych.

W przypadku stwierdzenia przez komisjg, ze jakos¢ wykonywanych robot w poszczegodlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i1 specyfikacja
techniczng z uwzglednieniem tolerancji 1 nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne
obiektu oraz bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszona warto$¢
wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umownych.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupeiniajace beda zestawione
wedtug wzoru ustalonego przez zamawiajacego. Termin wykonania robdt poprawkowych i robot
uzupetniajacych wyznaczy komisja.

7.3.2.Dokumenty do odbioru ostatecznego

Do odbioru ostatecznego wykonawca jest zobowiazany przygotowaé nastgpujace

dokumenty:

- Protoko6t odbioru ostatecznego robdt , sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego,

- Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnie

z specyfikacja techniczna.

7.4.0dbior koncowy

Odbior koncowy polega na ocenie wykonanych robo6t zwiazanych z usunigciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistniatlych w okresie gwarancyjnym.

Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad odbioru wstgpnego. W przypadku przyjecia robot wykonawcy zostanie zwrocona w calosci
kaucja gwarancyjna, w innym przypadku kaucja ta zostanie pomniejszona.

8.PODSTAWA PEATNOSCI

8.1.Sposob platnosci

Rozliczenie pomi¢dzy zamawiajacym, a wykonawca bedzie dokonane:-zgodnie z ustaleniami
umowy.

8.2.Zasady obliczania ceny jednostkowej

Ceny jednostkowe za roboty malarskie obejmuja:

-robocizng bezposrednia wraz z kosztami,

-warto$¢ zuzytych materialow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi kosztami
ubytkow i transportu na plac budowy,

-warto$¢ pracy sprzgtu wraz z kosztami,

-koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

-warto$¢ robdt pomocniczych i towarzysz cych (ustawienie drabin i1 rusztowan, zabezpieczenie
pomieszczen przed zanieczyszczeniami, przygotowanie podiozy, farb i1 innych materiatow,




oczyszczenie zanieczyszczonych elementow),
-podatki obliczane zgodnie z obowiazujacymi przepisami (oprocz podatku VAT).

9.PRZEPISY ZWIAZANE
9.1. Normy i normatywy

-PN-C-81914:2002 ,,Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz”

-PN-C-81913:1998 ,,Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkéw”

-PN-91/B-10102 ,,Farby do elewacji budynkéw. Wymagania i badania”

-PN-89/B-81400 ,,Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport”

-PN-EN 13300:2002 ,,Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powtokowe na
wewngetrzne $ciany i sufity. Klasyfikacja”

-PN-C-81607:1998 ,Emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane 1 ftalowe
kopolimeryzowane styrenowe”

-PN-C-81800:1998 ,Lakiery olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i1 ftalowe
kopolimeryzowane styrenowe”

-PN-C-81801:2002 ,,Lakiery nitrocelulozowe”

-PN-C-81802:2002 ,,Lakiery wodorozcienczalne stosowane wewnatrz”

-PN-C-81901:2002 ,,Farby olejne i alkidowe”

-PN-EN 1008:2004 ,,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu w tym wody odzyskanej z procesow produkcji
betonu”

9.2. Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowiazany zna¢ wszystkie przepisy prawne, wydawane zardwno przez wiadze

panstwowe jak i lokalne, oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob

zwiazane z prowadzonymi robotami, i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i

wytycznych w trakcie realizacji robot.

Najwazniejsze z nich to:

-Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z p6zniejszymi

zmianami

-Ustawa o dostepie do informacji o srodowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziatywania na

srodowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz. 1157)

-Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. w sprawie

dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materialtow oraz nowych metod

wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48)

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i

podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych kosztow prac

projektowych oraz planowanych kosztow robdt budowlanych okre§lonych w programie

funkcjonalno — uzytkowym (Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389)

-Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie okreslenia

szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych

9.3. Inne dokumenty i opracowania:

-,, Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych”, (Verlag Dashofer, Warszawa 2004

r.)

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Klasyfikacja robot wg wspolnego stownika zamowien — 45453000-7 Roboty remontowe i reno-
wacyjne
SST-04.00 Obraobki blacharskie, rynny i rury spustowe

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru ob-
robek blacharskich.
1 .2. Zakres stosowania ST



Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 1
realizacji

robot wymienionych w pkt. 1.1.

Odstegpstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypad-
kach matych prostych robo6t i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktorych ist-
nieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na
podstawie dos§wiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1 .3. Zakres robdt objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza prowadzenia robot przy wykonywaniu robot obrobki bla-
charskie.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okres$lenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 1.4.

1.5. Ogoblne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonania robot, ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inwestora.

Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 1.5.

2. MATERIALY.

2.1. Blachy do obrobek blacharskich:

- Blacha stalowa cynkowo-tytanowa, grubo$ci 0,7 mm,

- Materiaty pomocnicze: uchwyty do rynien i rur spustowych, itp.

Wszystkie materiaty do wykonania pokry¢ dachowych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawar-
tych w polskich normach lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych dany materiat do po-
wszechnego stosowania w budownictwie.

Ogodlne wymagania dotyczace materialdw, ich pozyskania i sktadowania podano w ST B-00.00.00
»Wymagania og6lne” pkt 2.

3. SPRZET

Roboty mozna wykonywac r¢cznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi. Wykonawca
jest zobowiazany do uzywania takich narzedzi, ktore nie spowoduja niekorzystnego wptywu na ja-
ko$¢ materiatéw 1 wykonywanych robot oraz beda przyjazne dla srodowiska.

Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.

4. TRANSPORT

Samochod powinien posiada¢ skrzynig otwarta o dlugosci wystarczajacej, aby paczka blach nie wy-
stawata poza jej tylng burtg wigcej niz 0,5 m. Dopuszczalne jest rdwniez przewozenie blach dtuz-
szych od skrzyni max. do jednego metra, ale wowczas paczki blach musza spoczywac catkowicie
na sztywnym pomoscie (np. drewnianym). Obrobki blacharskie moga by¢ przewozone dowolnymi
srodkami transportu. Material nalezy uktada¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunku, obok
siebie 1 zabezpieczy¢ przed mozliwoscia przesuwania si¢ podczas transportu. Blachy powinny by¢
uktadane w pozycji poziomej wzdtuz $rodka transportu.

4.1 Roztadunek za pomoca dzwigu (wéozka widtowego).

.....

uzyciu dzwigu lub wozka widlowego. Przy roztadunku dzwigiem nalezy zwroci¢ uwagg, aby pasy
zaczepu nie krzyzowaly si¢ (paczki dlugosci do 6,15 m wyposazone sa w 2 pasy, paczki dlugosci
powyzej 6,15 m wyposazone sa w 3 pasy). W tym celu konieczne jest wykorzystanie trawersu. Pasy
nie moga by¢ zatozone tylko na widly wozka!

4.2 Roztadunek rgczny

W przypadku braku mozliwosci roztadunku mechanicznego przy uzyciu dzwigu mozna dokonaé
roztadunku recznego. Po rozpakowaniu paczki nalezy bezwzglednie przestrzega¢ zasady, aby poje-
dynczych arkuszy blachy nie przesuwac jednego po drugim. Taki roztadunek powinien by¢ przepro-
wadzany przez odpowiednig ilo§¢ os6b w stosunku do dtugosci arkuszy (np. roztadunek arkuszy o
dtugosci ok. 6 m powinien by¢ dokonywany przez 6 0oséb — po 3 osoby z kazdej strony). Zalecana
jest szczegblna ostroznosé.

4.3 Sktadowanie



Paczki blach nalezy skladowa¢ w pomieszczeniach suchych i przewiewnych na podporach szer.
min. 10 cm 1 wysokosci 20 cm. Maksymalny rozstaw podpoér wynosi 1 m. Mozna sktadowaé¢ do 3
paczek jedna na drugiej przektadajac je listwami. Sktadowanie ofoliowanych pakietow nie powinno
by¢ dhuzsze niz 4 tygodnie od daty produkcji. Maksymalny okres sktadowania blach wynosi 6 mie-
sigcy od daty produkcji. W tym przypadku z paczek nalezy zdja¢ folig, a arkusze przetozy¢ listwami
tak, aby zapewni¢ doptyw powietrza do wierzchniej powtoki kazdego arkusza.

Arkusze moga by¢ przejsciowo sktadowane na wolnym powietrzu, winny by¢ wéwczas przykryte i
powinny mie¢ zapewniong wlasciwa wentylacj¢. Z wyrobow zabezpieczonych dodatkowo przezro-
czysta folia ochronng nalezy ja usuna¢ przed uptywem 14 dni od daty dostawy. Po tym okresie
moga wystapi¢ problemy zwiazane z usuwaniem folii. W przypadku folii czarno-biatej — okres ten
wynosi 12 miesigey. Przy za- 1 wyladunku oraz przewozie na §rodkach transportowych nalezy prze-
strzegac przepisOw obowiazujacych w transporcie drogowym.

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania takich §rodkow transportu, ktére nie wptyna nieko-
rzystnie na jakos$¢ robodt 1 wlasciwosci przewozonych materiatow. Przy ruchu po drogach publicz-
nych $rodki transportowe musza spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego.

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Obrobki blacharskie

5.1.1. Obrébki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia.

5.1.2. Obrobki blacharskie z blachy stalowej cynkowo-tytanowej o grubosci 0,7 mm mozna wyko-
nywa¢ o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od — 15°C. Robdt nie mozna wykony-
wac na oblodzonych podtozach.

5.1.3. Przy wykonywaniu obrobek blacharskich nalezy pamigta¢ o koniecznos$ci zachowania dylata-
cji. Dylatacje konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposdb umozliwiajacy przeniesie ru-
chow poziomych i pionowych dachu w taki sposob, aby nastgpowat szybki odptyw wody z obszaru
dylatacji.

5.2. Urzadzenia do odprowadzania wod opadowych.

5.2.1. W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewngtrznym w warstwach przekrycia powinny
by¢ osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podtuznym.

5.2.2. Spadki rynien dachowych nie powinny by¢ mniejsze niz 1,5 %, a rozstaw rur spustowych nie
powinien przekracza¢ 25,0 m.

5.2.3. Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych powinny by¢ dostosowane do wiel-
ko$ci odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu).

5.2.4. Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN
612:1999, uchwyty za$ do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:32001, PN-B-
94701:1999 1 PN-B-94702:1999.

5.2.5. Rynny z blachy stalowej powinny by¢:

- Wykonane z pojedynczych cztondw odpowiadajacych dtugosci arkusza blachy i1 sktadane w ele-
menty wielocztonowe.

- Laczone w ztaczach poziomych na zaktad szeroko$ci 40 mm; ztacza powinny by¢ lutowane na ca-
tej dtugosci.

- Mocowane do uchwytow, rozstawionych w odstgpach nie wigkszych niz 50 cm,

- Rynny powinny mie¢ wlutowane wpusty do rur spustowych.

5.2.6. Rury spustowe z blachy stalowej powinny by¢:

- Wykonane z pojedynczych cztondw odpowiadajacych dtugosci arkusza blachy i sktadane w ele-
menty wieloczlonowe.

- Laczone w ztaczach pionowych na rabek pojedynczy lezacy, a w zlaczach poziomych na zaktad
szeroko$ci 40 mm; zlacza powinny by¢ lutowane na catej dlugosci.

- Mocowane do $cian uchwytami, rozstawionymi w odstgpach nie wigkszych niz 3 mm w sposob
trwaly przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych
gniazdach.

- Rury spustowe odprowadzajace wodg do kanalizacji powinny by¢ wpuszczone do rury zeliwnej na
glebokos¢ kielicha.

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.




6. KONTROLA JAKOSCI

Kontrola jakosci wykonania rob6t murowych polega na sprawdzeniu zgodnos$ci z projektem oraz
podanymi wyzej wymaganiami. Roboty podlegaja odbiorowi czg$ciowemu i1 koncowemu.

Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.

7. ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty obj¢te podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych i1 odbioru koncowego wg
zasad podanych powyze;j.

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

Rozliczenie pomiedzy zamawiajacym, a wykonawca bedzie dokonane ryczaltowo zgodnie z
postanowieniami umowy.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i bada-
nia techniczne przy odbiorze.

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podzial i wymagania.

PN-EN 505:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow z blachy sta-
lowej uktadanych na ciagtym podtozu.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano -montazowych tom I — Budownictwo
ogolne czes¢ 3.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Klasyfikacja robot wg wspélnego stownika zamoéwien — 45453000-7 Roboty remontowe i
renowacyjne
SST-05.00 Remont elewacji

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbio-
ru remontu elewacji budynku wraz z robotami towarzyszacymi.

1.2. Szczegélowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy SST obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wyko-
nanie remontu elewacji.

1.4. OkresSlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST kod CPV 45000000 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 1.4. oraz 45433000-7
Roboty remontowe i renowacyjne elewacji.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot odpowiedzialny jest za jako§¢ wykonania oraz z zgodno$¢ z dokumentacja pro-
jektowa, SST i poleceniami inwestora.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne dotyczace materialow

Materialy przeznaczone do wykonywania przedmiotu umowy musza pochodzi¢ od takich wytwor-
cOw 1 producentdow, aby w sposob ciagly spetniaty wymagania specyfikacji technicznej i dokumen-
tacji projektowej. Dopuszcza si¢ stosowanie materiatéw innych niz zaproponowane pod warunkiem
zachowania zaktadanych parametrow i przyjetego poziomu technicznego.

2.2. Rodzaje materialow

2.2.1. Wszelkie materialy

-blacha na obrobki,okapniki ceramiczne




-tynki,
-farby,

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogélne

Ogodlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST Kod CPV 45000000 ,,Wymagania ogo6lne” pkt.
3 oraz 45433000-7 Roboty remontowe elewacji.

3.2. Sprzet do wykonywania robot

Wykonawca zobowiazany jest do uzycia takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wpty-
wu na jako$¢ wykonywanych robdt i sSrodowisko. Sprzet bedacy wlasnoscia wykonawcey lub wyna-
jety do wykonywania robdt ma by¢ utrzymany w dobrym stanie technicznym i gotowos$ci do pracy
oraz, jesli to konieczne, bedzie posiadat aktualne badania techniczne do wgladu na budowie. Bedzie
on zgodny z normami ochrony §rodowiska, przepisami dotyczacymi jego uzytkowania oraz przepi-
sami BHP. Sprzet dopuszczony do uzytkowania przekraczajacy obowiazujace normy bedzie uzytko-
wany w sposob zapewniajacy ochrong osobom obstugi (ochrona osobista) oraz oséb trzecich. Do
transportu pionowego gruzu i materiatow stosowac wciagarki reczne.

Niedopuszczalne jest zrzucanie gruzu luzem.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogolne

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podani w ST Kod CPV 45000000 ,,Wymagania
ogolne”pkt.4 oraz 45433000-7 Roboty remontowe elewacji.

4.2. Transport materialow

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkoéw transportu, ktére nie wptywaja
niekorzystnie na jako$§¢ wykonywanych robdt 1 wlasciwosci przewozonych materiatow. Na $rod-
kach transportu przewozone materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczaniem, za-
wilgoceniem i ukladane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytworce.
Wykonawca bedzie na biezaco 1 na wlasny koszt usuwac¢ wszelkie zanieczyszczenia i uszkodzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz na terenie nalezacym do Inwestora.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z warunkami umowy oraz za jako$¢
zastosowanych materiatow 1 wykonywanych roboét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
wymaganiami specyfikacji technicznej, projektem organizacji robot. Nastepstwa jakiegokolwiek
btedu spowodowanego przez wykonawce w wyznaczeniu i wykonaniu robot zostana, jesli wymagac
tego bedzie zamawiajacy, poprawione przez wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wyznacze-
nia 1 wykonania robdt przez zamawiajacego nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich
prawidlowos¢. Temperatura otoczenia w czasie wykonywania robot powinna miesci¢ si¢ w grani-
cach +5°C do 25°C, a wilgotnos$¢ wzgledna powietrza nie wigksza niz 80%.

Wszystkie prace na terenie obiektu beda prowadzone w trakcie jego funkcjonowania. Wykonawca
musi tak zorganizowac prace by umozliwi¢ prawidlowe uzytkowanie budynku w czasie trwania bu-
dowy oraz po jej zakonczeniu. Wszelkie koszty z tym zwiazane obciazaja wykonawce i musza by¢
zawarte w wynagrodzeniu wynikajacym z oferty.

Powierzchnia elewac;i.

Wszelkie prace demontazowe i rozbidrkowe warstw tynkarskich winny by¢ uzgodnione z Miejskim
Konserwatorem Zabytkéw , w tym rowniez demontaz obrobek blacharskich i elementow metalo-
wych. Wymianie podlegaja réwniez obrobki blacharskie na balkonach.

Podtoze elewacji musi by¢ wolne od pytu i luznych czastek. Miejsca o zmniejszonej wytrzymatosci
1 wszelkie nieréwnos$ci nalezy skué. Z podtoza, nalezy usuna¢ wszystkie zabrudzenia utrudniajace
przyczepnos¢. Podloze ma by¢ chlonne. W ten sam sposob nalezy oczysci¢ boczna 1 spodnig po-
wierzchnig plyty balkonowej. Odstonigte zbrojenie nalezy oczys$ci¢ mechanicznie z rdzy do uzyska-
nia powierzchni metalicznie czystej. Czyszczenie prowadzi¢ przy uzyciu skrobakow, szczotek stalo-
wych 1 szlifierek.

Na oczyszczonej i odpylonej sprezonym powietrzem powierzchni elewacji nalezy wykonaé war-
stwe kontaktowa przy uzyciu tynku cementowo-wapiennego. Zastosowanie tego materiatu do wy-
konania warstwy kontaktowej umozliwi ulozenie stosunkowo cienkich warstw wyréwnujacych i re-




profilacyjnych bez obawy o rozwarstwienie i odspojenie wykonanych napraw. Do naprawy znacz-
nych ubytkow plyty balkonowej nalezy zastosowac zaprawy. Jako warstwe wyroOwnujaca po-
wierzchni bocznych i1 spodnich nalezy zastosowa¢ zaprawe renowacyjng .

Malowanie elewacji.

Malowanie elewacji,cokotow i ptyt balkonowych. Wszystkie elementy elewacji zagruntowac i po-
malowac farbg silikatowa chroniaca przed wptywem warunkow atmosferycznych. Roboty powinny
by¢ prowadzone na podtozach oczyszczonych i odpowiednio przygotowanych.

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcja producenta farby,

Roboty malarskie nie powinny by¢ prowadzone: podczas opadow atmosferycznych, w temperaturze
ponizej +5°C, z dodatkowym zastrzezeniem aby w ciagu doby nie nastgpowat spadek temperatury
ponizej 0°C oraz w temperaturze powyzej 25°C.

Elementy budynku, ktore w czasie robot malarskich moga ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu,
nalezy zabezpieczy¢ i ostania¢ przed zabrudzeniem farbami.

Malowanie balustrad .

Balustradg nalezy oczys$ci¢ do stopnia czysto$ci wymaganego w kartach technicznych stosowanych
materiatoéw antykorozyjnych. Miejsca, w ktorych po oczyszczeniu odkryta zostata powierzchnia sta-
li nalezy pokry¢ farba ftalowa podktadowa. Nastgpnie cata balustrade nalezy odpyli¢ i pomalowac
dwukrotnie emalia ftalowa og6lnego stosowania.

Obrobki blacharskie.

Na brzegach ptyt balkonowych nalezy zamocowaé nowe obrobki blacharskie .Do wykonania obro-
bek przewidziano blachg cynkowo-tytanowa gr. 0,7 mm.

Obrobki blacharskie mocowa¢ mechanicznie kotkami rozporowymi szybkiego montazu. Na podto-
zu nalezy osadzi¢ je przy uzyciu uszczelniacza poliuretanowego.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Wymagania ogolne

Kontrola jako$ci robdt polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami niniejszej
SST.

6.2. Kontrola wykonania pokrycia

Celem kontroli robdt jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zatozo-
na jako$¢ robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrolg oraz jako$¢ materiatlow. W
przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania stosowaé mozna wytyczne krajowe
lub inne procedury akceptowane przez zamawiajacego.

7. ODBIOR ROBOT

7.1. Podstawa odbioru

Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczna.

Sprawdzenie jakos$ci materialow (atesty, aprobaty techniczne).

7.2.1. Odbidr czeSciowy obejmuje:

- sprawdzanie podtoza,

- jako$ci zastosowanych materiatow,

Dokonanie odbioru czgsciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
7.2.2. Odbioér koncowy

Odbior koncowy nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu rob6t budowlanych.
Podstawe do odbioru robot stanowia nastgpujace dokumenty:

- dokumentacja projektowa i powykonawcza,

- dziennik budowy

8. PODSTAWA PLATNOSCI
Rozliczenie pomiedzy zamawiajacym, a wykonawca bedzie dokonane ryczaltowo zgodnie z
ustaleniami umowy.

9. PRZEPISY ZWIAZANE
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych, wydane prze ITB — Warszawa 2004 r.




SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Klasyfikacja robot wg wspolnego stownika zamowien — 45453000-7 Roboty remontowe i
renowacyjne
SST-06.00 Ocieplenie Scian zewnetrznych

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru ocieplen §cian zewngtrznych metoda lekka.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowa i
kontraktowy przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. L .1

1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty ,ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i

majace na celu wykonanie ocieplen $cian zewngtrznych styropianem/wetna mineralng twarda
(metoda lekko — mokra).

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi
normami .

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru .

2. MATERIALY

2.1. Wszelkie materialy do wykonania ocieplenia $cian zewngtrznych metoda lekka wg
dowiazujacej instrukcji ITB Nr 334/96 ,,Ocieplenie $cian zewngtrznych budynkéw metoda
lekka” stawia wymagania odnos$nie stosowanych do ocieplen materiatéw budowlanych.

2.2. Tkanina - siatka do zbrojenia warstwy ochronne;j

Jako podstawowe zbrojenie warstwy ochronnej nalezy stosowac tkaning szklang odpowiadajaca
wymaganiom PN-92/P-85010 . Musza to by¢ tkaniny z wtokna szkhnego, zaimpregnowane
alkalidodporna dyspersja tworzywa sztucznego i powinny w petni odpowiada¢ nastgpujacym
wymaganiom:

a) wymiary oczek 3-5Smm w jednym kierunku i 4-7 w drugim kierunku;
b) sila zrywajaca paska tkaniny o szeroko$ci 5 cm w stanie powietrzno-suchym nie mniej niz
1250 N;



c) sita zrywajaca pasek tkaniny o szerokosci 5 cm, poddanego przez 24 h dziataniu roztworu
NaOH - nie mniej niz 600 N;

d) wydluzenie wzglegdne w stanie powietrzno-suchym nie wigcej niz 5% przy obciazeniu
probki sita rowna 1250 N;

e) wydluzenie wzgledne po dzialaniu roztworu NaOH o stezeniu 5% przez 28 dni nie wigcej
niz 3,5% przy obciazeniu probki sita rowna 600 N.

2.3. Plyty styropianowe

Izolacja termiczna z ptyt styropianowych o wymiarach 100x50 cm lub 120x60 cm grub. 1-
12 cm. Styropian samogasnacy twardy PS-EPM-B-20130FS15.

2.4. Welna mineralna
Izolacja termiczna z welny mineralne;j

- Wspétczynnik przewodzenia ciepta D: 0,033-0,039 [W/mK]
- Klasyfikacja ogniowa: Al

- Atest higieniczny PZH: HK/B/0010/03/2006
- Polska Norma: PN-EN 13162:2002

Izolacja termiczna z ptyt welny mineralnej o wymiarach 100x50 cm lub 120x60 cm grub. 1-
12 cm. Welna mineralna samogasnaca twarda PS-EPM-B-20130FS15.

2.5. Materialy Kklejace oraz noszace na zewngtrzng powierzchnie ocieplenia. Wymagania
stawiane zaprawom i masom klejacym.

Do przyklejania styropianu/welny i tkaniny szklanej nalezy stosowa¢ zaprawy lub masy
klejace dopuszczone do stosowania aprobatami technicznymi wydanymi przez Instytut
Techniki Budowlane;.

Zaprawa klejaca powinna stanowi¢ jednolity pod wzgledem zabarwienia proszek bez
zbrylen 1 obcych wtracen, tatwy do wymieszania z woda.

Masa klejaca powinna stanowi¢ jednolita pod wzgledem zabarwienia i struktury ciekta
kompozycjg, bez zbrylen i1 grudek, fatwa do wymieszania bezposrednio przed stosowaniem,
nawet w razie konieczno$ci dodawania do niej cementu.

Zaprawy klejace 1 masy klejace powinny odpowiadaé nastepujacym wymaganiom
szczegotowym:

1) wyglad zewngtrzny w dostawie fabryczne;j :

a) proszek do zarobienia woda;
b) ciekla masa w postaci gotowej do stosowania;
c) ciekla masa do wymieszania z cementem;

2) konsystencja -1 + I cm stozka opadowego;
3) przyczepnos¢ do styropianu/welny :

a) w stanie powietrzno-suchym -nie mniej niz 0,1 N/mm?;
b) po 24 h dziatania wody — nie mniej niz 0,] N/mm? (zardbwno w stanie powietrzno-
suchym, jak i po zawilgoceniu, rozerwanie powinno nastapic styropianie).

W aprobacie technicznej 1 certyfikacie zataczonym do partii zapraw i1 mas klejacych
powinien by¢ podany czas przydatnosci do uzycia.



2.6. Wymagania stawiane zaprawom i masom tynkarskim

Do wykonywania wyprawy tynkarskiej nalezy stosowac zaprawy tynkarskie lub masy
tynkarskie dopuszczone do stosowania aprobatami technicznymi ITB.

Zaprawa powinna stanowi¢ jednolita pod wzgledem zabarwienia masg¢ bez zbrylen i
obcych wtracen, tatwa do wymieszania z woda. Masa tynkarska powinna stanowi¢ jednolita pod
wzgledem zabarwienia ciekla kompozycje, bez zbrylen i grudek, tatwa do wymieszania
bezposrednio przed stosowaniem. Masa nie powinna wydziela¢é zapachu wskazujacego na
procesy gnilne .

Zaprawy tynkarskie i masy tynkarskie powinny odpowiada¢ nastgpujacy wymaganiom
szczegblowym.:

1) Wyglad zewngtrzny:

a) proszek do zarobienia woda;
b) ciekla masa gotowa do stosowania;

2) Konsystencja:

a) do nakladania recznego - 10 £ 1 cm stozka opadowego;

b) do naktadania maszynowego - 12 + 1 cm stozka opadowego.

W aprobacie technicznej i w certyfikacie zataczonym do partii zapraw mas tynkarskich
powinien by¢ podany czas przydatnos$ci do jej uzycia.

3. SPRZET

Wiertarka z mieszadtem, gladkie pace: stalowa i1 z tworzywa sztucznego. Narzedzia nalezy
czys$ci¢ czysta woda, bezposrednio po uzyciu..

4. TRANSPORT

Zaprawg nalezy przewozi¢ 1 przechowywac w oryginalnie zamknigtych workach, w suchych
warunkach (najlepiej na paletach). Chroni¢ przed wilgocia. Okres przechowywania tynku,

w warunkach zgodnych z podanymi wymaganiami, wynosi do 12 miesigcy od daty produkcji
umieszczonej na opakowaniu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Masa klejowo - szpachlowa

Do mocowania plyt styropianowych/wetny do podloza oraz do mocowat siatek z widkna
szklanego do tych ptyt stosowac nalezy uniwersalna masg klejowo - szpachlowa .

Zastosowanie
Zaprawa stosowana jest do :

» przyklejania ptyt styropianowych/wetny;
* szpachlowania powierzchni i zatapiania siatki z wiokna szklanego.

Przygotowanie podtoza
Podtoze do przyklejania ptyt powinno by¢ odpowiednio silne, niepylace, niepokryte
farbami i nienattuszczone .
Nieréwnosci podloza powyzej 5 mm nalezy dzien wcze$niej wyrdOwnaé zaprawa
wyréwnawcza.
Zgodnie z Instrukcja ITB nr 334/96 przed rozpoczgciem ocieplania budynku nalezy



wykona¢ probe przyczepnos$ci ptyt styropianowych do podtoza. Préby winny by¢ wykonane na
typowych odcinkach $cian zgodnie z zapisami Instrukcji. Wybor miejsca do proby, przyklejanie
probki oraz odrywanie probki musi odbywaé si¢ w obecnosci Inspektora Nadzoru, a fakty te
winny by¢ o$wiadczone wpisem do dziennika budowy.

5.2. Plyty styropianowe/welny mineralne;.

Do wykonania warstwy izolacyjnej nalezy stosowaé ptyty styropianowe/welny twarde PS-
EPN-B-20130FS15, grubosci 1-12 cm.

Podloze do przyklejania ptyt powinno by¢ rowne , aby ptyty po przyklejeniu tworzyty jedna
ptaszczyzng aby ograniczy¢ koniecznos¢ obrobki ptyt styropianowych/wetly (szlifowanie).

5.3. Laczniki mechaniczne

Dla potrzeb mocowania plyt styropianowych/weilny do podtoza betonowego przyjmuje si¢
6-8 sztuk tacznikow na metr kwadratowy, tworzywowych w ksztalcie grzybka na jedna ptyte .

Przed przystapieniem do prac nalezy dokona¢ prob no$nosci tacznikow zgodnie z instrukcja
producenta.

5.4. Tkanina zbrojaca

Nalezy stosowac tkaning z widkna szklanego spetniajaca wymagania normy PN - 92/ P -
85010 oraz Instrukcja ITB 334/96.

5.5. Kolejnos¢ realizacji
5.5.1. Przygotowanie do realizacji.
Przed rozpoczgciem robot zasadniczych nalezy:

* ustawi¢ rusztowanie i zawiesi¢ w miejscach rozbiorek foli¢ zabezpieczajaca;
* wykona¢ probe przyczepnosci kleju do podtoza;

* wykona¢ probg nosnosci kotkéw do poszczegolnych podtozy;

* wykona¢ ostony okienne z folii na czas prowadzenia robot;

* na $cianie przyklei¢ tzw. bazy i wyznaczy¢ ptaszczyzny za pomoca zytek lub sznura
murarskiego. Otwory w $cianach po demontazu kotkéw rozporowych nalezy
wypelnia¢ masa silikonowa;

 zgodnie ze Swiadectwem 5330/94, ubytki lub uskoki na ztaczach prefabrykatow

wigksze niz 10 mm nalezy wyrownaé przez nalozenie zaprawy cementowe;.
Swiadectwo podaje doktadna technologie realizacji .

5.5.2. Przyklejanie ptyt styropianowych/weiny.

* Przyklejanie ptyt masa klejowo — szpachlowa;

* Przyklejanie plyt do podioza musi by¢ poprzedzone probeg przyczepnosci;

» Uklad ptyt na $cianie - w cegietke z przewiazaniem na narozach budynku;

*  Mocowanie ptyt za pomoca tacznikow mechanicznych (po wyschnigciu kleju).

*  Szczegdl wykonania ocieplenia narozy, wzmocnien, osciezy okiennych, attyk,
dylatacji 1 innych detali.

5.5.3. Przyklejanie siatki.

Powierzchni¢ zamocowanych ptyt nalezy pokry¢ masa klejowo - szpachlowa,
nastgpnie nalozy¢ siatke 1 ,,wtapiac" ja w §wieza masg. Sciana winna by¢ gladka i wolna



od $ladoéw packi lub jakichkolwiek innych nieréwnosci.

Zgodnie z wymogami technologii minimalny zaktad siatki ma wysokos¢ 10 cm
(Instrukcja ITB 334/96 dopuszcza 5 cm). W narozach otwordéw okiennych i drzwiowych
nalezy wkleja¢ kawalki tkaniny wzmacniajacej.

Szerokos$¢ siatki winna by¢ tak dobrana, aby mozna wyprowadzi¢ ja na wszystkie
ptaszczyzny osciezy okiennych i drzwiowych. W celu dodatkowego wzmocnienia
powierzchni elewacji w poziomie parteru stosuje si¢ dodatkowa siatke naklejana
bezposrednio na ptyty.

5.5.4. Ocieplenie osciezy okiennych.

Siatkg zbrojaca nalezy przyklei¢ do wszystkich czterech powierzchni oscieza na
catej jego glebokosci. Do gornej 1 bocznych osciezy nalezy przyklejaé ptyty grubos$ci
nie mniejszej niz 1 cm.

Styki plyt z oSciezami nalezy uszczelnia¢ masa silikonowa.

5.5.5 Ocieplenie w $cianach warstwowych

Przed rozpoczgciem pracy nalezy doktadnie przygotowac i oczysci¢ powierzchnie
Sciany. Nalezy zdemontowac rynny i rury spustowe (o ile sa zamontowane). Dzien przed
rozpoczgciem ocieplenia budynku nalezy zmy¢ ze $cian woda (pod wysokim ci$nieniem)
wszelki pyt 1 piasek.

Przyklejanie ptyt styropianowych/welny mineralnej mozna rozpoczaé po zamocowaniu
listwy cokolowej i listew przyokiennych. Przed natozeniem kleju nalezy oczys$ci¢ szczotka
powierzchnie z pytu i piasku. Rozprowadzenie kleju powinno przebiega¢ dwuetapowo.
Najpierw klej nalezy rownomiernie rozprowadzi¢ gtadka strona pacy. P6zniej druga warstwe
zaprawy klejacej nanosi si¢ paca zgbata.

Ptyty styropianowych/z welny nalezy przyktada¢ do $ciany natychmiast po natoZeniu
warstwy klejacej. Kazda ptyte nalezy uktada¢ w odlegtosci ok. 2 cm od juz przyklejonych
plyt a nastgpnie nalezy dosuna¢ i docisna¢ do ich krawedzi.

Po ok. 24 godzinach od przyklejenia ptyt mozna usuna¢ ewentualne nierownosci lub uskoki
miedzy ptytami.

5.5.6 Ocieplenie w $cianach warstwowych

Tynk nalezy naklada¢ na przygotowane podloze w postaci warstwy

o grubosci kruszywa, przy pomocy gladkiej pacy ze stali nierdzewnej. Nadmiar materialu
nalezy $ciagna¢ z powrotem do wiadra i przemiesza¢. Powstala powierzchni¢ zaciera si¢
ruchami okr¢znymi przy uzyciu pacy z tworzywa sztucznego, uzyskujac zadana fakturg.
Czas otwarty pracy (pomig¢dzy naciagni¢ciem masy a zatarciem) zalezy od chlonnos$ci
podtoza,temperatury otoczenia i konsystencji zaprawy. Nalezy do$wiadczalnie (dla danego
typu podloza i danej pogody) ustali¢ maksymalng powierzchni¢ mozliwa do wykonania w
jednym cyklu technologicznym (naciagnigcie i zatarcie). Materiat nalezy naktada¢ metoda
"mokre na mokre", nie dopuszczajac do zaschnigcia zatartej partii przed naciagnigciem
kolejnej. W przeciwnym razie miejsce tego potaczenia begdzie widoczne. Przerwy
technologiczne nalezy =z gory zaplanowa¢, na przyklad: w naroznikach

i zatamaniach budynku, pod rurami spustowymi, na styku kolorow itp. Tynkowana
powierzchni¢ nalezy chroni¢ zaréwno w trakcie prac, jak i w okresie wysychania tynku,



przed bezposrednim nastonecznieniem, dziataniem wiatru i opadoéw atmosferycznych. Czas
wysychania tynku zaleznie od podtoza, temperatury i wilgotnosci wzglednej powietrza,
wynosi od ok. 12 do 48 godzin. Temperatura podtoza i otoczenia, podczas wykonywania
prac i wysychania tynku, powinna wynosi¢ od +5°C do +25°C.

Podloze powinno by¢ stabilne rowne oraz nosne, tzn. odpowiednio mocne i oczyszczone
z warstw mogacych ostabi¢ przyczepnos¢ zaprawy, zwlaszcza z kurzu, brudu, wapna,
olejow, ttuszczow, wosku, resztek farby olejnej i emulsyjnej. Stare powtoki malarskie i
tynkarskie o niedostatecznej przyczepnosci nalezy usuna¢. Po ich usunigciu zaleca si¢
zagruntowa¢ podtoze emulsja. Nierdwnosci 1 ubytki nalezy wypeti¢. W kazdym przypadku,
przed natozeniem tynku podtoze nalezy pokry¢ podktadowa masa tynkarska ..

Temperatura podloza i otoczenia, podczas wykonywania prac i wysychania tynku, powinna
wynosi¢ od +5°C do +25°C. Otynkowana powierzchni¢ mozna malowac stosujac farbamy
po czasie wskazanym przez producenta.

* Niniejsze informacje stanowia podstawowe wytyczne dotyczace stosowania wyrobu i nie
zwalniaja z obowiazku wykonywania prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej
1 przepisami BHP.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Przed rozpoczeciem robé6t nalezy sprawdzi¢, czy materialy dostarczone na budoweg
odpowiadaja ustalonym normom i wymaganiom techniczny.

6.2. Kontrola jakosci wykonywanych robot nalezy objac poszczegdlne ich etapy, a mianowicie

* montaz rusztowan (warunki montazu i odbioru rusztowan okreslaja odrgbne przepisy);
* przygotowanie $cian do ocieplania;

» przyklejanie plyt styropianowych/z welny mineralne;;

* wykonanie wyprawy tynkarskiej ;

* wykonanie obrébek blacharskich.

6.3. Przy wykonywaniu robét ocieplajacych metoda lekka nalezy uwage zwro6ci¢ na nadzor
techniczny, tj.:

* ze wzgledu na szczegdlny charakter robdt przy ocieplaniu §cian powinny by¢ one
wykonywane przez wykwalifikowanych pracownikow;

* konieczny jest systematyczny nadzor techniczny prowadzony przez wykonawce, a takze
nadzor inwestorski 1 autorski;

* w czasie wykonywania robot zwigzanych z ocieplaniem $cian powinien by¢ prowadzony
dziennik budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami, w ktorym powinny byc¢
wpisane wszystkie spostrzezenia dotyczace jako$ci podloza, warstwy ocieplajacej 1
wyprawy zewnetrzne;j.

7. OBMIAR ROBOT

Powierzchni¢ docieplenia $cian budynku oblicza si¢ w metrach kwadratowych, jako iloczyn
dlugo$ci $cian w rozwinigciu przez wysoko$¢ mierzona od wierzchu cokolu do gérnej krawedzi
warstwy docieplanej.

Z obliczonej powierzchni potraca si¢ powierzchnie niedocieplone i zajgte przez otwory, wigksze
niz | m*. Ochrony naroznikow wypuktych katownikami lub ksztattownikami oblicza si¢ w metrach .

8. ODBIOR ROBOT

Odbiorowi technicznemu podlegaja nastgpujace etapy robot ociepleniowych:



* przygotowanie podtoza;

* przyjmowanie plyt (klejenie i mocowanie tacznikami);
* wklejanie siatki;

* wykonanie zewngtrznej warstwy elewacyjnej;

* wykonanie nowych obrobek blacharskich.

Odbidr winien by¢ prowadzony sukcesywnie tak aby umozliwi¢ sprawne 1 zgodne z technologia
wykonanie robot.

Po zakonczeniu robot powinien by¢ dokonany odbior ostateczny i1 podpisana przez wykonawce
gwarancja.

Nalezy bezwzglednie stosowac si¢ do zalozen technologii systemowej (Aprobaty Techniczne
ITB, Warunki techniczne wykonania systemow ociepleniowych, karty techniczne produktow, inne
wytyczne producenta systemow itd.).

Odbiory czgsciowe 1 koncowy nalezy prowadzi¢ zgodnie z Instrukcja ITB.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Placi sie za ustalona ilo§¢ m* powierzchni docieplenia $cian, ktora obejmuje :

* cigcie ptyt styropianowych/z welny mineralne;j;

* przygotowanie masy klejacej;

* przyklejenie masy klejacej ptyt ;

* przyklejenie siatki z wtokna szklanego na powierzchni ptyt z wykonaniem drugiej warstwy
klejacej;

* wykonanie i rozebranie rusztowan przenosnych w loggiach i1 balkonach;

* przyklejenie drugiej wzmacniajacej warstwy siatki z widkna szklanego na wysokosci $cian
parteru zalozenie ochron naroznikéw wypuktych;

» pokrycie ocieplonych powierzchni cienkopowlokowa wyprawa elewacyjna.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Instrukcja ITB Nr 334/96 ,,0Ocieplenie $cian zewngtrznych budynkéw metoda lekka”.
Tkanina - siatka szklana do zbrojenia warstwy ochronnej - PN -92/ P -85010.

Plyty styropianowe - PN B-20130.
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane
fabrycznie. Specyfikacja - PN-EN 13163:2004.
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