Parter

T

Piwnice

200

Poziom iniekcji zelowej

40 cm

Chodnik

Jezdnia

174 cm

2724 cm

Tynk cementowo-wapienny gr.1 cm

Sciana ceglana gr. 70 cm

Tynk cementowo-wapienny gr.1 cm

Srodek gruntujacy

2xMasa uszczelniajaca KMB gr 0,3 cm

Folia kubetkowa gr. 0,5 cm

Technologia wykonania prac przy izolacji

poziomej metoda iniekcji zelowej

od zewnatrz:

1) Wykona¢ nawierty poziome co 10-15 cm .

2) Wykonanie iniekcji zelowe;.

3) Zamurowanie nawiertow $cianach zaprawa
cementowa.

4) Uzupetnienie tykdw cem-wap kat III na $cianach
fundamentowych wraz z gruntowaniem.

Technologia wykonania prac przy izolacji

pionowej metoda wykopowa od zewnatrz:

1) Wykona¢ wykop fundamentowy o szerokosci 50 ¢
od $ciany fundamentowej w odcinkach.

2) Oczysci¢ $ciang 1 fawe fundamentowa ponizej
gruntu ,osuszanie fundamentu.

3) Gruntowanie $cian i fawy preparatami asfaltowym
4) Wykonanie izolacji masa KMB dwusktadnikowa
dwukrotnie na §cianach i fawie fundamentowe;.

5) Utozenie foli kubetkowej z zamontowanie
do $ciany fundamentowej ponizej gruntu.

Biuro projektowo-ustugowe
P R EKT!"

Tytut rysunku:
Izolacja $cian fundamentowych-
elewacja frontowa.
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Wspbinota Mieszkaniowa przy ul.Cinciaty 12 we Wroctawiu.




