
B
iu

r
o
 p

r
o
je

k
to

w
o
-u

s
łu

g
o
w

e
             
        Ł

u
k

a
s
z
 W

łu
d

y
k

a

W
idok elew

acji tylnej
-projektow

ane rozw
iązanie.

Pow
ierzchnia elew

acji = 248,86 m
2

Pow
ierzchnia cokołu = 20,86 m

2

Technologia prac do w
ykonania przy elew

acji:
1) Zbicie zniszczonych tynków

 ,pozostaw
ienie zdrow

ych tynków
 (ok.5%

).
2) O

czyszczenie elew
acji,cokołu,gzym

su,w
nęk okiennych i drzw

iow
ych.

3) G
runtow

anie pow
ierzchni elew

acji,cokołu,gzym
su,w

nęk okiennych i drzw
iow

ych.
4) Przyklejenie w

ełny m
ineralnej gr.8 cm

 obw
odow

o lub całopow
ierzchniow

o z
niw

elacją pow
ierzchni na elew

acji do w
ysokości gzym

su w
ieńczącego,

m
ontaż listw

 startow
ych.

5) Zakołkow
anie w

ełny m
ineralnej w

 ilości 6-8 kołków
 na m

2 na elew
acji budynku.

6) Przyklejenie styropianu gr.1-2 cm
 do w

nęk okiennych i drzw
iow

ych po
w

cześniejszym
 zbiciu tynków

 ,decyzja do podjęcia na budow
ie.

7) W
ykonanie w

arstw
y zbrojącej z siatki PC

V
 zatapianej w

 kleju na elew
acji oraz

w
nękach okiennych i drzw

iow
ych.

8) W
ykonanie  drugiej w

arstw
y zbrojącej z siatki PC

V
 zatapianej w

 kleju do w
ysokości

3 m
b na elew

acji.
9) M

ontaż narożników
 z siatką PC

V
.

10) W
ykonanie tynków

 renow
acyjnych na cokole oraz m

urkach zejścia do piw
nic.

11) W
ykonanie tynków

 renow
acyjnych na gzym

sie w
ieńczącym

.
12) G

runtow
anie pow

ierzchni elew
acji oraz w

nęk okiennych i drzw
iow

ych pod tynk
w

ykończeniow
y gładki.

13) Położenie tynku w
ykończeniow

ego gładkiego gr. do 3 m
m

 na elew
acji i w

nękach
okiennych i drzw

iow
ych .

14) G
runtow

anie pow
ierzchni elew

acji,cokołu,gzym
su,lukarn oraz w

nęk okiennych i
drzw

iow
ych pod farbę krzem

ianow
ą.

15) M
alow

anie elew
acji,cokołu,gzym

su oraz w
nęk okiennych i drzw

iow
ych

farba krzem
ianow

ą (silikatow
ą).

16) Zabezpieczenie parteru preparatam
i anti-grafitti do w

ysokości 3 m
.

17) M
ontaż now

ych okapników
 ceram

icznych w
 oknach i na ogniom

urach balkonów
.

18) M
ontaż odsadzek i w

ym
iana uchw

ytów
 rur spustow

ych na dłuższe.
19) R

enow
acja drzw

i w
ejściow

ych .
20) W

ym
iana pokrycia dachow

ego daszka nad drzw
iam

i w
ejściow

ym
i w

raz z w
ym

ianą
obróbek blacharskich na w

ykonane z blachy cynkow
o-tytanow

ej gr.0,7 m
m

.
21) O

czyszczenie i m
alow

anie krat okien piw
nic oraz barierki zejścia do piw

nic.
22) R

em
ont balkonów

 B
1 i B

2.
23) O

czyszczenie i m
alow

anie barierek balkonow
ych.

24) W
ykonanie izolacji poziom

ej i pionow
ej ściany fundam

entow
ej z w

ykonaniem
opaski żw

irow
ej szerokości 30 cm

.
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 -w
arstw

a zbrojąca,w
ykończenie tynk

renow
acyjny oraz farba krzem

ianow
a

kolor  K
E

IM
  9192

2  - E
L

E
W

A
C

JA
 - w

ełna m
inaralna gr.8 cm

,
w

arstw
a zbrojąca,w

ykończenie tynk w
ykończeniow

y
gładki oraz farba krzem

ianow
a

kolor  K
E

IM
  9195

3  - G
Z

Y
M

S W
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Ń
C

Z
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C
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 -w
ykończenie tynk

renow
acyjny oraz farba krzem

ianow
a

kolor  K
E

IM
  9195
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JŚC
IO

W
E

-w
ykończenie farba olejna,kolor brązow

y.

1

2 2 2
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A
Prace dodatkow

e:
-D

em
ontaż w

tórnych elem
entów

 m
etalow

ych.
-Zabezpieczyć drzw

i i okna folią.
-Zabezpieczyć folią m

etalow
e elem

enty.

Poziom
w

ykonania
izolacji

B
alkon B

1

B
alkon B

1

B
alkon B

1

B
alkon B1

B
alkon B

2

B
alkon B2

B
alkon B
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B
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