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Technologia prac do w
ykonania :

1) Zbicie zbutw
iałych tynków

.
2) D

em
ontaż obróbek blacharskich.

3) D
em

ontaż istniejącej posadzki cem
entow

ej.
4) O

czyszczenie konstrukcji stalow
ej.

5) M
alow

anie elem
entów

 m
etalow

ych
konstrukcyjnych farbą antykorozyjną i
naw

ierzchniow
ą.

6) W
ykonanie szpałdow

ania czoła balkonu
styropianem

 tw
ardym

 oraz tynków
 na m

urakach i
spodach balkonów

 w
raz z zatopieniem

 siatki
m

etalow
ej w

 tynku cem
-w

ap kat III.
7) G

runtow
anie pow

ierzchni czoła i spodu balkonu.
8) W

ykonanie tynku renow
acyjnego zatartego na

gładko na m
urkach,czole i spodzie balkonu.

9) M
alow

anie m
urków

,czoła i spodu balkonu
farbą krzem

ianow
ą (silikatow

ą) .
10) M

ontaż obróbek blacharskich z blachy
cynkow

o-tytanow
ej gr.0,7 m

m
.

11) Izolacja przeciw
w

ilgociow
a istniejącej

posadzki od góry m
asą asfaltow

ą dw
ukrotnie.

12) W
ykonanie posadzki cem

entow
ej gr.3-6 cm

z profilow
aniem

 spadku 1 %
 w

 kierunku chodnika.
13) W

ykonanie pow
łoki w

odoszczelnej z zapraw
y

m
rozo- i w

odoodpornej do izolacji balkonów
.

14) M
alow

anie posadzki pow
łokam

i m
alarskim

i
w

odoodpornym
i do stosow

ania na zew
nątrz.

15) M
ontaż rynny oraz rury odpływ

ow
ej balkonów

z blachy cynkow
o-tytanow

ej gr.0,7 m
m

 , w
pięcie

do rynny budynku.


