Ukryta 15 -elewacja frontowa inw 2025-06

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Cpis 1 wyliczenia | bm. | Poszcz. | Razem
Remont elewacji hudynku.
b1 Remont elewacji, .
1.1 Remont elewacji bez docieplenia - elewacja frontowa.-prace
tlcena zakla- {Koszt zajecia chodnika-90 dni m2
d.1.!dowa
1|eena zakia-
dowa
{0.50+16.90+0.50)*1.50 m2 26,850
| RAZEM 26.850
2 Projekt tymezasowe] organizacji rachu zastepczego wraz z uzgodnieniem  [kpl.
d.1.(kalk. wlasna [ZDiUM
1
1 kpl. 1.000
- RAZEM 1.000
3[cena zakla- [Wykonanie i konserwacja oznakowania szt
d.1.idowa
1|cena zakia-
dowa
L 1 szt 1.000
. _ RAZEM 1.600
4/KNR 2-02  !Rusztowania zewnetizne rurowe o wys.do 25'm ma
d.1.[1604-04
1
16.90*16.00+4.06*3.9 m-? 288.600
RAZEM 286.060
5 Czas pracy rusztowan grupy
d.1. (p0z.:6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,17,18,19,20,21,22 23,24,25,26,28,29,30,
i 31,32,34,35,38,37,38,39,40,42,43,45,48,49,51,52,54,56,57,58,59,60,61,62,
63,64,65,66,67) ‘
6/KNR 2-02  [Instatacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych przy$ciennych m2
d.1.{1613-01% wys.do 10 m
1
poz.4 B m2 286.000
. RAZEM 288.000
7/KNR AT-05 |Zabezpieczenia ochronne - siatka dla rusztowan ramowych elewacyinych o Jm2
d.1./1663-04 szer. 0,73 m
1
poz.6 m2 286,000 e
RAZEM 286.00C
8|KNR-W 4-01|Wykonanie daszkéw zabezpieczajgcych m2
d.1.,0434:04 ' ' ' i ’ '
1
2.5°2.0 m2 5.000 .
RAZEM 5.000
9IKNR 19-01 Zabezpieczenie elementéw metalowych folia. m2
d.1.]0832-04
1lanalogia
| 10 m2 10.000]
RAZEM 16.000
10[KNR 19-01 |Zabezpieczenie stolarki folig w2
d.1.|0832.04
1
{(0.95%2.3)"24¥+{(0.95*2.618) +(1.6* 1. 1)+{(0.80.8)6)+(1.7"4.8) m?_ 80.360
. RAZEM | 80.360
T1IKNR 0-17  |Oczyszczenie mechaniczne i zmycie m?2
d.1.12608-01
1{anaiogia
270.0+4.0%3.9 _ m2 285600
- RAZEM 285,600
12(KNR 19-01 |Qczyszczenie Sciemne lub chemiczne wykutych spoin - filary, pilastry, gzym-[m?2
d.1.]0829-03 sy, atlyki
1ianalogia
| poz.11 . m2 285.600|
] S RAZEM _ |_ 285800
13IKNR-W 4-01|Naprawienie uszkodzonych w murze powigrzchni do 0.25 m2 szt.
d.1.;0308-04
1
10 szt ¢ 10000
_ o RAZEM 10.000
14]KNR-W 4-01}Przemurowanie co trzy warstwy cegiel peknie¢ o gruboéci 1/2 ceg. w $cia- |m
d.1.10307-67 nach z cegiet
1
8 - m 86001 ..
RAZEM  { S,-UOOJ
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. | Poszcz. Razem |
15/KNR AT-26 |Gruntowanie reczne elewacii. m?2
. 1.10102-01 -przed tynkiem wykoriczeniowym
1 -po tynku wykoiiczeniowym
b poz.11 o m? 285.600
. RAZEM 285,600
16|KNR 4-01  [Uzupainienie tynkow zewnetrznych zwykiych kat, 1l o podfozach z cegly,  |m?2
d.1.]0726-03 pustakow ceramicznych, gaze-i pianobetondw ( do 5 m2 w 1 migjscu )-co-
1 kot
|16.90%1.5 - m? 25.350 )
. RAZEM 25.350
171KNR 4-01  |Uzupelnienie tynkdw zwyklych wewneftrznych kat. HI z zaprawy cementowo- [szt.
d.1.]0709-05 wapiennej o powierzchni do 0.5 m2 na podiozach z cegly, pustakow cera-
1 micznych, betonu na Scianach
10 o szt. 10.000
RAZEM 10.000
18|KNR 4-01 Uzupelnienie tynkow zewnetrznych zwykiych kat. HI o podlozach z cegly, me
d.1./0726-01 pustakéw ceramicznych, gazo-i pianobetondw { do 1 m2 w 1 miejscu )
1
10 m2__;___ 10.000 _
' RAZEM 10.000
t9IKNR 4-01  |Uzupelnienie tynkéw zewnetrznych cementowych kat. lll o podiozachzz  |m?
d.1.10728-02 cegly, pustakéw ceramicznych, gazo-i pianobetondw ( do 2 m2 w 1 migjscu
1 )
_ :] m2 8.060 N
} ' RAZEM §.000
20]KNR AT-26 |Systemowe tynki wykariczajace na &cianach - tynki z wioknem o gr. 1 mm |m2
d.1.]06301-02
Tijanalogia
_— .. |285.60 m? 285,600
o RAZEM 285.600
211KNR AT-26 |Systemowe tynki wykanczajace na scianach - tynki z wicknem - pogruble- {m?2
¢.1,1030%-03 me o 1 mm
1
L |poz.20 m? 285.600
. RAZEM 285,600
22|KNR AT-08 |Wykonanie zabezpieczenia przed graffiti srodkiem ANTIGRAF - recznie m?
d.1.10102-05 podioza z piaskowca, wapienia o fakturze szlifowansj
1
e 16.90°3.0 m2 50,700
. . . : . - . . R . . ; : . - RAZEM - 50,700
23|KNR-W 4-01[Rozebranie chrébek murow ogniowych, okapow, kolnierzy, gzymsow itp. z  [m2
d.1.:0545-08 blachy nie nadajacej sie do uzytku-parapety,gzyms nad 1 pietrem,balkony,
1 obrébki zdobien.
<ppierzente>2.0 m2 2.000
<blacha na gzymsie | pietro>12.0*0.75+<gzyms ozdobny>2.0*0.65*3 m2 12.900
[ <wejscie do budynku> 2.9%0.75 m? 2175
RAZEM 17.075
24/KNR 19-01 \Wykonanie spadkéw zaprawg cementowg-na gzymsie.pod parapely,na m2
d.1.]0832-01 zdobieniach.
1
17.075+<parapely>31*(1.0*0.45) m? 31.025 ~
RAZEM 31.025
25| KNR-W 2-02|Obrobki przy szer. w rozwinigcit do 25 cm - 2 blachy cynkowo fytanowej.- 1m2
d.1.10514-01 gzyms 1 pietra,pozostale.
ilanalogia
17.075 . m?2 17.075
i o RAZEM 17.075
26 KNR-W 2-02|Obsacdzenie prefabrykowanych podokiennikéw dl. do 1 m-blacha tylan cynk jszt
d.1.10135-01
1lanalogia
24+1+8 o Iszt 31.000
- wae T e e g RAZEM 31'000
27 [KNR-W 2-02 [ Dwukretne malowanie chemoodperne farbami poliwinylowymi powierzchni  |m2
d,11. 1518-0% metalowych ponad 9.6 m2-malowanie ckna piwniczne.
- ({0.8*0.8)"6) 2 3.840
— : RAZEM 5.840
238 Montaz brakujgeych szprosdéw okiennych, szt
d.1.]kalk. wlasna
1
L 27 _ szt 27.006
~ RAZEM 27.000
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m. Podstawa Opis i wyliczenia . j.m. Poszcz. Razem
29 Naprawa uszkodzonych nadprozy okiennych wg technologii wklgjenie pre- |m
d.1.7analiza indy- [t6w zbrojonych fi 8 , wzmocnienie elementu pretami ze stali- cena obejmuje
1|widualna wykonanie bruzd bruzdownica dwutarczowa oraz owiercenie otworéw pod
whklejenie pretéw zbrojonych
2 m 25000 J—
: RAZEM 25.000
30]KNR 2-02  [Naprawa zarysowan $cian przez iniekcje wypelniajgca (ap zywica polimero- |m?
d.1.10923-01 wa lub zaczynem na bazie zaprawy cementowej).
t|analogia Szacunkowe = 2% powierzchni muru
1285.60"0.02 m? 5712
- . RAZEM 5712
31T|KNR AT-28 [Malowanie elewacii i cokolu dwukrotnie - apitkacja reczna m2
d.1.10303-01
1
285.800 me 285.600
<balkony-podniebienia> 6.0*6 m2 36.000
RAZEM 321,600
3Z|KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farba olejng krat i balustrad z pretéw prostych-balus- |m2
d.1.]1212-05 {rada balkonow
1
(6.2*1.2)'6 m< 44.640 N
- RAZEM 44,640
1.2 Renowacja progu- wejscie do budynku
33 Renowacja stopni | podstopnic lastryko schedow wejsciowych z zachowa-  |kpl.
d.1.:kalk, wiasna |niem oryginainego progu z inskrybcjq.
2
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
1.3 Montaz antyptakow na obrobkach blacharskich N
34/KNR 4-01  [Montaz listwy z kolcami przeciw ptakom (listwa |1=0,5m) m
d.1./0532-07 -
3lanalogia
60 m 60.000
RAZEM 60.000
35/KNR 5-08 |Osadzenie w podiozu kotkéw plastykowych rozporowych w gotowych sle-  |szt.
d.1./0809-01 pych otworach.
3 poz.13
60*2 szt 120.000
RAZEM 120.000
~ 3B|KNR 5-08 Mechaniczne wykonanie lepych olworéw w cegle gieb.do 8cm i ér.do |szt.
d.1.:0802-01 10mm (gzymsy)
3 obmiar 3szt/m2
| 120 szt, 120.000]
RAZEM 120.000
2 Opaski okienne
37|KNR 18-01 [Profile clagnione szlashetne gladzone o szer. w rozwinigeiu do 30 crm-od-  {m
d.2{0823-05 tworzenie lokalnie skorodowanych opasek- materialy systemu StuckoPlan
analiza indy- [SGS Stuckoplan -gruboziarnisty-wypelnienie;
widualna
25.0 m 25,000
RAZEM 25,000
38]KNR AT-26 |Gruntowanie reczne m2
d.2({0102-01
42.50"0.3 _ m2 12.758 .
. - RAZEM 12.750
39KNR 19-01 |Bonie prostokatne na clanach, slupach i pifastrach wykonane recznie na  |m
d.2|0825-03 tynku szlachethym-naprawa 50%
18512 m .....82500
_ RAZEM 82.500,
3/ Wykonanie brakujacych elementow sztulkateri na elewacji = .
4D)TZKNBK IX |Wience o rysunku Srednio ziozenym o 4r. do 125 cm - wykenanie modeiu- |[szt.
d.3;2501d GZYMS PODPARETOWY - miedzy Il pietrem a HI pietrem-brakujacy
analogia
] i szt 1.000 e
& B - RAZEM 1.000
41| TZKNBK IX Wienice o rysunku srednio ziozonym o $r. do 125 cm - wykonanie odlewdw |szt.
d.3|2506d z materiatdéw szlachetnych
1 szl | 1.000;
_ il B RAZEM 1000
A2| TZKNBK IX (Wierice o rysunku drednio zlozonym o $r. do 125 em - montaz odlewéw z szt
d.312509d materialow szlachetnych
, LI szt, 1000
RAZEM
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jom. Poszcz. Razem
43]TZKNBK IX |Kartusze o rysunku zlozenym o powierzchni do 1.0 mZ - wykonanie szt
d.3{3101d modelu- ELEMENT il PIETRO
o 1 ) szt. ) 1.000
o T e RAZEM 1.000
441TZKNBK X |Kartusze o rysunku ziczonym o powierzchni do 1.0 m2 - wykonanie odle-  |szt.
d.3[3106d wow z malerialdéw szlachetnych
1 ' ~ szt, 1.000
FETpyST— - RAZEM 1 -000
45|TZKNBK X Kartusze ¢ rysunku ziozonym o powierzehni do 1.0 m2 - montaz odlewdw z |szt.
d.3|3109d materiatow szlacheinych
1 ; , szt, 1.000 -
e } RAZEM 1.000
46| TZKNBK iX |Karlusze o rysunku $rednio zlozonym o powierzchni do 0.26 m2 - wykona- szt.
d.3)3001a nie modelu ELEMENTY POD PLYTAMI BALKONU
3] 5 szt. 6.000 |
B ' RAZEM 6.000
KNBK IX |Krokszityny o rysunku érednio zlozonym o wymiarach 25x15x15 cm - wyko- sz,
¢.3(3301b nanie modelu-BALKON
] ‘ szf. 6.000
. RAZEM 5.000
481TZKNBK IX |Krokszlyny a rysunku srednio ziozonym o wymiarach 26x15x15 cm - mon-  [szt.
d.3!3309b taz odlewow z materialow sziachetnych-BALKON
- ] szf. 6.000
) RAZEM 6.000
49ITZKNBK IX {Kroksztyny o rysunku $rednio zlozonym o wymiarach 40x25x25 cm - wyko- [szl.
d.3{3301c nanie modeiu- PRZY GZYMSIE DACHOWYM
2 _ szt. 2.000
L RAZEM 2.000|
B0} TZKNBK [X [Kroksztyny o rysunku Srednio zfozonym o wymiarach 40x26x25 cm - wyKo- [szt.
d.3{3306¢ nanie odlewéw z materialow szlachetnych- PRZY GZYMSIE DACHOWYM
2 szf. 2.000
RAZEM 2.600
51ITZKNBK IX [Kroksztyny o rysunku rednic zlozonym o wymiarach 40x26x256 cm - mon-  [szt,
d.3:3309¢ taz odlewdw z materialdw szlachetnych-PRZY GZYMSIE DACHOWYM
2 . - szt. 2.000
o - RAZEM 2.000
52| TZKNBK [X |Glowice doryckie do 30x60 cm (wysoko$é x Srednica) - wykonanie modelu- [szt.
d.3|4401a MIEDZY i PIETREM A ii DRUGIM PIETRZE
1 szt 1.00C
. i . . . ; - . - : : : - - - T RAZEM © . 70001 -
53| TZKNEK IX |Glowice doryckis do 30x60 cm (wysokosc x srednica) - wykonanie odlewdw |szt.
d.3{4406a z maleriatdw szlachetnych
1 szt 1.000
RAZEM 1.008
541 TZKNBK 1X [Glowice doryckie do 30xB0 cm (wysokos¢ x Srednica) - montaz cdlewdéw z - (szt.
d.3|4409a materialéw szlachetnych
1 szt 1.000
RAZEM 1.000]
55/ TZKNBK IX |Zestaw materialéw na wykonanie modeldw szt
d.3jm-A
analiza indy-
widuaina
1 szt 1.000
- ) RAZEM 1,600
4 Sztukaterie
56| TZKNC N-K/|Wstepne odczyszezenie powiarzchni - kamiert porowaty - sziukateria ze- jm2
d4Vi1/1-a whnatrzne wykonane w tynku z narzutu
analogia
- 43 m? 43.000, |
o ___ | RAZEM 43.000
57| TZKNC N-KflMycie powierzchni roziworami detergentéw bez wzgledu na io$é powtorzen dm?2
d.4IVI1/2-a - kamien porowaty - tynk migkki narzut
analogia
< 11 dm2 430,000
- T RAZEM 430,000
581 TZKNC N-K/{Uzupeinianie ubytkéw za pomocg kitéw na bazie wapna lub cementy nisko |dm?
d.4iVI 3/3-a alkalicznego, trasowege z ewentuainymi dodatkami modyfikujacymi (kity
analogia jecdnobanvne)
a3 I . dm2 _ 43,000
I . , RAZEM 43.000
59| TZKNC N-K/ [Wzmacnianie fub hydrofobizacja powierzchniowa sztukaterii. dm?
d.4 VI 2/3-a
analogia
N 43 ) L _jdm? 43.000
T , — | IRAzEM | 43.000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ im. | Poszez. | Razem
5 Naprawa tynkow i obrébek attyka
60 Wzmocnienie pknieé w systemie HELIFIX m
d.5|kalk. wiasna
L 1o | . _Im 10,000
| ] RAZEM 10.009
61/KNR2-02 |Osiatkowanie tynku zewn.na scianach m?2
d.5(0817-01
[ 8 m2 8.000
! RAZEM 8.000
82|KNR 4-01  [Wypetnienie oczek siatki cigto-clagnionej na Scianach i stropach zaprawa |mé
d.5{0704-03 cementowa
obriar poz.powyzej
8 m2 8.000
L RAZEM 8.000
63IKNR 2-02  [Tynki zewn szlachetne renowacyjne gladzone wyk.recznie | powierzchniach !m2
d.5{G910-03 pionowych - analogia
analiza indy-
widualna
L 8 m2 8.000
| RAZEM 8.000
64(KNR 4-01 Rozebranie obrobek blacharskich murow ogniowych,okapdw, kolnierzy, mé
d.5|0535-08 gzymsdw itp.z blachy nie nadajacej sie do uzytku Attyka
12.0 m2 12.000
RAZEM 12.000
85/KNR-W 2-02/Obrdbki przy szerokosci w rezwinigciu ponad 25 cm - z blachy z cynku m2
d.5|0515-02
P 12 m2 12.000
RAZEM 12,000
66| KNR-W 2-02|Spadki pod obrobki blacharskis z zaprawy m2
d.5(0921-04 obmiar poz.powyzej
i2 m2 12.00G
RAZEM 12.000
<] Naprawa gzymsu =~~~ 0 e
67 Naprawa gzymsu szt
d.6|analiza indy-
widuaina
1 szt 1.000
L RAZEM —1.660
7 Prace porzadkowe.  _ ~ ~ =~~~ T T _
68|KNR 4-01  |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymina |m3
d.7[0108-11 - |odlegiodé 19 km - ’ ’ ’ ’ ’ ’ ' ’ ) )
0108-12
3.0 m3 3.000 o
RAZEM 3.600]
69 Koszt skiadowania gruzu t
d.7kalk. wiasna
3.0*14 t 4.200
RAZEM 4.200]
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