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Remont elewacji podwórzowej i szczytowej, wykonanie izolacji przeciwilgociowych pionowych ścian przyziemia budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy
ul. Nowowiejskiej 27 we Wrocławiu, działka nr 3, 12/10, 12/11, obręb Plac Grunwaldzki, AM 14 - wg projektu PAB nr PPLL/07/22 w ramach umowy nr 163/F/
WM/423/2021/AS z dnia 12.07.2021 r.

PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
Remont elewacji podwórzowej i szczytowej, wykonanie izolacji przeciwilgociowych pionowych ścian przyziemia budynku mieszkalnego wieloro-
dzinnego przy ul. Nowowiejskiej 27 we Wrocławiu, działka nr 3, 12/10, 12/11, obręb Plac Grunwaldzki, AM 14 - wg projektu PAB nr PPLL/07/22 w
ramach umowy nr 163/F/WM/423/2021/AS z dnia 12.07.2021 r.

1 Roboty ziemne przy elewacji podwórzowej wraz z wymianą gruntu na przepuszczalny
****************************************
Obmiar sporządzony wg wymiarów odczytanych z dokumentacji PAB

1
d.1

KNR 4-04 0603-07 z.sz.2.3. 
analogia

Burzenie podłoża z betonu o grubości 10-15 cm przy użyciu młotów pneumatycznych -
skucie PODŁOŻĄ BETON. WZDŁUŻ ŚCIANY ELEWACJI o gr.15cm w miejscu plano-
wanej wymiany gruntu

m3

*******************************************************
A. Wg Rys. A-02 Objętość skutego podłoża betonowego o gr.0,15m wzdłuż ściany elewacji podwórzowej

>Przyjęto do przedmiaru: założono stare podłoże betonowe o gr.15cm na istniejącym grun-
cie

wzłuż elewacji podwórzowej (3,46*18,12)*0,15 m3 9,40
przy naroży budynku w są-
siedztwie bud. nr 25

(3,46*3,62)*0,15 m3 1,88

A  (suma częściowa) ---------
m3 11,28

RAZEM 11,28
2

d.1
KNR-W 4-01 0109-11
analogia

Wywiezienie wraz z opłatą utylizacyjną odpadów zmieszanych MIX (gruz betonowy) w kon-
tenerze na odpady samochodami samowyładowczymi

m3

****************************************
A. Objętość gruzu betonowego do wywozu w kontenerze
1. Objętość gruzu ze skutego podłoża betonowego o gr. śred. 0,15m wzdłuż ściany elewacji

podwórzowej
>Przyjęto do przedmiaru: spulchnienie po odspojeniu o 30% od pierwotnej objętości

wg poz. poz.1<11,28 m3>*1,3 m3 14,66
A  (suma częściowa) ---------

m3 14,66
RAZEM 14,66

3
d.1

KNR 2-01 0206-03 z.sz. 2.3.
2. 9903  0214-03 

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w gruncie kat.
I-II z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 20 km, grunt ob-
lepiający naczynie robocze - wykonanie WYKOPU WZDŁUŻ ŚCIANY ELEWACJI pod
planowaną wymianę gruntu

m3

***********************************************
A. Wg Rys. A-02 Objętość wykopu o gł.3,26m i szer. 3,46m u korony wzdłuż ściany elewacji podwórzowej

>Przyjęto do przedmiaru: założono wykop o przekroju trapezowym o nachyleniu skarpy 60
stopni
>Przyjęto do przedmiaru: spulchnienie po odspojeniu 20% (15-25%) od pierwotnej obję-
tości

wzłuż elewacji podwórzowej [(0,5*(1,56+3,46))*3,11]*18,12*1,2 m3 169,74
przy naroży budynku w są-
siedztwie bud. nr 25

[(0,5*(1,56+3,46))*3,11]*2,76*1,2 m3 25,85

 
- odsadzki fundamentu -[(0,54*0,19)*(16,15+1,03)]*1,2 m3 -2,12
- studzienki piwniczne - 7szt. -[(0,55*1,60)*1,34]*7*1,2 m3 -9,91

A  (suma częściowa) ---------
m3 183,56

RAZEM 183,56
4

d.1
KW-01
kalk. własna

Opłata za utylizację ziemi z wykopu m3

*******************************************************
A. Objętość utylizowanej ziemi
wg poz. poz.3<183,56 m3> m3 183,56

RAZEM 183,56
5

d.1
KNR AT-06 0104-03 Załadunek ładowarką kołową 2,50 m3, wyładunek przez przechylenie skrzyni materiałów

budowlanych sypkich - samochody lub przyczepy samowyładowcze; kategoria ładunku I -
DOWÓZ GRUNTU NIESPOISTEGO (PIASKU) w ramach planowanej wymiany gruntu

t

*******************************************************
A. Objętość piasku (żwiru) do zasypania w ramach planowanej wymiany gruntu wzdłuż ścia-

ny elewacji podwórzowej
>Przyjęto do przedmiaru: ciężar piasku grubego średniego mało wilgotnego w stanie luź-
nym = 1,65t/m3
>Przyjęto do przedmiaru: o 10% wiekszy ciężar ze względu na zagęszczenie w wykopie

wg poz. (poz.3<183,56 m3>/1,2)*1,65*1,1 t 277,63
A  (suma częściowa) ---------

t 277,63
RAZEM 277,63

6
d.1

KNR AT-06 0108-03 + KNR
AT-06 0108-06

Przewóz materiałów budowlanych na odległość do 20 km po drodze o nawierzchni kl. III -
DOWÓZ GRUNTU NIESPOISTEGO (PIASKU) w strefie miejskiej w ramach planowanej
wymiany gruntu

kurs

*******************************************************+
A. Objętość piasku (żwiru) do zasypania w ramach planowanej wymiany gruntu wzdłuż ścia-

ny elewacji podwórzowej
>Przyjęto do przedmiaru: przewóz piasku o ładowności do 10t / 1kurs

wg poz. poz.5<277,63 t>/10 kurs 27,76
A  (suma częściowa) ---------

kurs 27,76
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RAZEM 27,76

7
d.1

KNR 2-01 0230-01
analogia

Zasypywanie wykopów koparką jednonaczyniową kołową (spycharkami) z przemieszcze-
niem gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. I-III  - zasypywanie piaskiem WYKOPU
WZDŁUŻ ŚCIANY ELEWACJI z odkładu w ramach planowanej wymiany gruntu

m3

***********************************************
A. Wg Rys. A-02 Objętość wykopu o gł.3,26m i szer. 3,46m u korony wzdłuż ściany elewacji podwórzowej

>Przyjęto do przedmiaru: założono wykop o przekroju trapezowym o nachyleniu skarpy 60
stopni

wg poz. poz.3<183,56 m3> m3 183,56
A  (suma częściowa) ---------

m3 183,56
RAZEM 183,56

8
d.1

KNR 2-01 0236-03 z.sz. 2.5.
2. 9907 

Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III - wskaźnik zagęszczenia
Js = 0.98 - zagęszczenie piasku warstwami w WYKOPIE WZDŁUŻ ŚCIANY ELEWACJI
w ramach planowanej wymiany gruntu

m3

***********************************************
A. Objętość zagęszczanego piasku w wykopie wzdłuż ściany elewacji podwórzowej
wg poz. poz.3<183,56 m3> m3 183,56

A  (suma częściowa) ---------
m3 183,56

RAZEM 183,56
2 Roboty naprawcze ceglanej ściany piwnic wraz z wymianą okien piwnicznych oraz wykonanie izolacji prze-

ciwwilgociowej pionowej zewn. poniżej gruntu (od +/- 0,00 do +3,26)
2.1 Naprawa ceglanej ściany piwnic i nadproży okiennych oraz przemurowanie studzienek piwnicznych

9
d.2.1

KNR-W 4-01 0701-06
analogia

Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pilastrach o
powierzchni odbicia ponad 5 m2 - odbicie STAREGO TYNKU ZE ŚCIAN PIWNIC  o
śred. gr. 2cm pokrytego wykwitami solnymi

m2

*******************************************************
A. Wg Rys. A-02 Pow. odkutego starego tynku ze ścian piwnic do gł.3,26m poniżej terenu
pow. ściany między studzien-
kami

(16,15+1,03)*3,26 m2 56,01

- pow. studzienek piwnicz-
nych

-[(1,34*1,60)*7] m2 -15,01

pow. na odsadzce funda-
mentu

(16,15+1,03)*0,19 m2 3,26

A  (suma częściowa) ---------
m2 44,26

RAZEM 44,26
10

d.2.1
KNR-W 4-01 0701-03
analogia

Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pilastrach o
powierzchni odbicia do 5 m2 - odbicie STAREGO TYNKU ZE ŚCIANEK STUDZIENEK
piwnicznych o śred. gr. 2cm pokrytego wykwitami solnymi

m2

*******************************************************
A. Wg Rys. A-02 Pow. odkutego starego tynku o śred. gr. 2cm ze ścianek studzienek piwnicznych poniżej

terenu
pow. ścian studzienek piw-
nicznych - 3,90m2

[(0,55+1,34+0,55)*1,60]*7 m2 27,33

pow. spodu studzienek piw-
nicznych

(0,55*1,34)*7 m2 5,16

A  (suma częściowa) ---------
m2 32,49

RAZEM 32,49
11

d.2.1
KNR-W 4-01 0306-05 z.sz.
2.5. 9907 
analogia

Przymurowanie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowej do ościeży
lub powierzchni ścian - materiały z rozbiórki - przemurowanie 35% pow. ŚCIANEK STU-
DZIENEK PIWNICZNYCH

m2

*******************************************************
A. Wg Rys. A-02 Pow. przemurowania w 35% na ściankach cegl. studzienek piwnicznych poniżej terenu
wg poz. poz.10<32,49 m2>*0,35 m2 11,37

A  (suma częściowa) ---------
m2 11,37

RAZEM 11,37
12

d.2.1
KNR-W 4-01 0308-01 z.sz.
2.5. 9907 
analogia

Naprawienie uszkodzonych w murze cegieł w ilości do 1 szt. - materiały z rozbiórki - napra-
wa cegieł 2szt./m2 NA POW. ŚCIAN PIWNIC poniżej terenu

szt.

*******************************************************
A. Wg Rys. A-02 Ilość cegieł do wymiany na ścianach ceglanych piwnic do gł.3,26m poniżej terenu

>Przyjęto do przedmiaru: 1szt. cegły/m2 pow. ściany wymagającej naprawy
wg poz. poz.9<44,26 m2>*1,00 szt. 44,26

A  (suma częściowa) ---------
szt. 44,26

RAZEM 44,26
13

d.2.1
KNR-W 4-01 0736-03
analogia

Wykucie starych spoin z zaprawy cementowej w murach gładkich z cegły ceramicznej -
spoiny pokryte wykwitami solnymi na ŚCIANACH PIWNIC I ŚCIANKACH STUDZIENEK
piwnicznych

m2

*******************************************************
A. Wg Rys. A-02 Pow. wykuwanych spoin na ścianach ceglanych piwnic do gł.3,26m poniżej terenu
wg poz. poz.9<44,26 m2> m2 44,26

A  (suma częściowa) ---------
m2 44,26
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B. Pow. wykuwanych spoin na ściankach cegl. studzienek piwnicznych poniżej terenu
wg poz. poz.10<32,49 m2> m2 32,49

B  (suma częściowa) ---------
m2 32,49

C. Odjęte od przedmiaru pozycji - pow. przemurowania w 35% na ściankach cegl. studzienek
piwnicznych 

wg poz. -(poz.10<32,49 m2>*0,35) m2 -11,37
C  (suma częściowa) ---------

m2 -11,37
RAZEM 65,38

14
d.2.1

KNR-W 4-01 0737-01
analogia

Oczyszczenie ścierne murów gładkich z cegły - z lużnych kawałków cegieł i pozostałości
po ziemi na ŚCIANACH PIWNIC I ŚCIANKACH STUDZIENEK piwnicznych

m2

*******************************************************
A. Wg Rys. A-02 Pow. oczyszczona ściernie na ścianach ceglanych piwnic do gł.3,26m poniżej terenu
wg poz. poz.9<44,26 m2> m2 44,26

A  (suma częściowa) ---------
m2 44,26

B. Pow. oczyszczona ściernie na ściankach cegl. studzienek piwnicznych poniżej terenu
wg poz. poz.10<32,49 m2> m2 32,49

B  (suma częściowa) ---------
m2 32,49

C. Odjęte od przedmiaru pozycji - pow. przemurowania w 35% na ściankach cegl. studzienek
piwnicznych 

wg poz. -(poz.10<32,49 m2>*0,35) m2 -11,37
C  (suma częściowa) ---------

m2 -11,37
RAZEM 65,38

15
d.2.1

KNR AT-26 0102-05 Impregnacja przeciwsolna ręczna - dwukrotne smarowanie środkiem do neutralizacji i
przekształcania szkodliwych soli budowlanych (chlorki, siarczany) na ŚCIANACH PIWNIC
I ŚCIANKACH STUDZIENEK piwnicznych
***************************
a) 1. zabieg: 1 cz. objętościowa preparatu i 2 cz. obj. wody
b) co najmniej 7-godzinna przerwa między zabiegami
c) 2. zabieg: 1 cz. objętościowa preparatu i 1 cz. obj. wody
d) po około 24 godzinach po ostatnim zabiegu powierzchnie należy jeszcze raz przetrzeć
szczotką.

m2

****************************************
A. Wg Rys. A-02 Pow. zaimpregnowana na ścianach ceglanych piwnic do gł.3,26m i ściankach cegl. stu-

dzienek piwnicznych poniżej terenu
wg poz. poz.14<65,38 m2> m2 65,38

A  (suma częściowa) ---------
m2 65,38

RAZEM 65,38
16

d.2.1
KNR AT-26 0101-04 Przygotowanie i naprawa podłoża - oczyszczenie powierzchni muru za pomocą szczotek

po 2-krotnej impregnacji przeciwsolnej (po ostatnim zabiegu) - na ŚCIANACH PIWNIC I
ŚCIANKACH STUDZIENEK piwnicznych

m2

****************************************
A. Wg Rys. A-02 Pow. oczyszczona na ścianach ceglanych piwnic do gł.3,26m i ściankach cegl. studzienek

piwnicznych poniżej terenu (po ostatnim zabiegu)
wg poz. poz.15<65,38 m2> m2 65,38

A  (suma częściowa) ---------
m2 65,38

RAZEM 65,38
17

d.2.1
KNR AT-26 0101-05 Przygotowanie i naprawa podłoża - reprofilacja spoin w murach z cegły - na ŚCIANACH

PIWNIC I ŚCIANKACH STUDZIENEK piwnicznych
m2

****************************************
A. Wg Rys. A-02 Pow. podana reprofilacji spoin za pomocą zaprawy cementowej na ścianach ceglanych

piwnic do gł.3,26m i studzienek piwnicznych poniżej terenu
wg poz. poz.16<65,38 m2> m2 65,38

A  (suma częściowa) ---------
m2 65,38

RAZEM 65,38
18

d.2.1
KNR AT-26 0101-07
analogia

Przygotowanie i naprawa podłoża - wyrównanie podłoża ceglanego zaprawą tynkarską ce-
ment. - warstwa gr. 1 cm - na ŚCIANACH PIWNIC I ŚCIANKACH STUDZIENEK piw-
nicznych

m2

****************************************
A. Wg Rys. A-02 Pow. tynkowana na ścianach ceglanych piwnic do gł.3,26m poniżej terenu
wg poz. poz.9<44,26 m2> m2 44,26

A  (suma częściowa) ---------
m2 44,26

B. Pow. tynkowana na ściankach cegl. studzienek piwnicznych poniżej terenu
wg poz. poz.10<32,49 m2> m2 32,49

B  (suma częściowa) ---------
m2 32,49

RAZEM 76,75

KI4kw22_Nowowiejska27-Remont_elewacji_podw.i wykon.izol.pion.

4

Sporządził:
mgr inż. Grzegorz Krakowski

Norma PRO Wersja 4.47 Nr seryjny: 15056 Użytkownik: Grzegorz Krakowski



Remont elewacji podwórzowej i szczytowej, wykonanie izolacji przeciwilgociowych pionowych ścian przyziemia budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy
ul. Nowowiejskiej 27 we Wrocławiu, działka nr 3, 12/10, 12/11, obręb Plac Grunwaldzki, AM 14 - wg projektu PAB nr PPLL/07/22 w ramach umowy nr 163/F/
WM/423/2021/AS z dnia 12.07.2021 r.

PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
19

d.2.1
KNR BO-12 0358-06 Mechaniczne wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wa-

piennej o szer. do 1/2 cegły - wykucie bruzd w płaszczyźnie ściany ceglanej dla osadzenia
nadproży stalowych w ścianach piwnic - 3 szt. NADPROŻY STALOWYCH nad oknami
piwnicznymi

m3

*******************************************************
A.  Wg Rys. A-02 Objętość bruzdy jednostronnych o szer.15c i wys.20cm w ścianie piwnicznej o gr. 89cm
nad oknami piwnicznymi -
3szt.

(0,15*0,20)*1,50*3 m3 0,14

A  (suma częściowa) ---------
m3 0,14

RAZEM 0,14
20

d.2.1
KNR-W 4-01 0314-04 Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł i betonowych - dostarczenie i obsa-

dzenie belek stalowych jako nadproże z 1xI100 - 3 szt. NADPROŻY STALOWYCH nad
oknami piwnicznymi

m

*******************************************************
A. Wg Rys. A-02 Nadproże z dwuteownika 1xI100 o dł. 1,30m w ścianie piwnicznej o gr. 89cm
nad oknami piwnicznymi -
3szt.

1,30*3 m 3,90

A  (suma częściowa) ---------
m 3,90

RAZEM 3,90
21

d.2.1
KNR-W 2-02 0129-05 z.o. 2.
11.  9901-01 

Okładanie (szpałdowanie) belek cegłami budowlanymi pełnymi grubości 1/4 ceg. - szpał-
dowanie nadproży stalowych z 1xI100 - 3 szt. NADPROŻY STALOWYCH nad oknami
piwnicznymi

m2

*******************************************************
A. Wg Rys. A-02 Pow. szpałdowania nadproży z dwuteownika 1xI100 o dł. 1,30m w ścianie piwnicznej o gr.

89cm
nad oknami piwnicznymi -
3szt.

(0,15*0,15)*1,50*3 m2 0,10

A  (suma częściowa) ---------
m2 0,10

RAZEM 0,10
22

d.2.1
KNR-W 4-01 0703-03 Umocowanie siatki tynkarskiej 'Rabitza' na stopkach belek - osiatkowanie nadproży stalo-

wych z 1xI100 - 3 szt. NADPROŻY STALOWYCH nad oknami piwnicznymi
m

*******************************************************
A. Wg Rys. A-02 Długość osiatkowana od dołu i z boku nadproży stal. - szer.30cm
nad oknami piwnicznymi -
3szt.

1,50*3 m 4,50

A  (suma częściowa) ---------
m 4,50

RAZEM 4,50
23

d.2.1
KNR-W 4-01 0704-03 Wypełnienie oczek siatki cięto-ciągnionej zaprawa obrzutkową tynkarską - na osiatkowa-

nych stopkach nadproży stalowych z 1xI100 - 3 szt. NADPROŻY STALOWYCH nad
oknami piwnicznymi

m2

*******************************************************
A. Wg Rys. A-02 Pow. osiatkowanego dołu i boku nadproży stal. - szer.30cm
wg poz. poz.21<0,1 m2> m2 0,10

A  (suma częściowa) ---------
m2 0,10

RAZEM 0,10
24

d.2.1
KNR-W 4-01 0109-11
analogia

Wywiezienie wraz z opłatą utylizacyjną odpadów zmieszanych MIX (gruz betonowy) w kon-
tenerze na odpady samochodami samowyładowczymi

m3

****************************************
A. Objętość gruzu betonowego do wywozu w kontenerze

>Przyjęto do przedmiaru: spulchnienie gruzu po odkucie o 30% od pierwotnej objętości
 

1. Objętość odkutego starego tynku o śred. gr. 2cm ze ścian piwnic do gł.3,26m poniżej tere-
nu

wg poz. (poz.9<44,26 m2>*0,02)*1,3 m3 1,15
 

2. Objętość odkutego starego tynku o śred. gr. 2cm ze ścianek studzienek piwnicznych poni-
żej terenu

wg poz. (poz.10<32,49 m2>*0,02)*1,3 m3 0,84
 

3. Objętość gruzu z przemurowania w 35% na ścianek cegl. studzienek piwnicznych o gr.
12cm poniżej terenu

wg poz. (poz.11<11,37 m2>*0,12)*1,3 m3 1,77
 

4. Objętość gruzu z cegieł do wymiany na ścianach ceglanych piwnic do gł.3,26m poniżej te-
renu - cegła bud.pełna 25x12x6,5cm

wg poz. [poz.12<44,26 szt.>*(0,25*0,12*0,065)]*1,3 m3 0,11
 

5. Objętość gruzu z wykutych spoin na ścianach ceglanych piwnic do gł.3,26m i ściankach
cegl. studzienek piwnicznych poniżej terenu - objętość spoin 0,015x0,02x1,00m i ilość 48
cegl./m2

wg poz. poz.13<65,38 m2>*[((0,265+0,075)*0,015*0,02)*48]*1,3 m3 0,42
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Remont elewacji podwórzowej i szczytowej, wykonanie izolacji przeciwilgociowych pionowych ścian przyziemia budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
6. Objętość gruzu z wykutych bruzdy jednostronnych o szer.15c i wys.20cm w ścianie piw-

nicznej o gr. 89cm2
wg poz. poz.19<0,14 m3>*1,3 m3 0,18

 
A  (suma częściowa) ---------

m3 4,47
RAZEM 4,47

2.2 Wymiana okien piwnicznych na okna PVC i krat stalowych na studzienkach piwnicznych
25

d.2.2
KNR 4-01 1111-01 Rozszklenie otworów okiennych lub drzwiowych o ramach drewnianych - 7 szt. STARYCH

OKIEN PIWNICZNYCH w ścianie zewn. piwnic
m2

*******************************************************
A. Wg Rys. A-02 Pow. rozszklenia w starym oknie piwnicznym o wym. 0,90x0,72m
okna piwniczne - 7szt. (0,90*0,72)*7 m2 4,54

A  (suma częściowa) ---------
m2 4,54

RAZEM 4,54
26

d.2.2
KNR 4-01 0354-03 Wykucie z muru ościeżnic okiennych drewnianych o pow. do 1 m2 - 7 szt. STARYCH

OKIEN PIWNICZNYCH w ścianie zewn. piwnic
szt.

*******************************************************
A. Wg Rys. A-02 Ilośc wykutych starych okien piwnicznych o wym. 1,00x0,82m
okna piwniczne - 7szt. 7,00 szt. 7,00

A  (suma częściowa) ---------
szt. 7,00

RAZEM 7,00
27

d.2.2
KNR 4-01 0354-11 Wykucie z muru podokienników drewnianych wewn. w oknach - z 7 szt. STARYCH

OKIEN PIWNICZNYCH w ścianie zewn. piwnic
m

*******************************************************
A. Wg Rys. A-02 Dług. wykutych starych parapetów o dł. 1,20m w starych oknach piwnicznych o wym.

1,00x0,82m
okna piwniczne - 7szt. 1,20*7 m 8,40

A  (suma częściowa) ---------
m 8,40

RAZEM 8,40
28

d.2.2
KNR-W 4-01 0109-11
analogia

Wywiezienie wraz z opłatą utylizacyjną odpadów ze szkła okiennego w kontenerze na od-
pady samochodami samowyładowczymi

m3

****************************************
A. Wg Rys. A-02 Objętość odpadów ze szkła okiennego do wywozu w kontenerze

>Przyjęto do przedmiaru: spulchnienie drewna po odkucie o 10% od pierwotnej objętości
 

1. Objętość odpadu szklanego z rozszklenia starych okien piwnicznych o wym. 0,90x0,72m -
szkło gr.3mm

wg poz. (poz.25<4,54 m2>*0,003)*1,1 m3 0,01
 

2. Objętość odpadu szklanego z rozszklenia starych na klatce schodowej - szkło gr.3mm
wg poz. (poz.65<12,14 m2>*0,003)*1,1 m3 0,04

 
A  (suma częściowa) ---------

m3 0,05
RAZEM 0,05

29
d.2.2

KNR-W 4-01 0109-11
analogia

Wywiezienie wraz z opłatą utylizacyjną odpadów z drewna w kontenerze na odpady samo-
chodami samowyładowczymi

m3

****************************************
A. Wg Rys. A-02 Objętość odpadów drewnianych do wywozu w kontenerze

>Przyjęto do przedmiaru: spulchnienie drewna po odkucie o 20% od pierwotnej objętości
 

1. Objętość drewna z wykutych starych okien piwnicznych o wym. 1,00x0,82m
wg poz. poz.26<7 szt.>*[((1,00*2)+(0,82*3))*0,10*0,10}*1,2 m3 0,37

 
2. Objętość drewna z wykutych starych parapetów o dł. 1,20m w starych oknach piwnicznych
wg poz. poz.27<8,4 m>*(0,20*0,05)*1,2 m3 0,10

 
3. Objętość drewna z wykutych starych okien na klatce schodowej
wg poz. (poz.66<13,49 m2>*0,65)*0,15*1,2 m3 1,58

 
4. Objętość drewna z wykutych starych parapetów w starych oknach na klatce schodowej
wg poz. poz.67<6,75 m>*(0,20*0,05)*1,2 m3 0,08

 
A  (suma częściowa) ---------

m3 2,13
RAZEM 2,13

30
d.2.2

KNR 0-19 1023-08 Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką obsa-
dzenia o pow. do 1.5 m2 - 7 szt. NOWYCH OKIEN PCV PIWNICZNYCH w ścianie zewn.
piwnic

m2

*******************************************************
A. Wg Rys. A-04 Pow. okien piwnicznych PCV o wym. 1,00x0,82m w ścianie zewn. piwnic
okna piwniczne - 7szt. (1,00*0,82)*7 m2 5,74

A  (suma częściowa) ---------
m2 5,74
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Remont elewacji podwórzowej i szczytowej, wykonanie izolacji przeciwilgociowych pionowych ścian przyziemia budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 5,74

31
d.2.2

KNR-W 2-02 1217-02 Narożniki z kątownika 65x65x8 mm - obramowanie dla 7 szt. NOWYCH KRAT STALO-
WYCH ze stali nierdzewnej na studzienkach piwnicznych

m

*******************************************************
A. Wg Rys. A-04 Dlug. kształtownika jako obramowanie dla krat stalowych na studzienkach piwnicznych o

wym. 0,95x0,40m 
studzienki piwniczne - 7szt. (0,95*2+0,40*2)*7 m 18,90

A  (suma częściowa) ---------
m 18,90

RAZEM 18,90
32

d.2.2
KNR-W 2-02 1216-01
analogia

Nakrywy do studzienek piwnicznych ze stali płaskiej o powierzchni elementu do 1 m2 - 7
szt. NOWYCH KRAT STALOWYCH ze stali nierdzewnej na studzienkach piwnicznych

szt.

*******************************************************
A. Wg Rys. A-04 Ilość krat stalowych na studzienkach piwnicznych o wym. 0,95x0,40m 
studzienki piwniczne - 7szt. 7,00 szt. 7,00

A  (suma częściowa) ---------
szt. 7,00

RAZEM 7,00
2.3 Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej pionowej zewn. i izolacji termicznej poniżej gruntu
33

d.2.3
KNR 0-29 0637-01 Przygotowanie powierzchni pionowych betonowych i otyynkowanych pod uszczelnienia w

technologii SUPERFLEX-10 - gruntowanie powłoką bitumiczną weber.tec 901 ręcznie - na
ŚCIANACH PIWNIC I ŚCIANKACH STUDZIENEK piwnicznych od zewnątrz

m2

*******************************************************
A. Wg Rys. A-02 Pow. gruntowania pionowego na ścianach ceglanych piwnic do gł.3,26m poniżej terenu
wg poz. poz.9<44,26 m2> m2 44,26

A  (suma częściowa) ---------
m2 44,26

B. Pow. gruntowania pionowego na ściankach cegl. studzienek piwnicznych poniżej terenu
wg poz. poz.10<32,49 m2> m2 32,49

B  (suma częściowa) ---------
m2 32,49

RAZEM 76,75
34

d.2.3
KNR 0-29 0641-01 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych - szpachlowanie masą SUPERFLEX-

10 -  na ŚCIANACH PIWNIC I ŚCIANKACH STUDZIENEK piwnicznych od zewnątrz
m2

*******************************************************
A. Wg Rys. A-02 Pow. izolacji pionowej na ścianach ceglanych piwnic do gł.3,26m poniżej terenu
wg poz. poz.33A<44,26 m2> m2 44,26

A  (suma częściowa) ---------
m2 44,26

B. Pow. izolacji pionowej na ściankach cegl. studzienek piwnicznych poniżej terenu
wg poz. poz.33B<32,49 m2> m2 32,49

B  (suma częściowa) ---------
m2 32,49

RAZEM 76,75
35

d.2.3
KNR 0-29 0642-01 Docieplenie ścian piwnic płytami z polistyrenu ekstrudowanego XPS grubość 80 mm wo-

doodpornymi mocowanymi punktowo w technologii weber.tec Superflex 10 - na ŚCIA-
NACH PIWNIC I ŚCIANKACH STUDZIENEK piwnicznych od zewnątrz

m2

*******************************************************
A. Wg Rys. A-02 Pow. izolacji termicznej pionowej na ścianach ceglanych piwnic do gł.3,26m poniżej terenu
wg poz. poz.33A<44,26 m2> m2 44,26

A  (suma częściowa) ---------
m2 44,26

B. Pow. izolacji termicznej pionowej na ściankach cegl. studzienek piwnicznych poniżej tere-
nu

wg poz. poz.33B<32,49 m2> m2 32,49
B  (suma częściowa) ---------

m2 32,49
RAZEM 76,75

36
d.2.3

KNR 9-15 0501-02
analogia

Drenaż i ochrona pionowa ścian fundamentowych z folii fundamentowej DELTA-NB kubeł-
kowej - podłoża betonowe izolowane płytami termoizolacyjnymi - na ŚCIANACH PIWNIC I
ŚCIANKACH STUDZIENEK piwnicznych od zewnątrz

m2

*******************************************************
A. Wg Rys. A-02 Pow. izolacji termicznej pionowej na ścianach ceglanych piwnic do gł.3,26m poniżej terenu
wg poz. poz.33A<44,26 m2> m2 44,26

A  (suma częściowa) ---------
m2 44,26

B. Pow. izolacji termicznej pionowej na ściankach cegl. studzienek piwnicznych poniżej tere-
nu

wg poz. poz.33B<32,49 m2> m2 32,49
B  (suma częściowa) ---------

m2 32,49
RAZEM 76,75

3 Roboty rozbiórkowo-demontażowe oraz naprawa ceglanej ściany wraz renowacją elementów isniejących na
ścianie elewacji podwórzowej (od +/- 0,00 do +22,63)
**************************************
Obmiar sporządzony wg wymiarów odczytanych z dokumentacji PAB

3.1 Usunięcie starych tynków i roboty przygotowaczo-naprawcze na całej ścianie elewacji podwórzowej
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Remont elewacji podwórzowej i szczytowej, wykonanie izolacji przeciwilgociowych pionowych ścian przyziemia budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
37

d.3.1
KNR AT-05 1651-04 Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podłużnym ram 2,57 m o wys.

do 25 m - RUSZTOWANIE NA CAŁEJ ELEWACJI PODWÓRZOWEJ o pow. 552m2
m2

*******************************************************
A. Wg Rys. A-01 i A-02 Pow. rusztowania ustawionego na całej elewacji podwórzowej wraz elewacji szczytowej

(przy bud. nr 25)
wzdłuż elewacji podwórzowej 17,50*23,00 m2 402,50
wzdłuż elewacji szczytowej
przy bud. nr 25

6,50*23,00 m2 149,50

A  (suma częściowa) ---------
m2 552,00

RAZEM 552,00
38

d.3.1
KNR AT-05 1663-04 Zabezpieczenia ochronne - siatka dla rusztowań ramowych elewacyjnych o szer. 0,73 m -

RUSZTOWANIE NA CAŁEJ ELEWACJI PODWÓRZOWEJ o pow. 552m2
m2

*******************************************************
A. Wg Rys. A-01 i A-02 Pow. siatki na rusztowaniu ustawionego na całej elewacji podwórzowej wraz elewacji

szczytowej (przy bud. nr 25)
wg poz. poz.37<552 m2> m2 552,00

A  (suma częściowa) ---------
m2 552,00

RAZEM 552,00
39

d.3.1
KW-02
kalk. własna

Montaż i demontaż zestawu koszy zsypowych o długości do 20 m - w celu usunięcia gruzu
z rusztowania - na RUSZTOWANIU NA ELEWACJI PODWÓRZOWEJ o pow. 552m2

m

*******************************************************
A. Długość ustawionego zestawu koszy zsypowych do gruzu na rusztowaniu

20,00 m 20,00
A  (suma częściowa) ---------

m 20,00
RAZEM 20,00

40
d.3.1

KW-01
kalk. własna

Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podłużnym ram 2,57 m o wys.
do 25 m - PRACA RUSZTOWANIA o pow. 552m2

doba

*******************************************************
A. Poszczególne roboty na elewacji podwórzowej i szczytowej

>Przyjęto do przedmiaru: zespół robotników w ilość 8 osób/brygadę przy 8 godzinnym dniu
pracy

wg poz. (poz.41<389,39 m2>*0,41)/8/8 doba 2,49
wg poz. (poz.42<199,07 m>*0,23)/8/8 doba 0,72
wg poz. (poz.43<40,45 m>*0,85)/8/8 doba 0,54
wg poz. (poz.44<80,76 m2>*0,602)/8/8 doba 0,76
wg poz. (poz.45<389,39 m2>*0,49)/8/8 doba 2,98
wg poz. (poz.46<276 szt.>*0,42)/8/8 doba 1,81
wg poz. (poz.47<0,22 m3>*41,85)/8/8 doba 0,14
wg poz. (poz.48<6,5 m>*1,62)/8/8 doba 0,16
wg poz. (poz.49<0,17 m2>*1,19)/8/8 doba 0,00
wg poz. (poz.50<7,5 m>*0,40)/8/8 doba 0,05
wg poz. (poz.51<0,17 m2>*0,49)/8/8 doba 0,00
wg poz. (poz.52<0,14 m3>*69,23)/8/8 doba 0,15
wg poz. (poz.53<33,92 kg>*0,06)/8/8 doba 0,03
wg poz. (poz.54<0,14 m3>*4,11)/8/8 doba 0,01
wg poz. (poz.55<38,2 m>*0,06)/8/8 doba 0,04
wg poz. (poz.57<7,54 m2>*0,30)/8/8 doba 0,04
wg poz. (poz.58<20 szt.>*0,19)/8/8 doba 0,06
wg poz. (poz.59<1 szt.>*0,12)/8/8 doba 0,00
wg poz. (poz.60<16,9 m>*0,074)/8/8 doba 0,02
wg poz. (poz.61<1 kpl.>*0,483)/8/8 doba 0,01
wg poz. (poz.62<68,8 dm2>*0,45)/8/8 doba 0,48
wg poz. (poz.63<68,8 dm2>*0,1)/8/8 doba 0,11
wg poz. (poz.64<68,8 dm2>*0,663)/8/8 doba 0,71

A  (suma częściowa) ---------
doba 11,31

RAZEM 11,31
41

d.3.1
KNR-W 4-01 0701-06
analogia

Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pilastrach o
powierzchni odbicia ponad 5 m2 - odbicie starego tynku z CAŁEJ ELEWACJI PODWÓ-
RZOWEJ I SZCZYTOWEJ o śred. gr. 2cm

m2

*******************************************************
A. Wg Rys. A-02 Pow. odkutego starego tynku ze ścian elewacji podwórzowej (pod izolację ze styroduru gr.

10cm)
pow. ściany elewacji (brutto) 14,31*22,63 m2 323,84
- otwory okienne na parterze -(0,95*2,22)*5 m2 -10,54
- otwory okienne na Ip. -(0,95*2,15)*5 m2 -10,21
- otwory okienne na IIp. -(0,95*2,00)*5 m2 -9,50
- otwory okienne na IIIp. -(0,95*1,85)*5 m2 -8,79
- otwory okienne na IVp. -(0,95*1,70)*5 m2 -8,08
- otwory okienne na Vp. -(0,95*1,50)*5 m2 -7,12
- otwory okienne na klatce
schodowej

-[(1,25*1,94)+(1,25*2,24)+(1,25*2,24)+(1,25*2,01)+(1,25*2,36)] m2 -13,49

- otwory drzwiowe na parte-
rze

-(0,97*2,25)*1 m2 -2,18
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
ościeża drzwiowe przy
drzwiach wejść. na parterze

(0,97+2,25*2)*0,40 m2 2,19

A  (suma częściowa) ---------
m2 256,12

B. Wg Rys. A-02 Pow. odkutego starego tynku ze ścian elewacji podwórzowej pod pas pionowy izolacji z
wełny mineralnej gr.10cm (przy bud. nr 29)

pow. ściany elewacji (brutto) 1,69*22,63 m2 38,24
- otwory okienne na parterze -(0,95*2,22)*1 m2 -2,11
- otwory okienne na Ip. -(0,95*2,15)*1 m2 -2,04
- otwory okienne na IIp. -(0,95*2,00)*1 m2 -1,90
- otwory okienne na IVp. -(0,95*1,70)*1 m2 -1,62
- otwory okienne na IIIp. -(0,95*1,85)*1 m2 -1,76
- otwory okienne na Vp. -(0,95*1,50)*1 m2 -1,42

B  (suma częściowa) ---------
m2 27,39

C. Wg Rys. A-02 Pow. odkutego starego tynku ze ścian elewacji szczytowej pod pas pionowy izolacji z weł-
ny mineralnej gr.15cm (przy bud. nr 25)

pow. ściany elewacji (brutto) (5,45*18,71)+(3,07*0,08)+(0,93*3,94) m2 105,88
C  (suma częściowa) ---------

m2 105,88
RAZEM 389,39

42
d.3.1

KNR-W 4-01 0702-04
analogia

Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szerokości do 15
cm - odbicie starego tynku z OŚCIEŻY OKIENNYCH I DRZWIOWYCH o śred. gr. 2cm

m

****************************************
A. Wg Rys. A-02 Pow. odkutego starego tynku z ościeży okiennych i drzwiowych na elewacji podwórzowej

(pod izolację ze styroduru gr.4cm)
otwory okienne na parterze (0,95+2,22*2)*5 m 26,95
otwory okienne na Ip. (0,95+2,15*2)*5 m 26,25
otwory okienne na IIp. (0,95+2,00*2)*5 m 24,75
-otwory okienne na IIIp. (0,95+1,85*2)*5 m 23,25
otwory okienne na IVp. (0,95+1,70*2)*5 m 21,75
otwory okienne na Vp. (0,95+1,50*2)*5 m 19,75
otwory okienne na klatce
schodowej

[(1,25+1,94*2)+(1,25+2,24*2)+(1,25+2,24*2)+(1,25+2,01*2)+(1,25+2,36*2)] m 27,83

A  (suma częściowa) ---------
m 170,53

B. Wg Rys. A-02 Pow. odkutego starego tynku z ościeży okiennych na elewacji podwórzowej pod pas piono-
wy izolacji z wełny mineralnej gr.10cm (przy bud. nr 29)

otwory okienne na parterze (0,95+2,22*2)*1 m 5,39
otwory okienne na Ip. (0,95+2,15*2)*1 m 5,25
otwory okienne na IIp. (0,95+2,00*2)*1 m 4,95
otwory okienne na IVp. (0,95+1,70*2)*1 m 4,35
otwory okienne na IIIp. (0,95+1,85*2)*1 m 4,65
otwory okienne na Vp. (0,95+1,50*2)*1 m 3,95

B  (suma częściowa) ---------
m 28,54

RAZEM 199,07
43

d.3.1
KNR 4-01 0354-12
analogia

Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko -  wykucie starych PARAPETÓW
CERAMICZNYCH z elewacji podwórzowej

m

*******************************************************
A. Wg Rys. A-02 Dług. odkutych starego parapetów cermiacznych na elewacji podwórzowej (pod izolację ze

styroduru gr.4cm)
otwory okienne na parterze 0,95*5 m 4,75
otwory okienne na Ip. 0,95*5 m 4,75
otwory okienne na IIp. 0,95*5 m 4,75
-otwory okienne na IIIp. 0,95*5 m 4,75
otwory okienne na IVp. 0,95*5 m 4,75
otwory okienne na Vp. 0,95*5 m 4,75
otwory okienne na klatce
schodowej

[1,25+1,25+1,25+1,25+1,25] m 6,25

A  (suma częściowa) ---------
m 34,75

B. Wg Rys. A-02 Dług. odkutych starego parapetów cermiacznych na elewacji podwórzowej pod pas piono-
wy izolacji z wełny mineralnej gr.10cm (przy bud. nr 29)

otwory okienne na parterze 0,95*1 m 0,95
otwory okienne na Ip. 0,95*1 m 0,95
otwory okienne na IIp. 0,95*1 m 0,95
otwory okienne na IVp. 0,95*1 m 0,95
otwory okienne na IIIp. 0,95*1 m 0,95
otwory okienne na Vp. 0,95*1 m 0,95

B  (suma częściowa) ---------
m 5,70

RAZEM 40,45
44

d.3.1
KNR-W 4-01 0402-01 z.o.2.
7. 9901 
analogia

Wymiana jednostronnego odeskowania ścian z desek niestruganych o grubości 19 mm -
roboty na 6 kondygnacji - Montaż i demontaż OSŁON DREWNIANYCH NA OKNA w celu
zabezpieczenia okien podczas prac czyszczenia ściernego elewacji

m2

*******************************************************
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Remont elewacji podwórzowej i szczytowej, wykonanie izolacji przeciwilgociowych pionowych ścian przyziemia budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy
ul. Nowowiejskiej 27 we Wrocławiu, działka nr 3, 12/10, 12/11, obręb Plac Grunwaldzki, AM 14 - wg projektu PAB nr PPLL/07/22 w ramach umowy nr 163/F/
WM/423/2021/AS z dnia 12.07.2021 r.

PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
A. Wg Rys. A-02 Pow. zabezpieczonych okien na ścianie elewacji podwórzowej (pod izolację ze styroduru

gr.10cm)
otwory okienne na parterze (0,95*2,22)*5 m2 10,54
otwory okienne na Ip. (0,95*2,15)*5 m2 10,21
otwory okienne na IIp. (0,95*2,00)*5 m2 9,50
otwory okienne na IIIp. (0,95*1,85)*5 m2 8,79
otwory okienne na IVp. (0,95*1,70)*5 m2 8,08
otwory okienne na Vp. (0,95*1,50)*5 m2 7,12
otwory okienne na klatce
schodowej

[(1,25*1,94)+(1,25*2,24)+(1,25*2,24)+(1,25*2,01)+(1,25*2,36)] m2 13,49

otwory drzwiowe na parterze (0,97*2,25)*1 m2 2,18
A  (suma częściowa) ---------

m2 69,91
B. Wg Rys. A-02 Pow. zabezpieczonych okien na ścianie elewacji podwórzowej pod pas pionowy izolacji z

wełny mineralnej gr.10cm (przy bud. nr 29)
otwory okienne na parterze (0,95*2,22)*1 m2 2,11
otwory okienne na Ip. (0,95*2,15)*1 m2 2,04
otwory okienne na IIp. (0,95*2,00)*1 m2 1,90
otwory okienne na IVp. (0,95*1,70)*1 m2 1,62
otwory okienne na IIIp. (0,95*1,85)*1 m2 1,76
otwory okienne na Vp. (0,95*1,50)*1 m2 1,42

B  (suma częściowa) ---------
m2 10,85

RAZEM 80,76
45

d.3.1
KNR 0-25 0403-02
analogia

Czyszczenie strumieniowo-ścierne na sucho powierzchni pionowych, skośnych i cylin-
drycznych - czyszczenie CAŁEJ ELEWACJI PODWÓRZOWEJ I SZCZYTOWEJ pod
ocieplenie

m2

*******************************************************
A. Wg Rys. A-02 Pow. czyszczonej ściany na elewacji podwórzowej (pod izolację ze styroduru gr.10cm)
wg poz. poz.41A<256,12 m2> m2 256,12

A  (suma częściowa) ---------
m2 256,12

B. Wg Rys. A-02 Pow. czyszczonej ściany na elewacji podwórzowej pod pas pionowy izolacji z wełny mine-
ralnej gr.10cm (przy bud. nr 29)

wg poz. poz.41B<27,39 m2> m2 27,39
B  (suma częściowa) ---------

m2 27,39
C. Wg Rys. A-02 Pow. czyszczonej ściany na elewacji szczytowej pod pas pionowy izolacji z wełny mineral-

nej gr.15cm (przy bud. nr 25)
wg poz. poz.41C<105,88 m2> m2 105,88

C  (suma częściowa) ---------
m2 105,88

RAZEM 389,39
46

d.3.1
KNR-W 4-01 0308-01
analogia

Naprawienie uszkodzonych w murze cegieł w ilości do 1 szt. - naprawienie na CAŁEJ
ELEWACJI PODWÓRZOWEJ I SZCZYTOWEJ

szt.

*******************************************************
A. Wg Rys. A-02 Ilość cegieł do wymiany na ścianie elewacji podwórzowej i szczytowej

>Przyjęto do przedmiaru: 0,50 szt. cegły/m2 pow. ściany wymagającej naprawy
wg poz. poz.37<552 m2>*0,50 szt. 276,00

A  (suma częściowa) ---------
szt. 276,00

RAZEM 276,00
47

d.3.1
KNR BO-12 0358-06 Mechaniczne wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wa-

piennej o szer. do 1/2 cegły - wykucie bruzd w płaszczyźnie ściany ceglanej dla osadzenia
nadproży stalowych w ścianach piwnic - dla 5 szt. NADPROŻY STALOWYCH nad okna-
mi na elewacji

m3

*******************************************************
A.  Wg Rys. A-02 Objętość bruzdy jednostronnej o szer.15c i wys.20cm w ścianie elewacji

>Przyjęto do przedmiaru: 5 szt. ceramicznych nadproży okiennych wymagających naprawy
nad oknami elewacji - 5szt. (0,15*0,20)*1,50*5 m3 0,22

A  (suma częściowa) ---------
m3 0,22

RAZEM 0,22
48

d.3.1
KNR-W 4-01 0314-04 Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł i betonowych - dostarczenie i obsa-

dzenie belek stalowych jako nadproże z 1xI100 - 5 szt. NADPROŻY STALOWYCH nad
oknami na elewacji

m

*******************************************************
A. Wg Rys. A-02 Nadproże z dwuteownika 1xI100 o dł. 1,30m nad oknami w ścianie elewacji
nad oknami elewacji - 5szt. 1,30*5 m 6,50

A  (suma częściowa) ---------
m 6,50

RAZEM 6,50
49

d.3.1
KNR-W 2-02 0129-05 z.o. 2.
11.  9901-01 

Okładanie (szpałdowanie) belek cegłami budowlanymi pełnymi grubości 1/4 ceg. - szpał-
dowanie nadproży stalowych z 1xI100 - 5 szt. NADPROŻY STALOWYCH nad oknami na
elewacji

m2

*******************************************************
A. Wg Rys. A-02 Pow. szpałdowania nadproży z dwuteownika 1xI100 o dł. 1,30m nad oknami w ścianie ele-

wacji
KI4kw22_Nowowiejska27-Remont_elewacji_podw.i wykon.izol.pion.
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Remont elewacji podwórzowej i szczytowej, wykonanie izolacji przeciwilgociowych pionowych ścian przyziemia budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy
ul. Nowowiejskiej 27 we Wrocławiu, działka nr 3, 12/10, 12/11, obręb Plac Grunwaldzki, AM 14 - wg projektu PAB nr PPLL/07/22 w ramach umowy nr 163/F/
WM/423/2021/AS z dnia 12.07.2021 r.

PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
nad oknami elewacji - 5szt. [(0,15*0,15)*1,50]*5 m2 0,17

A  (suma częściowa) ---------
m2 0,17

RAZEM 0,17
50

d.3.1
KNR-W 4-01 0703-03 Umocowanie siatki tynkarskiej 'Rabitza' na stopkach belek - osiatkowanie nadproży stalo-

wych z 1xI100 - na 5 szt. NADPROŻY STALOWYCH nad oknami na elewacji
m

*******************************************************
A. Wg Rys. A-02 Długość osiatkowana od dołu i z boku nadproży stal. w ścianie elewacji - szer. 30 cm 
nad oknami elewacji - 5szt. 1,50*5 m 7,50

A  (suma częściowa) ---------
m 7,50

RAZEM 7,50
51

d.3.1
KNR-W 4-01 0704-03 Wypełnienie oczek siatki cięto-ciągnionej zaprawa obrzutkową tynkarską - na osiatkowa-

nych stopkach nadproży stalowych z 1xI100 - na 5 szt. NADPROŻY STALOWYCH nad
oknami na elewacji

m2

*******************************************************
A. Wg Rys. A-02 Pow. osiatkowanego dołu i boku nadproży stal. w ścianie elewacji - szer. 30 cm
wg poz. poz.49<0,17 m2> m2 0,17

A  (suma częściowa) ---------
m2 0,17

RAZEM 0,17
52

d.3.1
KNR BO-12 0358-05 Mechaniczne wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wa-

piennej o szer. do 1/4 cegły - wykucie bruzd w płaszczyźnie ściany ceglanej dla osadzenia
prętów stalowych w ścianach elewacji w ramach wzmocnienia spękanych fragmentów - 2
miejsca NAPRAW SPĘKAŃ METODĄ "ZSZYCIA" na elewacji podwórzowej

m3

*******************************************************
A.  Wg Rys. A-02 Objętość bruzdy o szer. 6 cm i dług. 160 cm w ścianie elewacji w miejscu spękań
spękanie na attyce - 10szt.
bruzd

(0,06*0,06)*1,60*10 m3 0,06

A  (suma częściowa) ---------
m3 0,06

B.  Wg Rys. A-02 Objętość bruzdy o szer. 6 cm i dług. 370 cm w ścianie elewacji w miejscu spękań
spękanie pomiędzy oknami
IIp. i IIIp. - 6szt. bruzd

(0,06*0,06)*3,70*6 m3 0,08

B  (suma częściowa) ---------
m3 0,08

RAZEM 0,14
53

d.3.1
KNR-W 4-01 0202-03 Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich lub żebrowanych o średnicy

12 mm - osadzenie prętów stalowych w ścianach elewacji w ramach wzmocnienia spęka-
nych fragmentów - 2 miejsca NAPRAW SPĘKAŃ METODĄ "ZSZYCIA" na elewacji pod-
wórzowej

kg

*******************************************************
A.  Wg Rys. A-02 Cieżar zbrojenia z prętów #12 o dług. 160 cm w ścianie elewacji w miejscu spękań
spękanie na attyce - 10szt.
prętów

(1,60*10)*0,888 kg 14,21

A  (suma częściowa) ---------
kg 14,21

B.  Wg Rys. A-02 Cieżar zbrojenia z prętów #12 o dług. 370 cm w ścianie elewacji w miejscu spękań
spękanie pomiędzy oknami
IIp. i IIIp. - 6szt. prętów

(3,70*6)*0,888 kg 19,71

B  (suma częściowa) ---------
kg 19,71

RAZEM 33,92
54

d.3.1
KNR-W 4-03 1014-01 z.o.3.
1. 9901-1 
analogia

Ręczne przygotowanie zaprawy - podłoże ceglane - budynek o wys. 6-8 kondygnacji -
przygotowanie zaprawy w ramach wzmocnienia spękanych fragmentów - 2 miejsca NA-
PRAW SPĘKAŃ METODĄ "ZSZYCIA" na elewacji podwórzowej

m3

*******************************************************
A.  Wg Rys. A-02 Objetość zaprawy do zaprawienia bruzd o dług. 160 cm w ścianie elewacji w miejscu spę-

kań
spękanie na attyce - 10szt.
bruzd

poz.52A<0,06 m3> m3 0,06

A  (suma częściowa) ---------
m3 0,06

B.  Wg Rys. A-02 Objetość zaprawy do zaprawienia bruzd o dług. 370 cm w ścianie elewacji w miejscu spę-
kań

spękanie pomiędzy oknami
IIp. i IIIp. - 6szt. bruzd

poz.52B<0,08 m3> m3 0,08

B  (suma częściowa) ---------
m3 0,08

RAZEM 0,14
55

d.3.1
KNR-W 4-03 1012-02 z.o.3.
1. 9901-1 
analogia

Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm - budynek o wys. 6-8 kondygnacji  - zaprawia-
nie bruzd zaprawą w ramach wzmocnienia spękanych fragmentów - 2 miejsca NAPRAW
SPĘKAŃ METODĄ "ZSZYCIA" na elewacji podwórzowej

m

*******************************************************
A.  Wg Rys. A-02 Dług. zaprawianych bruzd o dług. 160 cm w ścianie elewacji w miejscu spękań
spękanie na attyce - 10szt.
bruzd

1,60*10 m 16,00

A  (suma częściowa) ---------
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Remont elewacji podwórzowej i szczytowej, wykonanie izolacji przeciwilgociowych pionowych ścian przyziemia budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy
ul. Nowowiejskiej 27 we Wrocławiu, działka nr 3, 12/10, 12/11, obręb Plac Grunwaldzki, AM 14 - wg projektu PAB nr PPLL/07/22 w ramach umowy nr 163/F/
WM/423/2021/AS z dnia 12.07.2021 r.

PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
m 16,00

B.  Wg Rys. A-02 Dług. zaprawienych bruzd  o dług. 370 cm w ścianie elewacji w miejscu spękań
spękanie pomiędzy oknami
IIp. i IIIp. - 6szt. bruzd

3,70*6 m 22,20

B  (suma częściowa) ---------
m 22,20

RAZEM 38,20
56

d.3.1
KNR-W 4-01 0109-11
analogia

Wywiezienie wraz z opłatą utylizacyjną odpadów zmieszanych MIX (gruz betonowy) w kon-
tenerze na odpady samochodami samowyładowczymi

m3

****************************************
A. Objętość gruzu betonowego do wywozu w kontenerze

>Przyjęto do przedmiaru: spulchnienie gruzu po odkucie o 30% od pierwotnej objętości
 

1. Objętość odkutego starego tynku o śred. gr. 2cm ze ścian elewacji podwórzowej i szczyto-
wej

wg poz. (poz.41<389,39 m2>*0,02)*1,3 m3 10,12
 

2. Objętość odkutego starego tynku o śred. gr. 2cm z ościeży okiennych i drzwiowych na ele-
wacji podwórzowej

wg poz. (poz.42<199,07 m>*0,12*0,02)*1,3 m3 0,62
 

3. Objętość pyłu z czyszczonej ściernie ściany na elewacji podwórzowej i szczytowej
wg poz. (poz.45<389,39 m2>*0,005)*1,3 m3 2,53

 
4. Objętość gruzu z cegieł do wymiany na ścianach elewacji podwórzowej i szczytowej - ceg-

ła bud.pełna 25x12x6,5cm
wg poz. [poz.46<276 szt.>*(0,25*0,12*0,065)]*1,3 m3 0,70

 
5. Objętość gruzu z wykutych bruzdy w płaszczyźnie ściany ceglanej dla osadzenia nadproży

stalowych w ścianie elewacji
wg poz. poz.47<0,22 m3>*1,3 m3 0,29

 
6. Objętość gruzu z wykutych bruzd o szer. 6 cm w ścianie elewacji w miejscu spękań
wg poz. poz.52<0,14 m3>*1,3 m3 0,18

 
6. Objętość gruzu z wykutych starych parapetów ceramicznych
wg poz. poz.43<40,45 m>*(0,18*0,02)*1,3 m3 0,19

 
A  (suma częściowa) ---------

m3 14,63
RAZEM 14,63

3.2 Demontaż starych elementów stalowych i blaszanych oraz istniejących instalacji elektrycznych ze ściany
elewacji

57
d.3.2

KNR 4-01 0535-08 Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z
blachy nie nadającej się do użytku - rozebranie STAREJ OBRÓBKI BLACH. OGNIOMU-
RA wzdłuż elewacji podwórzowej i szczytowej

m2

*******************************************************
A. Wg Rys. A-02 Dług. rozbranej starej obróbki blach. z ogniomura wzdłuż elewacji podwórzowej i szczyto-

wej
na ogniomurze (16,00+5,55)*0,35 m2 7,54

A  (suma częściowa) ---------
m2 7,54

RAZEM 7,54
58

d.3.2
KNR 4-01 0354-15
analogia

Wykucie z muru każdej wmurowanej końcówki wspornika stalowego - rozebranie STA-
RYCH KRAT STALOWYCH na parterze elewacji podwórzowej

szt.

*******************************************************
A. Wg Rys. A-02 Dług. rozbranej starej obróbki blach. z ogniomura wzdłuż elewacji podwórzowej i szczyto-

wej
>Przyjęto do przedmiaru: mocowanie kraty na 4 szt. wsporników w murze

w oknach parterzu 4,00*5 szt. 20,00
A  (suma częściowa) ---------

szt. 20,00
RAZEM 20,00

59
d.3.2

KNR 4-01 0354-13 Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek - rozebranie STAREJ SKRZYNKI STA-
LOWEJ na parterze elewacji podwórzowej

szt.

*******************************************************
A. Wg Rys. A-02 Ilość rozbranych skrzynek stalowych na elewacji podwórzowej
na poziomie parteru 1,00 szt. 1,00

A  (suma częściowa) ---------
szt. 1,00

RAZEM 1,00
60

d.3.2
KNR-W 4-03 1118-01 Demontaż przewodów kabelkowych typu YDY i YADY z uchwytów z tworzywa sztucznego

- 3 przewody w ciągu - rozebranie STAREGO PRZEWODU ELEKTRYCZNEGO na par-
terze elewacji podwórzowej i szczytowej

m

*******************************************************
A.  Wg Rys. A-02 Dług. rozbranego starego przewodu ze ściany wzdłuż elewacji podwórzowej i szczytowej
na poziomie parteru 2,00+1,90+7,40+5,60 m 16,90

A  (suma częściowa) ---------
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Remont elewacji podwórzowej i szczytowej, wykonanie izolacji przeciwilgociowych pionowych ścian przyziemia budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy
ul. Nowowiejskiej 27 we Wrocławiu, działka nr 3, 12/10, 12/11, obręb Plac Grunwaldzki, AM 14 - wg projektu PAB nr PPLL/07/22 w ramach umowy nr 163/F/
WM/423/2021/AS z dnia 12.07.2021 r.

PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
m 16,90

RAZEM 16,90
61

d.3.2
KNR-W 4-03 1133-02 Demontaż opraw żarowych blaszanych z kloszem cylindrycznym zawieszanych - demon-

taż STAREJ OPRAWY na parterze elewacji podwórzowej
kpl.

*******************************************************
A.  Wg Rys. A-02 Dług. rozbranego starej oprawy oświetleniowej na elewacji podwórzowej i szczytowej
na poziomie parteru 1,00 kpl. 1,00

A  (suma częściowa) ---------
kpl. 1,00

RAZEM 1,00
3.3 Renowacją elementów istniejących na ścianie elewacji 
62

d.3.3
TZKNC N-K/XVII t.03-a.1A Mechaniczne usuwanie nawarstwień korozyjnych - płyty, naczynia i przedmioty o formach

prostych, el. wystroju arch. o char. prostym lub średnio złożonym; pow. gładka; st. trud-
ności - prosty - z ZAKOŃCZEŃ STALOWYCH KOTWIEŃ ŚCIĄGÓW na elewacji pod-
wórzowej

dm2

****************************************
A. Pow. korozji na zakończeniach stalowych kotwień ściągów konstrukcji stropów na wszyst-

kich kondygnacjach
na poziomie stropów kondyg-
nacji

(0,2*8,60)*8,00*5 dm2 68,80

 
A  (suma częściowa) ---------

dm2 68,80
RAZEM 68,80

63
d.3.3

TZKNC N-K/XVII t.02-a.1A
analogia

Mechaniczne oczyszczenie z zanieczyszczeń pochodzenia mineralnego bądź organiczne-
go - płyty, naczynia i przedmioty o formach prostych, el. wystroju arch. o char. prostym lub
średnio złożonym; pow. gładka; st. trudności - prosty - z ZAKOŃCZEŃ STALOWYCH
KOTWIEŃ ŚCIĄGÓW na elewacji podwórzowej

dm2

****************************************
A. Pow. oczyszczana na zakończeniach stalowych kotwień ściągów konstrukcji stropów na

wszystkich kondygnacjach
wg poz. poz.62<68,8 dm2> dm2 68,80

A  (suma częściowa) ---------
dm2 68,80

RAZEM 68,80
64

d.3.3
TZKNC N-K/XVII t.23-b.1A
analogia

Antykorozyjne zabezp. powierzchni oczyszczonych obiektów poprzez nanoszenie powłok
ochronnych - płyty, naczynia i przedmioty o formach prostych, el. wystroju arch. o char.
prostym lub śr. złożonym; pow. gładka; st. trudności - trudny - na ZAKOŃCZEŃIACH
STALOWYCH KOTWIEŃ ŚCIĄGÓW na elewacji podwórzowej

dm2

****************************************
A. Pow. zabezpieczenia powłoką antykorozyjną na zakończeniach stalowych kotwień ściągów

konstrukcji stropów na wszystkich kondygnacjach
wg poz. poz.62<68,8 dm2> dm2 68,80

A  (suma częściowa) ---------
dm2 68,80

RAZEM 68,80
4 Roboty ociepleniowe elewacji podwórzowej w systemie ETICS wraz z wymianą okien i montażem nowych ob-

róbek blach. od wys. parapetów okien przyziemia (od + 0,76 do +22,63)
**************************************
Obmiar sporządzony wg wymiarów odczytanych z dokumentacji PAB

4.1 Wymiana istniejących okien w klatce schod. i montaż nowych parapetów oraz obróbek blacharskich na ele-
wacji

65
d.4.1

KNR 4-01 1111-01 Rozszklenie otworów okiennych lub drzwiowych o ramach drewnianych - 5 szt. STARYCH
OKIEN  w klatce schodowej na ścianie elewacji podwórzowej

m2

*******************************************************
A. Wg Rys. A-02 Pow. rozszklenia w starych oknach na ścian elewacji podwórzowej (pod izolację ze styro-

duru gr.10cm)
okna na klatce schodowej [(1,25*1,94)+(1,25*2,24)+(1,25*2,24)+(1,25*2,01)+(1,25*2,36)]*0,90 m2 12,14

A  (suma częściowa) ---------
m2 12,14

RAZEM 12,14
66

d.4.1
KNR 4-01 0354-05 Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 - 5 szt. STARYCH

OKIEN  w klatce schodowej na ścianie elewacji podwórzowej
m2

*******************************************************
A. Wg Rys. A-04 Pow. starych oknach na ścian elewacji podwórzowej (pod izolację ze styroduru gr.10cm)
okna na klatce schodowej (1,25*1,94)+(1,25*2,24)+(1,25*2,24)+(1,25*2,01)+(1,25*2,36) m2 13,49

A  (suma częściowa) ---------
m2 13,49

RAZEM 13,49
67

d.4.1
KNR 4-01 0354-11 Wykucie z muru podokienników drewnianych wewn. w oknach - z 5 szt. STARYCH

OKIEN  w klatce schodowej na ścianie elewacji podwórzowej
m

*******************************************************
A. Wg Rys. A-04 Dług. wykutych starych parapetów w starych oknach na klatce schodowej
okna na klatce schodowej 1,35*5 m 6,75

A  (suma częściowa) ---------
m 6,75

RAZEM 6,75

KI4kw22_Nowowiejska27-Remont_elewacji_podw.i wykon.izol.pion.

13

Sporządził:
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Remont elewacji podwórzowej i szczytowej, wykonanie izolacji przeciwilgociowych pionowych ścian przyziemia budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy
ul. Nowowiejskiej 27 we Wrocławiu, działka nr 3, 12/10, 12/11, obręb Plac Grunwaldzki, AM 14 - wg projektu PAB nr PPLL/07/22 w ramach umowy nr 163/F/
WM/423/2021/AS z dnia 12.07.2021 r.

PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
68

d.4.1
KNR 0-19 1023-11 Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką obsa-

dzenia o pow. ponad 2.5 m2 - 5 szt. NOWYCH OKIEN PCV w klatce schodowej na ścia-
nie elewacji podwórzowej

m2

*******************************************************
A. Wg Rys. A-04 Pow. okien PCV  w klatce schodowej na ścianie elewacji podwórzowej
okna na parterze 1,25*1,94 m2 2,42
okna na Ip. 1,25*2,28 m2 2,85
okna na IIp. 1,25*2,20 m2 2,75
okna na IIIp. 1,25*2,20 m2 2,75
okna na IIIp. 1,25*2,36 m2 2,95

A  (suma częściowa) ---------
m2 13,72

RAZEM 13,72
4.2 Wykonanie ocieplenia elewacji podwórzowej w systemie ETICS przy zastosowaniu styropianu ekspandowa-

nego XPS (styroduru) i wełny mineralnej
69

d.4.2
KW-01
kalk. własna

Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podłużnym ram 2,57 m o wys.
do 25 m - PRACA RUSZTOWANIA o pow. 552m2

doba

*******************************************************
A. Poszczególne roboty na elewacji podwórzowej i szczytowej

>Przyjęto do przedmiaru: zespół robotników w ilość 8 osób/brygadę przy 8 godzinnym dniu
pracy

wg poz. 15,00 doba 15,00
A  (suma częściowa) ---------

doba 15,00
RAZEM 15,00

70
d.4.2

KNR 9-24 0101-05 Zmycie mechaniczne podłoża pod ocieplenia w systemie ETICS - na CAŁEJ ELEWACJI
PODWÓRZOWEJ I SZCZYTOWEJ

m2

*******************************************************
A. Wg Rys. A-02 Pow. ściany elewacji podwórzowej (pod izolację ze styroduru gr.10cm)
pow. ściany elewacji (brutto) 14,31*22,63 m2 323,84
- otwory okienne na parterze -(0,95*2,22)*5 m2 -10,54
- otwory okienne na Ip. -(0,95*2,15)*5 m2 -10,21
- otwory okienne na IIp. -(0,95*2,00)*5 m2 -9,50
- otwory okienne na IIIp. -(0,95*1,85)*5 m2 -8,79
- otwory okienne na IVp. -(0,95*1,70)*5 m2 -8,08
- otwory okienne na Vp. -(0,95*1,50)*5 m2 -7,12
- otwory okienne na klatce
schodowej

-[(1,25*1,94)+(1,25*2,24)+(1,25*2,24)+(1,25*2,01)+(1,25*2,36)] m2 -13,49

- otwory drzwiowe na parte-
rze

-(0,97*2,25)*1 m2 -2,18

ościeża drzwiowe przy
drzwiach wejść. na parterze

(0,97+2,25*2)*0,40 m2 2,19

A  (suma częściowa) ---------
m2 256,12

B. Wg Rys. A-02 Pow. ściany elewacji podwórzowej pod pas pionowy izolacji z wełny mineralnej gr.10cm
(przy bud. nr 29)

pow. ściany elewacji (brutto) 1,69*22,63 m2 38,24
- otwory okienne na parterze -(0,95*2,22)*1 m2 -2,11
- otwory okienne na Ip. -(0,95*2,15)*1 m2 -2,04
- otwory okienne na IIp. -(0,95*2,00)*1 m2 -1,90
- otwory okienne na IVp. -(0,95*1,70)*1 m2 -1,62
- otwory okienne na IIIp. -(0,95*1,85)*1 m2 -1,76
- otwory okienne na Vp. -(0,95*1,50)*1 m2 -1,42

B  (suma częściowa) ---------
m2 27,39

C. Wg Rys. A-02 Pow. ściany elewacji szczytowej pod pas pionowy izolacji z wełny mineralnej gr.15cm (przy
bud. nr 25)

pow. ściany elewacji (brutto) (5,45*18,71)+(3,07*0,08)+(0,93*3,94) m2 105,88
C  (suma częściowa) ---------

m2 105,88
D. Wg Rys. A-02 Pow. ościeży okiennych i drzwiowych na elewacji podwórzowej (pod izolację ze styroduru

gr.4cm)
otwory okienne na parterze ((0,95+2,22*2)*5)*0,12 m2 3,23
otwory okienne na Ip. ((0,95+2,15*2)*5)*0,12 m2 3,15
otwory okienne na IIp. ((0,95+2,00*2)*5)*0,12 m2 2,97
-otwory okienne na IIIp. ((0,95+1,85*2)*5)*0,12 m2 2,79
otwory okienne na IVp. ((0,95+1,70*2)*5)*0,12 m2 2,61
otwory okienne na Vp. ((0,95+1,50*2)*5)*0,12 m2 2,37
otwory okienne na klatce
schodowej

([(1,25+1,94*2)+(1,25+2,24*2)+(1,25+2,24*2)+(1,25+2,01*2)+(1,25+2,36*2)])*0,40 m2 11,13

D  (suma częściowa) ---------
m2 28,25

E. Wg Rys. A-02 Pow. ościeży okiennych na elewacji podwórzowej pod pas pionowy izolacji z wełny mineral-
nej gr.10cm (przy bud. nr 29)

otwory okienne na parterze ((0,95+2,22*2)*1)*0,12 m2 0,65
otwory okienne na Ip. ((0,95+2,15*2)*1)*0,12 m2 0,63
otwory okienne na IIp. ((0,95+2,00*2)*1)*0,12 m2 0,59
otwory okienne na IVp. ((0,95+1,70*2)*1)*0,12 m2 0,52
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Remont elewacji podwórzowej i szczytowej, wykonanie izolacji przeciwilgociowych pionowych ścian przyziemia budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy
ul. Nowowiejskiej 27 we Wrocławiu, działka nr 3, 12/10, 12/11, obręb Plac Grunwaldzki, AM 14 - wg projektu PAB nr PPLL/07/22 w ramach umowy nr 163/F/
WM/423/2021/AS z dnia 12.07.2021 r.

PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
otwory okienne na IIIp. ((0,95+1,85*2)*1)*0,12 m2 0,56
otwory okienne na Vp. ((0,95+1,50*2)*1)*0,12 m2 0,47

E  (suma częściowa) ---------
m2 3,42

RAZEM 421,06
71

d.4.2
KNR 0-17 2608-03 Przygotowanie podłoża pod ocieplenie w systemie ETICS - gruntowanie gruntem penetru-

jącym jednokrotnie - na CAŁEJ ELEWACJI PODWÓRZOWEJ I SZCZYTOWEJ
m2

*******************************************************
A. Pow. ściany podwórzowej i szczytowej oraz ościeży okiennych
wg poz. poz.70<421,06 m2> m2 421,06

A  (suma częściowa) ---------
m2 421,06

RAZEM 421,06
72

d.4.2
KNR AT-31 0703-01 Montaż listwy początkowej cokołowej z profila aluminiowego - w systemie ETICS - na CA-

ŁEJ ELEWACJI PODWÓRZOWEJ I SZCZYTOWEJ
m

*******************************************************
A. Dług. listwy wzdłuż ściany elewacji podwórzowej i szczytowej
na ściany elewacji podwórzo-
wej

14,46+1,69 m 16,15

na ściany elewacji szczyto-
wej

5,55 m 5,55

A  (suma częściowa) ---------
m 21,70

RAZEM 21,70
73

d.4.2
KNR AT-31 0101-02 Przyklejanie płyt styropianowych ekspandowanych XPS o gr.10,0 cm na ścianach - w sys-

temie ETICS - na CZĘŚCI ELEWACJI PODWÓRZOWEJ
m2

*******************************************************
A. Wg Rys. A-02 Pow. ściany elewacji podwórzowej (pod izolację ze styroduru gr.10cm)
pow. ściany elewacji (brutto) 14,46*22,63 m2 327,23
- otwory okienne na parterze -(0,87*2,18)*5 m2 -9,48
- otwory okienne na Ip. -(0,87*2,11)*5 m2 -9,18
- otwory okienne na IIp. -(0,87*1,96)*5 m2 -8,53
- otwory okienne na IIIp. -(0,87*1,81)*5 m2 -7,87
- otwory okienne na IVp. -(0,87*1,64)*5 m2 -7,13
- otwory okienne na Vp. -(0,87*1,44)*5 m2 -6,26
- otwory okienne na klatce
schodowej

-[(1,17*1,90)+(1,17*2,20)+(1,17*2,20)+(1,17*1,97)+(1,17*2,32)] m2 -12,39

- otwory drzwiowe na parte-
rze

-(0,89*2,21)*1 m2 -1,97

A  (suma częściowa) ---------
m2 264,42

RAZEM 264,42
74

d.4.2
KNR AT-31 0103-03 Przyklejanie płyt z wełny mineralnej o gr. 10 cm na ścianach - w systemie ETICS - na

CZĘŚCI ELEWACJI PODWÓRZOWEJ w pasie pionowym o szer. 1,69 m
m2

*******************************************************
A. Wg Rys. A-02 Pow. ściany elewacji podwórzowej pod pas pionowy izolacji z wełny mineralnej gr.10cm

(przy bud. nr 29)
pow. ściany elewacji (brutto) 1,69*22,63 m2 38,24
- otwory okienne na parterze -(0,87*2,18)*1 m2 -1,90
- otwory okienne na Ip. -(0,87*2,11)*1 m2 -1,84
- otwory okienne na IIp. -(0,87*1,96)*1 m2 -1,71
- otwory okienne na IIIp. -(0,87*1,81)*1 m2 -1,57
- otwory okienne na IVp. -(0,87*1,64)*1 m2 -1,43
- otwory okienne na Vp. -(0,87*1,44)*1 m2 -1,25

A  (suma częściowa) ---------
m2 28,54

RAZEM 28,54
75

d.4.2
KNR AT-31 0103-05 Przyklejanie płyt z wełny mineralnej o gr. 15 cm na ścianach - w systemie ETICS - na

ELEWACJI SZCZYTOWEJ w pasie pionowym o szer. 5,55 m
m2

*******************************************************
C. Wg Rys. A-02 Pow. ściany elewacji szczytowej pod pas pionowy izolacji z wełny mineralnej gr.15cm (przy

bud. nr 25)
pow. ściany elewacji (5,55*18,71)+(3,07*0,08)+(1,03*3,94) m2 108,14

A  (suma częściowa) ---------
m2 108,14

RAZEM 108,14
76

d.4.2
KNR AT-31 0704-02 Mocowanie płyt styropianowych lub wełny mineralnej łącznikami (kołkami) w ilości 6 szt/m2

do podłoża z cegły - na CAŁEJ ELEWACJI PODWÓRZOWEJ I SZCZYTOWEJ
m2

*******************************************************
A. Wg Rys. A-02 Pow. ściany elewacji podwórzowej (pod izolację ze styroduru gr.10cm)
pow. ściany elewacji poz.73<264,42 m2> m2 264,42

A  (suma częściowa) ---------
m2 264,42

B. Wg Rys. A-02 Pow. ściany elewacji podwórzowej pod pas pionowy izolacji z wełny mineralnej gr.10cm
(przy bud. nr 29)

pow. ściany elewacji poz.74<28,54 m2> m2 28,54
B  (suma częściowa) ---------

m2 28,54
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Remont elewacji podwórzowej i szczytowej, wykonanie izolacji przeciwilgociowych pionowych ścian przyziemia budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy
ul. Nowowiejskiej 27 we Wrocławiu, działka nr 3, 12/10, 12/11, obręb Plac Grunwaldzki, AM 14 - wg projektu PAB nr PPLL/07/22 w ramach umowy nr 163/F/
WM/423/2021/AS z dnia 12.07.2021 r.

PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
C. Wg Rys. A-02 Pow. ściany elewacji szczytowej pod pas pionowy izolacji z wełny mineralnej gr.15cm (przy

bud. nr 25)
pow. ściany elewacji poz.75<108,14 m2> m2 108,14

C  (suma częściowa) ---------
m2 108,14

RAZEM 401,10
77

d.4.2
KNR AT-31 0102-03 Przyklejanie płyt styropianowych ekspandowanych XPS o gr. 4,0 na ościeżach o szer. do

15cm - w systemie ETICS
m2

*******************************************************
A. Pow. ościeży okiennych
ościeża o szer. 12 cm poz.70D<28,25 m2> m2 28,25
ościeża o szer. 12 cm poz.70E<3,42 m2> m2 3,42

A  (suma częściowa) ---------
m2 31,67

RAZEM 31,67
78

d.4.2
KNR AT-31 0702-01 Ochrona narożników wypukłych przy użyciu profilu narożnikowego z siatką zbrojącą - w

systemie ETICS
m

*******************************************************
A. Dług. ościeży okiennych
ościeża o szer. 12 cm poz.70D<28,25 m2>/0,12 m 235,42
ościeża o szer. 12 cm poz.70E<3,42 m2>/0,12 m 28,50

A  (suma częściowa) ---------
m 263,92

RAZEM 263,92
79

d.4.2
KNR AT-31 0101-06 Wykonanie warstwy zbrojonej z siatki z włókna szklanego na ścianach - w systemie

ETICS - na płytach styropianowych ekspandowanych XPS o gr.10,0 cm
m2

*******************************************************
A. Wg Rys. A-02 Pow. ściany elewacji podwórzowej (pod izolację ze styroduru gr.10cm)
wg poz. poz.73<264,42 m2> m2 264,42

A  (suma częściowa) ---------
m2 264,42

RAZEM 264,42
80

d.4.2
KNR AT-31 0101-06 Wykonanie warstwy zbrojonej z siatki z włókna szklanego na ścianach - w systemie

ETICS - płytach z wełny mineralnej o gr. 10 cm i 15cm na ścianach
m2

*******************************************************
A. Wg Rys. A-02 Pow. ściany elewacji podwórzowej (pod izolację z wełny mineralnej gr.10cm)
wg poz. poz.74<28,54 m2> m2 28,54

A  (suma częściowa) ---------
m2 28,54

B. Wg Rys. A-02 Pow. ściany elewacji szczytowej (pod izolację z wełny mineralnej gr.15cm)
wg poz. poz.75<108,14 m2> m2 108,14

B  (suma częściowa) ---------
m2 108,14

RAZEM 136,68
81

d.4.2
KNR AT-31 0102-04 Wykonanie warstwy zbrojonej z włókna szklanego na ościeżach - w systemie ETICS m2

*******************************************************
A. Pow. ościeży okiennych
ościeża o szer. 12 cm poz.70D<28,25 m2> m2 28,25
ościeża o szer. 12 cm poz.70E<3,42 m2> m2 3,42

A  (suma częściowa) ---------
m2 31,67

RAZEM 31,67
82

d.4.2
KNR AT-31 0502-01 Tynk elewacyjny cienkowarstwowy mineralny w systemie ETICS - wykonanie ręczne wars-

twy pośredniej na ścianach za pomocą gruntu pod tynki mineralne
m2

*******************************************************
A. Wg Rys. A-02 Pow. ściany elewacji podwórzowej z izolacją ze styroduru gr.10cm
wg poz. poz.79<264,42 m2> m2 264,42

A  (suma częściowa) ---------
m2 264,42

B. Wg Rys. A-02 Pow. ściany elewacji podwórzowej z izolacją z wełny mineralnej gr.10cm
wg poz. poz.74<28,54 m2> m2 28,54

B  (suma częściowa) ---------
m2 28,54

C. Wg Rys. A-02 Pow. ściany elewacji szczytowej z izolację z wełny mineralnej gr.15cm
wg poz. poz.75<108,14 m2> m2 108,14

C  (suma częściowa) ---------
m2 108,14

RAZEM 401,10
83

d.4.2
KNR AT-31 0502-02 Tynk elewacyjny cienkowarstwowy mineralny w systemie ETICS - wykonanie ręczne wars-

twy pośredniej na ościeżach za pomocą gruntu pod tynki mineralne
m2

*******************************************************
A. Pow. ościeży okiennych
ościeża o szer. 12 cm poz.70D<28,25 m2> m2 28,25
ościeża o szer. 12 cm poz.70E<3,42 m2> m2 3,42

A  (suma częściowa) ---------
m2 31,67

RAZEM 31,67
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Remont elewacji podwórzowej i szczytowej, wykonanie izolacji przeciwilgociowych pionowych ścian przyziemia budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy
ul. Nowowiejskiej 27 we Wrocławiu, działka nr 3, 12/10, 12/11, obręb Plac Grunwaldzki, AM 14 - wg projektu PAB nr PPLL/07/22 w ramach umowy nr 163/F/
WM/423/2021/AS z dnia 12.07.2021 r.

PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
84

d.4.2
KNR AT-31 0502-03 Tynk elewacyjny cienkowarstwowy mineralny gr. 2mm w systemie ETICS - wykonany ręcz-

nie na ścianach za pomocą tynku mineralnego
m2

*******************************************************
A. Wg Rys. A-02 Pow. ściany elewacji podwórzowej z izolacją ze styroduru gr.10cm
wg poz. poz.79<264,42 m2> m2 264,42

A  (suma częściowa) ---------
m2 264,42

B. Wg Rys. A-02 Pow. ściany elewacji podwórzowej z izolacją z wełny mineralnej gr.10cm
wg poz. poz.74<28,54 m2> m2 28,54

B  (suma częściowa) ---------
m2 28,54

C. Wg Rys. A-02 Pow. ściany elewacji szczytowej z izolację z wełny mineralnej gr.15cm
wg poz. poz.75<108,14 m2> m2 108,14

C  (suma częściowa) ---------
m2 108,14

RAZEM 401,10
85

d.4.2
KNR AT-31 0502-04 Tynk elewacyjny cienkowarstwowy  mineralny gr. 2mm w systemie ETICS - wykonany

ręcznie na ościeżach za pomocą tynku mineralnego AT320 ALPOL
m2

*******************************************************
A. Pow. ościeży okiennych
ościeża o szer. 12 cm poz.70D<28,25 m2> m2 28,25
ościeża o szer. 12 cm poz.70E<3,42 m2> m2 3,42

A  (suma częściowa) ---------
m2 31,67

RAZEM 31,67
86

d.4.2
KNR AT-31 0601-01
analogia

Malowanie farbą silikatową ścian elewacji w systemie ETICS - wykonane ręcznie na podło-
ży słabo chłonącym za pomocą farby elewacyjnej silikatowej

m2

*******************************************************
A. Wg Rys. A-02 Pow. ściany elewacji podwórzowej z izolacją ze styroduru gr.10cm
wg poz. poz.79<264,42 m2> m2 264,42

A  (suma częściowa) ---------
m2 264,42

B. Wg Rys. A-02 Pow. ściany elewacji podwórzowej z izolacją z wełny mineralnej gr.10cm
wg poz. poz.74<28,54 m2> m2 28,54

B  (suma częściowa) ---------
m2 28,54

C. Wg Rys. A-02 Pow. ściany elewacji szczytowej z izolację z wełny mineralnej gr.15cm
wg poz. poz.75<108,14 m2> m2 108,14

C  (suma częściowa) ---------
m2 108,14

RAZEM 401,10
87

d.4.2
KNR AT-31 0601-01
analogia

Malowanie farbą silikatową ościeży na elewacji w systemie ETICS - wykonane ręcznie na
podłoży słabo chłonącym za pomocą farby elewacyjnej silikatowej

m2

*******************************************************
A. Pow. ościeży okiennych
ościeża o szer. 12 cm poz.70D<28,25 m2> m2 28,25
ościeża o szer. 12 cm poz.70E<3,42 m2> m2 3,42

A  (suma częściowa) ---------
m2 31,67

RAZEM 31,67
5 Wykonanie tynków renowacyjnych na ścianie zewn. elewacji podwórzowej od poziomu gruntu (+/- 0,00) do

wys. parapetów okien przyziemia (+0,76) 
**************************************
Obmiar sporządzony wg wymiarów odczytanych z dokumentacji PAB

5.1 Roboty przygotowawcze podłoża pod tynki renowacyjne
88

d.5.1
AI-01
analiza indywidualna

Roboty przygotowawcze podłoża pod tynki renowacyjne obiekt

1,00 obiekt 1,00
RAZEM 1,00

5.2 Wymiana zawilgoconego i zasolonego tynku na system tynków renowacyjnych na ścianie elewacji podwó-
rzowej
**************************************

89
d.5.2

AI-02
analiza indywidualna

Wymiana zawilgoconego i zasolonego tynku na system tynków renowacyjnych na ścianie
elewacji podwórzowej

obiekt

1,00 obiekt 1,00
RAZEM 1,00

6 Ułożenie kostki betonowej wraz z krawężnikami przy wejściu do budynku od podwórza
90
d.6

AI-03
analiza indywidualna

Ułożenie kostki betonowej wraz z krawężnikami przy wejściu do budynku od podwórza obiekt

1,00 obiekt 1,00
RAZEM 1,00
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