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W
idok elew

acji frontow
ej

-projektow
ane rozw

iązanie.

Pow
ierzchnia elew

acji = 308,88 m
2

Pow
ierzchnia cokołu = 7,32 m

2
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Technologia prac do w
ykonania przy elew

acji:
1) D

em
ontaż szyldów

,uzgodnienie ponow
nego m

ontażu z U
rzędem

 K
onserw

atorskim
.

2) D
em

ontaż anten , uzgodnienie ponow
nego m

ontażu z U
rzędem

 K
onserw

atorskim
.

3) Zeskrobanie odpadającej farby,zbicie zbutw
iałych tynków

,uzupełnienie ubytków
 (ok.10%

).
4) O

czyszczenie tynków
 na elew

acji,cokole,detalach architektonicznych,w
nękach okiennych

i drzw
iow

ych.
5) G

runtow
anie pow

ierzchni elew
acji,cokołu,detali architektonicznych,w

nęk okiennych i
drzw

iow
ych.

6) O
dtw

orzenie zniszczonych tynków
 na elew

acji,cokole,zdobieniach,gzym
sach i

podparapetnikach,opasek okiennych zapraw
ą sztukatorską .

7) O
dtw

orzenie zniszczonych detali architektonicznych na elew
acji na w

zór oryginalnych
istniejących z w

ykonaniem
 szablonów

.
8) W

ykonanie i m
ontaż gotow

ych elem
entów

 sztukaterii elew
acyjnej z betonu architektonicznego

na w
zór istniejących ,w

ykonanie szablonów
 , w

ym
iary pobrać na budow

ie.
9) W

ykonanie tynków
 renow

acyjnych gładkich na elew
acji,cokole,zdobieniach,,gzym

sach,
w

nękach okiennych i drzw
iow

ych.
10) G

runtow
anie now

ych tynków
 na elew

acji,cokole,zdobieniach,gzym
sach,w

nękach okiennych i
drzw

iow
ych.

11) M
alow

anie elew
acji,cokołu,zdobień,gzym

sów
,w

nęk okiennych i drzw
iow

ych farbą
krzem

ianow
ą (silikatow

ą).
12) Zabezpieczenie parteru preparatam

i anti-grafitti do w
ysokości gzym

su parteru.
13) M

ontaż now
ych parapetów

 z blachy cynkow
o-tytanow

ej gr.0,7 m
m

.
14) M

ontaż obróbek blacharskich na gzym
sach,portalach z blachy

cynkow
o-tytanow

ej gr.0,7 m
m

.
15) M

alow
anie skrzynek farbą olejną w

 kolorze czarnym
.

16) R
enow

acja drzw
i w

ejściow
ych.
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A
Prace dodatkow

e:
-D

em
ontaż w

tórnych elem
entów

 m
etalow

ych.
-Zabezpieczyć drzw

i i okna folią.
-Zabezpieczyć folią m

etalow
e elem

enty.
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 -w
ykończenie im

pregnat
grzybobójczy i ognioodporny,kolor ciem

ny dąb połysk.

Poziom
izolacji
poziom

ej

1 2 3 3 3 3 4 3
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acyjnej
w

ym
agające odtw

orzenia ,
gotow

e elem
enty m

ontow
ane

na budow
ie .


