
Rzut przejścia bramowego.

Biuro projektowo-usługowe
             
        Łukasz Włudyka

-projektowane rozwiązanie.

LEGENDA:

N1 - projektowane naświetle z szyby budowlanej
hartowanej gr. 2 cm o wymiarach (5 szt.) 100 x 50 cm.10
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F1,D1 - istniejąca fasada drewniana o
wymiarach 248x384 cm z drzwiami
wejściowymi o wymiarach 108x280 cm.
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F2,D2 - projektowana fasada stalowa o
wymiarach 248x395 cm z drzwiami
wejściowymi o wymiarach 100x200 cm.
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N2 - projektowane naświetle z szyby budowlanej
hartowanej gr. 2 cm o wymiarach 80 x 50 cm.
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UWAGA
PRZED  PRZYSTAPIENIEM  DO  PRAC  WSZYSTKIE  ELEMENTY  DREWNIANE
ZABEZPIECZYĆ ŚRODKAMI OGNIOODPORNYMI DO GRANICY "NRO".
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Powierzchnia zwykłych ścian = 135,10 m2

Powierzchnia zwykłych sufitów = 32,40 m2

Powierzchnia zdobionego sufitu = 14,70 m2

Powierzchnia zdobionej ściany = 25,68 m2

Powierzchnia posadzki betonowej  = 47,10 m2
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