
 2025-12-11
Zamawiajacy:
Wspólnota Mieszkaniowa przy ul.Damrota 22 we 
Wroclawiu.
ul.Damrota 22
50-306 Wroclaw
NIP:
Forma prawna: 
Numer REGON: 
Organ rejestrowy: 
Numer KRS: 
Kapita³ zak³adowy: 
Wp³acono: 

Wykonawca:

,,,,,,
 
NIP:
Forma prawna: 
Numer REGON: 
Organ rejestrowy:
Numer KRS: 
Kapita³ zak³adowy: 
Wp³acono: 

Przedmiar Nr: 

Nazwa Inwestycji: Remont elewacji tylnej z dociepleniem i remontem balkonów oraz izolacj¹ tylnej 
œciany fundamentowej.
Kod: 
Adres: ul.Damrota 22, 50-306 Wroclaw
Opis: 
Rodzaj robót: Remont elewacji tylnej z dociepleniem i remontem balkonów oraz izolacj¹ tylnej 
œciany fundamentowej.
Nr umowy: 
Data oprac.: 2025-11-20
Umowa z dnia: 2025-11-20
Za³¹czniki: 
Podstawa opracowania: KNR 00-23, KNR 2-02, KNKRB 01, KNR 2-25W, KNR 2-01, AW, KNR 4-
01, KNR 00-26, KNR, KNKRB 06, KNR 4-01W, KNR 00-41, KNR 2-06, KNKRB, KNR-W, KNR 
00-25, KNR 2-15W, KNR 2-02W
Waluta: PLN
Poziom cen kosztorysu: Sekocenbud 3kw2025

Sporz¹dzi³:
Lukasz Wludyka

Wieruszow 4D
58-100 Swidnica

Sprawdzi³:
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Ksi¹¿ka przedmiarów/obmiarów
1. Remont elewacji z ociepleniem -elewacja tylna.
Kod CPV:  

1  kalk.wlasna-090
Dzier¿awa terenu od Gminy (5z³ / m2 za dzieñ dzier¿awionego terenu pod rusztowanie, kontener 
budowlany na odpady, materia³y).
krotnoœæ= 1,00

1,00 kpl

1. 1 1,00
2 KNR 1610-03-050

Rusztowania ramowe zewnêtrzne,przyœcienne o wysokoœci do 20 m.
Charakterystyka robót: Tablica: 1610
 1.Wyrównanie terenu (kol.01-05)
 2.Monta¿ i usztywnienie rusztowañ
 3.Monta¿ pionów komunikacyjnych
 4.Zawieszenie drabinek
 5.U³o¿enie pomostów (kool.06-08) lub u³o¿enie i przek³adanie pomostów
   roboczych i zabezpieczaj¹cych (kol.01-05)
 6.Monta¿ porêczy ochronnych i desek krawê¿nikowych
 7.Wykonanie  otworów i ko³ków drewnianych, obsadzenie haków i zamocowanie
   rusztowañ (kol.01-05)
 8.Wykonanie daszków nad wejœciami (kol.01-05)
 9.Transport poziomy i pionowy elementów i materia³ów
 10.Okresowe sprawdzenia sztywnoœci konstrukcji rusztowañ (kol.01-05)
 11.Demonta¿ rusztowañ
 12.Oczyszczenie,posegregowanie elementów rusztowañ i przygotowanie do przewozu
    (kol.01-05) lub przeniesienie do nastêpnego pomieszczenia albo wyniesienie
    z budynku i przygotowanie do przewozu (kol.06-08)
krotnoœæ= 1,00

315,52 m2

1. (6,86+0,70+8,66+0,52+2,42+0,56)*16 315,52
3 KNR 1613-03-050

Instalacje odgromowe rusztowañ zewnêtrznych,przyœciennych o wysokoœci do 20 m z zastosowaniem 
uziemiacza rurowego ocynkowanego UR II b œr.38,1 mm,d³.2,6 m
Charakterystyka robót: Tablica: 1613
 1.Monta¿ zwodu p ionowego
 2.Uziemienie konstrukcji rusztowania przez przy³¹czenie do istniej¹cej
   instalacji uziemiaj¹cej
 3.Demonta¿ instalacji odgromowej
 4.Oczyszczenie elementów instalacji odgromowej i przygotowanie do przewozu
krotnoœæ= 1,00

315,52 m2

1. 315,52 315,52
4 KNR wlasna-050

Zabezpieczenia ochronne - siatka dla rusztowañ
krotnoœæ= 1,00

315,52 m2

1. 315,52 315,52
5 KNR 1614-01-050

Daszki ochronne ci¹g³e wzd³u¿ rusztowania o konstrukcji drewnianej.Wysokoœæ rusztowania do 20 m.
Charakterystyka robót: Tablica: 1614
 1.Wyrównanie terenu
 2.Ustawienie i usztywnienie daszków
 3.Wykonanie pokrycia z desek lub p³yt pomostowych
 4.U³o¿enie mat (p³yt) trzcinowych oraz ich zamocowanie
 5.U³o¿enie pod³ogi z desek (kol.04)
 6.Transport poziomy i pionowy elementów i materia³ ów
 7.Rozbiórka daszków
 8.Oczyszczenie, posegregowanie elementów daszków i przygotowanie do przewozu
krotnoœæ= 1,00

29,58 m2

1. (6,86+0,70+8,66+0,52+2,42+0,56)*1,5 29,58
6  kalk.wlasna-020

Zsyp na gruz.
krotnoœæ= 1,00

2,00 szt

1. 2 2,00
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7 KNR  0832-04-050
Roboty ró¿ne. Zabezpieczenie elementów metalowych foli¹.
Charakterystyka robót: analogia
Wyszczególnienie robót:
1. Oczyszczenie pod³o¿a.
2. Wykonanie spadków z zaprawy cementowej na gzymsach i podokiennikach z zatarciem na ostro.
3. Wy³o¿enie gzymsów, podokienników i murów kolankowych dachówk¹ karpiówk¹.
4. Zabezpieczenie stolarki p³yt¹ pilœniow¹ lub foli¹.
krotnoœæ= 1,00

20,00 m2

1. 20 20,00
8 KNR  0832-04-050

Roboty ró¿ne. Zabezpieczenie stolarki foli¹
Charakterystyka robót: Tablica 0832
ROBOTY RÓ¯NE

Wyszczególnienie robót:
1. Oczyszczenie pod³o¿a.
2. Wykonanie spadków z zaprawy cementowej na gzymsach i podokiennikach z zatarciem na ostro.
3. Wy³o¿enie gzymsów, podokienników i murów kolankowych dachówk¹ karpiówk¹.
4. Zabezpieczenie stolarki p³yt¹ pilœniow¹ lub foli¹.
krotnoœæ= 1,00

68,39 m2

1. ((1,30*1,70)*11)+((0,70*1,20)*17)+((1,30*1,20)*3)+
((2,00*2,70)*4)+(1,10*3,20)

68,39

9 KNR 0701-04-050
Odbicie tynków zewnêtrznych z zaprawy wapiennej o powierzchni ponad 5 m2 na 
œcianach,filarach,pilastrach
Charakterystyka robót: analogia
krotnoœæ= 1,00

364,46 m2

1. (298,58+5,55+14,00+13,20)*1.1 364,46
10 KNR 0304-01-060

Uzupe³nienie œcian lub zamurowanie otworów w œcianach z ceg³y na zaprawie cementowo-
wapiennej /wapno suchogaszone/
Charakterystyka robót: Tablica: 0304
 1.Wyznaczenie po³o¿enia œcian
 2.Rêczne wykucie strzêpi
 3.Murowanie œcian lub zamurowanie otworów o objêtoœci do 2 m3 w jednym miejscu
krotnoœæ= 1,00

1,00 m3

11 KNR 0308-04-020
Naprawa uszkodzonych w murze powierzchni o wielkoœci do 0,25 m2
Charakterystyka robót: Tablica: 0308
 1.Rêczne wykucie uszkodzonych cegie³ (kol.01-05)
 2.Rêczne skucie skorodowanej warstwy œcian (kol.06)
 3.Wstawienie nowych cegie³ (kol.01-05) lub dachówek (kol.06)
krotnoœæ= 1,00

20,00 szt

12 KNR  2611-01-050
Przygotowanie starego pod³o¿a pod docieplenie metod¹ lekk¹-mokr¹,poprzez oczyszczenie mechaniczne 
i zmycie
Charakterystyka robót: Tablica: 2611
 1.Oczyszczenie pod³o¿a z brudu, kurzu, glonów, pleœni lub starej farby z
   luŸnymi czêœciami tynku (kol.01)
 2.Gruntowanie wzmacniaj¹ce pod³o¿e i zmniejszaj¹ce nasi¹kliwoœæ (kol.02 i 03)
 3.Sprawdzenie przyczepnoœci zaprawy klej¹cej do pod³o¿a (kol.04 i 05)
krotnoœæ= 1,00

364,46 m2

1. 364,46 364,46
13 KNR  2611-02-050

Przygotowanie starego pod³o¿a pod docieplenie metod¹ lekk¹-mokr¹,poprzez jednokrotne gruntowanie 
emulsj¹ ATLAS UNI-GRUNT
Charakterystyka robót: Tablica: 2611
 1.Oczyszczenie pod³o¿a z brudu, kurzu, glonów, pleœni lub starej farby z
   luŸnymi czêœciami tynku (kol.01)
 2.Gruntowanie wzmacniaj¹ce pod³o¿e i zmniejszaj¹ce nasi¹kliwoœæ (kol.02 i 03)
 3.Sprawdzenie przyczepnoœci zaprawy klej¹cej do pod³o¿a (kol.04 i 05)
krotnoœæ= 1,00

364,46 m2

1. 364,46 364,46
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14 KNR 00-26 0635-01-050
Naprawa starych murów za pomoc¹ tynków renowacyjnych Thermopal, tynki wykonywane rêcznie. 
Jednokrotne odsolenie œcian opowierzchni do 2 m2-gzyms wieñczacy.
Charakterystyka robót: Tablica: 0635
 1.Oczyszczenie powierzchni z kurzu i zanieczyszczeñ.
 2.Smarowanie œcian roztworem impregnuj¹cym przy u¿yciu szczotek.
 3.Wykonanie warstwy zaprawy.
 4.Przygotowanie i wykonanie  podk³adu (kol.03, 06, 09).
 5.Przygotowanie i wykonanie tynku renowacyjnego.
 Uwaga:
   Dopuszcza siê zmianê technologii i zu¿ycia poszczególnych produktów
   w zale¿noœci od stopnia zasolenia œcian.
krotnoœæ= 1,00

5,98 m2

1. ((6,86+0,70+8,66+0,72+2,42+0,56)*0,30) 5,98
15 KNR  2613-09-040

Ocieplenie œcian budynków systemem ATLAS ROKER. Zamocowanie listwy coko³owej
Charakterystyka robót: Tablica: 2613
 1.Przygotowanie zaprawy klej¹cej (kol.01, 02, 06-08)
 2.Przyciêcie i przyklejenie p³yt z we³ny mineralnej do œciany (kol.01, 02)
 3.Wywi ercenie otworów i osadzenie ³¹czników z metalowym trzpieniem (kol.03-05)
 4.Przyklejenie jednej warstwy siatki z w³ókna szklanego (kol.06, 07)
 5.Przyklejenie k¹towników w naro¿ach wypuk³ych i wyrównanie zapraw¹
   powierzchni przyleg³ych do naro¿y (kol.08)
 6 .Zamocowanie listwy coko³owej (kol.09)
krotnoœæ= 1,00

19,36 m

1. 6,86+0,70+8,66+0,72+2,42 19,36
16 KNR  2613-01-050

Ocieplenie œcian budynków systemem ATLAS ROKER. Przyklejenie p³yt z we³ny mineralnej,do œcian
Charakterystyka robót: Tablica: 2613
 1.Przygotowanie zaprawy klej¹cej (kol.01, 02, 06-08)
 2.Przyciêcie i przyklejenie p³yt z we³ny mineralnej do œciany (kol.01, 02)
 3.Wywi ercenie otworów i osadzenie ³¹czników z metalowym trzpieniem (kol.03-05)
 4.Przyklejenie jednej warstwy siatki z w³ókna szklanego (kol.06, 07)
 5.Przyklejenie k¹towników w naro¿ach wypuk³ych i wyrównanie zapraw¹
   powierzchni przyleg³ych do naro¿y (kol.08)
 6 .Zamocowanie listwy coko³owej (kol.09)
krotnoœæ= 1,00

298,58 m2

1. 298,58 298,58
17 KNR 00-23 2613-01-050

Ocieplenie œcian budynków systemem ATLAS ROKER. Przyklejenie p³yt z we³ny mineralnej,do œcian.-
murki na 2 balkonach.
Charakterystyka robót: Tablica: 2613
 1.Przygotowanie zaprawy klej¹cej (kol.01, 02, 06-08)
 2.Przyciêcie i przyklejenie p³yt z we³ny mineralnej do œciany (kol.01, 02)
 3.Wywi ercenie otworów i osadzenie ³¹czników z metalowym trzpieniem (kol.03-05)
 4.Przyklejenie jednej warstwy siatki z w³ókna szklanego (kol.06, 07)
 5.Przyklejenie k¹towników w naro¿ach wypuk³ych i wyrównanie zapraw¹
   powierzchni przyleg³ych do naro¿y (kol.08)
 6 .Zamocowanie listwy coko³owej (kol.09)
krotnoœæ= 1,00

8,06 m2

1. (0,60+3,00)*1,12*2 8,06
18 KNR 00-23 2613-02-050

Ocieplenie œcian budynków systemem ATLAS ROKER. Przyklejenie p³yt z we³ny mineralnej,do oœcie¿y
Charakterystyka robót: Tablica: 2613
 1.Przygotowanie zaprawy klej¹cej (kol.01, 02, 06-08)
 2.Przyciêcie i przyklejenie p³yt z we³ny mineralnej do œciany (kol.01, 02)
 3.Wywi ercenie otworów i osadzenie ³¹czników z metalowym trzpieniem (kol.03-05)
 4.Przyklejenie jednej warstwy siatki z w³ókna szklanego (kol.06, 07)
 5.Przyklejenie k¹towników w naro¿ach wypuk³ych i wyrównanie zapraw¹
   powierzchni przyleg³ych do naro¿y (kol.08)
 6 .Zamocowanie listwy coko³owej (kol.09)
krotnoœæ= 1,00

43,78 m2

1. ((1,30+1,70+1,70)*0,25*11)+
((0,70+1,20+1,20)*0,25*17)+
((1,30+1,20+1,20)*0,25*3)+
((2,00+2,70+2,70)*0,25*4)+(1,10+3,20+3,20)

43,78
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19 KNR  2613-04-020
Ocieplenie œcian budynków systemem ATLAS ROKER. Przymocowanie p³yt z we³ny mineralnej za 
pomoc¹ ³¹czników metalowych,doœcian z ceg³y
Charakterystyka robót: Tablica: 2613
 1.Przygotowanie zaprawy klej¹cej (kol.01, 02, 06-08)
 2.Przyciêcie i przyklejenie p³yt z we³ny mineralnej do œciany (kol.01, 02)
 3.Wywi ercenie otworów i osadzenie ³¹czników z metalowym trzpieniem (kol.03-05)
 4.Przyklejenie jednej warstwy siatki z w³ókna szklanego (kol.06, 07)
 5.Przyklejenie k¹towników w naro¿ach wypuk³ych i wyrównanie zapraw¹
   powierzchni przyleg³ych do naro¿y (kol.08)
 6 .Zamocowanie listwy coko³owej (kol.09)
krotnoœæ= 1,00

2388,64 szt

1. 298,58*8 2388,64
20 KNR  2613-06-050

Ocieplenie œcian budynków systemem ATLAS ROKER. Przyklejenie warstwy siatki na œcianach
Charakterystyka robót: Tablica: 2613
 1.Przygotowanie zaprawy klej¹cej (kol.01, 02, 06-08)
 2.Przyciêcie i przyklejenie p³yt z we³ny mineralnej do œciany (kol.01, 02)
 3.Wywi ercenie otworów i osadzenie ³¹czników z metalowym trzpieniem (kol.03-05)
 4.Przyklejenie jednej warstwy siatki z w³ókna szklanego (kol.06, 07)
 5.Przyklejenie k¹towników w naro¿ach wypuk³ych i wyrównanie zapraw¹
   powierzchni przyleg³ych do naro¿y (kol.08)
 6 .Zamocowanie listwy coko³owej (kol.09)
krotnoœæ= 1,00

363,62 m2

1. 298,58+8,06+43,78+13,20 363,62
21 KNR  2613-07-050

Ocieplenie œcian budynków systemem ATLAS ROKER. Przyklejenie warstwy siatki na oœcie¿ach-
ochrona obszaru zagrozonego uderzeniem(do 3m )
Charakterystyka robót: Tablica: 2613
 1.Przygotowanie zaprawy klej¹cej (kol.01, 02, 06-08)
 2.Przyciêcie i przyklejenie p³yt z we³ny mineralnej do œciany (kol.01, 02)
 3.Wywi ercenie otworów i osadzenie ³¹czników z metalowym trzpieniem (kol.03-05)
 4.Przyklejenie jednej warstwy siatki z w³ókna szklanego (kol.06, 07)
 5.Przyklejenie k¹towników w naro¿ach wypuk³ych i wyrównanie zapraw¹
   powierzchni przyleg³ych do naro¿y (kol.08)
 6 .Zamocowanie listwy coko³owej (kol.09)
krotnoœæ= 1,00

59,76 m2

1. (6,86+0,70+8,66+0,72+2,42+0,56)*3,0 59,76
22 KNR  2613-08-040

Ocieplenie œcian budynków systemem ATLAS ROKER. Ochrona naro¿ników wypuk³ych k¹townikiem 
metalowym
Charakterystyka robót: Tablica: 2613
 1.Przygotowanie zaprawy klej¹cej (kol.01, 02, 06-08)
 2.Przyciêcie i przyklejenie p³yt z we³ny mineralnej do œciany (kol.01, 02)
 3.Wywi ercenie otworów i osadzenie ³¹czników z metalowym trzpieniem (kol.03-05)
 4.Przyklejenie jednej warstwy siatki z w³ókna szklanego (kol.06, 07)
 5.Przyklejenie k¹towników w naro¿ach wypuk³ych i wyrównanie zapraw¹
   powierzchni przyleg³ych do naro¿y (kol.08)
 6 .Zamocowanie listwy coko³owej (kol.09)
krotnoœæ= 1,00

199,08 m

1. ((1,30+1,70+1,70)*11)+((0,70+1,20+1,20)*17)+
((1,30+1,20+1,20)*3)+
((2,00+2,70+2,70)*4)+(1,10+3,20+3,20)+16+16+(1,12*
4)+10

199,08

23 KNR  2611-02-050
Przygotowanie starego pod³o¿a pod docieplenie metod¹ lekk¹-mokr¹,poprzez jednokrotne gruntowanie 
emulsj¹ ATLAS UNI-GRUNT
Charakterystyka robót: Tablica: 2611
 1.Oczyszczenie pod³o¿a z brudu, kurzu, glonów, pleœni lub starej farby z
   luŸnymi czêœciami tynku (kol.01)
 2.Gruntowanie wzmacniaj¹ce pod³o¿e i zmniejszaj¹ce nasi¹kliwoœæ (kol.02 i 03)
 3.Sprawdzenie przyczepnoœci zaprawy klej¹cej do pod³o¿a (kol.04 i 05)
krotnoœæ= 1,00

363,62 m2

1. 363,62 363,62
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24 KNR  0932-01-050
Na³o¿enie na pod³o¿e podk³adowej masy tynkarskiej
Charakterystyka robót: Tablica: 0932
 1.U³o¿enie podk³adowej masy tynkarskiej (kol.01)
 2.Przygotowanie zaprawy z gotowej mieszanki
 3.Naniesienie zaprawy na pod³o¿e pac¹ stalow¹
 4.Zatarcie pac¹ z tworzywa sztucznego w celu uzyskania ¿¹danej faktury
 5.Zabezpieczenie siatk¹ lub foli¹ przed deszczem lu b nadmiernym
   nas³onecznieniem
krotnoœæ= 1,00

363,62 m2

1. 363,62 363,62
25 KNR 0910-01-050

Tynki szlachetne g³adzone,wykonane rêcznie,na œcianach p³askich i powierzchniach 
poziomych,balkonów,loggii.
Charakterystyka robót: Tablica: 0910
 1.Przygotowanie powierzchni pod³o¿a
 2.Wykonanie obrzutki i narzutu
 3.Wykonanie wierzchniej warstwy z zaprawy szlachetnej drobno- i bardzo
   drobnoziarnistej
 4.Obsadzenie drobnych elementów z napraw¹ tynków po obsadzeniu
 5.Wykonanie i rozebranie rusztowañ przenoœnych w loggiach, przeœwitach i 
   wnêkach
 6.Naprawa tynków przy obróbkach blacharskich i po zakotwieniu rusztowañ
krotnoœæ= 1,00

363,62 m2

1. 363,62 363,62
26 KNKRB 1-10-050

Malowanie tynków zewnêtrznych g³adkich .
Charakterystyka robót: Tablica: 1401
 1.Przygotowanie powierzchni (1x kol.01-08,10)
 2.Zagruntowanie mlekiem wapiennym (1x kol.01-04)
 3.Zagruntowanie pokostem (1x kol.07,08)
 4.Szpachlowanie i szlifowanie (1x kol.07; 2x kol.08)
 5.Fluatowanie (2x kol.09,11)
 6.Malowanie farb¹ wapienn¹, klejow¹, olejn¹ lub emulsyjn¹
   (2x kol.01-05,07,08,10; 3x kol.06)
 7.Zakoñczenie granicy malowania na ostro lub piaskiem (1x kol.02,04)
krotnoœæ= 1,00

363,62 m2

1. 363,62 363,62
27  kalk.wlasna-050

Wykonanie zabezpieczenia przed graffiti œrodkiem ANTIGRAF
krotnoœæ= 1,00

59,76 m2

1. (6,86+0,70+8,66+0,72+2,42+0,56)*3,0 59,76
28 KNR 0535-08-050

Rozebranie okapników i obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, ko³nierzy gzymsów itp.z 
blachy nie nadaj¹cej siê do u¿ytku
Charakterystyka robót: analogia
 1.Ostro¿ne rozebranie obróbek
 2.Posortowanie blachy na nadaj¹c¹ siê i nie nadaj¹c¹ siê do dalszego u¿ytku
 3.Z³o¿enie blachy we wskazanym miejscu
 4.Oczyszczenie pod³o¿a z gwoŸdzi i szpilek
 5.Wyprostowanie,  poobcinanie zniszczonych brzegów i z³o¿enie blachy we wskazanym
   miejscu bez wzglêdu na gruboœæ blachy
krotnoœæ= 1,00

51,50 m2

1. (1,30*11)+(0,70*17)+(1,30*3)+(1,00*4)+
((0,60+3,00)*4)+3

51,50

29 KNR  0832-01-050
Roboty ró¿ne. Wykonanie spadków zapraw¹ cementow¹
Charakterystyka robót: Tablica 0832
ROBOTY RÓ¯NE

Wyszczególnienie robót:
1. Oczyszczenie pod³o¿a.
2. Wykonanie spadków z zaprawy cementowej na gzymsach i podokiennikach z zatarciem na ostro.
3. Wy³o¿enie gzymsów, podokienników i murów kolankowych dachówk¹ karpiówk¹.
4. Zabezpieczenie stolarki p³yt¹ pilœniow¹ lub foli¹.
krotnoœæ= 1,00

15,13 m2
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1. (1,30*0,25*11)+(0,70*0,25*17)+(1,30*0,25*3)+(1,00*0
,25*4)+((0,60+3,00)*0,25*4)+3

15,13

30 KNR-W  0515-01-050
Ró¿ne obróbki z blachy cynkowo-tytanowej o gruboœci 0,70 mm,przy szerokoœci w rozwiniêciu do 25 
cm.
Charakterystyka robót: analogia
krotnoœæ= 1,00

10,53 m2

1. (1,30*0,25*11)+(0,70*0,25*17)+(1,30*0,25*3)+(1,00*0
,25*4)+2

10,53

31 KNR-W  0515-02-050
Ró¿ne obróbki z blachy cynkowo-tytanowej o gruboœci 0,70 mm,przy szerokoœci w rozwiniêciu ponad 
25 cm
Charakterystyka robót: analogia
 1.Przygotowanie, za³o¿enie i umocowanie na ko³ki rozporowe obróbek bez
   wzglêdu na rodzaj pokrycia (kol.01-03)
 2.Wykonanie za³amañ w pokryciach i obróbkach
 3.Wykonanie wpustów gzymsowych
 4.Obrobienie podpórek
 5.Wykonanie i za³o¿enie rur wentylacyjnych d³ugoœci 2,0 m, œrednicy 20 cm
   z podk³adem, ko³nierzem i ko³pakiem
krotnoœæ= 1,00

4,60 m2

1. ((0,60+3,00)*0,25*4)+1 4,60
32 KNR 0129-01-020

Obsadzenie parapetów z blachy cynkowo-tytanowej o d³ugoœci do 1 m.
Charakterystyka robót: analogia
 1.Wykucie gniazd i bruzd
 2.Ustawienie i obsadzenie elementów
 3.Naprawa tynku (kol.01-02)
 Uwaga:
       W iloœciach zaprawy podanych w kolumnach 01 i 02 uwzglêdniono zaprawê
       na naprawê tynków.
krotnoœæ= 1,00

21,00 szt

1. 21 21,00
33 KNR 0129-02-020

Obsadzenie parapetów z blachy cynkowo-tytanowej o d³ugoœci ponad 1 m.
Charakterystyka robót: analogia
 1.Wykucie gniazd i bruzd
 2.Ustawienie i obsadzenie elementów
 3.Naprawa tynku (kol.01-02)
 Uwaga:
       W iloœciach zaprawy podanych w kolumnach 01 i 02 uwzglêdniono zaprawê
       na naprawê tynków.
krotnoœæ= 1,00

14,00 szt

1. 14 14,00
34 KNR 4-01 0535-03-040

Rozebranie rynien z blachy nadaj¹cej siê do u¿ytku
Charakterystyka robót: Tablica: 0535
 1.Ostro¿ne rozebranie obróbek
 2.Posortowanie blachy na nadaj¹c¹ siê i nie nadaj¹c¹ siê do dalszego u¿ytku
 3.Z³o¿enie blachy we wskazanym miejscu
 4.Oczyszczenie pod³o¿a z gwoŸdzi i szpilek
 5.Wyprostowanie,  poobcinanie zniszczonych brzegów i z³o¿enie blachy we wskazanym
   miejscu bez wzglêdu na gruboœæ blachy
krotnoœæ= 1,00

19,46 m

1. (6,86+0,70+8,66)*1,2 19,46
35 KNR 4-01 0535-05-040

Rozebranie rur spustowych z blachy nadaj¹cej siê do u¿ytku
Charakterystyka robót: Tablica: 0535
 1.Ostro¿ne rozebranie obróbek
 2.Posortowanie blachy na nadaj¹c¹ siê i nie nadaj¹c¹ siê do dalszego u¿ytku
 3.Z³o¿enie blachy we wskazanym miejscu
 4.Oczyszczenie pod³o¿a z gwoŸdzi i szpilek
 5.Wyprostowanie,  poobcinanie zniszczonych brzegów i z³o¿enie blachy we wskazanym
   miejscu bez wzglêdu na gruboœæ blachy
krotnoœæ= 1,00

32,00 m

1. 16+12+(4*1,00) 32,00
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36 KNR 2-02 0509-0401-040
Rynny dachowe z blachy z cynkowo-tytanowej,gruboœci 0,70 mm,pó³okr¹g³e o œrednicy 15 cm.
Charakterystyka robót: analogia
 1.Przygotowanie, za³o¿enie i umocowanie rynien do uprzednio osadzonych ko³ków
 2.Wykonanie za³amañ i wpustów
 3.Wyko nanie i za³o¿enie zbiorniczków 40x40x30 cm
krotnoœæ= 1,00

19,46 m

1. 19,46 19,46
37 KNR 2-02 0509-0901-020

Zbiorniczki przy rynnach z blachy z cynkowo tytanowej gruboœci 0,70 mm.
Charakterystyka robót: Tablica: 0509
 1.Przygotowanie, za³o¿enie i umocowanie rynien do uprzednio osadzonych ko³ków
 2.Wykonanie za³amañ i wpustów
 3.Wyko nanie i za³o¿enie zbiorniczków 40x40x30 cm
krotnoœæ= 1,00

1,00 szt

1. 1 1,00
38 KNR 2-02 0511-0301-040

Rury spustowe z blachy z cynkowo tytanowej,gruboœci 0,70 mm,okr¹g³e o œrednicy 12 cm.
Charakterystyka robót: Tablica: 0511
 1.Przygotowanie, za³o¿enie i umocowanie rur spustowych do uprzednio
   osadzonych ko³ków
 2.Wykonanie za³amañ oraz po³¹czeñ z rur¹ ¿eliwn¹ deszczow¹ lub wykonanie
   kolanka
krotnoœæ= 1,00

16,00 m

1. 16 16,00
39 KNR 2-02 0511-0301-040

Rury spustowe z blachy z cynkowo tytanowej,gruboœci 0,70 mm,okr¹g³e o œrednicy 5 cm.
Charakterystyka robót: analogia
 1.Przygotowanie, za³o¿enie i umocowanie rur spustowych do uprzednio
   osadzonych ko³ków
 2.Wykonanie za³amañ oraz po³¹czeñ z rur¹ ¿eliwn¹ deszczow¹ lub wykonanie
   kolanka
krotnoœæ= 1,00

16,00 m

1. 12+(4*1,00) 16,00
40  kalk.wlasna-020

Wymiana kratek wentylacyjnych,wyczystek,wywiewek,itp. na elewacji tylnej.
krotnoœæ= 1,00

5,00 szt

1. 5 5,00
41  kalk.wlasna-090

Renowacja drzwi wejœciowych.-drzwi w stanie dobrym.
krotnoœæ= 1,00

1,00 kpl

1. 1 1,00
42  kalk.wlasna-090

Oczyszczenie i malowanie krat okien piwnicznych.
krotnoœæ= 1,00

4,00 kpl

1. 4 4,00
2. Remont balkonów-elewacja tylna.
Kod CPV:  

43  kalk.wlasna-090
Roboty tynkarskie,malarskie,obróbek blacharskich i rur sputowych ujête w pkt.1.
krotnoœæ= 1,00

1,00 kpl

1. 1 1,00
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44 KNR 4-01W 0819-05-050
Rozebranie posadzek
Charakterystyka robót: Tablica: 0819
 1.Wyciêcie zniszczonych odcinków starych desek dla po³¹czenia z nowymi
 2.Wymierzenie i przyciêcie na miarê desek
 3.Dopasowanie przyciêtych desek i wyrównanie legarów
 4.Ostruganie po³¹czeñ starej pod³ogi z uzupe³nionym odcinkiem
 5.Dok³adne oczyszczenia pod³o¿a
 6.Rêczne przyciêcie p³yt
 7.Smarowanie pod ³o¿a lepikiem
 8.Przyklejenie p³yt lub przybicie p³yt
 9.Oczyszczenie powierzchni
 10.Zamiecenie zanieczyszczeñ parkietu
 11.Zwil¿enie posadzki wod¹
 12.Wyrównanie gruboœci desek strugiem
 13.Zapastowanie i froterowanie posadzek kol.04
 14.Rozebranie posadzek z d eszczu³ek z oderwaniem listew lub coko³u kol.06
 15.Oczyszczenie deszczu³ek z rozbiórki, z posegregowaniem i powi¹zaniem w
    wi¹zki kol.07
 16.Lakierowanie 3-krotne kol.08
 Uwaga:
     1.Przy zrywaniu deszczu³ek nie nadaj¹cych siê do ponownego wbudowania do
       nak³adów robocizny podanych w kol.05 nale¿y stosowaæ wspó³czynnik 0,50
     2.Przy wykonywaniu robót w pomieszczeniach o powierzchni mniejszej ni¿
       5 m2 do nak³adów robocizny podanych w kol.05 nale¿y zastosowaæ
       wspó³czynnik 1,15
krotnoœæ= 1,00

13,20 m2

1. 13,20 13,20
45 KNR 00-25 0102-01-050

Usuwanie grubej warstwy rdzy i ca³kowicie przekorodowanej pow³oki przed w³aœciwym czyszczeniem 
konstrukcji pe³noœciennych
Charakterystyka robót: Tablica: 0102
 1.Usuwanie skrobakami lub za pomoc¹ m³otków grubej warstwy rdzy i
   przekorodowanej pow³oki.
krotnoœæ= 1,00

2,64 m2

1. 13,20*0,2 2,64
46 KNR 00-25 0104-02-050

Czyszczenie konstrukcji kratowych do stopnia St 2, stan wyjœciowy powierzchni B
Charakterystyka robót: Tablica: 0104
 1.Gruntowne czyszczenie rêczne lub z wykorzystaniem narzêdzia z napêdem
   mechanicznym.
 2.Odpylenie zmiotk¹.
 3.Wymiana szczotek, tarcz szlifierskich.
 4.Nadzór techniczny, kontrola jakoœci.
krotnoœæ= 1,00

13,20 m2

1. 13,20 13,20
47 KNR 00-25 0104-01-050

Czyszczenie konstrukcji pe³noœciennych do stopnia St 2, stan wyjœciowy powierzchni B-dwutewnik od 
spodu.
Charakterystyka robót: Tablica: 0104
 1.Gruntowne czyszczenie rêczne lub z wykorzystaniem narzêdzia z napêdem
   mechanicznym.
 2.Odpylenie zmiotk¹.
 3.Wymiana szczotek, tarcz szlifierskich.
 4.Nadzór techniczny, kontrola jakoœci.
krotnoœæ= 1,00

13,20 m2

1. 13,20 13,20
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48 KNR 4-01W 1212-02-050
Dwukrotne malowanie farb¹ olejn¹ powierzchni metalowych pe³nych szpachlowanych jednokrotnie
Charakterystyka robót: Tablica: 1212
 1.Oczyszczenie powierzchni metalowych z brudu, kurzu i rdzy oraz zeskrobanie
   ³uszcz¹cej siê farby
 2.Zagruntowanie mini¹ lub pokostem
 3.Malowanie farb¹ olejn¹ elementów  metalowych
 Uwaga:
     1.Balustrady i kraty okienne w których d³ugoœæ prêtów na 1 m2 jest
       mniejsza od 9 m, uwa¿a siê za proste
     2.Nak³ady robocizny na miniowanie obejmuj¹ pe³ne oczyszczenie powierzchni
       wg pkt.1 wyszczególnienia robót
     3.W  wypadku miniowania farb¹ ftalow¹ do gruntowania przeciwrdzewn¹
       miniow¹ 60%, nak³ady materia³ów przyjmuje siê jak dla 1p.23,
       z zastosowaniem wspó³czynnika 1,025
     4.Dla stolarki okiennej o powierzchni w œwietle oœcie¿nic do 0,5 m2,
       nale¿y przyjmowaæ nak³ady na 1 szt. z zastosowaniem wspó³czynnika 0,55
       do nak³adów robocizny i materia³ów w kol.13 do 15.
krotnoœæ= 1,00

13,20 m2

1. 13,20 13,20
49 KNR 4-01W 0210-06-040

Wykucie bruzd poziomych lub pionowych o przekroju do 0,040 m2 w elementach z betonu ¿u¿lowego
Charakterystyka robót: Tablica: 0210
 1.Rêczne wykucie bruzd
 2.Wyrównanie œcianek bruzd
krotnoœæ= 1,00

2,00 m

1. 4*0,5 2,00
50 KNR 2-15W 0218-01-020

Wpusty œciekowe z tworzywa sztucznego o œrednicy 50 mm
Charakterystyka robót: Tablica: 0218
 1.Ustawienie wpustu lub syfonu
 2.Wykonanie po³¹czenia
 3.Zabezpieczenie w³aœciwego ustawienia wpustu lub syfonu
krotnoœæ= 1,00

4,00 szt

1. 4 4,00
51 KNR 4-01W 0601-01-050

Jednowarstwowa izol.grub.10 mm przeciwwodna i przeciwwilgociowa pow.poziom.asfaltem 
lanym,zagruntowaniem emulsj¹ asfaltow¹,wyprofilowaniem coko³ów i zatarciem
Charakterystyka robót: Tablica: 0601
 1.Oczyszczenie gotowego pod³o¿a
 2.Zagruntowanie pod³o¿a
 3.Podgrzanie lepiku lub asfaltu
 4.Wykonanie warstw izolacyjnych z asfaltu lub papy
 5.U³o¿enie warstwy zaprawy kol.03
krotnoœæ= 1,00

13,20 m2

1. 13,20 13,20
52 KNR 2-02W 1104-02-050

Warstwy wyrównawcze pod posadzki,z zaprawy cementowej o gruboœci 20 mm,zatarte na g³adko
Charakterystyka robót: Tablica: 1104
 1.Oczyszczenie i zagruntowanie pod³o¿a mlekiem cementowym
 2.U³o¿enie warstwy wyrównawczej g³adzi gruboœci 20 mm
 3.Przygotowanie i u³o¿enie listwy w warstwie wyrównawczej do   mocowania
   drewnianej listwy przyœciennej
krotnoœæ= 1,00

13,20 m2

1. 13,20 13,20
53 KNR 2-02W 1104-03-050

Dodatek lub potr¹cenie za zmianê gruboœci o 10 mm warstwy wyrównawczj pod posadzki
Charakterystyka robót: Tablica: 1104
 1.Oczyszczenie i zagruntowanie pod³o¿a mlekiem cementowym
 2.U³o¿enie warstwy wyrównawczej g³adzi gruboœci 20 mm
 3.Przygotowanie i u³o¿enie listwy w warstwie wyrównawczej do   mocowania
   drewnianej listwy przyœciennej
krotnoœæ= 1,00

13,20 m2

1. 13,20 13,20
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54 KNR 2-02W 1129-01-050
Wzmocnienie i uodpornienie powierzchni betonowych
Charakterystyka robót: Tablica: 1129
 1.Oczyszczenie i przygotowanie pod³o¿a
 2.Przygotowanie cieczy
 3.Rozprowadzenie cieczy na powierzchni
krotnoœæ= 1,00

13,20 m2

1. 13,20 13,20
55 KNR 2-02W 1519-01-050

Malowanie posadzki balkonów farb¹ wodoodporn¹.
Charakterystyka robót: analogia
 1.Przygotowanie powierzchni
 2.Dwukrotne malowanie
krotnoœæ= 1,00

13,20 m2

1. 13,20 13,20
3. Prace przygotowawcze i towarzysz¹ce przy izolacji scian fundamentowych na elewacji frontowej i podwórzowej.
Kod CPV:  

56 KNKRB 01 0112-01-060
Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie równinnym i nizinnym
krotnoœæ= 1,00

25,90 m3

1. (6,86+0,70+8,66+0,72+2,42+0,56)*1,00*1,30 25,90
57 KNR 2-25W 0311-01-050

Budowa ogrodzeñ z p³yt drewnianych z daszkami ochronnymi
Charakterystyka robót: Tablica: 0311
 Dla kol.01:
 1.Wykopanie do³ów
 2.Ustawienie s³upków drewnianych
 3.Zasypanie do³ów z ubiciem ziemi warstwami
 4.Umocowanie gotowych opierzeñ drewnianych
 5.Wykonanie daszków ochronnych z drewna nad ogrodzeniem
 Dla kol.02:
 1.Rozebranie daszków ochronnych
 2.Zdjêcie opierzeñ drewnianych
 3.Odkopanie s³upków i zasypanie do³ów po ich wyci¹gniêciu
 4.Wyci¹gniêcie s³upków
 5.U³o¿enie materia³u z rozbiórki na wskazanym miejscu z przygotowaniem do 
   wywiezienia
krotnoœæ= 1,00

29,88 m2

1. (6,86+0,70+8,66+0,72+2,42+0,56)*1,50 29,88
58 KNR 2-01 0324-02-050

Pe³ne umocnienie pionowych œcian wykopów liniowych o g³êbokoœci do 3m palami 
szalunkowymi(wypraskami)w gruntach nawodnionych wraz z rozbiórk¹.Grunt kat.III-IV
Charakterystyka robót: Tablica: 0324
 1.Doniesienie materia³ów z odleg³oœci 80 m i przygotowanie elementów obudowy
   z przeciêciem materia³ów do potrzebnych wymiarów
 2.Wyrównanie œcian wykopu
 3.Obudowa œcian balami wraz z rozparciem stemplami
 4.Przykrycie wykopu balami
 5.Rozbiórka deskowania i rozpór z wydobyciem materia³ów na pobocze wykopu
 6.Odniesienie materia³ów z rozbiórki na odleg³oœæ do 80 m z posegregowaniem
   i oczyszczeniem
 Uwaga:
   Nak³ady podane w tablicy nale¿y stosowaæ jako dodatek do nak³a dów z tablicy
   0322
krotnoœæ= 1,00

25,90 m2

1. (6,86+0,70+8,66+0,72+2,42+0,56)*1,30 25,90
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59 KNR 2-01 0605-01-149
Pompowanie próbne pomiarowe lub oczyszczaj¹ce.Œrednice otworów od 150 do 500 mm
Charakterystyka robót: Tablica: 0605
 1.Zainstalowanie urz¹dzeñ dla pompowañ próbnych oraz skrzyni pomiarowo -
   - przelewowej i przewodów tymczasowych t³oczonych i zrzutu wody z pompowania
 2.Pompowanie wody w studni z dokonywaniem systematycznych pomiarów wydatku
   i poziomów wody w otworze
 3.Demonta¿ ca³oœci urz¹dzeñ, za³adowanie na œrodki transportu i odwiezienie na
   nastêpne stanowisko
krotnoœæ= 1,00

2,00 r-g

1. 2 2,00
4. Izolacja pionowa œcian fundamentowych metoda wykopow¹.-elewacja tylna.
Kod CPV:  

60 KNKRB 06 0805-08-050
Rozebranie opaski betonowej na podsypce cementowo-piaskowej
Charakterystyka robót: analogia
 Dla kol.01-04:
 1.Rêczne wy³amanie p³yt drogowych betonowych szeœciok¹tnych lub kwadratowych
   z nawierzchni
 2.Przesortowanie i u³o¿enie na poboczu materia³u uzyskanego z rozbiórki
 Dla kol.05-08:
 1.Rêczne wyjêcie p³yt chodnikowych
 2.Zerwanie podsypki cementowo-piaskowej
 3.Przesortowanie i u³o¿enie na poboczu materia³u uzyskanego z rozbiórki
krotnoœæ= 1,00

21,22 m2

1. (6,86+0,70+8,66+0,72+2,42+1,30+0,56)*1,00 21,22
61 KNR 2-01 0302-02-060

Rêczne wykopy fundamentowe z transportem urobku samochodami skrzyniowymi do 5 t,na odleg³oœæ 
do 1 km.Grunt kategorii III.
Charakterystyka robót: Tablica: 0302
 1.Odspojenie gruntu
 2.Za³adunek urobku na samochody
 3.Transport i wy³adunek urobku w miejscu wbudowania na nasypie lub odk³adzie
   z wyrównaniem z grubsza powierzchni odk³adu
 4.Wykonanie i utrzymanie rowków odwadniaj¹cych w wykopie oraz wyrównanie dna
   i skarp wykopu
 5.Utrzymanie i naprawa gruntowych dróg samochodowych w wykopach, na trasie
   i na odk³adzie
 Uwaga:
   Nak³ady za transport urobku na odleg³oœæ ponad 1 km nale¿y ustalaæ wg
   tablicy 0211
krotnoœæ= 1,00

27,59 m3

1. (6,86+0,70+8,66+0,72+2,42+1,30+0,56)*1,00*1,30 27,59
62 KNR 00-23 2611-01-050

Przygotowanie starego pod³o¿a pod docieplenie metod¹ lekk¹-mokr¹,poprzez oczyszczenie mechaniczne 
i zmycie
Charakterystyka robót: Tablica: 2611
 1.Oczyszczenie pod³o¿a z brudu, kurzu, glonów, pleœni lub starej farby z
   luŸnymi czêœciami tynku (kol.01)
 2.Gruntowanie wzmacniaj¹ce pod³o¿e i zmniejszaj¹ce nasi¹kliwoœæ (kol.02 i 03)
 3.Sprawdzenie przyczepnoœci zaprawy klej¹cej do pod³o¿a (kol.04 i 05)
krotnoœæ= 1,00

27,59 m2

1. (6,86+0,70+8,66+0,72+2,42+1,30+0,56)*1,30 27,59
63 KNR 4-01W 0303-04-050

Uzupe³nienie œcianek z cegie³ lub zamurowanie otworów w œciankach,o gruboœci 1/2 ceg³y na 
zaprawie cementowej
Charakterystyka robót: Tablica: 0303
 1.Wyznaczenie po³o¿enia œcianek
 2.Rêczne wykucie strzêpi
 3.Murowanie œcianek o powierzchni do 3 m2 w jednym miejscu
 4.Zbrojenia œcianek bednark¹
krotnoœæ= 1,00

2,76 m2

1. 27,59*0,1 2,76
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64 KNR 00-23 2611-02-050
Przygotowanie starego pod³o¿a pod docieplenie metod¹ lekk¹-mokr¹,poprzez jednokrotne gruntowanie 
emulsj¹ ATLAS UNI-GRUNT-œciana fundamentowa i cokó³.
Charakterystyka robót: Tablica: 2611
 1.Oczyszczenie pod³o¿a z brudu, kurzu, glonów, pleœni lub starej farby z
   luŸnymi czêœciami tynku (kol.01)
 2.Gruntowanie wzmacniaj¹ce pod³o¿e i zmniejszaj¹ce nasi¹kliwoœæ (kol.02 i 03)
 3.Sprawdzenie przyczepnoœci zaprawy klej¹cej do pod³o¿a (kol.04 i 05)
krotnoœæ= 1,00

23,34 m2

1. (6,86+0,70+8,66+0,72+2,42+1,30+0,56)*(0,80+0,30) 23,34
65 KNR 2-02 0902-01-050

Tynki zwyk³e III kategorii wykonane rêcznie,na œcianach p³askich i powierzchniach 
poziomych,balkonów,loggii.
Charakterystyka robót: Tablica: 0902
 1.Przygotowanie powierzchni
 2.Wykonanie obróbki i narzutu
 3.Obsadzenie drobnych elementów z napraw¹ tynków po obsadzeniu
 4.Wykonanie i rozebranie rusztowañ przenoœnych w loggiach, przeœwitach i
   wnêkach
 5.Naprawa tynków przy obróbkach blacharskich  i po zakotwieniu rusztowañ
krotnoœæ= 1,00

23,34 m2

1. 23,34 23,34
66 KNR 2-02 0602-03-050

Izolacje przeciwwilgociowe pow³okowe,poziome,z past emulsyjnych asfaltowych,rzadkich.Pierwsza 
warstwa.
Charakterystyka robót: Tablica: 0602
 1.Oczyszczenie pod³o¿a
 2.U³o¿enie pow³oki z emulsji asfaltowej (kol.01 i 02)
 3.Zagruntowanie pod³o¿a roztworem asfa ltowym rzadkim (kol.07 i 09)
 4.U³o¿enie pow³oki z past emulsyjnych asfaltowych (kol.03-06)
 5.U³o¿enie pow³oki z lepiku asfaltowego na zimno (kol.07 i 08) lub roztworu
   asfaltowego pó³gêstego (kol.09 i 10)
krotnoœæ= 1,00

23,34 m2

1. 23,34 23,34
67 KNR 2-02 0602-04-050

Izolacje przeciwwilgociowe pow³okowe,poziome,z past emulsyjnych asfaltowych,rzadkich.Ka¿da 
nastêpna warstwa.
Charakterystyka robót: Tablica: 0602
 1.Oczyszczenie pod³o¿a
 2.U³o¿enie pow³oki z emulsji asfaltowej (kol.01 i 02)
 3.Zagruntowanie pod³o¿a roztworem asfa ltowym rzadkim (kol.07 i 09)
 4.U³o¿enie pow³oki z past emulsyjnych asfaltowych (kol.03-06)
 5.U³o¿enie pow³oki z lepiku asfaltowego na zimno (kol.07 i 08) lub roztworu
   asfaltowego pó³gêstego (kol.09 i 10)
krotnoœæ= 1,00

23,34 m2

1. 23,34 23,34
68 KNR 00-41 0041-011501-050

Docieplenie œcian piwnic p³ytami polistyrenowymi (styropianowymi), mocowanymi punktowo mas¹ 
uszczelniaj¹c¹ SUPERFLEX 10, w technologii Deitermann
Charakterystyka robót: Tablica 0115
DOCIEPLENIE ŒCIAN PIWNIC P£YTAMI POLISTYRENOWYMI (STYROPIANOWYMI) W TECHNOLOGII 
FIRMY DEITERMANN

Wyszczególnienie robót:
1. Oczyszczenie pod³o¿a.
2. Przygotowanie masy klej¹cej.
3. Przyciêcie p³yt polistyrenowych.
4. U³o¿enie p³yt z dociœniêciem do pod³o¿a.
krotnoœæ= 1,00

23,34 m2

1. 23,34 23,34
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69 KNR 2-02 0202-060703-050
Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne,z foli kube³kowej.
Charakterystyka robót: analogia
 1.Oczyszczenie pod³o¿a
 2.U³o¿enie izolacji poziomej podposadzkowej z folii polietylenowej szerokiej i
    papy asfaltowej ze smarowaniem zak³adów emulsj¹ asfaltow¹ gêst¹ i lepikiem
   asfaltowym (kol.01)
 3.Izolacje obiektów ziemnych, zbiorników, basenów, kana³ów, rowów foli¹
   polietylenow¹ szerok¹ (kol.02 i 03)
krotnoœæ= 1,00

27,59 m2

1. (6,86+0,70+8,66+0,72+2,42+1,30+0,56)*1,30 27,59
70 KNR 2-01 0201-032005-060

Rêczne zasypywanie wykopów liniowych o œcianach pionowych,g³êbokoœæ wykopu do 3,0 m i 
szerokoœæ 0,8-1,5 m.Grunt kategorii III-IV.
Charakterystyka robót: Tablica: 0320
 1.Odspojenie gruntu zlo¿onego na poboczu i przemieszczenie go do wykopu
 2.Rozœcielenie i ubicie gruntu warstwami o gruboœci 20 cm
krotnoœæ= 1,00

22,07 m3

1. 27,59*0,8 22,07
71 KNR 2-01 0201-023602-060

Zagêszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi. Grunt spoisty kategorii III-IV (B.I.nr 8/96)
Charakterystyka robót: Tablica: 0236
 1.Zagê szczenie uprzednio rozplantowanego warstwami gruntu w nasypie ubijakami
   mechanicznymi (kol.02-02), zagêszczarkami do gruntów (kol.03)
krotnoœæ= 1,00

22,07 m3

1. 22,07 22,07
72 KNR 2-06 0405-02-040

Obrze¿a betonowe o wymiarach 20x6 cm. Wype³nienie spoin zapraw¹ cementow¹.
krotnoœæ= 1,00

25,46 m

1. (6,86+0,70+8,66+0,72+2,42+1,30+0,56)*1,2 25,46
73 KNKRB 06 0104-02-060

Podbudowa z kruszywa naturalnego,warstwa dolna
Charakterystyka robót: Tablica: 0104
 Dla kol.01:
 1.Ustawienie oraz rozebranie prowadnic
 2.Zwil¿enie pod³o¿a i rêczne rozœcie lenie mieszanki betonowej
 3.Wyprofilowanie i mechaniczne zagêszczenie mieszanki betonowej
 4.Pielêgnacja podbudowy przez posypanie piaskiem i polewanie wod¹
 Dla kol.02-07:
 1.Rozœcielenie kruszywa w dolnej warstwie
 2.Zagêszczenie warstwy dolnej
 3.Rozœcieleni e kruszywa w górnej warstwie
 4.Zagêszczenie i profilowanie górnej warstwy z nawil¿eniem wod¹
 5.Posypanie górnej warstwy drobnym kruszywem
krotnoœæ= 1,00

4,24 m3

1. (6,86+0,70+8,66+0,72+2,42+1,30+0,56)*1,0*0,2 4,24
74 KNKRB 06 0104-03-060

Podbudowa z kruszywa naturalnego,warstwa górna
Charakterystyka robót: Tablica: 0104
 Dla kol.01:
 1.Ustawienie oraz rozebranie prowadnic
 2.Zwil¿enie pod³o¿a i rêczne rozœcie lenie mieszanki betonowej
 3.Wyprofilowanie i mechaniczne zagêszczenie mieszanki betonowej
 4.Pielêgnacja podbudowy przez posypanie piaskiem i polewanie wod¹
 Dla kol.02-07:
 1.Rozœcielenie kruszywa w dolnej warstwie
 2.Zagêszczenie warstwy dolnej
 3.Rozœcieleni e kruszywa w górnej warstwie
 4.Zagêszczenie i profilowanie górnej warstwy z nawil¿eniem wod¹
 5.Posypanie górnej warstwy drobnym kruszywem
krotnoœæ= 1,00

4,24 m3

1. 4,24 4,24
75 KNR 2-06 0404-02-050

Opaski z kamienia narzutowego.
krotnoœæ= 1,00

6,37 m2
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1. (6,86+0,70+8,66+0,72+2,42+1,30+0,56)*0,3 6,37
76 KNKRB 06 0502-03-050

Chodniki z p³yt betonowych na podsypce cementowo-piaskowej z wype³nieniem spoin zapraw¹ 
cementow¹-decyzja do podjêcia na budowie.
Charakterystyka robót: analogia
 1.Rozœcielenie na uprzednio przygotowanych pod³o¿u podsypki piaskowej lub
   cementowo - piaskowej z jej przygotowaniem
 2.U³o¿enie nawierzchni na wyrównanej i wyprofilowanej podsypce z rêcznym
   ubiciem p³yt
 3.Wype³nienie spoin piaskiem lub zapraw¹ cementow¹  wraz z jej przygotowaniem
 4.Pielêgnacja nawierzchni o spoinach wype³nionych zapraw¹ przez posypanie
   piaskiem i polewanie wod¹
krotnoœæ= 1,00

14,85 m2

1. (6,86+0,70+8,66+0,72+2,42+1,30+0,56)*0,70 14,85
5. Izolacja pozioma metod¹ iniekcyjn¹.-elewacja tylna.
Kod CPV:  

77 KNR 4-01 0401-070205-040
Odbicie tynków wewnêtrznych z zaprawy cementowo-wapiennej,pasami o szerokoœci do 20 cm.
Charakterystyka robót: Tablica: 0702
 1.Wyznaczenie miejsc odbijania pasów tynków na p³aszczyznach pionowych
 2.Rêczne odbicie pasami tynków bez wzglêdu na rodzaj pod³o¿a
 3.Oczyszczenie spoin muru w miejscu odbitego tynku
krotnoœæ= 1,00

21,22 m

1. (6,86+0,70+8,66+0,72+2,42+1,30+0,56) 21,22
78  kalk.wlasna-020

Wykonanie nawiertów co 15 cm.
krotnoœæ= 1,00

141,47 szt

1. (6,86+0,70+8,66+0,72+2,42+1,30+0,56)/0,15 141,47
79 KNR 00-26 0026-063401-050

Renowacja murów fundamentowych o gruboœci do 1 m z cegie³, przez usuniêcie wody kapilarnej 
metod¹ iniekcji ciœnieniowej. Wykonanie otworów w jednym poziomie
Charakterystyka robót: Tablica: 0634
 1.Wykonanie odwiertów.
 2.Przygotowanie powierzchni.
 3.Wykonanie przepony poziomej.
krotnoœæ= 1,00

3,18 m2

1. (6,86+0,70+8,66+0,72+2,42+1,30+0,56)*0,15 3,18
80 KNR 4-01 0401-032304-020

Zamurowanie przebiæ w œcianach o gruboœci ponad 1 ceg³ê. Zaprawa z wapna suchogaszonego
Charakterystyka robót: Tablica: 0323
 1.Zadeskowanie przebiæ w stropach (kol.05)
 2.Zamurowanie przebiæ o powierzchni do 0,05 m2 ceg³ami w œcianach lub
   zabetonowanie w stropach ceramicznych bez wzglêdu na gruboœæ
krotnoœæ= 1,00

142,00 szt

1. 142 142,00
81 KNR 4-01 0401-07050201-040

Wykonanie pasów szer.do 30cm z tynku kat.III na zapr.z wapna suchogasz.na murach z cegie³ lub 
œcianach bet.pokryw.bruzdy uprzednio zamur.ceg³ami lub dachówkami
Charakterystyka robót: Tablica: 0705
 1.Przygotowanie uprzednio zamurowanych bruzd do tynkowania
 2.Przyciêcie i osiatkowanie bruzd pojedyncz¹ warstw¹ siatki ciêto - ci¹gnionej
 3.Powlekanie mlekiem cementowym oraz wype³nienie zapraw¹ cementow¹ oczek siatki
 4.Wype³nienie zapraw¹ cementowo - wapienn¹ bruzd z przewodami elektrycznymi
 5.Wykonanie pasów tynków zwyk³ych trzywarstwowych z zaprawy cementowo -
   wapiennej
 6.Dok³adne po³¹czenie nowych tynków z istniej¹cymi
krotnoœæ= 1,00

21,22 m

1. 21,22 21,22
6. Prace porzadkowe.
Kod CPV:  
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82 KNR 0108-09-060
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odleg³oœæ do 1 km
Charakterystyka robót: Tablica: 0108
 1.Za³adowanie odspojonej ziemi lub gruzu na œrodki tr ansportowe
 2.Wywiezienie na odleg³oœæ do 1 km
 3.Wy³adowanie ze œrodków transportowych
krotnoœæ= 1,00

11,17 m3

1. 364,46*0,02+13,20*0,06+21,22*0,20*0,02+3 11,17
83 KNR 0108-10-060

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na ka¿dy nastêpny 1 km- 20 km do 
wysypiska odpadów.
Charakterystyka robót: Tablica: 0108
 1.Za³adowanie odspojonej ziemi lub gruzu na œrodki tr ansportowe
 2.Wywiezienie na odleg³oœæ do 1 km
 3.Wy³adowanie ze œrodków transportowych
krotnoœæ= 1,00

223,40 m3

1. 11,17*20 223,40
84  kalk.wlasna-060

Koszt utylizacji gruzu.
krotnoœæ= 1,00

16,76 m3

1. 11,17*1,5 16,76
85 KNR 4-01 0108-02-060

Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odleg³oœæ do 1 km. Kategoria gruntu III
Charakterystyka robót: Tablica: 0108
 1.Za³adowanie odspojonej ziemi lub gruzu na œrodki tr ansportowe
 2.Wywiezienie na odleg³oœæ do 1 km
 3.Wy³adowanie ze œrodków transportowych
krotnoœæ= 1,00

5,52 m3

1. 27,59*0,2 5,52
86 KNR 4-01 0108-04-060

Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na ka¿dy nastêpny 1 km - 20 km poza miasto.
Charakterystyka robót: Tablica: 0108
 1.Za³adowanie odspojonej ziemi lub gruzu na œrodki tr ansportowe
 2.Wywiezienie na odleg³oœæ do 1 km
 3.Wy³adowanie ze œrodków transportowych
krotnoœæ= 1,00

110,40 m3

1. 5,52*20 110,40
7. Prace dodatkowe - docieplenie styropu strychowego od góry.
Kod CPV:  

87 KNR 00-23 2611-01-050
Oczyszczenie mechaniczne i zmycie
Charakterystyka robót: analogia
 1.Oczyszczenie pod³o¿a z brudu, kurzu, glonów, pleœni lub starej farby z
   luŸnymi czêœciami tynku (kol.01)
 2.Gruntowanie wzmacniaj¹ce pod³o¿e i zmniejszaj¹ce nasi¹kliwoœæ (kol.02 i 03)
 3.Sprawdzenie przyczepnoœci zaprawy klej¹cej do pod³o¿a (kol.04 i 05)
krotnoœæ= 1,00

269,10 m2

1. 269,10 269,10
88 KNR 2-02 0617-06-040

Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych,poziomych,kitem asfaltowym.
Charakterystyka robót: Tablica: 0617
 1.Oczyszczenie pod³o¿a
 2.Zaizolowanie szczelin poziomych taœm¹ dylatacyjn¹ PCW (kol.01-03), paskami
   z folii PCW szerokoœci 50 cm (kol.04), paskami z bla chy walcowanej
   szerokoœci 30 cm (kol.05) lub kitem (kol.06)
 3.Zaizolowanie szczelin dylatacyjnych pionowych taœm¹ dylatacyjn¹ PCW
   (kol.07-09), paskami z folii PCW szerokoœci 50 cm (kol.10),paskami z blachy
   walcowanej szerokoœci 30 cm (kol.11) lub kit em (kol.12)
krotnoœæ= 1,00

53,82 m

1. 269,10*0,2 53,82
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89 KNR 2-02 0602-03-050
Izolacje przeciwwilgociowe pow³okowe,poziome,z past emulsyjnych asfaltowych,rzadkich.Pierwsza 
warstwa.
Charakterystyka robót: Tablica: 0602
 1.Oczyszczenie pod³o¿a
 2.U³o¿enie pow³oki z emulsji asfaltowej (kol.01 i 02)
 3.Zagruntowanie pod³o¿a roztworem asfa ltowym rzadkim (kol.07 i 09)
 4.U³o¿enie pow³oki z past emulsyjnych asfaltowych (kol.03-06)
 5.U³o¿enie pow³oki z lepiku asfaltowego na zimno (kol.07 i 08) lub roztworu
   asfaltowego pó³gêstego (kol.09 i 10)
krotnoœæ= 1,00

269,10 m2

1. 269,10 269,10
90 KNR 2-02 0602-04-050

Izolacje przeciwwilgociowe pow³okowe,poziome,z past emulsyjnych asfaltowych,rzadkich.Ka¿da 
nastêpna warstwa.
Charakterystyka robót: Tablica: 0602
 1.Oczyszczenie pod³o¿a
 2.U³o¿enie pow³oki z emulsji asfaltowej (kol.01 i 02)
 3.Zagruntowanie pod³o¿a roztworem asfa ltowym rzadkim (kol.07 i 09)
 4.U³o¿enie pow³oki z past emulsyjnych asfaltowych (kol.03-06)
 5.U³o¿enie pow³oki z lepiku asfaltowego na zimno (kol.07 i 08) lub roztworu
   asfaltowego pó³gêstego (kol.09 i 10)
krotnoœæ= 1,00

269,10 m2

1. 269,10 269,10
91 KNR 2-02 0607-01-050

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne,z foli polietylenowej szerokiej.Izolacja pozioma 
podposadzkowa.krotnoœæ=2
Charakterystyka robót: Tablica: 0607
 1.Oczyszczenie pod³o¿a
 2.U³o¿enie izolacji poziomej podposadzkowej z folii polietylenowej szerokiej i
    papy asfaltowej ze smarowaniem zak³adów emulsj¹ asfaltow¹ gêst¹ i lepikiem
   asfaltowym (kol.01)
 3.Izolacje obiektów ziemnych, zbiorników, basenów, kana³ów, rowów foli¹
   polietylenow¹ szerok¹ (kol.02 i 03)
krotnoœæ= 1,00

538,20 m2

1. 269,10*2 538,20
92 KNR 2-02 0613-03-050

Izolacje cieplne i przeciwdŸwiêkowe poziome,z we³ny mineralnej z p³yt uk³adanych na sucho.Jedna 
warstwa.
Charakterystyka robót: Tablica: 0613
 1.Oczyszczenie pod³o¿a
 2.Zagruntowanie pod³o¿a roztworem asfaltowym rzadkim i u³o¿enie izolacji z
   p³yt klejonych lepikiem do pod³o¿a betonowego albo z blach falistych lub
   trapezowych (kol.01 i 02)
 3.U³o¿enie izolacji pionowej na sucho z filców z we³ny mineralnej lub z p³yt
   (kol.04 i 05)
krotnoœæ= 1,00

269,10 m2

1. 269,10 269,10
93 KNR 2-02 1110-04-050

Pod³oga z p³yt OSB/3 gr. 22 mm na legarach u³o¿onych krzy¿owo.
Charakterystyka robót: analogia
 1.Oczyszczenie pod³o¿a
 2.U³o¿enie legarów z ich wypoziomowaniem (kol.01-03)
 3.U³o¿enie desek pod³ogowych ³¹czonych na wpust (kol.01-03)
 4.Przybicie listew przyœciennych (kol.01-03)
 5.U³o¿enie pod³ogi na legarach u³o¿onych krzy¿owo (kol.04)
 6.U³o¿enie pod³ ogi z bali (kol.05-06)
 7.Wykonanie podsypki piaskowej (kol.07)
 8.U³o¿enie warstwy asfaltu (kol.08)
 9.U³o¿enie kostki, wype³nienie spoin piaskiem, asfaltem i zalanie lepikiem
   (kol.07-08)
krotnoœæ= 1,00

269,10 m2

1. 269,10 269,10
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94 KNR 2-02 0617-0601-040
Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych,poziomych,kitem trwale plastycznym.-uszczelnienie 
po³¹czeñ p³yt.
Charakterystyka robót: Tablica: 0617
 1.Oczyszczenie pod³o¿a
 2.Zaizolowanie szczelin poziomych taœm¹ dylatacyjn¹ PCW (kol.01-03), paskami
   z folii PCW szerokoœci 50 cm (kol.04), paskami z bla chy walcowanej
   szerokoœci 30 cm (kol.05) lub kitem (kol.06)
 3.Zaizolowanie szczelin dylatacyjnych pionowych taœm¹ dylatacyjn¹ PCW
   (kol.07-09), paskami z folii PCW szerokoœci 50 cm (kol.10),paskami z blachy
   walcowanej szerokoœci 30 cm (kol.11) lub kit em (kol.12)
krotnoœæ= 1,00

53,82 m

1. 269,10*0,2 53,82
95 KNR 2-02 1111-07-050

Pastowanie posadzek i parkietów,past¹ pod³ogow¹ bezbarwn¹.
Charakterystyka robót: Tablica: 1111
 1.Oczyszczenie po d³o¿a
 2.Obsadzenie progów z k¹townika
 3.U³o¿enie legarów (kol.04)
 4.Smarowanie pod³o¿a lepikiem lub klejem (kol.01 i 03)
 5.Smarowanie piór lub wpustów desek klejem (kol.05)
 6.U³o¿enie posadzki, przyklejenie parkietu
 7.Przybicie listew przyœciennych (kol.01 -05)
 8.Szlifowanie posadzki (kol.01-04)
 9.Umocowanie coko³u przyœciennego z obsadzeniem ko³ków (kol.06)
 10.Zapastowanie i wyfroterowanie posadzki (kol.07)
 11.Usuniêcie œladów klejów i kurzu (kol.05)
 12.Lakierowanie trzykrotne parkietów i posadzek (kol.08)
krotnoœæ= 1,00

269,10 m2

1. 269,10 269,10
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Spis dzia³ów

Lp. Nazwa dzia³u Od Do
1. Remont elewacji z ociepleniem 

-elewacja tylna.
1 42

2. Remont balkonów-elewacja tylna. 43 55
3. Prace przygotowawcze i towarzysz¹ce 

przy izolacji scian fundamentowych na 
elewacji frontowej i podwórzowej.

56 59

4. Izolacja pionowa œcian 
fundamentowych metoda wykopow¹.-
elewacja tylna.

60 76

5. Izolacja pozioma metod¹ iniekcyjn¹.-
elewacja tylna.

77 81

6. Prace porzadkowe. 82 86
7. Prace dodatkowe - docieplenie styropu 

strychowego od góry.
87 95
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