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Lp. Podstawa wyce-

ny

Opis Jedn. miary Ilość Cena

zł

Wartość

zł

(5 x 6)

1 2 3 4 5 6 7

1 KNR 4-01 1202-

09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o po-

wierzchni podłogi ponad 5 m2- sufity i biegi schodowe- przy-

jęto 90%

m2 106,373 0,000 0,00

2 KNR 4-01 0701-

10

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na stro-

pach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów ponad

5 m2- przyjęto 10% tynków

m2 23,654 0,000 0,00

3 KNR 4-01 0711-

15

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zapra-

wy cementowo-wapiennej na stropach, belkach, podciągach,

biegach i spocznikach na podłożu z cegły i pustaków (do 5 m2

w 1 miejscu)

m2 23,654 0,000 0,00

4 KNR 4-01 0713-

02

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskroba-

niem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i

spocznikach- policzki schodowe

m2 11,724 0,000 0,00

5 NNRNKB 202

2608-05

analogia

Przyklejenie siatki w włókna szklanego na suficie, policzku i

biegach schodowych

m2 141,751 0,000 0,00

6 KNR-W 2-02

2011-04

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z

gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na pod-

łożu z tynku

m2 141,751 0,000 0,00

7 KNR-W 2-02

2011-08

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z

gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach - doda-

tek za pogrubienie o 2 mm

m2 141,751 0,000 0,00

8 NNRNKB 202

1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "

ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome- pod gładz i pod

malowanie

Krotność = 2

m2 141,751 0,000 0,00

9 KNR 4-01 1202-

07

Skasowanie wykwitów (zacieków) m2 23,654 0,000 0,00

10 KNR 2-02 1505-

01 z.sz.5.3

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni

wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - klatki

schodowe

m2 141,751 0,000 0,00

11 KNR 0-17 2609-

08

analogia

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą

lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - ochrona

narożników wypukłych kątownikiem metalowym

m 200,000 0,000 0,00

12 KNR 4-01 1211-

08

analogia

Opalanie farby olejnej z powierzchni ścian pełnych o powierz-

chni ponad 0.5 m2  - przyjęto około 80% tynków do opalenia

m2 266,321 0,000 0,00

13 KNR-W 4-01

1202-09 z.sz.2.3.

analogia

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o po-

wierzchni podłogi ponad 5 m2 - klatki schodowe- powyżej

lamperii

m2 0,000 0,000 0,00

14 KNR 4-01 0701-

05

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wa-

piennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia

ponad 5 m2- przyjęto 20% tynków do wymiany

m2 29,591 0,000 0,00

15 NNRNKB 202

2027-04

(z.XI) okładziny z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na ścia-

nach na ruszcie metalowym 75

m2 0,000 0,000 0,00

16 KNR 4-01 0711-

03

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zapra-

wy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokąt-

nych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pia-

nobetonów (do 5 m2 w 1 miejscu)

m2 29,591 0,000 0,00

17 NNRNKB 202

1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "

ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe- pod gładzie i

pod malowanie

Krotność = 2

m2 295,913 0,000 0,00

18 KNR-W 2-02

2011-02

analogia

Tynki jednowarstwowe wewnętrzne KNAUF MP 75 grubości 3

mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach

na podłożu z tynku

m2 295,913 0,000 0,00

19 KNR-W 2-02

2011-07

analogia

Tynki jednowarstwowe wewnętrzne KNAUF MP 75 grubości 3

mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach -

dodatek za pogrubienie o 2 mm

m2 295,913 0,000 0,00

20 KNR 0-17 2609-

06

analogia

Przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach m2 295,913 0,000 0,00

21 KNR 0-23 0931-

01

Nałożenie podkładowej masy tynkarskiej pod tynk żywiczny m2 142,983 0,000 0,00

22 KNR 0-23 0933-

02

tynk żywiczny (marmolit) na ścianach lampierii m2 142,983 0,000 0,00
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Lp. Podstawa wyce-

ny

Opis Jedn. miary Ilość Cena

zł

Wartość

zł

(5 x 6)

1 2 3 4 5 6 7

23 KNR 2-02 1505-

01 z.sz.5.3

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni

wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - klatki

schodowe- powyżej lamperii

m2 152,930 0,000 0,00

24 KNR 4-01 0417-

03

Wymiana elementów schodów drewnianych - poręcze m 3,000 0,000 0,00

25 KNR-W 4-01

1211-06

analogia

opalenie/ oczyszczenie farby olejnej z poręczy drewnianej m 26,410 0,000 0,00

26 KNR-W 4-01

1212-28

analogia

Dwukrotne malowanie farbą olejną poręczy drewnianej m 29,410 0,000 0,00

27 KNR 4-01 0320-

09

Obsadzenie balustrady w ścianach i podłożach betonowych (

balustrady metalowe)

gniazd. 0,000 0,000 0,00

28 KNR 4-01 0411-

07

Wymiana elementów podłóg z desek - listwy przyścienne m 0,000 0,000 0,00

29 KNR 2-02 1509-

04

Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową drewnianych

cokołów o wysokości do 20 cm

m 115,360 0,000 0,00

30 KNR 7-12 0101-

04

Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia

czystości rurociągów o średnicy zewnętrznej do 57 mm (stan

wyjściowy powierzchni B)- rury gazowe na klatce schodowej

m2 25,000 0,000 0,00

31 KNR 7-12 0209-

04

Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami

olejnymi rurociągów o średnicy zewnętrznej do 57 mm- rury

gazowe

m2 25,000 0,000 0,00

32 KNR-W 4-01

1214-02

Ręczne zeskrobanie farby olejnej z elementów metalowych o

powierzchni ponad 0.5 m2- balustrada metalowa

m2 28,234 0,000 0,00

33 KNR 4-01 1212-

05

Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów

prostych

m2 28,234 0,000 0,00

34 KNR 4-01 0417-

01

Wymiana elementów schodów drewnianych - stopnice szt. 0,000 0,000 0,00

35 KNR 4-01 0417-

02

Wymiana elementów schodów drewnianych - podstopnice szt. 0,000 0,000 0,00

36 KNR 4-01 0912-

04

Wstawienie listew prostych lub zaokrąglonych o długości po-

nad 1.0 m w krawędziach elementów stolarki

szt. 0,000 0,000 0,00

37 KNR 4-01 0818-

05

Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych ze starych stopni (do

naprawy) oraz z pięter i półpięter- przyjęto około 10% pozos-

tałej wykładziny

m2 70,753 0,000 0,00

38 KNR 4-01 0411-

05

Wymiana elementów białych podłóg z desek podłogowych o

grubości 25 mm

m2 5,107 0,000 0,00

39 KNR 4-01 0804-

06

Nacięcie podłoża betonowego przecinakiem m2 31,178 0,000 0,00

40 KNR 4-01 0804-

07

Zerwanie posadzki cementowej m2 31,178 0,000 0,00

41 NNRNKB 202

1130-02

(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samo-

poziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszcze-

niach o pow. ponad 8 m2 - holl

m2 31,178 0,000 0,00

42 NNRNKB 202

1130-03

(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samo-

poziomującej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1

mm- holl

Krotność = 15

m2 31,178 0,000 0,00

43 NNRNKB 202

1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "

ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome

m2 31,178 0,000 0,00

44 KNR 0-12 1118-

03

Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych meto-

dą zwykłą

m2 31,178 0,000 0,00

45 KNR 0-12 1119-

02

Cokoliki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokolika

równej 15 cm

m 22,120 0,000 0,00

46 KNR-W 4-01

0819-03

analogia

Przybicie i przyklejenie na klej do nie wymienianych stopni ze

SKLEJKI

m2 0,000 0,000 0,00

47 KNR-W 2-02

1130-01

Warstwy wyrównawcze i wygładzające - środek gruntujący m2 100,458 0,000 0,00

48 KNR-W 2-02

1130-02

Warstwy wyrównawcze i wygładzające - warstwy przewodzą-

ce do wykładzin z PCW

m2 100,458 0,000 0,00

49 KNR-W 2-02

1125-01

Wykładziny stopni i podstopni schodowych z wykładziny rulo-

nowej z tworzyw sztucznych

m2 21,600 0,000 0,00

50 KNR-W 2-02

1123-01

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyj-

ną rulonowe

m2 70,218 0,000 0,00

51 KNR 2-02 1217-

01

Narożniki długości 1,5 m z kątownika 40x40x5 mm szt. 72,000 0,000 0,00

- 3 -

Norma PRO Wersja 4.62 Nr seryjny: 39893



Lp. Podstawa wyce-

ny

Opis Jedn. miary Ilość Cena

zł

Wartość

zł

(5 x 6)

1 2 3 4 5 6 7

52 KNR 4-03 1017-

01

Mechaniczne wiercenie otworów o śr.do 10 mm w drewnie-

do montażu kątownika

otw. 288,000 0,000 0,00

53 KNR 4-01 1211-

05

Opalanie farby olejnej z nie wymienianych podstopnic szt. 72,000 0,000 0,00

54 KNR 4-01 1209-

13

Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych

elementów o powierzchni do 0.52 m2- boki stopni, podstop-

nice

szt. 216,000 0,000 0,00

55 KNR 4-01 1214-

01

Ręczne zeskrobanie farby olejnej z elementów metalowych o

powierzchni do 0.5 m2

m2 2,880 0,000 0,00

56 KNR 4-03 1001-

01

Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w

cegle

m 150,000 0,000 0,00

57 KNR 4-03 1012-

01

Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm m 150,000 0,000 0,00

58 KNR 4-03 0203-

02

Wymiana przewodów wtynkowych lub kabelkowych płaskich

DYt, YDYt, ADYt, YADYt o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2

układanych w tynku bez kucia i zaprawiania bruzd na podłożu

innym niż beton

m 150,000 0,000 0,00

59 KNR 4-01 0354-

04

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2

m2 drzwi na strych

szt. 1,000 0,000 0,00

60 KNR 2-02 1203-

01

Drzwi stalowe pełne o powierzchni do 2 m2 m2 1,872 0,000 0,00

61 KNR-W 4-01

1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią m2 106,373 0,000 0,00

62 KNR 4-03 0308-

06

analogia

demontaż i montaż przełącznika świecznikowego szeregowe-

go, schodowego lub krzyżowego na cegle

szt. 15,000 0,000 0,00

63 KNR 13-23 1001-

11

Zabezpieczenie okien i drzwi folią m2 40,094 0,000 0,00

64 KNR-W 4-01

1215-05

Mycie po robotach malarskich okien innych niż zespolone m2 13,094 0,000 0,00

65 KNR-W 4-01

1215-10

Mycie po robotach malarskich stopni wraz z podestami drew-

nianych wraz z wangami

szt. 72,000 0,000 0,00

66 KNR-W 4-01

1215-08

Mycie po robotach malarskich posadzek z płytek m2 31,178 0,000 0,00

67 KNR-W 2-02

1610-02

Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wyso-

kość do 6 m

kol. 1,000 0,000 0,00

68 KNR 4-04 1101-

02

Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i

wyładowaniu samochodem skrzyniowym na odległość do 1

km

m3 3,412 0,000 0,00

69 KNR 4-04 1101-

05

Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i

wyładowaniu samochodem ciężarowym - dodatek za każdy

następny rozpoczęty 1 km

Krotność = 14

m3 3,412 0,000 0,00

70 Przyjęcie gruzu na składowisko wg stawek Ekosystem m3 3,412 0,000 0,00

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT 0,00

Słownie:   zero i 00/100 zł

CAŁY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 72% od (R+S)

RAZEM

Zysk [Z] 17% od (R+S+Kp(R+S))

RAZEM

VAT [V] 8% od (Σ(R+M+S+Kp(R+S)+Z(R+S)))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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