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Przekrój A -A klatki schodowej
- kolorystyka.

UWAGA
Przed przystąpieniem do malowania należy pomalować fragment ściany o wymiarach
ok. 1,0 x 1,0 m w dobrze oświetlonym miejscu i przedstawić do akceptacji Inwestorowi
i Konserwatorowi ostateczny projekt kolorystyki należy zatwierdzić na podstawie
wykonanych prób z udziałem przedstawiciela Urzędu Konserwatorskiego.
Ostateczna kolorystyka zostanie opracowana na podstawie badań stratygraficznych oraz
programu prac konserwatorskich na etapie wykonawczym i uzgodniona z przedstawicielem
Urzędu Konserwatorskiego.
W przypadku odkrycia oryginalnych malatur i dekoracji należy bezzwłocznie zawiadomić
o tym fakcie Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków we Wrocławiu.

LEGENDA :

-sufity - kolor biały

-stopnie lastryko - biały granit

-listwy przypodłogowe,podstopnice,
porecze,balustrada stalowa- ciemny dąb

-ściany  - kolor KEIM  Exclusive 9271

-posadzka lastryko - biały granit

-drzwi - kolor ciemny dąb

-wyłaz dachowy - kolor ciemny dąb

Biuro projektowo-usługowe
             
        Łukasz Włudyka


