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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
ST-00.00 —- Wymagania ogolne

1. WSTEP

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych sa
wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwiazanych z wykonaniem prac remontowych w
budynku przy ul.Krzywoustego 45 we Wroctawiu. Specyfikacja stanowi dokument przetargowy
przy zlecaniu robdt budowlanych zgodnie z Ustawa Prawo Zamoéwien Publicznych oraz przy ich
rozliczaniu.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wszystkich robdt z zwigzanych remontami
wykazanymi w kosztorysie i przedmiarze robot oraz innych koniecznych do wykonania
uzgodnionych z Inwestorem.

1.1 Planowany zakres robét budowlanych :

- wykonanie prac remontowych tynkow,

- malowanie tynkoéw ,elementéw drewnianych i metalowych,

-wymurowanie $cianek dzialowych,

-wykonanie posadzki betonowe;j,

-wstawienie nowej stolarki drzwiowej 1 okienne;,

-ocieplenie $cian

-konstrukcje sufitéw podwieszanych

-instalacje towarzyszace,

oraz wszelkie inne prace towarzyszace niezb¢dne do poprawnego wykonania przedmiotu
zamoOwienia.

1.2 Obowiazki Wykonawcy

Wykonawca jest zobowigzany do:

- wykonania rob6t zgodnie ze sztuka budowlana, wtasciwymi przepisami i normami, przedmiarami,
niniejsza specyfikacja i umowa,

- stosowania materiatow zgodnych ze stosownymi przepisami i dopuszczonych do stosowania w
budownictwie,

- przedstawienia na kazdy zastosowany material i wyrob dokumentu dopuszczajacego go do
stosowania w budownictwie (np. certyfikat, aprobata techniczna, deklaracja zgodnosci, atest),

- zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania robot, az do ich zakonczenia i koncowego
odbioru,

- chronienia wlasno$ci publicznej i prywatnej. Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i
urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable
itp. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie 1 zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji
1 urzadzen w czasie trwania remontow,

- powiadamiania o fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji. Wykonawca bezzwlocznie
powiadomi Inwestora i bgdzie z nim wspotpracowal, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej
przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego
dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych,

- stosowania 1 przestrzegania przepisow dotyczacych ochrony srodowiska naturalnego, ochrony p.
poz.

- przestrzegania przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

2. MATERIALY

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spelnienie wymagan iloSciowych 1 jakosciowych
materialow pozyskanych z jakiegokolwiek zrodta.

Do uzycia moga by¢ zastosowane tylko te materialy, ktore posiadaja: certyfikat na znak
bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi, okreslonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepisow i dokumentéw
technicznych. Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub aprobata
techniczna. Jakiekolwiek materiaty nie spetniajace tych wymagan nie moga by¢ zastosowane.




3. SPRZET

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét i srodowisko naturalne.

Sprz¢t uzywany do wykonywania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie technicznym i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi
jego uzytkowania.

4. TRANSPORT

Do transportu materiatéw, sprzgtu budowlanego i urzadzen stosowaé sprawne technicznie $rodki
transportu. Srodki transportu powinny zabezpiecza¢ zatadowane wyroby przed wptywami
atmosferycznymi.

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich $rodkoéw transportu, ktore nie wplyna
niekorzystnie na jako$¢ robdt i wilasciwosci przewozonych towardéw. Przy ruchu po drogach
publicznych pojazdy musza

spetnia¢ wymagania przepisOw ruchu drogowego tak pod wzglgdem formalnym jak i rzeczowym.
Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
Roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z umowa, zasadami sztuki budowlanej, przedmiarami i
szczegotowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robéot budowlanych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrole jakosci robot i stosowanych materialow.
Wykonawca zapewni réwniez odpowiedni system kontroli materiatow i1 robdt z czestotliwoscia
zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami sztuki budowlanej i
specyfikacjami technicznymi.

Inwestor ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z
umowa. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i robot
ponosi Wykonawca.

Kontrole, badania oraz odbiory robdt beda zglaszane przez Wykonawceg, Inwestorowi i
potwierdzane w formie pisemnej odpowiednimi protokotami, raportami i notatkami. Zgloszenia te
beda dotyczy¢ w szczegodlnosci:

- trudnosci 1 przeszkod w prowadzeniu robot,

- beda okresla¢ okresy i przyczyny przerw w robotach.

7. ODBIOR ROBOT

Ustala sig nastgpujace rodzaje odbioru robot:

a) odbior robot ulegajacych zakryciu

Odbidr polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji
ulegna zakryciu. Dotyczy np. robot zwiazanych z przygotowaniem podtoza pod tynki.

b) odbidér koncowy

Odbior polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonanych robdt po catkowitym zakonczeniu
wszystkich robot.

8. PODSTAWA PEATNOSCI

Rozliczenie robot nastgpuje na zasadach okreslonych przez Zamawiajacego w umowie.
Wynagrodzenie wykonawcy jest wynagrodzeniem ryczattowym okreslonym zgodnie ze zlozona
oferta.

Podstawa kalkulacji robot podobnych zleconych zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo
zamoOwien publicznych, jest cena jednostkowa z dokumentu ofertowego skalkulowana przez
Wykonawce za jednostkg obmiarowa ustalona dla danej pozycji kosztorysu, przyjgta przez
Zamawiajacego w dokumentach umowy.

Podstawa ptatnos$ci za roboty podobne bedzie kosztorys ofertowy tych robdt, sporzadzony w
oparciu ceny jednostkowe z zamdwienia podstawowego, skalkulowany wg zasad okreslonych




wyzej 1 sprawdzony przez Inwestora.

Dla robot nie wystepujacych w ofercie, Wykonawca przyjmie ceny (R,M,S) oraz wskazniki
narzutow Kp 1 Z nie wyzsze niz $rednie wartos$ci dla robot remontowych dla regionu dolnos$laskiego
publikowane w wydawnictwie ,,SEKOCENBUD” w kwartale sktadania oferty podstawowej. W
przypadku materiatdw nie ujgtych w zeszytach Sekocenbud, Wykonawca dostarczy oryginat faktury
od producenta (dostawcy) na wbudowana ilo$¢ materiatu.

Zamawiajacy po sporzadzeniu kopii, oryginat dokumentu zwrdoci Wykonawcy. Z dostarczonej
faktury powinno jednoznacznie wynikaé, ze material zostal zakupiony dla wykonania robot
dodatkowych na przedmiotowym zadaniu.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dn. 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane.

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej, oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Klasyfikacja robot wg wspolnego stownika zamowien — 45453000-7 Roboty remontowe i
renowacyjne
SST-01.00 Roboty przygotowawcze rozbiorkowe i demontazowe

1. WSTEP

1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji.

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczace wykonania i1 odbioru robot
przygotowawczych zwigzanych z wykonaniem prac remontowych.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i rozliczeniowy
przy zleceniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie n/w robdt przygotowawczo — rozbidrkowych i demontazowych wystepujacych w
obiekcie:

- odbicie tynkow zewnetrznych,

- rozebranie skorodowanej warstwy cegty,

- rozebranie oktadziny $ciennej,obrobek blacharskich i okapnikow ceramicznych,

- transport i utylizacja gruzu pochodzacego z rozbiorki.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okre$lenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodno$¢ ze Sztuka
budowlana, SST i poleceniami Inwestora.

2. MATERIALY
Dla robot wg SST-01.00 materiaty nie wystgpuja.

3. SPRZET

Do rozbiorek moze by¢ uzyty dowolny sprzet, przeznaczony do wykonywania tego typu prac.
Do prac na wysoko$ci nalezy stosowac rusztowania, ustawiane zgodnie z DTR.

4. TRANSPORT.
Transport materiatobw z rozbidrki dowolnymi $rodkami transportu. Przewozony tadunek




zabezpieczy¢ przed wysypaniem.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Roboty przygotowawcze.

Przed przystapieniem do robot rozbidrkowych nalezy:

- teren oznakowac zgodnie z wymogami BHP

- zdemontowac¢ wszelkie istniejace uzbrojenie w miejscach wykonywania rozbidrek.

5.2. Roboty rozbiorkowe i demontazowe.

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
Wg zasad okreslonych pkt.6. ,, Kontrola jakosci robot ,, w ST-00.00- Wymagania og6lne. Kontrole
jakos$ci robot rozbidorkowych dokonuje Inwestor.

7. ODBIOR ROBOT
Wg zasad okreslonych pkt.7. ,, Odbior techniczny wykonanych robdt ” w ST-00.00- Wymagania
ogolne. Wszystkie roboty objete SST-01 podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.

8. PODSTAWA PLATNOSCI
Rozliczenie pomiedzy zamawiajacym, a wykonawca bedzie w formie ryczaltowej zgodnie z

ustaleniami umowy.
Wg zasad okreslonych pkt.8 ,, Podstawa ptatnosci ” w ST-00.00 - Wymagania ogolne.
Placi sig za roboty faktycznie wykonane i odebrane przez Inwestora.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach,Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6
lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Klasyfikacja robot wg wspolnego stownika zamowien — CPV CPV 4500000-7
SST.02.00 Roboty murarskie i murowe

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru murdéw z cegly pelnej ceramiczne;.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetvch SST

Roboty , ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie muréw wewngtrznych budynku tzn. :

a) Sciany z cegly penej,
b) Wstawienie nadprozy z dwuteownikéw hutniczych INP,
¢) Montaz ram stalowych do podtozy ceglanych,



1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Woda (PN-75/C-04630)

Do przygotowania zaprawy stosowa¢ mozna kazda wodg zdatna do picia z rzeki lub jeziora .
Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych , kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod
zawierajacych tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Wyroby

Sciany z cegly pelnej 15 MPa klasy 15, na zaprawie cementowej klasy M5 w nastepujacych
proporcjach wagowych Im® piasku, 200 kg cementu i 100 kg hydrotyzowanego + woda
( Uwaga! Zamiast wapna mozna stosowa¢ zamiennik wapna w ptynie) Skiad objgtosciowy
zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz
rodzaju cementu i wapna.

2.2.1. Sciany z cegly petnej klasy 15 wg. wg PN-B-12050:1996-$ciany konstrukcyjne

Wymiary : 1 =250 mm , s =120 mm , h = 60 mm;

Odpornos$¢ na uderzenia powinna by¢ taka, aby cegla upuszczona z wysokosci 1,5m na inne
cegly nie rozpadta si¢ na kawalki, moze natomiast wystapi¢ wyszczerbienie lub jej pgknigcie.
Wymagania co do wytrzymatosci, nasiakliwo$ci, odpornosci na dziatanie mrozu dopuszczalna
ilo§¢ cegiet potowkowych, peknigtych do 10% ilosci cegiet badanych. Nasiagkliwo$¢ nie
powinna by¢ wigksza od 16%. Wytrzymatos¢ na $ciskanie 15 Mpa. Odporno$¢ na dziatanie
mrozu jak dla cegly klasy 10 Mpa.

Ilo$¢ cegiet nie spelniajacych powyzszego wymagania nie powinna by¢ wigksza niz :

a) 2 na 15 sprawdzonych cegiet;
b) 3 na 25 sprawdzonych cegiel;
¢) 5 na 40 sprawdzonych cegiet;

2.2.2. Sciany z cegty petnej klasy 15 wg. wg PN-B-12050:1996- $cianki dziatowe
Cegly powinny odpowiada¢ aktualnej normie panstwowe;j .

Wymiary : 1 =250 mm , s = 120 mm , h = 60 mm ;

2.2.3. Zaprawy murarskie.

Przygotowanie zapraw do robdt murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

Zaprawg nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw murarskich nalezy stosowac¢ piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub
popiotow lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, Ze temperatura otoczenia w
ciagu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bgdzie nizsza niz+5°C.



Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore powinno tworzy¢ jednolita i
jednobarwna masg, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.

Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ do§wiadczalnie, w zalezno$ci od wymaganej marki
zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

Do Iaczenia $cian no$nych z konstrukcja stalowa mozna stosowaé kotwy systemowe wykonane z
gotowych pretow . Kotwy mozna tez wykona¢ na budowie - z pretéw okraghych lub zebrowanych o
$rednicy od 6 do 8 mm, ktore zaglebia si¢ w murze przynajmniej na glgbokos¢ 50 mm (zalecana
glebokos¢ zakotwienia to 60-80 mm) oraz w warstwie zaprawy murarskie;j.

3. SPRZET

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu .

4. TRANSPORT

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu .

Podczas transportu materialow i1 elementéw konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utrata statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT

Wymagania ogolne :

a)

b)

c)

d)

g)

Mury nalezy wykonywaé¢ warstwami, z zachowaniem prawidlowego wigzania i
grubosci spoin do pionu i sznura, z zachowaniem zgodno$ci z rysunkiem co do
odsadzek, wyskokow i otwordw;

W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywa¢ mury nosne . Scianki dziatowe grubosci
ponizej 1 cegly nalezy murowaé nie wczesniej niz po zakonczeniu $cian gtownych;
Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rownomiernie na calej ich dlugosci. W miejscu
polaczenia muréw wykonanych niejednorodnie nalezy stosowac strzgpia zazgbione
koncowe;

Cegly ukladne na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu
cegla sucha, zwlaszcza w okresie letnim, nalezy cegly przed utozeniem w murze
polewac lub moczy¢ w wodzie;

Wneki 1 bruzdy instalacyjne nalezy wykonywa¢ jednocze$nie ze wznoszeniem
murow;

Mury grubo$ci mniejszej niz 1 cegla moga by¢ wykonywane przy temperaturze
powyzej 0°C;

W przypadku przerwania robot na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie
warstwy muréw powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dzialaniem
czynnikow atmosferycznych ( np. przez przykrycie folig lub papa).

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Materialy budowlane.

Przy odbiorze cegly nalezy przeprowadzi¢ na budowie :

1)

sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na ceglach z zamoéwieniem i wymaganiami
stawianymi w dokumentacji technicznej;

2) proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:

d) wymiarow i ksztattu cegty;



e) liczby szczerb 1 peknig¢;
f) odpornosci na uderzenia;
g) przetomu, ze zwrdceniem szczegolnej uwagi na zawarto§¢ margla.

W przypadku niemozliwosci okreslenia jako$ci cegly przez probe dorazna nalezy ja poddac
badaniom laboratoryjnym (szczegolnie co do klasy 1 odpornosci na dziatanie mrozu).

6.2. Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac¢ jej marke
1 konsystencje w sposob podany w obowiazujacej normie. Wyniki odbiorow materiatéw 1
wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisane do dziennika budowy .

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa robot jest m* muru o odpowiedniej grubosci. Ilo$¢ robot
okre§la si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbidr robét murowych powinien si¢ odby¢ przed wykonaniem tynkdéw i innych robot
wykonczeniowych

Podstawe do odbioru robdt murowych powinny stanowi¢ nastgpujace dokumenty :

1) dokumentacja techniczna;

2) dziennik budowy;

3) zaswiadczenie o jako$ci materialow 1 wyrobow dostarczonych na budowg;

4) protokoty odbioru poszczegdlnych etapow robot zanikajacych;

5) protokoéty odbioru materiatow 1 wyrobows;

6) wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez budowg;

7) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byly wykonywane przed odbiorem budynku.

8.2. Wszystkie roboty objete SST.02.00 podlegaja zasadom odbioru robdét zanikajacych
wg. zasad ujetych w ST.00.00 ., Wymagania ogélne "

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Placi si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje :

» dostarczenie materialow i sprzgtu na stanowiska pracy;
* wykonanie $cian , narozy, przewodow dymowych 1 wentylacyjnych;
* ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan;
* uporzadkowanie 1 oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materialow;

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-75/C-04630 - Woda do celow budowlanych . Wymagania i badania.
PN-68/B-10020 - Roboty murowa z cegly . Wymagania i badania przy odbiorze .
PN-88/B-30000 - Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 - Cement portlandzki z dodatkami.



PN-81/B-30003 - Cement murarski 15.

PN-88/B-30005 - Cement hutniczy 25.

PN-86/B-30020 - Wapno .

PN-79/B-06711 - Kruszywa mineralne . Piaski do zapraw budowlanych
PN-65/B-14503 - Zaprawy budowlane cementowo - wapienne.
BN-81/6732-12 -Ciasto wapienne.

PN-B-03002 - Konstrukcje murowe niezbrojone.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Klasyfikacja robot wg wspolnego stownika zamowien — 45453000-7 Roboty remontowe i

renowacyjne
SST-03.00 Roboty tynkarskie

1.WSTEP

1.1.Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszego opracowania sa wymagania techniczne dotyczace wykonania 1 odbioru
robot tynkarskich.

1.2.Zakres robot budowlanych

W zakres robot objetych specyfikacja wchodza:

- przygotowanie powierzchni przeznaczonych do tynkowania i inne czynnos$ci z tym zwiazane,

- tynki $cian

1.3.Teren budowy

1.3.1.Charakterystyka terenu budowy

Roboty realizowane na zewnatrz budynku.

1.3.2.Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach okreslonych w
warunkach umowy.

1.3.3.0chrona wlasnosci i urzadzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong istniejacych instalacji naziemnych i podziemnych
urzadzen znajdujacych si¢ w obrebie placu budowy.

1.3.4.0chrona Srodowiska w trakcie realizacji roboét

W trakcie realizacji robdt wykonawca jest zobowiazany znaé¢ i stosowac si¢ do przepiséw
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony $rodowiska. W okresie
realizacji, do czasu zakonczenia robdt, wykonawca bedzie podejmowat wszystkie sensowne kroki
zeby stosowac si¢ do wszystkich przepiséw 1 normatywow w zakresie ochrony srodowiska na placu
budowy i poza jego terenem, unikaé dziatan szkodliwych dla innych jednostek wystgpujacych na
tym terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikow powodowanych jego
dzialalnos$cia.

1.3.5.Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowg i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w urzadzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposazenie i
odziez wymagana dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwaza
sig, ze koszty zachowania zgodnosci z wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia sa wliczone w ceng umowna.

Wykonawca bedzie stosowat si¢ do wszystkich przepisow prawnych obowiazujacych w zakresie
bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywal wyposazenie przeciwpozarowe w
stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepisOw bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na placu
budowy, we wszystkich urzadzeniach maszynach 1 pojazdach oraz pomieszczeniach
magazynowych.  Materialy tatwopalne beda przechowywane zgodni 2z  przepisami



przeciwpozarowymi. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wyniku
pozaru, ktory moglby powsta¢ w okresie realizacji robot lub zostal spowodowany przez
ktoregokolwiek z jego pracownikow.

1.3.6. Okreslenia podstawowe

-Tynk- warstwa zaprawy murarskiej pokrywajaca lub ksztattujaca powierzchni¢ elementow
budowli (gltownie $cian 1 stropow), wykonywana w celu zabezpieczenia przed szkodliwym
dzialaniem czynnikdéw zewngtrznych oraz nadaniu powierzchni estetycznego wygladu.

2.MATERIALY
2.1.Wymagania ogdlne
Wszystkie stosowane materialty musza by¢ zgodne z polskimi normami, a w razie ich braku
powinny mie¢ decyzje dopuszczajace je do stosowania w budownictwie.
2.2.Stosowane materialy
-$rodki gruntujace
-$rodki do czyszczenia podloza
-gotowa zaprawa tynkarska
-woda

3.SPRZET
3.1.Wymagania ogdlne
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takich narzedzi i sprzgtu, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robot i srodowisko. Liczba i wydajnos$¢ sprzetu
powinna gwarantowa¢ prowadzenie robot zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie
robot.
3.2.Sprzet niezbedny do wykonania robét tynkarskich

-szczotki do czyszczenia podtoza

-kielnie

-szpachle metalowe lub z tworzyw sztucznych

-pace

-pedzle

-mieszarki mechaniczne

-mieszadla

-pojemniki na zaprawg

-pojemniki na wodg

-drabiny

4. TRANSPORT
Transportowane materialty nalezy zabezpieczy¢ przed wuszkodzeniem oraz dziataniem
niekorzystnych czynnikow atmosferycznych (deszcz, mroz).

5.WYKONYWANIE ROBOT

5.1.Zasady ogolne wykonania robét budowlanych

Wykonawca jest odpowiedzialny za: prowadzenie robot zgodnie z umowa, jakos$¢ zastosowanych
materialdw 1 wykonywanych robdt, ich zgodno§¢ z projektem wykonawczym, wymaganiami
specyfikacji technicznej, projektem organizacji robdt oraz poleceniami zarzadzajacego realizacja
umowy.

5.2.Warunki przystapienia do robot tynkarskich

Roboty tynkarskie nalezy wykonywa¢ w temperaturze powyzej 5 st. C, lub w nizszych po
zastosowaniu odpowiednich $rodkéw zabezpieczajacych. Swiezo wykonane tynki nalezy chronié
przed bezposrednim dzialaniem wysokich temperatur przez zwilzanie woda.

5.3.Wymagania stawiane podlozom pod tynki

-Podloza z istniejacego tynku

W przypadku koniecznos$ci wykonania pogrubienia istniejacego tynku, ktorego jakos¢ jest dobra,
przygotowanie podloza polega na usunigciu ewentualnych powtok malarskich i naprawieniu
lokalnych uszkodzen. Miejsca tynku zniszczonego lub odparzonego nalezy odbi¢ i wypetni¢ nowa




zaprawa. Podloze twarde lub gladkie nalezy porysowaé np. gwozdziami nabitymi na deske. Przed
naniesieniem nowego tynku oczyszczone podtoze nalezy zmy¢ i zwilzy¢é woda, a nastgpnie
wykona¢ obrzutke z rzadkiej zaprawy cementowe;.

5.4.Wymagania stawiane robotom tynkarskim

5.4.1.Wymagania dotyczace wykonywania tynkow

-Tynki renowacyjne i sztukatorskie

Suche mieszanki , skladajace si¢ ze specjalnie dobranych spoiw, wypetniaczy i1 domieszek
modyfikujacych wlasnosci robocze oraz cechy reologiczne zapraw. Mieszanki te sa gotowe do
uzycia natychmiast po zarobieniu woda zarobkowa. Modyfikowane spoiwa ze wzgledu na
przeznaczenie mozna podzieli¢ na:

- tynki cienkowarstwowe,

- tynki grubowarstwowe.

Tynki renowacyjne sa to mieszanki oparte na spoiwie cementowym z dodatkiem wypehiaczy
mineralnych oraz chemicznych $rodkow modyfikujacych, nadajacych wuzyskanej zaprawie
plastycznos¢, tatwos¢ obrobki 1 podnoszacych przyczepnos¢ do podloza. Poszczegolne typy zapraw

2
tynkarskich charakteryzuje rozne zuzycie na kazdy mm grubosci wyprawy: lekki - 0,8 kg/m

standard - 1,2 kg/m2 oraz obrobka i zastosowanie. Obecnie stosowane sa nast¢pujace typy zapraw
tynkarskich zewngtrznych:
- zaprawa sztukatorska grubowarstwowa do wykonywania wypraw tynkarskich o grubosci
5-15 mm.
- tynk renowacyjny cienkowarstwowy do wykonywania wypraw tynkarskich o grubosci 3-6 mm.

Wszystkie rodzaje gotowych mieszanek tynkarskich sa przeznaczone do stosowania na wszystkie

podloza mineralne (beton, cegla ceramiczna, cegla silikatowa, beton komorkowy). Tynkéw nie

powinno si¢ wykonywa¢ jedynie na podiozach drewnianych, metalowych oraz z tworzyw

sztucznych.

Zaprawy sztukatorskie stosowane sa do wyrdwnywania podtozy wykonanych z betonu,cegly

ceramicznej, tynkéw cementowych 1 cementowo-wapiennych oraz wykonywania tynkow

renowacyjnych na tych podtozach. Moga by¢ naktadane na gladkie podtoza budowlane lub na

odnawialne stare podtoza tynkarskie.

Tynki renowacyjne sa mieszankami na bazie cementu poétwodnego z dodatkiem wypetniaczy

mineralnych oraz chemicznych $rodkow modyfikujacych. Zawieraja komponenty, dzigki ktérym

uzyskane zaprawy sa plastyczne 1 fatwe w obrdbce.

Tynki cienkowarstwowe sa to gotowe mieszanki produkowane na bazie spoiwa cementowego z

dodatkiem wypelniaczy mineralnych oraz skladnikéw poprawiajacych plastycznos¢ i reologig.

Tynki renowacyjne i tynki cienkowarstwowe stuza do wykonywania pocienionych wypraw na

rownych podlozach betonowych oraz na tynkach cementowych i cementowo-wapiennych na

Zewnatrz.

Wymagania dotyczace wykonywania zapraw tynkarskich i tynkow z mieszanek tynkarskich .

Przyczepnos$¢ tynku zalezy gtownie od rodzaju podtoza. Do wlasciwosci podtoza nalezy zawsze

dostosowa¢ rodzaj tynku oraz technik¢ wykonawcza. Nalezy zawsze przed rozpoczgciem prac

tynkarskich sprawdzi¢, czy nie wystgpuje jeden z czynnikow, ktore moga powodowa¢ odpadanie

tynkow gipsowych:

- niewlasciwie przygotowane podtoze ceglane,betonowe, zapylone lub zabrudzone
smarami technologicznymi,

- zamarznigte podloze, bardzo gladkie lub nieczyszczone ze $rodkow
antyadhezyjnych,

- tynkowanie mokrego betonu,

- brak lub niewlasciwy srodek gruntujacy.

Na podloze betonowe mozna naktada¢ tynk gipsowy nie wczesniej niz 8 tygodni od rozdeskowania.

Wilgo¢ zawarta w betonie moze wplywa¢ na oslabienie przyczepnosci migdzywarstwowej i

spowodowac odspojenie tynku do podtoza.

Suche podloze betonowe pod tynki powinno by¢ zagruntowane $rodkami gruntujacymi

redukujacymi chtonno$¢ podtoza i zwigkszajacymi przyczepno$é. Do podlozy betonowych i

zelbetowych przeznaczone sa Srodki gruntujace glownie w postaci dyspersji polimerowych,



wypelnione grubym wypelniaczem mineralnym. Tworza one warstweg kontaktowa w postaci tzw.
mostka adhezyjnego, pozwalajacego na oddzielenie podioza betonowego od tynku w celu
pobiegania niekorzystnym reakcjom na ich styku. Cecha zasadnicza $rodkow gruntujacych
zastosowanych do mostkowania musi by¢ dobra przyczepno$¢ oraz odporno$¢ na srodowisko
alkaiczne.

W przypadku watpliwosci dotyczacych wytrzymato$ci podtoza i wystgpowania rys, nalezy
dodatkowo zastosowac zbrojenie tynku siatka tynkarska.

W przypadku podloza w postaci $cian murowanych z cegiet lub tzw. muréw mieszanych nalezy
zadba¢, aby takze spoiny miaty podobna chionnos¢. Ubytki musza by¢ wypehione zaprawa oraz
pokryte $rodkiem gruntujacym. Plyty drewnopochodne oraz bloczki styropianowe przed
tynkowaniem nalezy zagruntowa¢ srodkiem z dodatkiem wypelniacza mineralnego. Grubo$¢ tynku
na tych podlozach powinna wynosi¢ min. 15 mm, przy czym w jednej trzeciej grubo$ci warstwy
musi by¢ utozone zbrojenie z siatki z tworzywa.

Mostki adhezyjne do robot tynkowych z uzyciem fabrycznie przygotowanych mieszanek okreslane
sa w instrukcjach producentéw. Nalezy nanosi¢ je za pomoca waltka lub inng technika malarska.
Aby utrzymaé jednorodnos$¢ zawiesiny przed oraz w trakcie nanoszenia, nalezy ja odpowiednio
czgsto miesza¢ w pojemniku.

Przed rozpoczgciem prac tynkarskich mostek adhezyjny musi wyschnaé. Niedozwolone jest
nanoszenie mostkow adhezyjnych na powierzchniach betonowych o wilgotnosci przekraczajacej
4%.

Zaprawy musza by¢ przygotowane zgodnie z zaleceniami producenta przez wsypanie odmierzonej
ilosci mieszanki do okreslonej ilosci wody. W przypadku postgpowania odwrotnego powstana
grudy, a zaprawa bedzie trudna do wilasciwego zamieszania. W celu doktadnego wymieszania
nalezy stosowa¢ mieszadta mechaniczne, np. naktadki na wiertarki.

Dobrze przygotowana zaprawa ma konsystencj¢ masta i nie zawiera zadnych grudek.

Prace tynkarskie mozna rozpocza¢ wtedy,gdy zakonczono wszelkie prace instalacyjne,
zabezpieczono nieostonigte powierzchnie metalowe przed korozyjnym dziataniem tynku, zbadano i
przygotowano podtoze, zastonigto folig okna i drzwi.

Jednowarstwowe tynki renowacyjne gtadkie nanosi si¢ maszynowo na odpowiednio przygotowane
podtoze tynkarskie w taki sposob, aby w efekcie otrzymaé jednolita, gladka powierzchnig.
Nalozony, $ciagnigty, lekko stwardnialy tynk powinien by¢ skrapiany rownomiernie woda, a
nastepnie ,,szlamowany" przy uzyciu pacy z gabka. Wchodzace w sktad tynku drobne czasteczki
oraz spoiwo sa w trakcie tej czynnosci ,,wyciagane" i gromadzone na jego powierzchni, a mleczko
rownomiernie rozprowadzone. Poniewaz mleczko nie pokrywa zaglebien 1 nierownosci, istotne jest
zatem, aby tynkarz bardzo starannie wygtadzil i wyrdwnal powierzchni¢ tynku, co ma zasadniczy
wplyw na jakos$¢ gotowej powierzchni.

Po okresie twardnienia powierzchni¢ nalezy wygtadza¢ przy uzyciu odpowiednich narzedzi (kielni,
pacy nierdzewnej), dzigki czemu zewngtrzna powierzchnia tynku ulega zaggszczeniu i uzyskuje si¢
zamknigta, chociaz nie pozbawiona poréw powierzchnig. Zbyt wczesne wygladzenie moze
spowodowac tworzenie si¢ pgcherzykdéw powietrza.

Najp6zniej jeden dzien po wykonaniu tynku mozna ,,$cia¢" pecherzyki powietrza paca, a powstate
niewielkie zaglebienia wypetni¢ zaprawa tynkarska 1 wygtadzié.

Przygotowana masg szpachlowa naklada si¢ na $ciang rowna warstwa o grubosci 1-5 mm za
pomoca szpachelki z tworzywa sztucznego lub ze stali nierdzewnej, silnie dociskajac material do
podtoza. Masg naniesiong na $ciang wyréwnuje si¢ paca, a po stwardnieniu ewentualne nierownosci
mozna usunaé, szlifujac powierzchni¢ odpowiednia siatka lub papierem $ciernym. Nastepnie
powierzchnig nalezy ponownie zaszpachlowac jak najciensza warstwa i delikatnie przeszlifowac.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.Zasady ogolne

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrolg robot 1 jako$ci materiatdéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzg¢t, zaopatrzenie i1 wszelkie
urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badania materialéw oraz jakosci wykonania robot.
Wykonawca jest zobowiazany prowadzi¢ pomiary i badania materiatow oraz robot z czgstotliwoscia
zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie
wykonawczym i specyfikacji techniczne;.




Wykonawca dostarczy zarzadzajacemu realizacja umowy $wiadectwa stwierdzajace, ze wszystkie
stosowane urzadzenia i sprzgt badawczy posiadaja wazna legalizacje, zostaly prawidlowo
wykalibrowane 1 odpowiadaja wymaganiom norm okre$lajacych procedury badan.

Probki do badan beda z zasady pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod
pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Zarzadzajacy realizacja umowy musi mie¢ zapewniona mozliwos$¢ udziatu w pobieraniu probek. Na
jego zlecenie wykonawca ma obowiazek przeprowadzaé¢ dodatkowe badania tych materialow, ktore
budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostana przez wykonawce
usuni¢te lub ulepszone z jego wiasnej woli. Probki dostarczone przez wykonawce¢ do badan
wykonywanych przez zarzadzajacego realizacja umowy beda odpowiednio opisane i oznakowane,
w sposob zaakceptowany przez niego. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa wykonawca tylko
w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiajacy.
Zarzadzajacy realizacja umowy moze pobieraé probki i prowadzi¢ badania niezaleznie od
wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, Ze raporty wykonawcy sa
niewiarygodne, to poleci on wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium, przeprowadzenie
powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie
zgodno$ci materialow i robot z projektem wykonawczym i szczegdlowymi specyfikacjami
technicznymi. W takim przypadku catkowite koszty powtdérnych lub dodatkowych badan i
pobierania probek zostana poniesione przez wykonawce.

6.2.Kontrola podlozy.

Badania podloza pod tynki

Przed przystapieniem do tynkowania podioze nalezy podda¢ ogledzinom, a w przypadku
watpliwosci co do jego stanu, wykona¢ badania. W celu oceny warstwy podloza nalezy
przeprowadzi¢ nastgpujace proby:

-wycierania — powierzchnia zewngtrzna powinna by¢ wolna od kurzu i innych zanieczyszczen. W
przypadku stwierdzenia zanieczyszczen, nalezy je usunaé za pomoca szczotki lub zmy¢ woda, a
tynkowaé po wyschnigciu;

-sprawdzenia §rodka antyadhezyjnego (przy sprawdzaniu za pomoca lampy kwarcowej pojawia si¢
zielononiebieskie $wiatlo fluoroscencyjne $wiadczace o wystgpowaniu na powierzchni s$rodka
antyadhezyjnego. Mozna go usuna¢ za pomoca wody z dodatkiem detergentu. Miejsca, ktorych nie
mozna zmy¢, nalezy oczysci¢ mechanicznie — zeskrobaé lub usuna¢ przez piaskowanie;

-skrobania — polega na sprawdzeniu powierzchni podtoza za pomoca metalowego narzedzia.
Zhuszczenia lub obsypania powierzchni nalezy oczys$ci¢ druciana szczotka lub cyklina, a nastgpnie
pokry¢ $rodkiem gruntujacym z wypetniaczem mineralnym;

-zwilzania — podtoze nalezy namoczy¢ za pomoca szczotki lub pedzla. Jesli jasne plamy ciemnieja
w ciagu 3-5 minut, $wiadczy to, ze podloze jest wystarczajaco chtonne.

6.3.Kontrola materialow

Badan materiatow dokonujemy bezposrednio przed uzyciem. Kontrola powinna polegaé na
sprawdzeniu dokumentéw $§wiadczacych o dopuszczeniu wyroboéw do obrotu oraz terminow
przydatnosci do uzycia.

Zaprawy zwykle do wykonywania tynkow przygotowywane na placu budowy powinny odpowiadaé
wymaganiom normy PN-90/B-14501. Suche mieszanki tynkarskie przygotowywane fabrycznie
powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-10109:1998 Iub aprobat technicznych.
6.4.Kontrola w czasie wykonywania robot

Kontrola ta polega na sprawdzaniu zgodno$ci wykonywanych prac z projektem, specyfikacja
techniczna, instrukcjami producentow wyrobow tynkarskich oraz ze sztuka budowlana.
6.5.Kontrola w czasie odbioru roboét

-Badania kontrolne tynkow zwyklych

Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczna nalezy przeprowadza¢ przez pordéwnanie
wykonanych tynkéw z dokumentacja opisowa i rysunkowa wedtug protokoldéw badan kontrolnych i
atestow jako$ci materialow, protokoldw odbioréw czeSciowych podioza 1 podkiadu oraz
stwierdzenie wzajemnej zgodnosci za pomoca ogledzin zewngtrznych i pomiarow.

Powierzchnie tynkéw powinny tworzy¢ plaszczyzny pionowe lub poziome, albo powierzchnie
krzywe wedhug obrysu podanego w dokumentacji budowlanej. Dopuszczalne odchylenia promieni



krzywizny faset, wnek itp. w stosunku do projektowanego promienia nie powinny by¢ wigksze niz
7 mm dla tynkow kategorii II i III oraz 5 mm dla tynkow kategorii IV i IVf. Katy dwuscienne
powinny by¢ proste lub inne zgodne z przewidzianymi w dokumentacji.

Dopuszczalne sa tylko takie odstepstwa od dokumentacji technicznej, ktore nie naruszaja norm, a sa
uzasadnione technicznie 1 uzgodnione z autorem projektu. Zmiany takie powinny byc¢
udokumentowane zapisami w dzienniku budowy przez nadzor techniczny.

Sprawdzenia materiatdéw nalezy dokonywac¢ przez kontrolg przedtozonych dokumentéw w celu
stwierdzenia zgodnos$ci uzytych materiatbw z wymogami odpowiednich norm i dokumentacji
projektowe;j.

-Badanie przyczepnosci tynku do podloza

Materiaty, ktorych jako$¢ nie jest potwierdzona odpowiednim zaswiadczeniem, a ktore budza pod
tym wzgledem watpliwosci, powinny by¢ zbadane laboratoryjnie.

Badanie kontrolne przeprowadza si¢ przez opukiwanie tynku lekkim mtotkiem. Po odglosie nalezy
ustali¢, czy tynk dobrze przylega do podloza (dzwigk czysty), czy tez jest odspojony (dzwigk
gluchy). W przypadkach watpliwych mozna dokona¢ sprawdzenia wielkosci sily przyczepnosci
tynku do podtoza wg PN-71/B-04500.

-Badania grubosci tynkow zwyklych

Badania kontrolne polegaja na wycigciu pigciu otwordéw o srednicy okoto 30 mm w ten sposéb, aby
podloze bylo odstonigte ale nie naruszone. Odslonig¢te podioze nalezy oczysci¢ z ewentualnych
pozostalosci zaprawy. Pomiar dokonuje si¢ z doktadnoscia do 1 mm. Za przecigtna grubos$¢ tynku
uznaje si¢ Srednia warto§¢ z pomiardw w pigciu otworach.

W przypadku badania tynkéw o powierzchni wigkszej niz 5000 m2 nalezy na kazde 1000 m
wycia¢ jeden dodatkowy otwor.

-Badania wygladu powierzchni tynku

Badania wygladu powierzchni otynkowanych przeprowadza si¢ za pomoca ogledzin zewnetrznych i
pomiaru. Gladkos$¢ powierzchni otynkowanej ocenia si¢ przez potarcie tynku dioniag. Wymagania
dotyczace wygladu powierzchni otynkowanych w zalezno$ci od liczby warstw tynku, sposobu
wykonania i kategorii tynku okreslono w normie PN-70/B-10100.

Tynki nieprzewidziane do malowania powinny mie¢ na catej powierzchni barwg jednakowa i o tym
samym natgzeniu, bez smug i plam. Dla wszystkich odmian tynku niedopuszczalne sa nastgpujace
wady:

-wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynku roztworéw soli
przenikajacych z podtoza, plesn itp.,

-zacieki w postaci trwatych sladow na powierzchni tynkow,

-odstawanie, odparzenia i pecherze spowodowane niedostateczna przyczepnoscia tynku do podtoza.
-Badania prawidlowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynku

Peknigcia na powierzchni tynkéw sa niedopuszczalne, z wyjatkiem tynkdéw surowych, w ktorych
dopuszcza si¢ wloskowate rysy skurczowe. Wypryski i spgcznienia powstajace na skutek obecnosci
niezgaszonych czastek wapna, gliny itp. sa niedopuszczalne dla tynkéw pocienionych, pospolitych,
doborowych i wypalanych, natomiast dla tynkéw surowych sa dopuszczalne w liczbie do 5 sztuk na
10 m2 tynku.
Widoczne miejscowe nierownosci powierzchni otynkowanych wynikajace z techniki wykonania
tynku (np. $lady wygtadzania kielnia lub zacierania packa) sa niedopuszczalne dla tynkéw
doborowych, a dla tynkéw pospolitych dopuszczalne sa o szerokosci i glebokosci do 1 mm oraz
dhugosci do 5 cm w liczbie 3 sztuk na 10 m? powierzchni otynkowane;j.
Badania kontrolne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenia krawedzi od linii
prostej nalezy przeprowadza¢ za pomoca przykladania do powierzchni tynku i do krawedzi faty
kontrolnej o dtugosci 2 m, a w przypadku gdy powinny one stanowi¢ powierzchnie lub linie krzywe
- odpowiedniego wzornika wykonanego w skali 1:1. Odchylenia sprawdza si¢ przez pomiar
wielkosci prze§witu miedzy tata (lub wzornikiem) a powierzchnia lub krawedzia tynku z
doktadnoscia do 1 mm.
Badania kontrolne prawidlowos$ci spoziomowania powierzchni tynku i krawedzi przeprowadza sig
za pomoca faty kontrolnej z wmontowana dwukierunkowa poziomica albo za pomoca poziomicy
murarskiej, pionu i faty kontrolnej o odpowiedniej dlugosci.

Sprawdzenie kata migedzy przecinajacymi si¢ plaszczyznami nalezy przeprowadzac katownica i tata



kontrolna. Badanie polega na pomiarze prze§witu migdzy tata i powierzchnig tynku w odleglosci 1
m od wierzchotka mierzonego kata.

Dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi zewngtrznych tynkéw kategorii II-1V
nie powinny by¢ wigksze niz 10 mm na wysokos$ci jednej kondygnacji oraz 30 mm na wysokos$ci
calego budynku. Dopuszczalne odchylenia od jakosci tynkow zwyklych wewngtrznych
(cementowych, cementowo-wapiennych, wapiennych i gipsowych) podaje PN-70/B10100.
-Badania wykonczenia tynkow na narozach, stykach i przy szczelinach dylatacyjnych

Badania kontrolne tynkéw na stykach, narozach, obrzezach i przy szczelinach dylatacyjnych nalezy
przeprowadza¢ wzrokowo oraz przez pomiar rownolegle z badaniem wygladu powierzchni
otynkowanych.

Naroza oraz wszelkie obrzeza tynkéw powinny by¢é wykonane zgodnie z dokumentacja, np.
wykonczone na ostro, zaokraglone lub zukosowane. Gzymsy i podokienniki zewngtrzne powinny
by¢ zabezpieczone obroébkami blacharskimi z kapinosami. W miejscach narazonych na uszkodzenie
mechaniczne, takich jak np. przejscia i pomieszczenia o duzym ruchu oraz w zakladach
przemystowych otynkowane naroza powinny by¢ chronione metalowymi ksztaltownikami lub
wpuszczonymi w tynk naroznikami z blachy ocynkowane;.

Tynki na stykach z powierzchniami inaczej wykonczonymi, przy o$cieznicach i podokiennikach,
powinny by¢ zabezpieczone przed peknigciami i odpryskami przez odcigcie, tj. pozostawienie
bruzdy o szerokosci 2 do 4 mm, przechodzacej przez cata grubo$¢ tynku.

W miejscach zdylatowania podtoza powinny by¢ ostonigte np. paskiem juty, pozostawione w tynku
szczeliny dylatacyjne, ktore nastgpnie nalezy wypehi¢ kitem elastycznym oraz przykry¢ listwa lub
wykona¢ obrobke blacharska w przypadku tynkéw zewnetrznych.

7.0DBIOR ROBOT

Roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru:

-odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

-odbiorowi ostatecznemu

7.1.0dbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

7.1.1.Zasady ogolne

Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu. Odbior robot
zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu begdzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogodlnego postgpu robot. Gotowos$¢ danej czgsci
rob6ét do odbioru zglasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem zarzadzajacego realizacja umowy. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie,
jednak nie pdzniej niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy. Jako$¢ i ilos¢
robot ulegajacych zakryciu ocenia odbierajacy na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet
wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng i uprzednimi ustaleniami.

7.1.2.0dbiorowi robot zanikajacych w pracach tynkarskich podlegaja:

Podtoza:

- Podloza (podtoza powinny by¢ przygotowane zgodnie z punktem 5.3. oraz poddane
badaniu zgodnie z punktem 6.2. niniejszej specyfikacji.

- Przy wykonywaniu tynkow zwyktych przed przystapieniem do wykonania obrzutki
powinien by¢ przeprowadzony odbidr migdzyoperacyjny podtoza. W przypadku gdy
odbidér podiloza odbywa si¢ po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy go przed
odbiorem oczysci¢ 1 zmy¢ woda. Wyniki odbioru podtoza powinny by¢ wpisane do
dziennika budowy i potwierdzone podpisem inspektora nadzoru i kierownika budowy.

7.2. Odbidr ostateczny robot

7.2.1.Warunki technicznie odbioru robot tynkarskich

Odbidr tynkow nastgpuje po stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z zamowieniem, ktorego
przedmiot okre§la projekt budowlany, specyfikacja techniczna, a takze dokumentacja
powykonawcza okre$lajaca uzgodnione zmiany dokonane w toku wykonywania prac tynkarskich.
Zgodnos¢ wykonania tynkow stwierdza si¢ na podstawie poréwnania wynikéw badan kontrolnych z
wymaganiami 1 tolerancjami okreslonymi w odpowiedniej normie. Tynk moze by¢ odebrany, jesli
wszystkie wyniki badan kontrolnych sa pozytywne. Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik




negatywny, tynk nie powinien by¢ przyjety. W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z
nastgpujacych rozwiazan:
- wykonawca tynkéw jesli to mozliwe, powinien poprawi¢ tynki i przedstawi¢ je do
ponownego odbioru,
- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkowania 1 trwalo$ci
tynku, nalezy zaliczy¢ tynk do nizszej kategorii,
- jezeli nie sa mozliwe podane rozwiazania nalezy usuna¢ tynk i ponownie wykonaé
roboty tynkowe.
Protokét odbioru gotowych tynkéw powinien zawierac:
- oceng wynikow badan
- wykaz ewentualnych wad i usterek ze wskazaniem mozliwo$ci ich usunigcia
- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodno$ci wykonania tynkéw z zamdwieniem
7.2.2.Dokumenty do odbioru ostatecznego
Do odbioru ostatecznego wykonawca jest zobowiazany przygotowac nastgpujace dokumenty:
-Protokot odbioru ostatecznego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
zamawiajacego
-Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatow zgodnie z ST
7.3.0dbior koncowy
Odbiér koncowy polega na ocenie wykonanych robot zwiazanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym.
Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad odbioru wstepnego. W przypadku przyjecia robdt wykonawcy zostanie zwrocona w calosci
kaucja gwarancyjna, w innym przypadku kaucja ta zostanie pomniejszona.

8.PODSTAWA PEATNOSCI

8.1.Sposéb platnosci

Rozliczenie pomi¢dzy zamawiajacym, a wykonawca bedzie dokonane zgodnie z umowag w
formie ryczaltowej.

8.2.Zasady obliczania ceny jednostkowej

Ceny jednostkowe za roboty tynkarskie obejmuja:

-robocizng bezposrednia wraz z kosztami,

-warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi kosztami
ubytkow i transportu na plac budowy,

-warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami,

-koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

-warto$¢ robot pomocniczych i towarzyszacych

-podatki obliczane zgodnie z obowiazujacymi przepisami (oprocz podatku VAT).

9.PRZEPISY ZWIAZANE
9.1. Normy i normatywy
- PN-B-10109:1998 ,,Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie
- PN-65/B-10101 ,,Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania techniczne
przy odbiorze”
- PN-70/B-10100 ,,Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze”
- PN-B-10106:1997 ,Tynki i1 zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw
pocienionych”
- PN-72/B-10122 ,,Roboty okladzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze”
- PN-B-06710:1996 ,Kruszywa mineralne. Kruszywa lamane ze skal weglanowych do
lastryko i suchych mieszanek do tynkéw szlachetnych”
- PN-90/B-14501 ,.Zaprawy zwykte do wykonywania tynkow przygotowywane na placu
budowy”
- PN-B-10109:1998 ,,Suche mieszanki tynkarskie przygotowywane fabrycznie”
- PN - 87/B-02355 ,, Tolerancja wymiarowa w budownictwie”
- PN-EN 1015-12:2002 ,Metody badan zapraw do muréw Czgs¢ 12: Okreslenie
przyczepnos$ci do podtoza stwardniatych zapraw na obrzutke i do tynkowania”
- PN-EN 1015-19:2000 ,,Metody badan zapraw do muréw Okreslenie wspdtczynnika




przenoszenia pary wodnej w stwardniatych zaprawach na obrzutke 1 do tynkowania”

- PN-EN 1008:2004 ,,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i
ocena przydatno$ci wody zarobowej do betonu w tym wody odzyskanej z procesow
produkcji betonu”

- PN-EN 13139:2002 (U) ,,Kruszywa do zapraw”

- PN-EN 197-1:2002 ,,Cement - Cz¢s$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace
cementoOw powszechnego uzytku”

- PN-EN 459-1:2002 (U) ,,Wapno budowlane - Czg$¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria
zgodnosci”

— PN-EN 934-2:2002 ,,Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Czeg$¢ 2: Domieszki do
betonu - Definicje, wymagania, zgodno$¢, znakowanie 1 etykietowanie”

9.2. Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowiazany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zarowno przez witadze
panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktore sa w jakiejkolwiek sposob
zwiazane z prowadzonymi robotami i1 bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut 1
wytycznych w trakcie realizacji robot.

Najwazniejsze z nich to:

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z
pOzniejszymi zmianami

- Ustawa o dostgpie do informacji o srodowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddzialywania
na srodowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz. 1157)

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. w
sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materialdéw oraz nowych metod
wykonywania robdt budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja2004 r. w sprawie okreslenia metod 1
podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno — uzytkowym(Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389)

- Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie okreslenia
szczegdlowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;j, specyfikacji technicznych

9.3. Inne dokumenty i opracowania :

,»Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych” (Warszawa 2004 r.)

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Klasyfikacja robot wg wspolnego stownika zamowien — 45453000-7 Roboty remontowe i
renowacyjne
SST-04.00 Roboty malarskie

1.WSTEP

1.1.Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszego opracowania sa wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru
robot malarskich.

1.2.Zakres robdt budowlanych

W zakres robot objetych specyfikacja wchodzi:

-przygotowanie powierzchni przeznaczonych do malowania i inne czynnosci z tym zwiazane,

- gruntowanie,

-malowanie zewngtrznych $cian .

1.3.Teren budowy

1.3.1.Charakterystyka terenu budowy

Roboty realizowane na zewnatrz budynku.

1.3.2.Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie 1 na warunkach okreslonych w
warunkach umowy.

1.3.3.0chrona wlasnosci i urzadzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong istniejacych instalacji naziemnych i podziemnych



urzadzen znajdujacych si¢ w obregbie placu budowy.

1.3.4.0chrona srodowiska w trakcie realizacji robot

W trakcie realizacji robot wykonawca jest zobowigzany znaé 1 stosowa¢ si¢ do przepisOw
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony $rodowiska. W okresie
realizacji, do czasu zakonczenia robdt, wykonawca bedzie podejmowat wszystkie sensowne kroki
zeby stosowac si¢ do wszystkich przepisow i normatywdéw w zakresie ochrony srodowiska na placu
budowy i poza jego terenem, unikat dziatan szkodliwych dla innych jednostek wystgpujacych na
tym terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikow powodowanych jego
dzialalnos$cia.

1.3.5.Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowg 1 bgdzie utrzymywal wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenie w urzadzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposazenie i
odziez wymagana dla ochrony Zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwaza
si¢, ze koszty zachowania zgodnosci z wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia sa wliczone w ceng umowna.

Wykonawca bedzie stosowat si¢ do wszystkich przepiséw prawnych obowiazujacych w zakresie
bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywal wyposazenie przeciwpozarowe w
stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepisOw bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na placu
budowy, we wszystkich urzadzeniach, maszynach 1 pojazdach oraz pomieszczeniach
magazynowych. Materialy latwopalne beda przechowywane zgodnie =z przepisami
przeciwpozarowymi. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wyniku
pozaru, ktory moglby powsta¢ w okresie realizacji robot lub zostal spowodowany przez
ktoregokolwiek z jego pracownikow.

1.3.6. Okreslenia podstawowe

-Emalia— barwiony lakier

-Farba— ptynna lub polptynna zawiesina cieczy lub cial statych w roztworze spoiwa

-Farba silikatowa— zawiesina pigmentow 1 wypeliaczy w dyspersji wodnej polimeru z dodatkiem
srodkdw pomocniczych chroniacych przed dziataniem warunkow atmosferycznych w szczegdlnosci
wody 1 $niegu.

-Farba na spoiwach mineralnych— mieszanina spoiwa mineralnego, pigmentow, wypetiaczy oraz
srodkdw pomocniczych 1 modyfikacyjnych, przygotowana w postaci suchej mieszanki
przeznaczonej do zarobienia woda lub w postaci ciektej, gotowej do stosowania kompozycji
-Lakier— przezroczysty, nie barwiony roztwoér koloidalny

-Podltoze malarskie— powierzchnia, na ktérej ma by¢ wykonana powloka malarska

-Powtoka malarska— natozona na podiozu stwardniala warstwa farby

2.MATERIALY

2.1.Wymagania ogdlne

Wszystkie stosowane materialty musza by¢ zgodne z polskimi normami, a — w razie ich braku —
powinny mie¢ decyzje dopuszczajace je do stosowania w budownictwie.
2.2.Stosowane materialy

2.2.1.Farby

- §rodki gruntujace zgodnie z wycena wykonawcy,

- farby sylikatowa

2.2.2.Materialy pomocnicze

-$rodki myjace

-woda

3.SPRZET
3.1.Wymagania ogdlne

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takich narzedzi i sprzgtu, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robot i srodowisko. Liczba i wydajnos$¢ sprzetu
powinna gwarantowa¢ prowadzenie robot zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie
robot.

3.2.Sprzet niezbedny do wykonania robdét malarskich

-szczotki do czyszczenia podtoza,



-szpachle metalowe lub z tworzyw sztucznych,
-pace,

-pedzle,

-walki,

-mieszadla,

-pojemniki na farby,

-agregaty malarskie,

-drabiny,

-rusztowania,

-podno$nik koszowy.

4. TRANSPORT
Transportowane materialty nalezy zabezpieczy¢ przed wuszkodzeniem oraz dziataniem
niekorzystnych czynnikow atmosferycznych (deszcz, mroz).

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.Zasady ogolne wykonania robét budowlanych

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa, przestrzeganie
harmonogramu robdt, jako$¢ zastosowanych materiatow 1 wykonywanych robdt, ich zgodnos¢ z
projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznej, projektem organizacji robot oraz
poleceniami zarzadzajacego realizacja umowy.

5.2.Warunki przystapienia do robot malarskich

Po wyschnigciu tynkdw 1 oczyszczeniu elementéw metalowych.

5.3.Przygotowanie podloza

5.3.1.Wymagania ogolne

Podloza powinny by¢ oczyszczone z wszelkiego rodzaju zanieczyszczen, odtluszczone, a ich
wilgotno$¢ nie powinna przekracza¢ najwyzszej dopuszczalnej wilgotnosci dla danego podtoza.
Podloza uprzednio malowane powinny by¢ ponadto oczyszczone ze starej farby, a uszkodzenia
naprawione odpowiednim materiatem.

5.3.2.Wlasciwosci podlozy

Ze wzgledu na materiat z jakiego sa wykonane, podtoza powinny spetniaé nastgpujace kryteria:
Podtoza tynkowane

-brak ubytkow w tynkach,

-oczyszczone powierzchnie z resztek zaprawy, starych powlok malarskich oraz innych
zanieczyszczen,

-wolne od kurzu,

-suche (maksymalna wilgotno] od 3 % w wypadku farb na spoiwach Zywicznych
rozpuszczalnikowych do 6 % dla spoiw mineralnych).

5.4.Wymagania stawiane robotom malarskim

5.4.1.Warunki prowadzenia

Roboty malarskie powinny by¢ prowadzone w temperaturze powyzej + 5 st. C oraz ponizej 25 st. C.
Prace nalezy wykonywaé¢ wg instrukcji producenta farby. Powierzchnie malowane nie powinny by¢
narazone na niekorzystne warunki atmosferyczne (deszcz, wiatr). W pomieszczeniach zamknigtych
nalezy zapewni¢ odpowiednia wentylacje. Nalezy zabezpieczy¢ elementy narazone na zniszczenie i
zanieczyszczenie farba. Malowanie farbami rozpuszczalnikowymi nalezy prowadzi¢ z daleka od
zrédet ognia. Prace malarskie mozna rozpocza¢ po odpowiednim przygotowaniu podiozy.
5.4.2.Wymagania stawiane powlokom malarskim

5.4.2.1.Wymagania ogolne

Powtloki malarskie powinny by¢ bez uszkodzen, smug, plam, widocznych $§ladow pedzla, mieé¢
jednakowa barweg i polysk zgodne z wzornikiem producenta oraz projektem. Dopuszczalna jest
chropowato$¢ powloki odpowiadajaca rodzajowi faktury pokrywanego materialu. Powloka nie
powinna si¢ tuszczy¢, mie¢ widocznych peknig¢ oraz odstawac od podtoza.

5.4.2.2. Wymagania ze wzgledu na rodzaj zastosowanej farby

Powtoki malarskie ze wzgledu na rodzaj stosowanej farby powinny by¢:

-Farby silikatowe i sylikonowe

- odporne na tarcie na sucho,




- niezmywalne §rodkami myjacymi 1 dezynfekujacymi,

- matowe lub o nieznacznym potysku,

- bez grudek, ktére mozna rozetrze¢,

Poza tym farba powinna dobrze kry¢, tworzy¢ gladka i jednolita powloke, powinna dobrze
przepuszczaé par¢ wodna 1 by¢ wodoodporna.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1.Zasady ogolne
Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrolg robot i jako$¢ materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie 1 wszelkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badania materiatow oraz
jako$¢ wykonania robot.
Wykonawca jest zobowiazany prowadzi¢ pomiary 1 badania materiatow oraz robot z czgstotliwoscia
zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie
wykonawczym 1 specyfikacji techniczne;.
Wykonawca dostarczy zarzadzajacemu realizacja umowy $wiadectwa stwierdzajace, ze wszystkie
stosowane urzadzenia i sprzgt badawczy posiadaja wazna legalizacj¢, zostaly prawidtowo
wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.
Probki do badan beda z zasady pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod
pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
Zarzadzajacy realizacja umowy musi mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek. Na
jego zlecenie wykonawca ma obowiazek przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materialow, ktore
budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostana przez wykonawce
usunigte lub ulepszone z jego wiasnej woli. Probki dostarczone przez wykonawcg do badan
wykonywanych przez zarzadzajacego realizacja umowy beda odpowiednio opisane i oznakowane,
w sposob zaakceptowany przez niego. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa wykonawca tylko
w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiajacy.
Zarzadzajacy realizacja umowy moze pobiera¢ probki i prowadzi¢ badania niezaleznie od
wykonawcy, na swodj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty wykonawcy sa
niewiarygodne, to poleci on wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie
powtdérnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie
zgodnosci materiatow 1 robdt z projektem wykonawczym 1 szczegdlowymi specyfikacjami
technicznymi. W takim przypadku catkowite koszty powtoérnych lub dodatkowych badan i
pobierania probek zostana poniesione przez wykonawcg.
6.2.Kontrola podlozy
Kontrolg podtozy nalezy wykona¢ po wbudowaniu wszystkich elementow przeznaczonych do
malowania, ale przed przystapieniem do robdt malarskich. W zaleznosci od rodzaju podtoza
badaniom nalezy poddac:
-Podtoza tynkowane:

- rownos¢ 1 jakos¢ wykonania
- wilgotnos¢
- jako$¢ napraw
- zabezpieczenie elementow metalowych
- czystos¢.
6.3.Kontrola materialow
Badanie materiatbw wykonujemy bezposrednio przed uzyciem. Kontrola powinna polega¢ na
sprawdzeniu:
-dokumentoéw §wiadczacych o dopuszczeniu wyroboéw do obrotu,
-termindw przydatnosci do uzycia,
-wygladu zewngtrznego farby (farba powinna by¢ jednorodna i wykazywaé brak jakichkolwiek
grudek, skoagulowanego spoiwa, $ladow plesni, trwatych osaddéw, zanieczyszczen, a suche
mieszanki nie powinny by¢ zbrylone).
6.4.Kontrola w czasie wykonywania robot
Kontrola ta polega na sprawdzaniu zgodno$ci wykonywanych prac z projektem, specyfikacja
techniczna, instrukcjami producentow farb oraz ze sztuka budowlana.




6.5.Kontrola w czasie odbioru robot

Badania powlok nalezy przeprowadzi¢ najwczesniej 2 tygodnie po wykonaniu, temperatura
powietrza w czasie badania nie powinna by¢ nizsza niz + 5 st. C, a wilgotno$¢ powietrza nie
wicksza niz 65 %.

W czasie odbioru robot malarskich kontroli podlega:

— zgodno$¢ wykonania z dokumentacja projektowa,

— zgodnos¢ ze specyfikacja techniczna,
— jako$¢ zastosowanych materialow,

- jako$¢ powlok malarskich:
-wyglad zewngtrzny,
-barwa 1 potysk,
-odporno$¢ na wycieranie,
-odporno$¢ na zmywanie,
-przyczepnosc.

7.0DBIOR ROBOT

Roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru:

- odbiorowi zanikajacemu,

- odbiorowi ostatecznemu.

7.1.0dbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

7.1.1.Zasady ogélne

Odbidr robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci 1 jakosci
wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu. Odbior robot
zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu begdzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt 1 poprawek bez hamowania ogolnego postepu robot. Gotowos¢ danej czesci
rob6ét do odbioru zglasza wykonawca wpisem do dziennika budowy 1 jednoczesnym
powiadomieniem zarzadzajacego realizacja umowy. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie,
jednak nie pdzniej niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy. Jako$¢ i ilos¢
robot ulegajacych zakryciu ocenia odbierajacy na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet
wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna 1 uprzednimi ustaleniami.

7.1.2.0dbiorowi robot zanikajacych w pracach malarskich podlegaja:

-podtoza (podtoza powinny by¢ przygotowane zgodnie z punktem 5.3. oraz poddane badaniu
zgodnie z punktem 6.2. niniejszej specyfikacji)

7.2.0dbior czeSciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czg$ci robot.

Odbioru czgsciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym

(wstgpnym) robot.

7.3.0dbior ostateczny robot

7.3.1.Zasady ogolne

Odbidér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot malarskich w
odniesieniu do ich ilo$ci, jakosci 1 wartosci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
wykonawcg wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem o tym fakcie na
pisSmie zarzadzajacego realizacja umowy.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez zamawiajacego. Komisja
odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow,
wynikow badan i pomiardow, oceny wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robdt z dokumentacja
projektowa 1 specyfikacja techniczna.

W toku odbioru wstgpnego robdt komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupehiajacych i robot poprawkowych.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i specyfikacja
techniczna z uwzglednieniem tolerancji 1 nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne




obiektu oraz bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszona wartos¢
wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umownych.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupelniajace bgda zestawione
wedtug wzoru ustalonego przez zamawiajacego. Termin wykonania robdt poprawkowych i robot
uzupetniajacych wyznaczy komisja.

7.3.2.Dokumenty do odbioru ostatecznego

Do odbioru ostatecznego wykonawca jest zobowiazany przygotowaé nastgpujace

dokumenty:

- Protoko6t odbioru ostatecznego robdt , sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego,

- Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnie

z specyfikacja techniczna.

7.4.0dbior koncowy

Odbidr koncowy polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidr pogwarancyjny begdzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglgdnieniem
zasad odbioru wstepnego. W przypadku przyjecia robdt wykonawcy zostanie zwrdcona w catosci
kaucja gwarancyjna, w innym przypadku kaucja ta zostanie pomniejszona.

8.PODSTAWA PEATNOSCI

8.1.Sposéb platnosci

Rozliczenie pomig¢dzy zamawiajacym, a wykonawca bedzie dokonane:-zgodnie z ustaleniami
umowy.

8.2.Zasady obliczania ceny jednostkowej

Ceny jednostkowe za roboty malarskie obejmuja:

-robocizng bezposrednia wraz z kosztami,

-warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi kosztami
ubytkow i transportu na plac budowy,

-warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami,

-koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

-warto$¢ robdt pomocniczych i towarzysz cych (ustawienie drabin i rusztowan, zabezpieczenie
pomieszczen przed zanieczyszczeniami, przygotowanie podtozy, farb i1 innych materiatow,
oczyszczenie zanieczyszczonych elementow),

-podatki obliczane zgodnie z obowiazujacymi przepisami (oprocz podatku VAT).

9.PRZEPISY ZWIAZANE

9.1. Normy i normatywy

-PN-C-81914:2002 ,,Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz”

-PN-C-81913:1998 ,,Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkow”

-PN-91/B-10102 ,,Farby do elewacji budynkéw. Wymagania i badania”

-PN-89/B-81400 ,,Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport”

-PN-EN 13300:2002 ,,Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powlokowe na
wewngetrzne $ciany i sufity. Klasyfikacja”

-PN-C-81607:1998 ,Emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane 1 ftalowe
kopolimeryzowane styrenowe”

-PN-C-81800:1998 ,Lakiery olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane 1 ftalowe
kopolimeryzowane styrenowe”

-PN-C-81801:2002 ,,Lakiery nitrocelulozowe”

-PN-C-81802:2002 ,,Lakiery wodorozcienczalne stosowane wewnatrz”

-PN-C-81901:2002 ,,Farby olejne i1 alkidowe”

-PN-EN 1008:2004 ,,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu w tym wody odzyskanej z procesoOw produkcji
betonu”

9.2. Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne, wydawane zarowno przez wiadze

panstwowe jak i lokalne, oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob

zwiazane z prowadzonymi robotami, i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i




wytycznych w trakcie realizacji robot.

Najwazniejsze z nich to:

-Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z p6zniejszymi
Zmianami

-Ustawa o dostgpie do informacji o srodowisku 1 jego ochronie oraz o ocenach oddziatywania na
srodowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz. 1157)

-Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej 1 Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. w sprawie
dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiatow oraz nowych metod
wykonywania robdt budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48)

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych kosztow prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robot budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno — uzytkowym (Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389)

-Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie okreslenia
szczegotowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych

9.3. Inne dokumenty i opracowania:

-,, Warunki techniczne wykonania 1 odbioru rob6t budowlanych”, (Verlag Dashofer, Warszawa 2004

r.)

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Klasyfikacja robot wg wspolnego stownika zamowien — 45453000-7 Roboty remontowe i

renowacyjne
SST-05.00 Stolarka.

1. WSTEP
Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru stolarki okienne;.

1.1. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 1
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
Zakres robot objgtych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie montazu stolarki okienne;.

W sktad tych robot wchodza:
. swietliki modutowe;
. okna

Okreslenia podstawowe

Okres$lenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.
Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa SST 1 poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY



Okna PCV:

z przegroda termiczna
2. rama skrzydta i o§cieznicy wykonana z profili z tworzywa sztucznego z przegroda
termiczng o glebokosci 60mm
okna otwierane
szyba zespolona
rama skrzydta i oScieznica wykonczone fabrycznie
na calym obwodzie okna uszczelka przymykowa + uszczelka centralna
wypelnienie zamontowane za pomoca wewngtrznej i zewngtrznej uszczelki przyszybowe;j

2.1. Wbudowa¢ nalezy stolarke kompletnie wykonczona
Okucia budowlane

2.1.1. Kazdy wyrob stolarki budowlanej powinien by¢ wyposazony w okucia zamykajace
laczace, zabezpieczajace 1 uchwytowe - ostonowe.

2.1.2. Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku
braku takich norm - wymaganiom okreslonym w $wiadectwie ITB dopuszczajacym do
stosowania wyroby stolarki budowlanej wyposazone w okucie, na ktére nie zostata
ustanowiona norma.

2.2. Skladowanie elementow

Wszystkie wyroby nalezy przechowywaé w magazynach zamknigtych, suchych i
przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

Podtogi w pomieszczeniu magazynowym powinny by¢ utwardzone, poziome i réwne.

Wyroby nalezy uktada¢ w jednej lub kilku warstwach w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od
czynnych urzadzen grzejnych i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

3. SPRZET

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru.

4. TRANSPORT

Kazda partia wyrobow przewidziana do wysytki powinna zawieraé wszystkie elementy
przewidziane norma lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu
przechowywac 1 transportowa¢ w odrgbnych opakowaniach.

Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie
opakowanie.

Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miar¢ mozliwosci przy uzyciu palet lub
jednostek kontenerowych.

Elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi rzez
Inspektora Nadzoru oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunig¢ciem lub utrata statecznos$ci

Sposob sktadowania wg punktu 2.3.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przygotowanie os$ciezy

5.1.1. Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania o$cieza, do
ktérego ma przylega¢ oScieznica. W przypadku wystepujacych wad w wykonaniu oscieza lub
zabrudzenia powierzchni oscieza, o$cieze nalezy naprawic i oczyscic.



5.1.2. Skrzydta okienne 1 drzwiowe, o$cieznice powinny mie¢ usunigte wszystkie drobne
wady powierzchniowe, np. peknigcia, wyrwy.

Osadzanie 1 uszczelnianie stolarki

6.2.

5.1.3. Osadzanie stolarki okiennej

a) W sprawdzone i przygotowane oscieze nalezy wstawi¢ stolarke na podktadach
lub listwach. Elementy kotwiace osadzi¢ w oscieznicach;

b) Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie 1 w poziomie.Dopuszczalne
odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od | mm na I m wysokos$ci okna, nie
wigee] niz 3 mm . Réznice wymiaréw po przekatnych nie powinny by¢ wigksze
od:

1. 2 mm przy dlugosci przekatnej do 1 m;
2. 3 mm przy dlugosci przekatnej do 2 m;
3. 4 mm przy dlugos$ci przekatnej powyzej 2 m;

e Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypehienie
szczeliny migdzy o$ciezom a os$cieznica materiatem izolacyjnym dopuszczonym do
stosowania do tego celu $wiadectwem ITB . Zabrania si¢ uzywac¢ do tego celu
materiatow wydzielajacych zwiazki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi;

* Osadzone okno po zmontowaniu nalezy doktadnie zamknag;

* Osadzenie parapetow wykonywaé po catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.

o . warto$¢ luzu i odchytek
miejsca luzow
okien drzwi
luzy miedzy skrzydtami -2 2
migdzy skrzydtami a o$cieznica -1 -1

KONTROLA JAKOSCI

6.1. Zasady Kkontroli jako$ci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 stolarki
okiennej i drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robot szklarskich.

Ocena jakosci powinna obejmowag:

sprawdzenie zgodno$ci wymiarow;
sprawdzenie zgodnosci elementow odtwarzanych z elementami dostarczonymi do

odwzorowania;

sprawdzenie jakos$ci materiatow z ktérych zostala wykonana stolarka;

sprawdzenie prawidlowo$ci wykonania z uwzglednieniem szczeg6tow kontrakcyjnych;
sprawdzenie dzialania skrzydet i elementow ruchomych ,oku¢ oraz ich funkcjonowania;
sprawdzenie prawidlowo$ci zmontowania i uszczelnienia.

Roboty podlegaja odbiorowi.

OBMIAR ROBOT



Jednostka obmiarowa robot jest:
Dla pozycji — mb wbudowane;j stolarki w §wietle oscieznic.

8. ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty wymienione w SST podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych. Odbior
obejmuje wszystkie materiaty podane w punkcie 2. oraz czynno$ci wyszczegolnione w punkcie 5.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Placi si¢ za ustalong ilo§¢ wykonanych robdt w jednostkach podanych w punkcie 7.

Cena obejmuje :
* dostarczenie gotowe;j stolarki;

* osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem
listwami;

* dopasowanie i wyregulowanie;
* ewentualng naprawg powstatych uszkodzen.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-86/B-13050 Szkto plaskie walcowane gladkie i wzorzyste.
PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podzial.

PN-B-05000 Okna i drzwi : Pakowanie, przechowywanie i transport

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Klasyfikacja robot wg wspélnego stownika zamoéwien — 45453000-7 Roboty remontowe i
renowacyjne

SST-06.00 Roboty posadzkowe

1. WSTEP
Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
1 odbiom posadzek.

Zakres stosowania SST

Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacja robot wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace 1 majace na
celu wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym.

Warstwy wyréwnawcze pod posadzki.

Warstwa wyréwnawcza grubosci 1-4 cm, wykonana z zaprawy cementowej marki 8Mpa, z



oczyszczeniem zagruntowaniem podtoza mlekiem wapienno - cementowymi utoZeniem zaprawy, z
zatarciem powierzchni na gladko oraz wykonaniem i wypelnieniem masa asfaltowa szczelin
dylatacyjnych.

Uszorstnienie powierzchni komunikacyjnych materiatem posiadajacym strukture antyposlizgowa.

1.1. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.2. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Woda (PN-75/C-04630)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wod¢ zdatna do picia, z rzeki lub jeziora.

Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajacych
thuszcze organiczne, oleje 1 mul.
Piasek PN-79/B-06711

2.1.1. Piasek powinien speilnia¢ wymagania obowiazujacej normy przedmiotowej, a w
szczegblnosci:
* nie zawiera¢ domieszek organicznych;
* mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25 - 0,5 mm,
piasek $rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Cement wg normy PN-88/B-3000
Material o strukturze antyposlizgowe;j:

Wymagania:

* dobra przyczepnos¢ do betonu;

» wlasciwosci penetracyjne;

* nieodksztatcalny pod wplywem wysokich temperatur;
» elastyczny (od 20°C do 250°C);

* wytrzymaty ( ok. 6,5 MPa);

* odporny na czynniki mechaniczne 1 uderzenia.
Posadzka podniesiona

Parametry techniczne:

- klasa obciazenia (wg PN-EN 12825:2002) 3 kN
- reakcja na ogien (wg DIN 4102-1) Bl(materiat trudnopalny)
- klasa odpornosci ogniowej (wg DIN 4102-2 ) REI 30

3. SPRZET

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu.
4. TRANSPORT

Materialy 1 elementy moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed



uszkodzeniami lub utrata statecznosci.

5.

5.1.

WYKONANIE ROBOT

Warstwy wyréwnawcze pod posadzki

Warstwa wyréwnawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 8MPa, z oczyszczeniem i
zagruntowaniem podtoza mlekiem wapienno - cementowym, utoZeniem zaprawy, z zatarciem
powierzchni na gladko oraz wykonaniem 1 wypelnieniem masa asfaltowa szczelin
dylatacyjnych.

Wymagania podstawowe:

* Podktad cementowy powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem, ktory okresla wymagana
wytrzymalos¢ 1 grubos¢ podkladu oraz rozstaw szczelni dylatacyjnych;

*  Wytrzymato$¢ podkladu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna by¢
mniejsza niz: na Sciskanie - 12MPa, na zginanie-3MPa;

* Podloze, na ktorym wykonuje si¢ podktad z warstwy wyrownawczej powinno by¢ wolne od
kurzu 1 zanieczyszczen oraz nasycone woda;

* Podktad cementowy powinien by¢ oddzielony od pionowych statych elementow budynku
paskiem papy;

* W podktadzie powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne;

* Temperatura powietrza przy wykonywaniu podkladow cementowych oraz w ciagu co
najmniej 3 dni nie powinna by¢ nizsza niz 5°C;

 Zaprawg cementowa nalezy przygotowa¢ mechanicznie. Zaprawa powinna miec
konsystencjg gesta 5-7cm zanurzenia stozka pomiarowego;

* [lo$¢ spoiwa w podktadach cementowych powinna by¢ ograniczona do ilosci niezbednej,
ilo¢ cementu nie powinna by¢ wigksza niz 400 kg/m?;

e Zaprawg¢ cementowa nalezy ukltada¢ niezwlocznie po przygotowaniu migdzy listwami

kierunkowymi o wysokosci rownej grubosci podkladu z zastosowaniem recznego lub
mechanicznego zaggszczenia z rOwnoczesnym wyréwnaniem i zatarciem;

* Podklad powinien mie¢ powierzchni¢ réwna, stanowiaca ptaszczyzng lub pochylona,
zgodnie z ustalonym spadkiem. Powierzchnia podktadu sprawdzana dwumetrowa lata
przyktadana w dowolnym miejscu nie powinna wykazywaé¢ wigkszych przeswitow niz
Smm. Odchylenie powierzchni podkladu od ptaszczyzny (poziomej lub pochylej) nie
powinny przekracza¢ 2mm/m i Smm na calej dlugosci lub szerokosci pomieszczenia;

* W ciagu pierwszych 7 dni podkiad powinien by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym, np.
przez pokrycie foliag polietylenowa lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie
powierzchni woda.

5.2. Uszorstnienie powierzchni komunikacyjnych

Sposéb aplikacji 1 warunki przygotowania podtoza nalezy przyja¢ wg warunkéw zastosowanego
systemu.

5.3. Wykonywanie posadzki podniesione]

Montaz podlogi prowadzony by¢ winien po zakonczeniu wszystkich ,, brudnych” prac
budowlanych, przy temperaturze wyzszej od 10°C oraz wilgotno$ci powietrza nizszej od 75%

Kolejnos¢ wykonywanych czynno$¢ 1 szczegoly rozwiazan zgodnie z wytycznymi producenta.
KONTROLA JAKOSCI

6.1. Wymagana jako$¢ powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o



jako$ci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
réwnorz¢dnym dokumentem.

6.2. Nie dopuszcza si¢ stosowalna do robdot materialow, ktorych wiasciwosci nie odpowiadaja

6.3

wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowac¢ réwniez materialdw przeterminowanych
(po okresie gwarancyjnym ).

. Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogoélnych wykonania robot

(cieplnych, wilgotnosciowych). Sprawdzi¢ prawidlowos$¢ wykonania podktadu, posadzki,
dylatacji.

7. OBMIAR ROBOT

8.

Jednostka obmiarowa robot jest m? Ilo§¢ robot okreSla sie na podstawie Projektu z
uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

ODBIOR ROBOT

Roboty podlegaja odbiorowi wg zasad podanych w OST G.OO ,,Wymagania Ogdlne”.

8.1

. Odbiér matenaléw i robdét powinien obejmowacé zgodnosci z dokumentacja projektowa

oraz sprawdzenie wiasciwosci technicznych tych j materialéw z wystawionymi atestami
wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodnos$ci materiatu z zaswiadczeniem o jakoS$ci
wystawionym przez producenta powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie.

8.2. Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materiatow, ktoérych wiasciwosci nie odpowiadaja

8.3.

wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowaé réwniez materialdéw przeterminowanych
(po okresie gwarancyjnym).

Wyniki odbioréw matenaléw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo Wpisywane do
dziennika budowy.

8.4. Odbiér powinien obejmowaé:

sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykona¢ przez oceng wzrokowa;
sprawdzenie prawidlowosci uksztattowania powierzchni posadzki; badanie nalezy wykonaé
przez oceng wzrokowa;

sprawdzenie grubosci posadzki cementowej nalezy przeprowadzi¢ na podstawie wynikéw
pomiaréw dokonanych w czasie wykonywania posadzki;

sprawdzenie prawidlowosci wykonania stykow matenatow posadzkowych; badania
prostoliniowo$ci nalezy wykona¢ za pomoca naciagnigtego drutu i pomiaru odchylen z
doktadnos$cia | mm, a szeroko$ci spoin - za pomoca szczelinomierza lub suwmiarki;

sprawdzenie prawidlowosci wykonania cokolow; badanie nalezy wykonaé przez oceng
wzrokowa.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Placi si¢ za ustalona ilo§¢ m* powierzchni ulozonej posadzki wg ceny jednostkowej, ktora
obejmuje przygotowanie podtoza, dostarczenie materiatdw 1 sprzgtu, oczyszczenie stanowiska

pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-75/C-04630. Woda do celéw budowlanych. Wymagania i badania.

PN-88/B-30000. Cement portlandzki.



PN-88/B-30001. Cement portlandzki z dodatkami.
PN-79/B-06711. Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
PN-87/B-01100. Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzial, nazwy 1 okre$lenia.

PN- 74/B-30175. Kit asfaltowy uszczelniajacy.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Klasyfikacja robot wg wspolnego stownika zamowien — 45453000-7 Roboty remontowe i

renowacyjne
SST-07.00 Ocieplenie Scian

11. WSTEP
11.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru ocieplen §cian zewngtrznych metoda lekka.
11.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowa i
kontraktowy przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. L .1
11.3. Zakres robot objetych SST
Roboty ,ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie ocieplen $cian zewngtrznych styropianem/wetna mineralng twarda
(metoda lekko — mokra).
11.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi
normami .
11.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru .

12. MATERIALY

12.1. Wszelkie materialy do wykonania ocieplenia $cian zewngtrznych metoda lekka wg
dowiazujacej instrukcji ITB Nr 334/96 ,,Ocieplenie $cian zewngtrznych budynkéw metoda
lekka” stawia wymagania odnos$nie stosowanych do ocieplen materiatdéw budowlanych.

12.2. Tkanina - siatka do zbrojenia warstwy ochronne;j

Jako podstawowe zbrojenie warstwy ochronnej nalezy stosowac tkaning szklana odpowiadajaca
wymaganiom PN-92/P-85010 . Musza to by¢ tkaniny z wtokna szkhnego, zaimpregnowane
alkalidodporna dyspersja tworzywa sztucznego i powinny w petni odpowiada¢ nastgpujacym
wymaganiom:



d) wymiary oczek 3-5Smm w jednym kierunku i 4-7 w drugim kierunku;

e) sila zrywajaca paska tkaniny o szeroko$ci 5 cm w stanie powietrzno-suchym nie mniej niz
1250 N;

f) sila zrywajaca pasek tkaniny o szerokosci 5 cm, poddanego przez 24 h dzialaniu roztworu
NaOH - nie mniej niz 600 N;

g) wydluzenie wzgledne w stanie powietrzno-suchym nie wigcej niz 5% przy obcigzeniu
probki sita rowna 1250 N;

h) wydhuzenie wzgledne po dziataniu roztworu NaOH o stgzeniu 5% przez 28 dni nie wigcej
niz 3,5% przy obciazeniu probki sita rowna 600 N.

12.3.  Plyty styropianowe

Izolacja termiczna z ptyt styropianowych o wymiarach 100x50 cm lub 120x60 cm grub. 1-
12 cm. Styropian samogasnacy twardy PS-EPM-B-20130FS15.

12.4.  Wela mineralna
Izolacja termiczna z welny mineralne;j

- Wspotczynnik przewodzenia ciepta D: 0,033-0,039 [W/mK]
- Klasyfikacja ogniowa: A1l

- Atest higieniczny PZH: HK/B/0010/03/2006
- Polska Norma: PN-EN 13162:2002

Izolacja termiczna z ptyt wetny mineralnej o wymiarach 100x50 cm lub 120x60 cm grub. 1-
12 cm. Welna mineralna samogasnaca twarda PS-EPM-B-20130FS15.

12.5. Materialy klejace oraz noszace na zewngtrzna powierzchnie ocieplenia.
Wymagania stawiane zaprawom i masom klejacym.

Do przyklejania styropianu/welny 1 tkaniny szklanej nalezy stosowac¢ zaprawy lub masy
klejace dopuszczone do stosowania aprobatami technicznymi wydanymi przez Instytut
Techniki Budowlane;.

Zaprawa klejaca powinna stanowi¢ jednolity pod wzgledem zabarwienia proszek bez
zbrylen i obcych wtracen, latwy do wymieszania z woda.

Masa klejaca powinna stanowi¢ jednolita pod wzgledem zabarwienia i struktury ciekta
kompozycjg, bez zbrylen i grudek, fatwa do wymieszania bezposrednio przed stosowaniem,
nawet w razie konieczno$ci dodawania do niej cementu.

Zaprawy klejace 1 masy klejace powinny odpowiada¢ nastgpujacym wymaganiom
szczegbtowym:

3) wyglad zewngtrzny w dostawie fabrycznej :

a) proszek do zarobienia woda;
b) ciekta masa w postaci gotowej do stosowania;
c¢) ciekta masa do wymieszania z cementem,;

4) konsystencja -1 + I cm stozka opadowego;
5) przyczepnos¢ do styropianu/welny :

h) w stanie powietrzno-suchym -nie mniej niz 0,1 N/mm?;
i) po 24 h dzialania wody — nie mniej niz 0,1 N/mm? (zarobwno w stanie powietrzno-



suchym, jak i po zawilgoceniu, rozerwanie powinno nastapic styropianie).

W aprobacie technicznej i certyfikacie zataczonym do partii zapraw i mas klejacych
powinien by¢ podany czas przydatno$ci do uzycia.

12.6. Wymagania stawiane zaprawom i masom tynkarskim

Do wykonywania wyprawy tynkarskiej nalezy stosowac zaprawy tynkarskie lub masy
tynkarskie dopuszczone do stosowania aprobatami technicznymi ITB.

Zaprawa powinna stanowi¢ jednolita pod wzgledem zabarwienia masg bez zbrylen i
obcych wtracen, tatwa do wymieszania z woda. Masa tynkarska powinna stanowi¢ jednolita pod
wzgledem zabarwienia ciekla kompozycje, bez zbrylen i grudek, tatwa do wymieszania
bezposrednio przed stosowaniem. Masa nie powinna wydziela¢é zapachu wskazujacego na
procesy gnilne .

Zaprawy tynkarskie 1 masy tynkarskie powinny odpowiada¢ nastgpujacy wymaganiom
szczegotowym.:

8) Wyglad zewnetrzny:

a) proszek do zarobienia woda;
b) ciekta masa gotowa do stosowania;

9) Konsystencja:

h) do naktadania recznego - 10 £ 1 cm stozka opadowego;

1) do nakladania maszynowego - 12 + | cm stozka opadowego.

W aprobacie technicznej i w certyfikacie zataczonym do partii zapraw mas tynkarskich
powinien by¢ podany czas przydatnosci do jej uzycia.

13. SPRZET

Wiertarka z mieszadltem, gladkie pace: stalowa i z tworzywa sztucznego. Narzedzia nalezy
czysci¢ czysta woda, bezposrednio po uzyciu..

14. TRANSPORT

Zaprawe nalezy przewozi¢ 1 przechowywac¢ w oryginalnie zamknigtych workach, w suchych
warunkach (najlepiej na paletach). Chroni¢ przed wilgocia. Okres przechowywania tynku,

w warunkach zgodnych z podanymi wymaganiami, wynosi do 12 miesiecy od daty produkcji
umieszczonej na opakowaniu.

15. WYKONANIE ROBOT

15.1. Masa klejowo - szpachlowa

Do mocowania ptyt styropianowych/welny do podtoza oraz do mocowat siatek z wtokna
szklanego do tych ptyt stosowac nalezy uniwersalna masg klejowo - szpachlowa .

Zastosowanie
Zaprawa stosowana jest do :

* przyklejania plyt styropianowych/wetny;
» szpachlowania powierzchni i zatapiania siatki z wldkna szklanego.

Przygotowanie podtoza
Podtoze do przyklejania ptyt powinno by¢ odpowiednio silne, niepylace, niepokryte



farbami 1 nienatluszczone .

Nieréwnosci podtoza powyzej 5 mm nalezy dzieh wczesniej wyrowna¢ zaprawa
wyréwnawcza.

Zgodnie z Instrukcja ITB nr 334/96 przed rozpoczgciem ocieplania budynku nalezy
wykona¢ probe przyczepnosci plyt styropianowych do podtoza. Proby winny by¢ wykonane na
typowych odcinkach $cian zgodnie z zapisami Instrukcji. Wybor miejsca do proby, przyklejanie
probki oraz odrywanie probki musi odbywac¢ si¢ w obecnosci Inspektora Nadzoru, a fakty te
winny by¢ o$wiadczone wpisem do dziennika budowy.

15.2.  Plyty styropianowe/welny mineralne;.

Do wykonania warstwy izolacyjnej nalezy stosowac ptyty styropianowe/welny twarde PS-
EPN-B-20130FS15, grubosci 1-12 cm.

Podtoze do przyklejania ptyt powinno by¢ réwne , aby plyty po przyklejeniu tworzyty jedna
plaszczyzng aby ograniczy¢ konieczno$¢ obrobki ptyt styropianowych/welny (szlifowanie).

15.3. Laczniki mechaniczne

Dla potrzeb mocowania plyt styropianowych/welny do podtoza betonowego przyjmuje si¢
6-8 sztuk tacznikow na metr kwadratowy, tworzywowych w ksztatcie grzybka na jedna ptyte .

Przed przystapieniem do prac nalezy dokona¢ prob nosnosci tacznikow zgodnie z instrukcja
producenta.

15.4. Tkanina zbrojaca

Nalezy stosowac tkaning z wtdkna szklanego speiniajaca wymagania normy PN - 92/ P -
85010 oraz Instrukcja ITB 334/96.

15.5. Kolejnos¢ realizacji
15.5.1. Przygotowanie do realizacji.
Przed rozpoczgciem robot zasadniczych nalezy:

e ustawi¢ rusztowanie i zawiesi¢ w miejscach rozbiorek foli¢ zabezpieczajaca;
* wykona¢ probe przyczepnosci kleju do podtoza;

* wykona¢ probe nosnosci kotkow do poszczegdlnych podlozy;

* wykona¢ ostony okienne z folii na czas prowadzenia robot;

* na $cianie przyklei¢ tzw. bazy 1 wyznaczy¢ ptaszczyzny za pomoca zytek lub sznura
murarskiego. Otwory w S$cianach po demontazu kotkéw rozporowych nalezy
wypetnia¢ masa silikonowa;

 zgodnie ze Swiadectwem 5330/94, ubytki lub uskoki na ztaczach prefabrykatow

wigksze niz 10 mm nalezy wyrowna¢ przez nalozenie zaprawy cementowe;.
Swiadectwo podaje doktadng technologie realizacji .

15.5.2. Przyklejanie plyt styropianowych/wekny.

* Przyklejanie plyt masa klejowo — szpachlowa;

* Przyklejanie ptyt do podtoza musi by¢ poprzedzone probe przyczepnosci;

» Uklad ptyt na $cianie - w cegietkg z przewiazaniem na narozach budynku;

*  Mocowanie ptyt za pomoca tacznikéw mechanicznych (po wyschnigciu kleju).

*  Szczegdt wykonania ocieplenia narozy, wzmocnien, o$ciezy okiennych, attyk,
dylatacji i innych detali.



15.5.3. Przyklejanie siatki.

Powierzchni¢ zamocowanych ptyt nalezy pokry¢é masa klejowo - szpachlowa,
nastepnie natozyé siatke i ,,wtapiaé" ja w $wieza mase. Sciana winna by¢ gtadka i wolna
od $ladéw packi lub jakichkolwiek innych nieréwnosci.

Zgodnie z wymogami technologii minimalny zaktad siatki ma wysoko$¢ 10 cm
(Instrukcja ITB 334/96 dopuszcza 5 cm). W narozach otwordéw okiennych i drzwiowych
nalezy wkleja¢ kawatki tkaniny wzmacniajace;.

Szeroko$¢ siatki winna by¢ tak dobrana, aby mozna wyprowadzi¢ ja na wszystkie
ptaszczyzny osciezy okiennych i1 drzwiowych. W celu dodatkowego wzmocnienia
powierzchni elewacji w poziomie parteru stosuje si¢ dodatkowa siatk¢ naklejana
bezposrednio na ptyty.

15.5.4. Ocieplenie o$ciezy okiennych.

Siatkg zbrojaca nalezy przyklei¢ do wszystkich czterech powierzchni oscieza na
catej jego glebokosci. Do gornej i bocznych osciezy nalezy przyklejaé ptyty grubosci
nie mniejszej niz 1 cm.

Styki ptyt z o$ciezami nalezy uszczelnia¢ masa silikonowa.

5.5.5 Ocieplenie w $cianach warstwowych

Przed rozpoczgciem pracy nalezy doktadnie przygotowac i oczysci¢ powierzchnie
sciany. Nalezy zdemontowac rynny i rury spustowe (o ile sa zamontowane). Dzien przed
rozpoczeciem ocieplenia budynku nalezy zmy¢ ze $cian woda (pod wysokim cisnieniem)
wszelki pyt 1 piasek.

Przyklejanie ptyt styropianowych/welny mineralnej mozna rozpocza¢ po zamocowaniu
listwy cokolowej 1 listew przyokiennych. Przed natozeniem kleju nalezy oczysci¢ szczotka
powierzchnie z pytu i piasku. Rozprowadzenie kleju powinno przebiega¢ dwuetapowo.
Najpierw klej nalezy rownomiernie rozprowadzi¢ gtadka strona pacy. P6Zniej druga warstwe
zaprawy klejacej nanosi si¢ paca zgbata.

Plyty styropianowych/z welny nalezy przyktada¢ do $ciany natychmiast po natozeniu
warstwy klejacej. Kazda plyte nalezy uklada¢ w odlegtosci ok. 2 cm od juz przyklejonych
plyt a nastgpnie nalezy dosunac i docisna¢ do ich krawedzi.

Po ok. 24 godzinach od przyklejenia ptyt mozna usuna¢ ewentualne nierownosci lub uskoki
migdzy plytami.

5.5.6 Ocieplenie w $cianach warstwowych

Tynk nalezy nakltada¢é na przygotowane podloze w  postaci warstwy

o grubosci kruszywa, przy pomocy gladkiej pacy ze stali nierdzewnej. Nadmiar materialu
nalezy $ciagna¢ z powrotem do wiadra i przemiesza¢. Powstala powierzchni¢ zaciera si¢
ruchami okr¢znymi przy uzyciu pacy z tworzywa sztucznego, uzyskujac zadana fakturg.
Czas otwarty pracy (pomigdzy naciagnigciem masy a zatarciem) zalezy od chlonnosci
podtoza,temperatury otoczenia i konsystencji zaprawy. Nalezy do$wiadczalnie (dla danego
typu podtoza i danej pogody) ustali¢ maksymalna powierzchni¢ mozliwa do wykonania w
jednym cyklu technologicznym (naciagnigcie i zatarcie). Materiat nalezy naktada¢ metoda
"mokre na mokre", nie dopuszczajac do zaschnigcia zatartej partii przed naciagni¢ciem



kolejnej. W przeciwnym razie miejsce tego polaczenia begdzie widoczne. Przerwy
technologiczne nalezy =z gory =zaplanowaé, na przyklad: w naroznikach

1 zatamaniach budynku, pod rurami spustowymi, na styku kolorow itp. Tynkowana
powierzchni¢ nalezy chroni¢ zarowno w trakcie prac, jak i w okresie wysychania tynku,
przed bezposrednim nastonecznieniem, dziataniem wiatru i opadow atmosferycznych. Czas
wysychania tynku zaleznie od podtoza, temperatury i wilgotnosci wzglednej powietrza,
wynosi od ok. 12 do 48 godzin. Temperatura podtoza i otoczenia, podczas wykonywania
prac i wysychania tynku, powinna wynosi¢ od +5°C do +25°C.

Podloze powinno by¢ stabilne rowne oraz nosne, tzn. odpowiednio mocne i oczyszczone
z warstw mogacych ostabi¢ przyczepnos¢ zaprawy, zwlaszcza z kurzu, brudu, wapna,
olejow, tluszczow, wosku, resztek farby olejnej i emulsyjnej. Stare powtoki malarskie i
tynkarskie o niedostatecznej przyczepnosci nalezy usuna¢. Po ich usunigciu zaleca si¢
zagruntowa¢ podtoze emulsja. Nierdwnosci 1 ubytki nalezy wypeti¢. W kazdym przypadku,
przed natozeniem tynku podtoze nalezy pokry¢ podktadowa masa tynkarska ..

Temperatura podloza i otoczenia, podczas wykonywania prac i wysychania tynku, powinna
wynosi¢ od +5°C do +25°C. Otynkowana powierzchni¢ mozna malowac stosujac farbamy
po czasie wskazanym przez producenta.

* Niniejsze informacje stanowia podstawowe wytyczne dotyczace stosowania wyrobu i nie
zwalniaja z obowiazku wykonywania prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej
1 przepisami BHP.

16. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

16.1. Przed rozpoczeciem robét nalezy sprawdzi¢, czy materialy dostarczone na budowg
odpowiadaja ustalonym normom i wymaganiom techniczny.

16.2. Kontrola jakosci wykonywanych robot nalezy obja¢ poszczegolne ich etapy, a
mianowicie :

* montaz rusztowan (warunki montazu i odbioru rusztowan okreslaja odrebne przepisy);
* przygotowanie $cian do ocieplania;

» przyklejanie plyt styropianowych/z welny mineralnej;

* wykonanie wyprawy tynkarskiej ;

* wykonanie obrébek blacharskich.

16.3. Przy wykonywaniu robét ocieplajacych metoda lekka nalezy uwage zwroci¢ na
nadzor techniczny, tj.:

* ze wzgledu na szczegdlny charakter robdt przy ocieplaniu §cian powinny by¢ one
wykonywane przez wykwalifikowanych pracownikow;

* konieczny jest systematyczny nadzor techniczny prowadzony przez wykonawce, a takze
nadzor inwestorski 1 autorski;

* w czasie wykonywania robot zwigzanych z ocieplaniem $cian powinien by¢ prowadzony
dziennik budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami, w ktorym powinny byc¢
wpisane wszystkie spostrzezenia dotyczace jako$ci podloza, warstwy ocieplajacej 1
wyprawy zewnetrzne;j.

17. OBMIAR ROBOT

Powierzchni¢ docieplenia $cian budynku oblicza si¢ w metrach kwadratowych, jako iloczyn
dlugos$ci $cian w rozwinigciu przez wysokos¢ mierzona od wierzchu cokolu do gérnej krawedzi
warstwy docieplanej.

Z obliczonej powierzchni potraca si¢ powierzchnie niedocieplone i zajgte przez otwory, wigksze



niz | m*. Ochrony naroznikow wypuktych katownikami lub ksztattownikami oblicza si¢ w metrach .
18. ODBIOR ROBOT
Odbiorowi technicznemu podlegaja nastgpujace etapy robot ociepleniowych:

* przygotowanie podtoza;

* przyjmowanie ptyt (klejenie i mocowanie tacznikami);
* wklejanie siatki;

* wykonanie zewngtrznej warstwy elewacyjnej;

* wykonanie nowych obrébek blacharskich.

Odbidr winien by¢ prowadzony sukcesywnie tak aby umozliwi¢ sprawne i zgodne z technologia
wykonanie robot.

Po zakonczeniu rob6t powinien by¢ dokonany odbidr ostateczny i podpisana przez wykonawce
gwarancja.

Nalezy bezwzglednie stosowaé si¢ do zatozen technologii systemowej (Aprobaty Techniczne
ITB, Warunki techniczne wykonania systemow ociepleniowych, karty techniczne produktow, inne
wytyczne producenta systemow itd.).

Odbiory czgsciowe 1 koncowy nalezy prowadzi¢ zgodnie z Instrukcja ITB.
19. PODSTAWA PLATNOSCI
Placi sie za ustalong ilo§¢ m* powierzchni docieplenia $cian, ktora obejmuje :

* cigcie ptyt styropianowych/z welny mineralnej;

e przygotowanie masy klejace;j;

* przyklejenie masy klejacej plyt ;

» przyklejenie siatki z wldkna szklanego na powierzchni ptyt z wykonaniem drugiej warstwy
klejacej;

* wykonanie i rozebranie rusztowan przeno$nych w loggiach i balkonach;

* przyklejenie drugiej wzmacniajacej warstwy siatki z widkna szklanego na wysokosci $cian
parteru zatozenie ochron naroznikéw wypuktych;

* pokrycie ocieplonych powierzchni cienkopowtokowa wyprawa elewacyjna.
20. PRZEPISY ZWIAZANE
Instrukcja ITB Nr 334/96 ,,Ocieplenie $cian zewngtrznych budynkoéw metoda lekka”.
Tkanina - siatka szklana do zbrojenia warstwy ochronnej - PN -92/ P -85010.

Plyty styropianowe - PN B-20130.
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane
fabrycznie. Specyfikacja - PN-EN 13163:2004.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Klasyfikacja robot wg wspolnego slownika zamowien — 45453000-7 Roboty remontowe
SST-08.00 Konstrukcje drewniane

* WSTEP
3. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace



wykonania i odbioru konstrukcji drewnianych.

4. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1 .

5. ZaKkres robot wymienionych w SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie i montaz konstrukcji drewnianych wystgpujacych w obiekcie.
W zakres tych robdt wchodza:
Wykonanie 1 montaz konstrukeji podtogi na legarach.

6. OKkreslenia podstawowe

Okreslenia podane w mniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi Normami,
wytycznymi i okre$leniami podanymi w OST G.OO ,,Wymagania Ogolne".

7. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodnos¢ z
dokumentacja projektowa, SST 1 poleceniami Inspektora Nadzoru.

* Materialy

9. Drewno

Wszystkie materialy uzyte przy wykonaniu zakresu niniejszej SST powinny by¢
dopuszczone

do obrotu 1 powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

Wyroby budowlane, wtasciwie oznaczone, powinny posiadac :

- certyfikat na znak bezpieczenstwa ,

6. certyfikat lub deklaracje zgodnos$ci z Polska Norma lub z aprobata techniczna,
7. atest higieniczny do stosowania w obiektach uzyteczno$ci publiczne;.

Do konstrukcji drewnianych stosuje si¢ drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami
biologicznymi i ogniem.

Preparaty do nasycania drewna nalezy stosowa¢ zgodnie z instrukcja ITB — instrukcja
techniczna w sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed
szkodnikami biologicznymi i ogniem.

10. Wytrzymato$ci charakterystyczne drewna iglastego w Mpa podaje ponizsza tabela:

Lp Oznaczenie Klasa drewna
C27
1) [Zginanie 27
2)  [Rozciaganie wzdtuz widkien 16
3) Sciskanie wzdtuz widkien 22
4)  [Sciskanie w poprzek wiokien 5,6
5)  Scinanie w poprzek wtokien 2,8

Krzywizna podtuzna:



» plaszczyzny

-30mm dla grubos$ci do 38mm;
-10mm dla grubos$ci do 75mm;

e bokow
- 10mm dla szerokosci do 75mm;
- 5Smm dla szerokosci >250mm;

Wichrowatos$¢: 6% szerokosci;
Krzywizna poprzeczna: 4% szerokosci;

Rysy, falisto$¢ dopuszczalna w granicach odchylek grubosci i szerokosci elementu.

Nierowno$¢ plaszczyzn - plaszczyzny powinny by¢é wzajemnie réwnolegle, boki prostopadte,
odchylenia w granicach odchytek.

Nieprostopadtos¢ - niedopuszczalna.

11. Wilgotno$¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosi¢ nie
wigcej niz:

-dla konstrukcji na wolnym powietrzu 23%;
-dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem 20%.

12. Tolerancje wymiarowe tarcicy:

a) odchylki wymiarowe bali powinny by¢ nie wigksze:
. w dlugos$ci: do 50mm lub do 20mm dla 20% ilosci;

. w szerokosci: do 3mm lub do 1 mm; dla 20% ilosci;

. w grubosci: do Imm lub do 1mm. dla 20% ilosci;

b) odchytki wymiarowe tat nie powinny by¢ wigksze:
. dla fat o grubosci do 50mm:

/ w grubosci: do Imm i do Imm dla 20% ilos$ci;

/ w szerokosci: do 2mm i do Imm dla 20% ilosci;

dla tat o grubosci powyzej S0mm:

/ w szerokosci: do 2mm i do Imm dla 20% ilosci;

/ w grubosci: do 2mm i do 1mm dla 20% ilosci;

¢) odchytki wymiarowe krawgdziakow na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wigksze
niz do 3mm i do 2mm.

d) odchyltki wymiarowe belek na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wigksze niz 3mm i
2mm.

13. Laczniki
14. Gwozdzie

Nalezy stosowaé: gwozdzie okragte wgBN-70/5028-12.
15. Sruby

Nalezy stosowac:

-Sruby z tbem sze$ciokatnym wg PN-85/M-82101;



-Sruby z tbem kwadratowym wg PN-88/M-82121;
16. Nakretki:
Nalezy stosowac:

-Nakretki szeSciokatne wg PN-86/M-82144;
-Nakretki kwadratowe wgPN-88/M-821511E;

17. Podktadki pod $ruby:
Nalezy stosowac:
-Podktadki kwadratowe wg PN-59/M-82010;
18. Wkrety do drewna
Nalezy stosowac:

-Wkrety do drewna z tbem sze$ciokatnym wg PN-85/M-82501;
-Wkrety do drewna z tbem stozkowym wg PN-85/M-82503;
-Wkrety do drewna z tbem kulistym wg PN-85/M-82505;

19. Srodki ochrony drewna

Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajace przed dziataniem
ognia powinny by¢ stosowane wylacznie $rodki dopuszczone do stosowania decyzja nr
2/ITB-ITD./87 z 05.08.1989r.

« Srodki do ochrony przed grzybami i owadami;
« Srodki do zabezpieczenia przed sinizna i ple§nieniem;
« Srodki zabezpieczajace przed dzialaniem ognia.

20. Skladowanie materialow i konstrukeji

21. Materialy i elementy z drewna powinny by¢ skladowane na poziomym podiozu
utwardzonym lub odizolowanym od elementow warstwa folii. Elementy powinny
by¢ skltadowane w pozycji poziomej na podktadkach rozmieszczonych w taki
sposoOb, aby nie powodowac ich deformacji. Odleglos¢ sktadowanych elementow od
podtoza nie powinna by¢ mniejsza od 20cm.

22.Laczniki 1 materiaty do ochrony drewna nalezy skladowa¢ w oryginalnych
opakowaniach w zamknigtych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczajacych
przed dziataniem czynnikéw atmosferycznych.

23. Badania na budowie

24.Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi
uzyska¢ akceptacje¢ Inspektora Nadzoru. Odbior materialdow z ewentualnymi
zaleceniami szczegdétowymi potwierdza Inspektor Nadzoru wpisem do dziennika
budowy.

e SPRZET
Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywa¢ dowolnego sprzegtu.

-sprz¢t pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach;



-stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami BHP i
przeciwpozarowymi, zabezpieczone od wplywow atmosferycznych, o$wietlone z
dostateczna wentylacja.

Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inspektora Nadzoru.
* TRANSPORT

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Podczas
transportu materiaty 1 elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub
utrata statecznosci. Sposob sktadowania wg punktu 2.3.

¢ WYKONANIE ROBOT

28. Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacja techniczna przy udziale $srodkow,
ktére zapewnia osiagnigcie projektowanej wytrzymalosci, ukladu geometrycznego i
wymiarow konstrukeji.

29. Wiezba dachowa

30. Przekroje 1 rozmieszczenie elementow powinno by¢ zgodne z dokumentacja
techniczna.

31. Dopuszcza si¢ nastepujace odchytki:
-w rozstawie legarow:

-do 2cm w osiach rozstawu belek;
-do 1 cm w osiach rozstawu legarow;

-w dhugosci elementu do 20mm;
-w odlegtosci miedzy weztami do 5 mm;
-w wysokosci do 10mm.

32. Elementy wigzby dachowej stykajace si¢ z murem lub betonem powinny byé w
miejscach styku odizolowane warstwami papy.

¢ KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jako$ci polega na sprawdzeniu zgodno$ci wykonania robdt z projektem Oraz
wymaganiami podanymi w punkcie 5. Roboty podlegaja odbiorowi.

« OBMIAR ROBOT
Jednostkami obmiaru sa:

Dla pozycji : ilo$¢ m? wykonanej konstrukcji podtogi na legarach.
« ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty objgte niniejszym rozdziatem podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych
wg zasad ujetych w OST. G.0.0 ,,Wymagania ogdlne". Wykonanie zabezpieczen przeciwko koroz;ji
biologicznej i ochronie pozarowej powinno by¢ poparte atestami potwierdzajacymi ich wlasciwosci
1 potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

e PODSTAWA PLATNOSCI

Placi si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje wszystkie



czynnosci wymienione w SST.
 PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-03150.2000 - Konstrukcje z drewna i materiatéw drewnopodobnych. Obliczenia statyczne.
Postanowienia ogodlne.

PN-75/D-01001 - Tarcica. Podziat, nazwy i okreslenia.

PN-79/D-01012 - Tarcica. Wady.

PN-82/D-94021 - Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymatosciowymi.
PN-84/M-81000 - Gwozdzie. Ogolne wymagania i badania.

PN-82/M-82054.00 - Sruby, wkrety i nakretki. Podziat i oznaczenie. Decyzja nr 2 ITB-ITD./87 z
05.08.1989r. Srodki ochrony drewna.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Klasyfikacja robot wg wspolnego slownika zamowien — 45453000-7 Roboty remontowe

SST-09.00 Sufity podwieszane.

1.WSTEP
1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i1 odbioru sufitow podwieszanych.

Zakres stosowania SST

Szczegolowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.2 Zakres robot objetveh SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie sufitow podwieszanych .
Okres$lenia podstawowe

Okres$lenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.3 Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2.MATERIALY
Wymagania ogolne

- Posiadaja gtadka powierzchnig
- Malowane farba na bazie wody w kolorze biatym
- Posiadaja matowa strukture
- Mozliwe jest docinanie plyt
- Pochtanianie dzwigku
Wspoétczynnik pochtaniania dzwigku wg. PN-EN-20354:2000 (ISO-354).



Wspolcezynnik aw, ap oraz klasa pochtania ISO wg. PN EN ISO 11654:1999 (ISO 11654).
Wspétczynnik NRC wg. ASTM C423.
- Odbicie $wiatta
Biata ptyta 89% rozproszenia §wiatla odbitego zgodnie z DIN 5036 czgs$¢ 3.
- Wspotczynnik przewodzenia ciepta
Plyty o grubosci przekraczajacej 30 mm zgodnie z norma EN 12667 o wartos$¢ (1D = 37
mW/mK
- ptyty maja mozliwo§¢ demontazu
- Renowacja powierzchni
Powierzchnia produktéw moze by¢ odnawiana przy uzyciu farby systemowej farby, zgodnie
zaleceniami producenta. Jesli konieczne jest pomalowanie brzegéw ptyt (po docinaniu) nalezy
uzy¢ farby do malowania krawedzi.
- wlasciwos$ci ogniotrwale
plyty wytrzymuja temperaturg ponad 1000°C przez ponad 120 min
- klasa ogniowa ptyt A1 z norma EN 13501-1.
- odporno$¢ na wilgoc 1 stabilno$¢ wymiarowa (odpornos¢ na zginanie)
plyty sa stabilne wymiarowo w srodowisku do 100% wilgotnosci wzglednej. Wysoka
wilgotnos$¢ wzgledna nie wptywa ujemnie na ptyt i moga by¢ instalowane w zakresie temperatur
od 0°C do 40°C bez okresu aklimatyzacji.
Pomimo tego przy projektowaniu wngtrz nalezy zwroci¢ uwage na ryzyko powstawania
kondensacji pary wodne;j.
Ptyty w klasie 1/C/ON zgodnie z norma EN 13964.

3.SPRZET
Roboty mozna wykona¢ r¢cznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.
4. TRANSPORT

Plyty sa lekkie i tatwe do przenoszenia. Dzigki wlasno§ciom materialowym nie jest konieczny
zaden specjalny sposob ich przechowywania czy transportu. Ptyty idealnie nadaja si¢ do szybkiego
procesu budowlanego i moga by¢ instalowane we wczesnej fazie budowy, dzigki odpornosci i
stabilno$ci materiatu.

5.WYKONANIE ROBOT

Rozpakowywanie

Opakowanie kartonow: rozcia¢ folig nie niszczac plyt, Sciagnac¢ folig 1 opakowania kartonowe.
Zawsze podnosi¢ plyty pionowo obydwoma rekami. Zawsze uzywac czystych rekawiczek podczas
montazu (np. biatych bawelianych) w celu ochrony powierzchni ptyt przed zabrudzeniem.

Cigcie
Docina¢ ostrym nozem. Odcigte brzegi pomalowa¢. Do malowania krawgdzi uzywac farby do
malowania krawe¢dzi zgodnie z zaleceniami producenta.

Czyszczenie

Sufity instalowane w pomieszczeniach zapylonych moga by¢ czyszczone z uzyciem odkurzacza o
niskiej sile ssania. Zalecamy uzycie koncéwki z migkka szczotka. W wigkszosci przypadkow
zalecamy czyszczenie z uzyciem odkurzacza w celu usunigcia czasteczek kurzu z powierzchni ptyt.
W przypadku kiedy czyszczenie czastek kurzu z uzyciem odkurzacza nie przynosi pozadanych
rezultatdow mozliwe jest czyszczenie na mokro z uzyciem nieagresywnych i rozcienczonych
srodkow czyszczacych (detergentow). Po czyszczeniu z uzyciem detergentow zalecamy sptukanie
powierzchni za pomoca gabki lub szmatki nasaczonej czysta woda. Plyty, ktore posiadaja mgtne
z6Mte przebarwienia bedace wynikiem oddzialywania dymu papierosowego sa trudne w
czyszczeniu. W takim przypadku zalecamy skorzystanie z ustug firm wyspecjalizowanych w
czyszczeniu ptyt sufitow podwieszonych. Czyszczenie ptyt silnie zbrudzonych dymem
papierosowym moze nie przynie$¢ spodziewanych dobrych rezultatéw. W pomieszczeniach, w



ktoérych wystepuje duze stgzenie dymu papierosowego proponujemy czyszczenie na mokro z
uzyciem wilgotnej szmatki z czgstotliwos$cia raz na rok.

Malowanie

Powierzchnia powinna by¢ czysta i sucha. Nie nalezy $ciaga¢ poprzedniej warstwy farby. Mocno
wyblakte plyty powinny by¢ zastapione nowymi. Odbarwienia spowodowane woda powinny by¢
odmalowywane farbami akrylowymi lub innymi farbami pokrywajacymi, aby nie wystapity
ponownie. Powierzchnia z natozonymi farbami akrylowymi nie powinna przekracza¢ 5% calej
powierzchni sufitu, aby zachowat on wtasciwos¢ pochlaniania dzwigku. Jednokrotne pomalowanie
powierzchni ptyt akustycznych zmniejsza ich zdolno$¢ pochtaniania dzwigku o ok. 10%. Ponadto
powierzchnia wszystkich plyty po pomalowaniu moze sig¢ r6zni¢ od powierzchni oryginalnej. Kazda
kolejna warstwa farby natozona na plyty redukuje ich zdolno$¢ pochtaniania dzwigku. W celu
sprawdzenia reakcji ptyt na farbg, przed pomalowaniem calego sufitu nalezy pomalowac 1
pozostawi¢ do wyschnigcia jedna ptyte. W przypadku kiedy efekt Panstwa zadowala, mozna
przystapi¢ do malowania pozostatych piyt.

Konstrukcja sufitu powinna by¢ wykonana na podstawie siatki modularnej o wymiarach 600x600
mm. Profile no$ne powinny by¢ podwieszone do stropu konstrukcyjnego w rozstawie 1200 mm
przy uzyciu wieszakow zamontowanych co 1200 mm. Wykonczenie przys$cienne z listwy
przysciennej. Listwa wykonczeniowa powinna by¢ przymocowana do pionowych powierzchni na
zalecanym poziomie za pomoca odpowiednich zamocowan rozmieszczonych co max. 450 mm.
Nalezy upewnic sig, czy sasiadujace listwy przyscienne $cisle do siebie przylegaja, a takz¢ czy
listwa nie jest skrgcona i utrzymuje poziom. Dla najleprzego efektu estetycznego nalezy uzyé
mozliwie najdtuzszych listwew. Minimalna zalecana dlugo$¢ listwy wynosi 300mm. Listwy
przyscinne powinny by¢ przycigte (pod katem 45) oraz $cisle dopasowane na wszystkich
polaczeniach naroznych. Potaczenia na wewngtrznych naroznikach przy uzyciu metalowych listew
moga si¢ naktadac, jezeli nie istnieja inne specyficzne zalecenia.

Montaz

Jezeli nie obowiazuja inne specyficzne zalecenia, ptyty sufitowe powinny by¢ rozmieszczone
symetrycznie, a tam, gdzie to mozliwe, szeroko$¢ skrajnych ptyt powinna przekracza¢ 200 mm.
Gorne konce zawiesi powinny by¢ przymocowane za pomoca odpowiednich zamocowan do stropu
(lub innej konstrukeji no$nej budynku). Dolne konce powinny by¢ zamocowane do profili no$nych
w rozstawie1200 mm. Profile nosne powinny by¢ rozmieszczone osiowo co 1200 mm na
odpowiedniej wysokosci 1 wypoziomowane. Potaczenia pomigdzy profilami no$nymi powinny by¢
naprzemianlegle (nie moga znajdowac si¢ w jednej linii). Dodatkowe wieszaki winny by¢
zamontowane na profilach no$nych w odlegtosci 150 mm od punktu rozprezenia ogniowego.
Maksymalna odleglos$¢ pierwszego wieszaka od $ciany (lub listwy przy$ciennej) wynosi 450 mm.
Siatka modularna 600x600 mm Nalezy umiesci¢ profile poprzeczne (1200 mm) pomigdzy profilami
no$nym w odstegpie 600 mm. Nastgpnie umiescic profile poprzeczne (600 mm) rownolegle do
profili no$nych, pomigdzy zamontowanymi uprzednio profilami poprzecznymi o dtugos$cil200 mm.

Zalecane jest uzywanie regkawiczek podczas montazu ptyt .Widoczne plaszczyzny przecigcia nalezy
pomalowa¢ farbami do malowania krawedzi.

Rozmaite typy klipsdw mocujacych, przytrzymujacych plyty i zabezpieczajacych je przed
przemieszczaniem si¢, odpowiednich do zastosowania z poszczegolnymi produktami moga by¢
uzyte w tym systemie montazu. Stosowanie klipsow mocujacych zalecane jest w matych
pomieszczeniach, halach wejsciowych, klatkach schodowych oraz miejscach narazonych na réznice
ci$nienia powietrza pomigdzy pomieszczeniem a przestrzenia instalacyjna ponad sufitem
podwieszonym. Montaz klipsow jest rowniez zalecany w pomieszczeniach, gdzie do mycia phyt
uzywa si¢ wody pod ci$nieniem. Najczgsciej stosuje si¢ dwa klipsy na krawedzi ptyty dt. 600 mm i
trzy na krawedzi dt. 1200 mm.

Regulowane zawiesia z drutu, powinny by¢ mocowane do otworow w profilach no$nych.
Regulowane zawiesia z drutu powinny by¢ jednakowo zorientowane i przymocowane do profili
no$nych tak, aby ich nizsze konce byly umieszczone w tym samym kierunku.



Elementy ($ruby, wkrety, koltki) stuzace mocowaniu wieszakoéw do stropu sa dostepne u
specjalistycznych dostawcow. Nalezy zawsze stosowa¢ dostosowany do konstrukcji stropu typ
mocowania oraz upewnic sig, ze posiada on wystarczajaca wytrzymatosc¢.

W proponowanym systemie mocowania ptyt mozna tatwo zamontowac¢ rozmaite typy instalacji i
akcesoriéw, w tym réwniez oprawy oswietleniowe. Nie wolno punktowo opiera¢ zadnych instalacji
na spodniej powierzchni ptyt. Cigzar instalacji powinien by¢ réwnomiernie roztozony na
powierzchni ptyty lub przeniesiony na konstrukcj¢ za pomoca odpowiednich ramion
podtrzymujacych lub sztywnej plytki (wykonanej zwykle ze sklejki lub lekkiego metalu).
Alternatywa jest niezalezne podwieszenie elementu instalacyjnego bezposrednio do stropu.
Szczegoty rozwiazan zgodnie z zaleceniami producenta.

6. KONTROLA JAKOSCI

Sprawdzenie i odbidr sufitow podwieszanych powinny by¢ wykonane zgodnie z obowiazujacymi
normami

7.0BMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa robot jest m* powierzchni zaizolowane;.

Ilo$¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8.0DBIOR ROBOT

Wszystkie roboty wymienione w SST podlegaja zasadom odbioru rob6t zanikajacych. Odbior
obejmuje wszystkie materiaty oraz czynnosci.

9.PODSTAWA PEATNOSCI
Placi sie za ustalong ilo§¢ m* powierzchni wg ceny jednostkowej.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN-20354:2000 (ISO-354).
PN EN ISO 11654:1999 (ISO 11654).

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Klasyfikacja robot wg wspolnego stownika zamowien — 45453000-7 Roboty remontowe

SST-10.00 Instalacje sanitarne.

1. WSTEP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
wewnetrznych instalacji sanitarnych (wod-kan, wentylacja) w budynku w ktérym nastgpuje jego
przebudowa.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest elementem dokumentacji projektowej przy zleceniu i realizacji Robot,
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robot objetych ST

1.3.1. Wewnetrzna instalacja wody zimnej i cieplej

a) Ulozenie rurociagéw cisnieniowych z rur miedzianych,



b) Montaz i uruchomienie podgrzewaczy elektrycznych,

c¢) Wiaczenie instalacji do istniejacego pionu wody zimnej,

d) Montaz wodomierzy podlicznikéw wody,

e) Podlaczenie przyborow,

f) Proby szczelnosci instalacji wodociagowej,

g) Plukanie i1 dezynfekcja przewodow wodociagowych,

h) Wykonanie izolacji termicznej,

1.3.2. Wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej

a) Utozenie poziomo6w kanalizacyjnych z rur PCV

b) Wpigcie do istniejacej instalacji —do istniejacych piondw,

c¢) Podlaczenie przyborow sanitarnych

d) Proby szczelnosci instalacji kanalizacji.

1.3.3 Wentylacja

a) Montaz dodatkowych nawiewnikéw ci$nieniowych okiennych,

b) Montaz kominow wyciagowych grawitacyjnych.

¢) Proby sprawnosci instalacji wentylacyjne;.

1.4. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz za ich zgodno$¢ z umowa,
dokumentacja projektowa, niniejsza ST 1 poleceniami Inspektora Nadzoru. Wprowadzenie
jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji Inspektora Nadzoru. Odstepstwa
od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian
konstrukcyjno-budowlanych, lub zastapienia zaprojektowanych materialow — w przypadku
niemozliwosci ich uzyskania — przez inne materiaty lub elementy o zblizonych charakterystykach i
trwatosci. Wszystkie zmiany i odstgpstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga
powodowa¢ obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotycza zmiany
materialéw 1 elementéw okre§lonych w dokumentacji technicznej na inne, nie moga powodowaé
zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z
Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL Zeszyt 7 i Zeszyt nr 9.

1.5. Zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa i ST

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robot zgodnie z dokumentacja projektowa,
specyfikacja techniczna, poleceniami nadzoru autorskiego inwestorskiego oraz zgodnie z art.
5,22,23 1 28 ustawy Prawo budowlane.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o
ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich
zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe
wymiarow sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonane roboty 1 dostarczone
materiaty maja by¢ zgodne z dokumentacja projektowa zaleceniami producenta i ST. Wielkos$ci
okreslone w dokumentacji projektowej 1 w ST beda uwazane za warto$ci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego normatywnie przedziatu tolerancji.

Cechy materialow musza by¢ jednorodne i wykazywaé zgodno$¢ z okre§lonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materialy lub wykonane roboty nie bgda zgodne z dokumentacja
projektowa lub ST i maja wplyw na niezadowalajaca jako$¢ robot, to takie materialy zostana
zastapione Innymi i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.6. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

O fakcie przypadkowego uszkodzenia wszelkiego rodzaju instalacji Wykonawca bezzwlocznie
powiadomi Inspektora Nadzoru 1 zainteresowanych uzytkownikoéw oraz bedzie z nimi
wspotpracowal, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca
bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia.

1.7. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy, W szczegdlnosci wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych.



Wykonawca zapewni 1 bgdzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zycia 1 zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie.

1.8. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane
do robot od daty rozpoczegcia do daty odbioru ostatecznego.

2. MATERIALY

2.1. Stosowane materialy

Wszystkie uzyte do budowy materialty powinny by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie i
posiada¢ odpowiednie certyfikaty lub Aprobaty. Powinny by¢ dopuszczone do stosowania w
budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane oraz ustawa o
wyrobach budowlanych.

Do wykonania instalacji moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych lub zagranicznych.
Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacj¢ Inzyniera

2.1.1. Ogélne wymagania techniczne i jakoSciowe uzytych materialow instalacyjnych.

Przy wykonywaniu robot budowlanych nalezy, zgodnie z ustawa, stosowa¢ wyroby budowlane,
ktore zostaly dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w
budownictwie,

Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie sa wlasciwie
oznaczone:

1) wyroby budowlane, dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze
zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okre§lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wlasciwych przepisow i dokumentoéw technicznych — w odniesieniu do wyroboéw
podlegajacych certyfikacji,

2) wyroby budowlane, dla ktorych dokonano oceny zgodno$ci i wydano certyfikat zgodnosci lub
deklaracje zgodnosci z Polska Norma lub z aprobata techniczna, majace istotny wplyw na
spetnienie co najmniej jednego z wymagan podstawowych — w odniesieniu do wyroboéw nie
objetych certyfikacja na znak bezpieczenstwa,

3) wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobow nie majacych istotnego wptywu na
spelnianie wymagan podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych 1 stosowanych wedtug
tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej, bedacym zatacznikiem do rozporzadzenia ,

4) wyroby budowlane oznaczone znakowaniem CE, dla ktérych zgodnie z odrgbnymi przepisami
dokonano oceny zgodnosci ze zharmonizowana norma europejska wprowadzong do zbioru Polskich
Norm, z europejska aprobata techniczna lub krajowa specyfikacja techniczna panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej uznang przez Komisj¢ Europejska za zgodna z wymaganiami
podstawowymi,

5) wyroby budowlane znajdujace si¢ w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobow
majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i1 bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat
deklaracje zgodno$ci z uznanymi regutami sztuki budowlane;j.

2.1.2. Zapewnienie jakoSci instalacji

Materialy 1 urzadzenia zastosowane do wykonywania robot instalacji wodociagowych,
kanalizacyjnych, wentylacji powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w polskich oraz
branzowych i zaktadowych normach i katalogach.

Instalacja wodociagowa 1 kanalizacyjna powinna, zgodnie z art. 5 ust. | ustawy [1], zapewnié
obiektowi budowlanemu, w ktérym ja wykonano, mozliwo$¢ spetnienia wymagan podstawowych
dotyczacych w szczegdlnosci:

a) bezpieczenstwa konstrukcji,

b) bezpieczenstwa pozarowego,

¢) bezpieczenstwa uzytkowania,

d) odpowiednich warunkow higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony §rodowiska,

e) ochrony przed hatasem i drganiami,

f) oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnos$ci cieplnej przegrod.

Instalacje powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem oraz przy spetnieniu we wlasciwym zakresie
wymagan przepisu techniczno - budowlanego wydanego w drodze rozporzadzenia zgodnie z art. 7
ust. 2 ustawy Prawo budowlane, z uwzglednieniem ewentualnych odstgpstw udzielonych od tych
przepisow w trybie przewidzianym w art. 8 tej ustawy, a takze zgodnie z zasadami wiedzy
techniczne;j.



Instalacje powinny by¢ wykonane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej w sposdéb umozliwiajacy
zapewnienie jej prawidlowego uzytkowania w zakresie zaopatrzenia w wodg¢ i odprowadzenia
sciekdw, zgodnego z przeznaczeniem obiektu i zatozeniami projektu budowlanego tej instalacji
(przy wzigciu pod uwage przewidywanego okresu uzytkowania), oraz we wlasciwym zakresie
zgodnego z wymaganiami przepisow techniczno — budowlanych dotyczacych warunkéw
technicznych uzytkowania obiektéw budowlanych . u Zapewnienie jako$ci polega na spetnieniu
wymogow 1 zalecen dokumentacji projektowej jak réwniez stosownych norm. Rozwigzania
projektu narzucaja sposob wykonania, zakres materiatow i urzadzen.

2.1.3. Materialy stosowane przy wykonywaniu wewngetrznej instalacji : wody zimnej i cieplej .
Instalacja wody zimnej i cieptej bedzie wykonana z rur i ksztattek miedzianych .

Dostarczone na budowg rury powinny by¢ czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez widocznych wzeréw
i ubytkow spowodowanych korozja Iub uszkodzeniami.

- Rury miedziane,

- Ksztattki, tacznik i przejscidowki do w/w rur

- Rura ochronna ,,peszel”

- Zawory kulowe odcinajace

- Bateria umywalkowa,

- Bateria wannowa,

- Bateria zlewozmywakowa,

- Ogrzewacz elektryczne wody ,

- Izolacja z pianki poliuretanowe;,

- Elementy taczace: obejmy, podwiesia, kotwy mocujace,

2.1.4. Materialy stosowane przy wykonywaniu wewngetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej
Rozprowadzenie kanalizacji sanitarnej wewnatrz budynku odbywac si¢ bedzie za pomoca rur PVC.
- Rury do kanalizacji wewngtrznej z PCV,

- Ksztattki i uszczelki dla w/w rur

- Tuleje ochronne z uszczelkami dla przej$¢ przez $ciany budynku

- Umywalka porcelanowa,

- Wanna z tworzywa sztucznego,

- Miska ustgpowa,

- Zlewozmywak,

- Elementy mocujace,

2.1.5. Materialy stosowane przy wykonywaniu instalacji wentylacyjne

- Nawiewniki okienne,

- Kratki wywiewne z tworzywa sztucznego,

- Przewody wywiewne dwuptaszczowe ,izolowane,

- Ksztattki do komindéw dwusciennych,

- Odciagi z lin stalowych,

- Instalacja odgromowa.

3. SPRZET

Uzywac¢ sprzetu dopuszczonego przez Inspektora Nadzoru i zalecanego przez producenta rur. Do
montazu uzywac sprzet zalecany przez producenta.

Ponadto:

- Samochod dostawczy

- Samochod skrzyniowy

- Wiertarki

- Praska hydrauliczna lub r¢czna do aczenia rur z ksztattkami

4. TRANSPORT

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich §rodkow transportu, ktore pozwalaja uniknaé
uszkodzen i odksztalcen przewozonych materiatéw. Sposob uktadania rur okresli dostawca lub
producent. Wszystkie elementy instalacji powinny by¢ dostarczane na miejsce budowy w
nieuszkodzonym stanie. Niedopuszczalne jest rzucanie elementéw rurociagdw podczas zaladunku i
wytadunku ze wzgledu na mozliwos¢ ich uszkodzenia, odksztalcenia.

Armature nalezy przewozi¢ w skrzyniach. Przed rozpoczgciem prac montazowych na budowie
nalezy sprawdzi¢ dostarczone materialy 1 wyeliminowaé elementy wymagajace naprawy lub
kwalifikujace si¢ na ztom.



4.1. Rury

Rury musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dlugosci. Ksztattki nalezy
przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur i
ksztattek nalezy unikac ich zanieczyszczenia.

4.2. Armatura

Dostarczona na budowe armaturg nalezy uprzednio sprawdzi¢ prawidtowo$¢ dziatania. Armature
nalezy sktadowa¢ w magazynach zamknigtych.

4.3. Izolacja termiczna

Materialy przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone krytymi
srodkami transportu w sposob zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i
Zniszczeniem.

Wyroby 1 materialy stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywaé w
pomieszczeniach krytych i suchych. Nalezy unika¢ dluzszego dziatania promieni stonecznych na
otuliny z PE, poniewaz material ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe. Materialy
przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej powinny mie¢ ptaszczyzny i krawedzie nie
uszkodzone, a odchytki ich wymiaréw w stosunku do nominalnych wymiaréw produkcyjnych
powinny zawiera¢ si¢ w granicach tolerancji okre$lonej w odpowiednich normach przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.2.1. Instalacja wody zimnej i cieplej .

- Wytyczenie tras przewodow na $cianach, sufitach ,

- Ustalenie miejsc wykonania podej$¢ do przyboroéw i zawordéw czerpalnych.

5.2.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej

- Wytyczenie tras przebiegu przewodow ktore beda prowadzone po $cianach lokalu,

- Ustalenie miejsc wykonania podej$¢ odptywowych od poszczegodlnych przybordw sanitarnych.
5.2.3. Instalacja wentylacji

- Wytyczenie miejsc usytuowania przewodow,

- Przygotowanie otworéw do montazu poszczegdlnych elementdéw instalacji.

5.3. Roboty montazowe

5.3.1 Instalacja wody zimnej i cieplej

Przewody wody zimnej, prowadzi¢ od strony zasilania do przyboréw, ktére usytuowano zgodnie z
cz. architektoniczng. Instalacje wody zimnej i cieptej wykonana bedzie z rur i ksztaltek
miedzianych . Poziome przewody rozprowadzenia wody zimnej i cieptej instalowane w warstwie
ocieplenia $cian i sufitow podwieszanych oraz czeSciowo w bruzdach S$ciennych. Pionowe
przewody usytuowane w zabudowach G-K w podejsciach do przyboréw izolowa¢ termicznie
izolacja. W przejsciach przewodow sytuowacé tuleje wypelnione pianka poliuretanowa.

Przej$cia rurowe przez przegrody budowlane oddzielajace strefy pozarowe uszczelnic¢
ognioochronng masa uszczelniajaca CP601-S prod. Hilti,

5.3.2 Instalacja kanalizacji sanitarnej

Projektowane poziomy kanalizacyjne podtaczy¢ do istniejacych piondéw kanalizacyjnych.

Podejs$cia do piondow oraz odpltywy kanalizacyjne wykonane beda z rur z tworzyw sztucznych.
Przej$cia przewodow kanalizacyjnych przez przegrody budowlane nalezy wykona¢ w tulejach
ochronnych.

Instalacje kanalizacji w budynku wykona¢ z rur i ksztaltek kielichowych PVC. Polaczenia
kielichowe uszczelniane bgda uszczelkami gumowymi.

Poszczegolne odcinki wykonanych instalacji przed ich obudowa nalezy podda¢ prébie szczelnosci
przez catkowite napetnienie woda.

Przej$cia rurowe przez przegrody budowlane oddzielajace strefy pozarowe uszczelnié
ognioochronng masa uszczelniajaca CP601-S prod. Hilti,

5.3.4. Instalacja wentylacji

Wykonanie instalacji wentylacji nawiewnej poprzez montaz nawiewnikow okiennych w
poszczegolnych ramach okiennych oraz w pomieszczeniu tazienki z WC poprzez kratke nawiewna
w dolnej czesci drzwi.

Wentylacja wywiewna tazienki z WC i kuchni realiozowa bedzie poprzez kominy stalowe
ocynkowane dwuptaszczowe,izolowane wyprowadzine 2,0m powyzej potaci dachowej. Kominy
zostang ustabilizowane na dachu odciagami z liny stalowej fi8 mm i podlaczone do istniejacej



instalacji odgromowej dachu.

Przej$cia rurowe przez przegrody budowlane oddzielajace strefy pozarowe uszczelnié¢
ognioochronng masa uszczelniajaca CP601-S prod. Hilti,

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Instalacja wody zimnej i cieplej.

» Sprawdzenie szczelnosci instalacji

» Sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem wykonawczym

 Sprawdzenie usunigcia wszystkich usterek

» Sprawdzenie izolacji termicznej przeciwwilgociowej

6.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej

» Sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem wykonawczym

 Sprawdzenie usunigcia wszystkich usterek

» Sprawdzenie jako$ci wykonania

» Sprawdzenie szczelnosci podejs¢ kanalizacyjnych w czasie swobodnego przeplywu przez nie
wody

* Sprawdzenie szczelnosci poziomow i piondw kanalizacyjnych

» Sprawdzenie prawidlowos$ci zainstalowania przyboréw sanitarnych

6.4. Instalacja wentylacji.

» Sprawdzenie skutecznos$ci instalacji nawiewnej 1 wywiewne;.

» Sprawdzenie zgodno$ci wykonania instalacji z projektem wykonawczym

» Sprawdzenie usunigcia wszystkich usterek

7. OBMIAR ROBOT

-zgodnie z ,,przedmiarem robot budowlanych”.

8. ODBIOR ROBOT

Odbidr robot moze nastapi¢ tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych prob i
pomiaréw, jak réwniez wykonania prac zgodnie z Dokumentacja projektowa i poleceniami
Inzyniera, a takze obowigzujacymi normami i przepisami.

8.1. Odbior czeSciowy

Odbiorowi czgsciowemu nalezy podda¢ te elementy urzadzen instalacji, ktore zanikaja w wyniku
postepu robot oraz ktérych sprawdzenie jest niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru
koncowego. Odbior czgsciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci z Dokumentacja Projektowa i ST,
uzycia wilasciwych materiatow, prawidtowosci montazu, szczelno$ci oraz zgodnosci z innymi
wymaganiami okreslonymi w punkcie 6. Wyniki przeprowadzonych badan powinny by¢ ujete w
formie protokotéw i wpisane do Dziennika Budowy. Przy odbiorze czgsciowym powinny by¢
dostarczone nastgpujace dokumenty:

» Dokumentacja Projektowa powykonawcza z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w
trakcie wykonywania robot

* Dziennik Budowy

* Dokumenty dotyczace jako$ci wbudowanych materiatow

* Protokoty odbiorow

8.2. Odbidr techniczny koncowy

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastgpujace dokumenty:

- Dokumenty jak przy odbiorze czgsciowym

- Protokoty wszystkich odbioréw technicznych czg¢sciowych

- Protokotly przeprowadzonych badan szczelnos$ci wszystkich instalacji

- Swiadectwa jako$ci wydane przez dostawcow materialéw z wymaganiami oznaczenia wyrobow
znakiem CE,

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:

- Zgodnos¢ wykonania z Dokumentacja Projektowa oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku

- Budowy dotyczacymi zmian i odstgpstw od Dokumentacji Projektowej

- Protokotly z odbioréw czgsciowych i realizacje postanowien dotyczacych usunigcia usterek

- Aktualno$¢ Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia

- Protoko6t nastaw wstgpnych zaworow termostatycznych.

- Protokoty badan szczelnosci wszystkich instalacji

- Protokoty badan wody,

- Dokumentacj¢ powykonawcza przebiegu instalacji w $cianach i sufitach.



9. PODSTAWY PLATNOSCI

Na cen¢ wykonanych i odebranych instalacji wewngtrznych powinny si¢ sklada¢ nastgpujace
elementy :

- dostawa materiatow,

- roboty przygotowawcze,

- montaz przewodow poszczegdlnych instalacji,

- montaz armatury dla poszczegdlnych instalacji,

- proby i badania szczelnosci poszczegolnych instalacji.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Normy

LP NUMER NORMY NAZWA

1 PN-92/B-01706 Instalacje wodociagowe. Wymagania w projektowaniu

2 PN-81/B-10700/00 Instalacje wewngtrzne wodociagowe 1 kanalizacyjne wymagania i
badania przy odbiorze

3 PN-83/M-74001 Armatura przemystowa. Wymagania i badania.

4 PN-77/H-04419 Proba szczelno$ci

5 PN-9ZB-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne wymagania i badania przy odbiorze
6 PN-85/C-89203 Ksztattki kanalizacyjne z PCV

7 PN-85/C-89205 Rury kanalizacyjne z PCV

8 PN-92/B-10735 Przewody kanalizacyjne

9 PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu

10 PN-01706/Az1 Instalacje wodociagowe. Wymagania w projektowaniu (Zmiana Az1)

11 PN-EN 12056-1:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynku. Czgs¢ 1:
Postanowienia ogoélne i wymagania

12 PN-EN 12056-:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynku. Czg$¢ 2:
Kanalizacja sanitarna. Projektowanie uktadu i Obliczenia

13 PN-EN 12056-:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynku. Czgs¢ 5:
Montaz i badania, instrukcje dziatania, uzytkowania i eksploatacji

14 PN-76/B-02440 Zabezpieczenie urzadzen cieptej wody uzytkowej. Wymagania

15 PN-ISO 4064-2+Ad1:1997 Pomiar objg¢tosci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej
zimnej. Wymagania 1 instalacyjne

16 PN-B-10720:1999 Wodociagi. Zabudowa zestawéw wodomierzowych w instalacjach
wodociaggowych. Wymagania i badania przy odbiorze

17 PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja;

18 PZPN-EN12599 Wentylacja budynkow. Procedury badan i metody pomiarowe dotyczace
odbioru wykonanych wentylacji i klimatyzacji;

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Klasyfikacja robot wg wspolnego stownika zamowien — 45453000-7 Roboty remontowe

SST-11.00 Instalacje elektryczne.

1. WSTEP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
wewngtrznych instalacji elektrycznych w lokalu mieszkalnym.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest elementem dokumentacji projektowej przy zleceniu i realizacji Robot,
wymienionych w punkcie 1.1.

1.2.1 Wymagania ogolne
a/ Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacj¢ robot zgodnie z dokumentacja projektowa ( projekt

budowlano-wykonawczy, przedmiar robot).
b/ Wszelkie zmiany 1 odstgpstwa od przedlozonej dokumentacji projektowej nalezy przed



wprowadzeniem do realizacji bezwzglednie uzgodni¢ z nadzorem autorskim i1 inwestorskim.
Wprowadzenie zmian nalezy uwzgledni¢ w dokumentacji powykonawczej.

d/ Przystapienie do robot nalezy poprzedzi¢ przygotowaniem harmonogramu, uwzgledniajacego
wytyczne dzialu prowadzacego realizacje zamdowienia.

e/ Wszelkie postanowienia niniejszej specyfikacji odnosza si¢ do Wykonawcy robo6t branzy
elektrycznej.

f/ Wykonawca zobowiazany jest opracowa¢ plan BIOZ, szczegdélowy wykaz materialow
zawierajacy specyfikacje swiadectw jakosSci, atestow, certyfikatow, swiadectw gwarancyjnych lub
aprobat technicznych, wykaz sprzetu, maszyn i $rodkdéw transportu, wykaz pracownikéw
kierujacych robotami, nadzorujacych

1 wykonujacych roboty, zawierajacy informacje o kwalifikacjach zawodowych, uprawnieniach do
wykonywania robot, kierowania robotami, obslugi sprzetu, maszyn i $rodkdéw transportu jak
rowniez informacje dotyczace aktualnych szkolen i instruktazy w zakresie BHP.

1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja obejmuja wszystkie zakresy rzeczowe 1 czynnoSci
umozliwiajace i majace na celu budowe instalacji wewngtrznych elektrycznych w lokalu.
Zakres robot obejmuje wykonanie nowych instalacji elektrycznych wg  obowiazujacych
przepisOw w tym :
) wytyczenie tras przebiegu poszczegdlnych obwodow odbiorczych
(o$wietleniowych,gniazd wtyczkowych 230V, oswietlenia administracyjnego i innych

sieci wewngtrznych niskiego napigcia z uwzglgdnieniem nastgpujacych zasad :

— przewody instalacyjne oswietlenia i gniazd wtykowych nalezy prowadzi¢ w tynku
w bruzdach wczesniej wykonanych,w peszlach na uchwytach mocujacych oraz w
kanatach metalowych.

— kable lub przewody w ostonach nalezy klas¢ bardzo starannie.

— nalezy zapewni¢ takie wykonanie, aby przewody uszkodzone mogty by¢ wymieniane
bez konieczno$ci rozkuwania $cian.

— przewody musza by¢ zabezpieczone w miejscu podtaczenia ich do rozdzielnic lub pu-
szek, urzadzen natynkowych lub podtynkowych, w miejscu laczenia oston odmiennego

typu
— obwody musza by¢ réznicowane poczawszy od rozdzielnicy zasilajacej

— nalezy zapewni¢ zrownowazenie faz przez odpowiednie rozmieszczenie punktow
oswietlenia lub gniazd wtykowych w kazdym obwodzie

— przewody uktada¢ z zachowaniem sily wciagania i promieni gigcia zgodnie ze spe-
cyfikacja producenta kabli

— kable prowadzi¢ w jednej plaszczyZnie, tj. nie wolno owija¢ kabli dookota rur, ko-
lumn, itp.

— przejscia przewodow przez Sciany nalezy uszczelni¢ w klasie odpornosci ogniowe;j
dla danej przegrody budowlanej stosujac na granicy stref uszczelnienie odpowiednie
dla najwyzszej strefy pozarowej

— ukladajac przewody nalezy wyréwnaé tras¢ tak, aby nie bylo wybrzuszen,naraza-
jacych izolacj¢ przewodéw na uszkodzenie



— przy domierzaniu przewoddéw nalezy przewidzie¢ rezerwg umozliwiajaca pozosta-
wienie w puszkach (lub przy montowanych urzadzeniach) koncowek przewodéw o
dhugosci niezbgdnej do wykonania potaczen, przewody nalezy ucinaé szczypcami

— nalezy zostawi¢ 25% zapasu miejsca rezerwowego w rozdzielnicach

— Przej$cia przewodow przez elementy oddzielen przeciwpozarowych zaopatrzy¢ w
przepusty o odpornosci ogniowej klasy EI 120, a przechodzace przez stropy migdzy
kondygnacjami w przepusty o odpornosci ogniowej klasy EI 60.

> wewngtrznych linii zasilajacych

» przewody i kable uktada¢ p.t. Przewody elektryczne prowadzi¢ w rurkach ostono-
wych RL —RVS . Zabronione wykonywanie obok siebie wspolnych przepustow dla
kilku przewodow.

<> instalacji teletechnicznej okablowania strukturalnego
. instalacji telefonicznej

instalacji uziemiajaco-wyrownawcza
m > montaz konstrukcji wsporczych i uchwytow

montaz tablic rozdzielczych wtynkowych - dla rozdzielnic elektrycznych musza by¢
uwzglednione nastgpujace zasady:
J) sprzet elektryczny tablic 1 obudowy o standardzie

k) opisy i oznaczenia obwodoéw wg schematow
1) rozmieszczenie aparatdéw w szafkach tak jak pokazano na rysunkach

) rozdzielnica moze by¢ wykonana z materialu o rownorzednej jakosci mechanicz-
nej.
~> przednig $ciang rozdzielnicy nalezy wyposazy¢é w drzwi, z niewidocznymi zawiasa-

mi, zamykane na klucz,

0> kazde urzadzenie musi by¢ oznakowane, informacja o odbiorniku i podajacej oznako-
wanie zgodnie ze schematem; oznakowanie to w sposob jednoznaczny okresla na-
zwe zasilanych pomieszczen lub urzadzen.

n) przekroje przewodow wewnatrz rozdzielnicy nie moga by¢ w zadnym przypadku
mniejsze od przekrojow kabli wychodzacych do odbiorow.

1> identyfikacja kolorystyczna obwodow gtownych (potaczenia energetyczne) musi
by¢ zgodna z obowigzujacymi normami.

~> wszystkie zakonczenia przewoddow elastycznych musza by¢ wyposazone w odpowied-

nie koncowki zaciskowe

<) wszystkie przewody musza by¢ ponumerowane, oznakowanie musi by¢ zgodne z ry-

sunkami i schematami wykonawczymi (powykonawczymi)



0 podiaczenia przewoddéw (kabli uzytkowych) na listwach zaciskowych musza by¢ odpo-

wiednio utozone i zaopatrzone w petle

~ 1. musi istnie¢ mozliwos¢ tatwego przeprowadzenia pomiardw przy pomocy amperomierza ce-
gowego na przewodach sitowych.

-~ na calej dlugosci nalezy zamontowac¢ szyny miedziane przeznaczona do podtaczen przewo-
du N 1 PE dla catosci, a takze dla podtaczenia poszczegolnych odbiorow; w zadnym przypad-
ku nie dopuszcza si¢ grupowania kilku przewodoéw uziemiajacych na jednym zacisku.

23 we wszystkich przypadkach wysoko$¢ montazu rozdzielnicy w stosunku do podtoza musi by¢

taka, aby aparatura sterujaca i sygnalizacyjna byla dostgpna dla cztowieka bez koniecznosci
uzywania drabin czy stopni.

- wykonanie przej$¢ przez $ciany i stropy
0> montaz sprzgtu i osprzgtu instalacyjnego natynkowego i podtynkowego
©) montaz opraw o$wietlenia

1) uktadanie przewoddéw instalacyjnych elektrycznych na gotowym podtozu - do przykry-
cia tynkiem oraz na uchwytach

~)  wykonanie podej$¢ do odbiornikéw
<) laczenie przewodow
) przylaczanie odbiornikow
) wykonanie potaczen wyroéwnawczych miejscowych
/> ochrong od porazen pradem elektrycznym
- instalacje odgromowe - zabezpieczenie odgromowe wykonanie zabezpieczenia
odgromowego zgodnie z norma PN-86/E-05003/01 oraz projektem technicznym.
Cale wyposazenie metalowe usytuowane na dachu nalezy podlaczy¢ do elementow metalowych

budynku poprzez ztacza kontrolne.

1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca rob6t odpowiedzialny jest za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, ST oraz poleceniami nadzoru inwestorskiego i1 autorskiego, zgodnie z ustawa Prawo
Budowlane.

1.4.1. Przekazanie terenu budowy.

Inwestor przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami
prawnymi 1 administracyjnymi, dziennikiem budowy, oraz egzemplarzami dokumentacji
projektowej w terminie okreslonym w umowie.

1.4.2. Dokumentacja projektowa.

Wykonawca dostarczy dokumentacje powykonawcza, instrukcje dziatania, atesty, i protokolty prob

po montazowych.
Skreslenia, poprawki, uzupelnienia i adnotacje wnoszone na odbitki projektdow powinny by¢



omoOwione i1 podpisane przez osobg uprawniong do dokonywania wpiséw wraz z data ich dokonania
i akceptowane przez osoby uprawnione.

1.4.3. Zgodno$¢ robot z dokumentacja projektowa i ST.

Dostarczone materiaty i wykonane roboty powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i ST.
Jesli materialy lub roboty nie bgda zgodne i wptynie to na nie zadawalajaca jako$¢ elementu
instalacji, materiaty takie zostana wymienione a roboty wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca na wlasny koszt podczas robot umiesci tablice ostrzegawcze i informacyjne
wymagane przez obowiazujace przepisy BHP.

1.4.5. Ochrona srodowiska

Wykonawca ma obowiazek stosowaé obowiazujace przepisy ochrony $rodowiska naturalnego
podczas prowadzenia robot.
1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca musi przestrzega¢ obowiazujacych przepisow ochrony przeciwpozarowej, posiadaé
sprawny sprzet ppoz. Jest odpowiedzialny za straty spowodowane pozarem spowodowanym
podczas realizacji robot elektrycznych przez jego pracownikow.

1.4.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materiatoéw szkodliwych nie wolno stosowa¢. Wszelkie materialy odpadowe stosowane do robot
maja posiada¢ aprobatg techniczng i §wiadectwo dopuszczenia do stosowania wydane przez organy
uprawnione.

1.4.8. Przepisy BHP

Wykonawca musi przestrzega¢ obowiazujacych przepisow BHP. Zapewni stosowanie wymaganych
urzadzen zabezpieczajacych, socjalnych, sprzgtu i odziezy ochronnej oraz wyposazenia w sprawne i
bezpieczne w uzyciu narzedzia osobiste zatrudnionych pracownikow.

2. Materialy.
2.1.1. Atesty i $wiadectwa jako$ci

Aparaty 1 urzadzenia elektryczne oraz przewody elektroenergetyczne i teleinformatyczne , osprzegt
elektryczny powinny posiada¢ atesty fabryczne lub §wiadectwa jako$ci, wydane przez producentdw.

Materiatl nie gorszy jak podany w specyfikacji - rozumiany jest przez to material, ktory wykazuje
co najmniej takie same wlasnosci elektryczne , mechaniczne i charakteryzuje go odpornosé na
okreslone warunki eksploatacji urzqdzen elektrycznych 7 uwzglednieniem bezpieczenstwa
pozarowego.

2.1.2 Wariantowe stosowanie materiatow :

-Z zastrzezeniem punktu 2.1.1. mozliwe jest wariantowe zastosowanie materialdow po uzyskaniu
pozytywnej akceptacji Inwestora i projektanta .

-Z mozliwos$ci wariantowego zastosowania materialdow wytacza si¢ sytuacje w ktorych za
wariantowy uznaje si¢ material:
-ktéry nie posiada certyfikatow , dopuszczen itp. do stosowania



w systemach instalacji elektrycznych i nie odpowiada normom
-ktory posiada "gorsze" wiasno$ci niz materiat i urzadzenia okreslone w
specyfikacji.
-Wykonawca, ktéry planuje zastosowanie wariantowego materiatu zobowiazany jest uzyskac po-
zytywna opinie o ktérej mowa w punkcie 1 przed rozpoczgciem jakichkolwiek prac majacych na
celu jego zastosowanie.

Nalezy stosowa¢ wyroby producentdow krajowych i1 zagranicznych posiadajace aktualne certyfikaty
lub aprobaty techniczne wydane przez uprawnione Instytuty Badawcze.

Przed zastosowaniem materiatow wykonawca winien uzyskac akceptacje Inspektora Nadzoru.
-Materiaty na budowg nalezy dostarczac tacznie ze swiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi i
protokotami odbioru technicznego.

-Dostarczone na miejsce budowy materialy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci 1
zgodnosci z danymi producenta.

-W razie stwierdzenia wad lub wystapienia watpliwosci co do jakos$ci materialéw nalezy przed ich
wbudowaniem podda¢ je badaniom okre$lonym przez inzyniera ( dozor techniczny robot).
-Materiaty nie spetniajace wymagan nie moga by¢ stosowane.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom winny by¢ usunigte z terenu budowy.

Prace, gdzie zastosowano materialy bez akceptacji Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko. Moga
one by¢ nie przyj¢te i nie optacone.

2.3. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robot, Wykonawca powinien przekaza¢  Inzynierowi wszystkie
Swiadectwa jakoSci 1 atesty stosowanych materiatow. Materiaty bez tych dokumentéw nie moga by¢
wbudowane.

2.3.1. Przewody elektroenergetyczne.

Typ przewoddéw stosowa¢ zgodnie z dokumentacja techniczna i specyfikacja dokumentacji
technicznej. Do wykonania instalacji elektrycznych stosowac przewody izolowane do uktadania na
state. Przewody wielozytlowe przy uktadaniu wtynkowym stosowaé¢ w wykonaniu ptaskim. Zyly
przewodow wielozytowych musza posiadac¢ rozne barwy izolacji.

Sposéb uktadania przewodow w instalacji musi by¢ dostosowany do charakteru budynku oraz
przeznaczenia pomieszczen w celu ograniczenia wzajemnego wptywu instalacji elektrycznych 1
srodowiska. Przewody instalacyjne stosowa¢ na napigcie znamionowe (750V).

Wszystkie przewody musza by¢ wykonane z miedzi 1 oznakowane zgodnie z normami.

Zyta uziemiajaca musi byé oznakowana podwdjnym kolorem zielono-zotym .

Przewdd zerowy musi by¢ oznakowany kolorem jasnoniebieskim .

Kable lub przewody wewngtrzne uktadane w korytkach kablowych: przewody YDYzo -0,75kV
orazkabel YKY-1kV.

2.3.2. Osprzet instalacyjny.
Stuzy do przylaczania odbiornikow elektrycznych 1 sterowania nimi oraz zabezpieczania
obwodow w instalacjach elektrycznych.

2.3.3.Rury i listwy instalacyjne.

Powinny by¢ wykonane z materiatow niepalnych, wytrzymatych mechanicznie, chemicznie 1
odpornych na dziatanie tuku elektrycznego. Rury na przepusty powinny by¢ dostatecznie
wytrzymale na dzialanie sit Sciskajacych, z jakimi nalezy si¢ liczy¢ w miejscu ich ulozenia.
Wnegtrza Scianek powinny by¢ gtadkie lub powleczone warstwa wygladzajaca ich powierzchnig dla
utatwienia przesuwania si¢ kabli.

2.4. Odbior materialow na budowie.

Materiaty na budowg nalezy dostarcza¢ tacznie ze $wiadectwami jakos$ci, kartami gwarancyjnymi i
protokotami odbioru technicznego.



Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzglgedem kompletnosci

1 zgodnosci z danymi producenta.

W razie stwierdzenia wad lub wystapienia watpliwosci co do jako$ci materiatdéw nalezy przed ich
wbudowaniem podda¢ je badaniom okreslonym przez inzyniera ( dozér techniczny robot).
Materialy nie spetniajace wymagan nie moga by¢ stosowane.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materialow.

Wykonawca winien zapewni¢ skladowanie materialow w sposob zabezpieczony przed
zanieczyszczeniami, uszkodzeniem , z zachowaniem ich jakosci.

Materiaty powinny by¢ przechowywane jedynie w pomieszczeniach przeznaczonych do tego celu,
tj. w zamknigtych i suchych, przewietrzanych i dobrze o$wietlonych.

*  Sprzet.

Nalezy stosowaé sprzet nie powodujacy ztego wptywu na bezpieczenstwo pracownikow 1 jakosé
wykonywanych robdt , zarbwno w miejscu robot , jak tez przy wykonywaniu czynnos$ci
pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wyladunku materiatow. Uzywany sprzet
powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i posiada¢ §wiadectwa dopuszczenia do uzytkowania,
jesli takowe sa wymagane przepisami. Maszyny 1 sprzet, w tym narzedzia rgczne, o napedzie
elektrycznym musza by¢ poddane wymaganym przegladom technicznym, a urzadzenia o napgdzie
elektrycznym dodatkowo badane w zakresie skuteczno$ci ochron przeciwpozarowych 1
przeciwporazeniowych.

* Transport.

Nalezy stosowa¢ takie $rodki transportu, ktore nie wplyna niekorzystnie na jako$¢
transportowanych materialow 1 wykonywanych robot. Stosowane s$rodki winny by¢ zgodne z
dokumentacja, i wskazaniami Inspektora Nadzoru.
Wykonawca na biezaco bedzie usuwat na wlasny koszt wszelkie zanieczyszczenia na drogach
publicznych i dojazdowych do budowy, spowodowane jego pojazdami.
Wykonawca powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania z nastgpujacych srodkow transportu:
w) samochodu skrzyniowego,
x) samochodu dostawczego,
y) samochodu samowyladowczego,
Przewozone materialy i elementy powinny by¢ ukladane zgodnie z warunkami transportu
wydanymi przez wytworcg dla poszczegdlnych materiatow i elementdow oraz zabezpieczone przed
ich przemieszczaniem si¢ na §rodkach transportu.

*  Wykonanie robot.

Wykonawca odpowiada za prowadzenie robdt zgodnie z umowa , za jako$¢ zastosowanych
materiatlow 1 wykonywanych robdt zgodnie z dokumentacja projektowa, wymaganiami ST, oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru.

2.6. Instalacje wykonywane w rurach i listwach instalacyjnych.

6) Trasowanie :
Wykona¢ uwzgledniajac konstrukcjg¢ budynku, zapewniajac bezkolizyjno$¢ z innymi instalacjami;
Trasa powinna by¢ prosta w liniach poziomych 1 pionowych.

7) Kucie bruzd :
Bruzdy dostosowac¢ do $rednicy rury z uwzglednieniem grubosci tynku. Przy uktadaniu dwoch lub
kilku rur w jednej bruzdzie szeroko$¢ bruzdy powinna umozliwi¢ odstep migdzy rurami Smm.

8) Uktadanie rur :
Rury ukfada¢ 1-no warstwowo. Zabrania si¢ kucia bruzd, przebi¢ w betonowych elementach
konstrukcyjno-budowlanych lub cienkich $cianach dzialowych w sposdb ostabiajacy ich
konstrukcje



Rury w podtodze moga by¢ uktadane w warstwie wyréwnawczej podtogi tak aby nie byty narazane
na napr¢zenia mechaniczne.

9) Wociaganie przewodow do rur :
Do ulozonych rur po ich pokryciu warstwa tynku nalezy wciaga¢ przewody przy uzyciu sprezyny
instalacyjnej.

2.7. Instalacje podtynkowe.

Trasowanie i1 kucie bruzd wykonywac jw.

Przejscia obwodow instalacji przez $ciany, stropy musza by¢ chronione przed uszkodzeniami w
przepustach rurowych.

Puszki osadza¢ na S$cianach (przed tynkowaniem) w sposob trwaly za pomoca kotkow
rozporowych.

Mocowanie puszek w $cianach i gniazd wtyczkowych w puszkach powinno zapewniaé niezbedna
wytrzymato$¢ na wyciaganie wtyczki z gniazda

Pojedyncze gniazda wtyczkowe ze stykiem ochronnym nalezy instalowac tak aby styk ten
wystepowat u gory.

Gniazda wtyczkowe nalezy instalowa¢ w sposob nie kolidujacy z wyposazeniem pomieszczenia.
Instalacje wtynkowe wykonywac¢ przewodami plaskimi. Zagigcia i tuki w plaszczyznie przewodu
powinny by¢ tagodne. Przewody nalezy mocowaé¢ do podiloza za pomoca klamerek w odstgpach
okoto 50cm.

Do puszek nalezy wprowadza¢ tylko te przewody, ktore beda taczone w puszce.

Zabrania si¢ uktadania przewodow bezposrednio w betonie, w warstwie wyréwnawczej podtogi, w
zlaczach ptyt itp. bez stosowania oston rurowych.

Laczenie przewodow wykonywa¢ w sprzgcie 1 osprzecie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie
wolno stosowaé potaczen skrecanych. W przypadku stosowania zaciskéw, do ktorych przewody sa
przytaczane za pomoca oczek, pomigdzy oczkiem a nakrgtka oraz pomigdzy oczkami powinny
znajdowaé si¢ podkladki metalowe, zabezpieczone przed korozja w sposdb umozliwiajacy
przeptyw pradu. Zdejmowanie izolacji i oczyszczanie przewodu nie moze powodowac¢ uszkodzen
zyt. Konce przewodéw miedzianych (linek) powinny by¢ zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami
lub ocynowane.

Przewody wychodzace z rur powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi (np.
przez natozenie tulejek izolacyjnych). Nalezy zapewni¢ roéwnomierne obciazenie faz linii
zasilajacych przez odpowiednie przytaczanie odbioréw 1-no fazowych.

2.8.Montaz aparatow i odbiornikow.

Aparaty i odbiorniki nalezy montowac i przylacza¢ zgodnie z dokumentacja lub DTR wytworcy.
Wprowadzanie przewodéw do odbiornikow statych winno by¢ tak wykonane aby nie przenosilty
naprezen. Zyla przewodu powinna byé pozbawiona izolacji tylko na dlugoéci niezbednej do
prawidtowego potaczenia z zaciskiem.

Dhugos¢ zyl wprowadzonych do odbiornika lub aparatu powinna umozliwia¢ przytaczenie ich do
dowolnego zacisku.

Na zyly nalezy nalozy¢ oznaczniki wykonane z materiatlu izolacyjnego z wypisanymi oznaczeniami
zgodnie ze schematem. Oznaczniki mocowac tak, aby nie zsuwaly si¢ pod wlasnym cigzarem.

3. Ochrona przeciwporazeniowa.

1. Przewody sieci ochronnej i uziemiajace przytaczone do statych urzadzen elektrycznych lub

nieruchomych przedmiotéw metalowych nalezy uktada¢ w sposob staty.

2. Uktadanie i faczenie izolowanych przewoddéw wielozytowych w ktorych jedna z zyt spelnia

funkcje wg wymagan podanych w pkt. 1.1.

3. Zaciski ochronne nalezy wykona¢ nastepujaco:

a) zacisk ochronny powinien by¢ na state przymocowany do chronionych urzadzen i maszyn
elektrycznych badz innych przedmiotow objetych dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa ,

b) zacisk ochronny powinien by¢ trwale oznaczony oraz r6zni¢ si¢ barwa kontrastujaca z



barwga urzadzenia, do ktorego jest przymocowany,

¢) zaciski ochronne powinny spetnia¢ wymagania podane w pkt. 2.

4. Oznakowania barwne nalezy wykonywac:

a) oznaczenia identyfikacyjne przewoddéw elektrycznych. barwami i cytrami,

b) przewoddéw neutralnych oraz przewodow uziemienia roboczego - oznakowac barwa
jasnoniebieska,

¢) przewody ochronne - oznakowa¢ kombinacja barwy zielonej 1 z6ltej. Oznakowanie to
realizowaé przez naniesienie przylegajacych do siebie zielonozottych paskow o
szeroko$ci od 15 do 100 mm kazdy. Izolacja zyl powinna by¢ zabarwiona ta aby na
koncach przewodu na dlugosci 15 mm jedna z barw pokrywata co najmniej; 30%, lecz
nie wigcej niz 70% powierzchni, a druga pokrywata pozostata czg$¢ powierzchni
przewodu,

d) kombinacja barw zielonej i1 zottej nie moze by¢ stosowana do innych celéw poza
wyréznieniem przewodu pelniacego funkcej¢ przewodu ochronnego,

e) dopuszcza sig stosowanie barwnych tulejek izolacyjnych w przypadku niemozno$ci
zabarwienia przewodow.

5. Montaz urzadzen i aparatow dodatkowej ochrony przeciwporazeniowe;j:

a) wszystkie stale urzadzenia i1 aparaty dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej nalezy
umocowac i przyltaczy¢ na stale. Aparaty dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej
nalezy umocowac¢ za pomoca $rub lub wkretéw do tablic rozdzielczych lub phyt
montazowych,

b) przytaczenia przewodow ochronnych i roboczych do wlasciwych obwodow aparatow
dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej nalezy wykona¢ wylacznie poprzez zaciski
faczeniowe tych aparatow,

¢) przewody ochronne w sieci, w ktorej zastosowano wylaczniki przeciwporazeniowe
réznicowo-pradowe, nalezy izolowac jak przewody robocze.

Przewodow roboczych nie wolno uziemiaé za wylacznikami ani taczy¢ z przewodem
ochronnym za lub przed wytacznikiem,

d) gniazda wtyczkowe instalacji na napigcie obnizone ochronne powinny si¢ r6zni¢ od
gniazd wtyczkowych na nie pasowaty do gniazd na napigcie nie obnizone.

6. Proby montazowe:

a) po wykonaniu instalacji i urzadzen ochrony przeciwporazeniowej powinna by¢
przeprowadzona proba montazowa, tj.:

- ogledziny wykonanej instalacji dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej wraz z
urzadzeniami i aparatami wchodzacymi w jej sklad,
- pomiary rezystancji uziemien,

b) na podstawie ogledzin wykonanej instalacji dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej
nalezy sprawdzi¢, czy zostata ona wykonana zgodnie z dokumentacja techniczng i
niniejszymi wymaganiami. W szczegdlnos$ci nalezy sprawdzié:

- prawidtowo$¢ polaczen i przebiegu tras przewodow ochronnych,

- rodzaje 1 wymiary poprzeczne przewodoéw ochronnych oraz jako$¢ wykonanych
polaczen i przytaczen,

- oznakowanie barwne przewodoéw ochronnych,

- prawidtowo$¢ mocowan urzadzen i aparatow dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej
oraz ich polaczen z instalacja.

4. Ochrona pozarowa

Ewentualne miejsca przejs¢ przewoddéw przez Sciany stanowiace granice strefy

pozarowej / klatki schodowe, stropy / nalezy zabezpieczy¢ pegczniejaca masa ognioochronng
stosujac np. masy Hilti. Zabezpieczenia przej$¢ nalezy wykonac $cisle wedtug instrukcji
producenta. Miejsca wykonania uszczelnien oznaczy¢ odpowiednimi tabliczkami z okre§leniem:
producenta, daty wykonania i certyfikatem.



5. Kontrola jakosci robot.

5.1. Wymagania ogolne

Celem kontroli jest stwierdzenie osiagnigcia zatozonej jakos$ci wykonywanych robdt przy montazu
instalacji elektrycznych os§wietlenia , gniazd wtykowych elektrycznych i teleinformatycznych
Wszystkie materialy do wykonania robot musza odpowiada¢ wymaganiom dokumentacji
projektowej 1 specyfikacji technicznej oraz posiada¢ §wiadectwa jakosci producenta i uzyskac
akceptacje inspektora nadzoru.

5.2. Kontrola i badania w trakcie robot
Kontrola jako$ci wykonania instalacji elektrycznej powinna obejmowac sprawdzenie

- zgodnosci zastosowanych wyrobow i urzadzen z dokumentacja techniczna, normami i
certyfikatami,

- prawidlowos$ci wykonania potaczen przewodow,

- prawidtlowo$¢ montazu aparatéw 1 urzadzen

- poprawnosci wykonania oprzewodowania oraz zachowania wymaganych odlegtosci od innych
instalacji 1 urzadzen,

5.3. Kontrola tras przewodowych.

Po wytrasowaniu tras pod przewody instalacyjne , nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ ich tras z
Dokumentacja Projektowa. W przypadku bruzd nalezy sprawdzi¢ ich przebieg z dokumentacja jak
rowniez ich wymiary: szerokos$¢ i glgbokos¢.

5.4. Kontrola ukladania przewodow.

Podczas ukladania przewodoéw 1 po zakonczeniu robdt kablowych nalezy przeprowadzic¢
nastepujace pomiary: zgodnos$¢ z trasa opracowana w dokumentacji oraz zblizenia i skrzyzowania
z innymi instalacjami.

5.5. Sprawdzenie ciaglosci zyl.

Sprawdzenie ciaglosci zyl roboczych i1 powrotnych oraz zgodnosci faz nalezy wykonywac¢ przy
uzyciu przyrzadow o napigciu nie przekraczajacym 24V. Wyniki sprawdzenia nalezy uznaé za
dodatni, jezeli poszczegolne zyty nie maja przerw oraz jezeli poszczegdlne fazy na obu koncach
linii sa oznaczone identycznie.

5.6. Pomiar rezystancji.

Pomiary rezystancji izolacji nalezy wykona¢ za pomoca megaomomierza o napigciu nie mniejszym
niz 0,5kV dokonujac odczytu po czasie niezbednym do ustalenia mierzonej wartosci. Rezystancja
izolacji powinna by¢ nie mniejsza niz 0,5 MQ.

5.7. Regulacja instalacji.

Po zakonczeniu prac montazowych i1 po spetnieniu wszystkich wymaganych warunkéw wykonawca
uruchamia instalacj¢ oraz wykonuje proby, pomiary i prace wykonczeniowe. Wykonawca zobowiazany
jest przeprowadzi¢ te proby 1 sporzadzi¢ sprawozdania zgodnie z wymogami 1 normami
obowiazujacymi w tym zakresie.

5.8. Kontrola zgodnosci wykonania prac.

Do odbioru nalezy przedtozy¢ dokumentacje powykonawcza, wraz z wymaganymi

badaniami i pomiarami.

Dokumentacja powykonawcza powinna zawierac:

- kompletna dokumentacje¢ techniczna powykonawcza, skladajaca si¢ z poszczegolnych



dokumentow sktadowych projektu uaktualnionych o wprowadzone zmiany, w 2 egzemplarzach,

- protokoty, badania i pomiary w 3 egzemplarzach,

- instrukcje funkcjonowania, obshugi i konserwacji potrzebne do eksploatacji urzadzen w 2
egzemplarzach,

Rysunki dokumentacji powykonawczej musza podawac:

11. trasg przebiegu i rodzaj instalacji (ostony, kable, itd.)

5.9.Koordynacja robot elektrycznych z innymi robotami.

1. Koordynacja robot budowlano - montazowych poszczegoélnych rodzajéw powinna by¢
dokonywana we wszystkich fazach procesu inwestycyjnego, poczawszy od projektowania, a
skonczywszy na rozruchu i przekazaniu do eksploatacji. Koordynacja nalezy obja¢ réwniez
projekty organizacji obudowy i robot, ogélne harmonogramy budowy oraz faze realizacji
(wykonawstwa) inwestycji. Wykonywanie robot koordynowac¢ biezaco z kierownikiem
budowy przedstawicielem generalnego wykonawcy i kierownikami robo6t poszczegolnych
rodzajow.

2. Og6lny harmonogram budowy powinien okresla¢ zakres oraz terminy rozpoczegcia i
zakonczenia poszczegolnych rodzajow robot lub ich etapoéw i powinien by¢ tak uzgodniony,
aby zapewnial prawidlowy przebieg zasadniczych robdt ogoélnobudowlanych, a rownoczesnie
umozliwiat technicznie i ekonomicznie prawidlowe wykonawstwo robot specjalistycznych (w
tym i elektrycznych). Ogolny harmonogram budowy powinien stanowi¢ podstawe do
opracowania szczegotowych harmonograméow robo6t elektrycznych.

5.10. Szkolenie personelu Inwestora.

Z chwilg przejecia instalacji przez Inwestora i w terminie z nim uzgodnionym, Wykonawca wydeleguje
jednego ze swoich wykwalifikowanych przedstawicieli w celu przeszkolenia personelu wyznaczonego
przez kierownika w zakresie postugiwania si¢ instalacja. Przedstawiciel Wykonawcy przeszkoli
personel w zakresie budowy urzadzen, ich pracy, ustawienia wszystkich elementéw sterowania,
bezpieczenstwa i kontroli, przekaze on rowniez wszelkie informacje niezbgdne dla zapewnienia
bezawaryjnej pracy i biezacej obshugi instalacji

6. Badania w czasie wykonywania robét.
Wykona¢ w przypadku zastosowania przez Wykonawce materiatlow wariantowych.

7. Odbior robdt.
10. Rodzaje odbiorow.

Roboty podlegaja: odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu
10) odbiorowi czgsciowemu ;
11) odbiorowi koncowemu ;

11. Odbior robot zanikajqcych.

Odbioru robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu dokonuje Inspektor Nadzoru w ciagu 3 dni na
pisemne zgtoszenie Wykonawcy wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym Inspektora
Nadzoru.
Z przeprowadzonego odbioru nalezy sporzadzi¢ protokol zawierajacy oceng robdt i zalecenia, ktore
winny by¢ wykonane przed podjeciem dalszych prac. Wyniki odbioru nalezy wpisa¢ do dziennika
budowy.

7.1. Odbidr czgsciowy.

W systemie generalnego wykonawstwa odbioru czg§ciowego dokonuje Generalny Wykonawca od
podwykonawcy. W sktad komisji powinien wchodzi¢ przedstawiciel Generalnego Wykonawcy,
kierownik robdt elektrycznych , przedstawiciel Inwestora dokonujac oceny ilosci 1 jakosci
wykonanej czg$ci robot.



Z dokonanego odbioru czg$ciowego nalezy spisa¢ protokol, w ktérym nalezy wymieni¢ wykryte
wady 1 usterki oraz poda¢ terminy ich usunigcia.

Przy wykonywaniu robdt niezbedny jest systematyczny nadzor prowadzony przez wykonawce a takze
nadzor inwestorski 1 autorski.

CzgSciowe odbiory robot polegaja na sprawdzeniu, czy poszczegdlne etapy robdt zostaly
wykonane wg projektu technicznego.

7.2. Odbiodr koncowy.

Odbior koncowy powinien by¢ poprzedzony technicznym odbiorem instalacji elektrycznej.
Dokonuje si¢ po przygotowaniu przez Wykonawce dokumentéw potrzebnych do nalezytej oceny
wykonanych robot.

Ogolne zasady odbioru robot, podano w ST - 00.00.00 Ogolna Specyfikacja Techniczna. Odbioru
robot nalezy dokona¢ zgodnie z

- Warunkami Technicznymi Wykonania 1 Odbioru Robét Budowlano-Montazowych tom V
Wydawnictwo ,,Arkady” — sprawdzajac aktualno$¢ norm i przepisdw zwiazanych wymienionych w tym
opracowaniu

Do odbioru Wykonawca winien dostarczy¢ protokoly badan instalacji , certyfikaty, §wiadectwa
dopuszczenia dokumentacje powykonawcza.
Odbioru koncowego dokonuje przedstawiciel zamawiajacego od wykonawcy.
Podczas odbioru nalezy:
-sprawdzi¢ zgodnos$¢ wykonanych robot z umowa, dokumentacja projektowo-kosztorysowa, ST,
1 przepisami obowiazujacymi.
-sprawdzi¢ udokumentowanie jakosci wykonanych robot odpowiednimi protokdtami, sprawdzajac
przy tym réwniez wykonanie zalecen i ustalen zawartych w protokotach prob i odbiorow.
-odbioru robot powinien dokona¢ inspektor nadzoru inwestorskiego, przy udziale przedstawiciela

wykonawcy robot.
Niezbednymi dokumentami wymaganymi przy odbiorze sa:

— protokoty odbioru robot zanikowych 1 ulegajacych zakryciu
— karty gwarancyjne

— wymagane certyfikaty i1 aprobaty techniczne

— dokumentacja powykonawcza

— protokét z pomiarow

— protokoét odbioru robot w zakresie wymaganych przez Zaktad Energetyczny.

8. Platnosci

8.1. Ogolne zasady ptatnosci podano w ST — 00.00 Ogolna specyfikacja techniczna.

Zgodnie z dokumentacja nalezy wykona¢ zakres robot wymieniony w niniejszej specyfikacji
technicznej.

Platno$¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robdt w oparciu o wyniki pomiarow.
Cena robot obejmuje:

- roboty przygotowawcze i trasowanie robot

- zakup materiatéw 1 urzadzen,

- transport materialdw i urzadzen na miejsce wbudowania,

- wykonanie robdt wykonczeniowych,



- wykonanie prob i pomiardw elektrycznych,

- wykonanie wszystkich podej$¢ i przytaczen do urzadzen,

- wykonanie i demontaz niezbednych do montazu pomostéw, rusztowan, konstrukeji
pomocniczych, prace porzadkowe.

W robotach elektrycznych cena wykonania obejmuje min.:

10) oznakowanie robot
11) montaz opraw

12) wykonanie instalacji przeciwporazeniowej

13) podiaczenie do zrodta zasilania

14) sprawdzenie dzialania instalacji

15) przeprowadzenie testow 1 pomiarow

16) utrzymanie urzadzen do momentu ich odbioru

17) trasowanie

18) przejscia przez Sciany i stropy

19) uktadanie kabli

20) zakup 1 dostawa rozdzielnic
21) zakup, dostawa i montaz sprzetu i osprzetu

22) taczenie przewodow

23) podejscia do odbiornikow

24) ochrona przed porazeniem

25) ochrona antykorozyjna

26) przeprowadzenie prob i konserwowanie urzadzen w okresie gwarancji

9. Normy i dokumenty zwiazane.
Roboty wykonywane beda zgodnie z regutami sztuki budowlanej oraz zgodnie z nast¢pujacymi

normami i przepisami:
PN-IEC 60364-5-523
PN-IEC 60364-1

PN-IEC 60364-4-41
PN-IEC 60364 [18]
PN-76/E-05125

PN-IEC 439-2:1997
PN-IEC 60364-1:2000
PN-IEC 60364-4-41: 1999
PN-IEC 60364-4-43: 1999
Pr PN-IEC 60364-5-52:

PN-IEC 60364-5-523: 2001

PN-88/B-01039
PN-IEC 60364-4-46:1999

PN-IEC 60364-4-47:2001

PN-IEC 60364-4-443:1999

Sposob ukladania kabli.

Kryteria doboru przewodow w instalacjach

Dobor przekroju ze wzglgdu na skuteczno$¢ ochrony
przeciwporazeniowe;.

Dobor przewodéw ochronnych i neutralnych

Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.

Rozdzielnice 1 sterownice niskonapigciowe.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i
wymagania podstawowe.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem przetgzeniowym.
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Doboér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnosci pradowe dlugotrwale
przewodow.

Wymiary obrzezy wnek dla elektroenergetycznych urzadzen
rozdzielczych

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Odlaczanie izolacyjne i taczenie
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie $rodkéw ochrony dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Postanowienia ogélne. Srodki ochrony
przed porazeniem pradem elektrycznym

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepigciami. Ochrona



przed przepigciami atmosferycznymi lub taczeniowymi.

PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogolne.

PN-IEC 60364-5-54:1999  Izolacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uziemienia 1 przewody ochronne
Errata N 1/2001.

PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie.
Sprawdzanie odbiorcze

PN-IEC 60364-7-701:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia
wyposazone w wanng lub/i basen natryskowy

PN-IEC 364-4-481:1991 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
zapewniajaca bezpieczenstwo. Dobor srodkéw ochrony w zalezno$ci
od wpltywow zewngtrznych.

PN-IEC 60050-826:2000/Apl:2000 Migdzynarodowy stownik terminologiczny elektryki.
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

PN-IEC 60364-1:2000_ Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe

PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa
PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa,
Ochrona przed przepigciami atmosferycznymi lub faczeniowymi

PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Stosowanie srodkow ochrony zapewniajacych bezpieczenstwo.
Srodki ochrony przed pradem przetezeniowym

PN-IEC 60364-5-51:2000  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogolne

PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobor 1 montaz wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie

PN-IEC 60364-5-53:2000  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza
1 sterownicza

PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa

PN-IEC 60364-5-534:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Urzadzenia do ochrony przed przepigciami

PN-EN 60947-6-1 Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapigciowa.
Automatyczne urzadzenia przelaczajace.

PN-IEC 61024-1:2001 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogolne
PN-IEC 61024-1-1:2001 Ochrona odgromowa obiektoéw budowlanych.
Zasady ogodlne. Wybor poziomoéw ochrony dla urzadzen
piorunochronnych
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