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+ 17,35 m

+ 21,60 m
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P4

P4

P4

P4

P5

P5

P5

P5

Istniejąca posadzka betonowa

P2

Strop ceramiczny
Tynk cem-wap gr.1-2 cm

P3

Konstrukcja stalowa schodów

Stopień drewniany.  gr.4,0 cm

P5

Strop ceramiczny

Środek gruntujący

Płytki ceramiczne  gr.1 cm

Tynk wapienny gr.1-2 cm

Istniejące posadzka płytki ceramiczne

P1

Strop ceramiczny
Tynk cem-wap gr.1-2 cm

Zaprawa cementowa  gr.1 cm

P4

Strop ceramiczny

Środek gruntujący
Farba krzemianowa gr.0,05 cm

Posadzka z desek drew.  gr.4 cm

Tynk wapienny gr.1-2 cm

Klej do wykładziny PCV  gr.0.1 cm
Wykładzina PCV  gr.1 cm

Farba krzemianowa gr.0,05 cm

Klej do wykładziny PCV  gr.0.1 cm
Wykładzina PCV  gr.1 cm

S1

Deska drewniana gr.4 cm

Deska drewniana gr.4 cm

Tynk wapienny gr.1-2 cm

Papa  gr.5 cm

Stropodach gr.25 cm

Środek gruntujący
Farba krzemianowa gr.0,05 cm

S1

Biuro projektowo-usługowe
             
        Łukasz Włudyka

Przekrój A -A klatki schodowej
-projektowane rozwiązanie.

+ 4,08 m

+ 7,96 m

+ 11,64 m

+ 15,32 m

+ 19,05 m

+ 21,60 m

 0,00 m


